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budynek nr 3
- mieszkania 3x20A, szt 8,
- administracja 3 x 10 A, szt. 1,
- kotlownia 3x32A, szt 1.
budynek nr 4
- mieszkania 3x20A, szt. 8,
- administracija 3x 10 A, szt. 1,
- kotlownia 3x32A, szt 1.

Jako zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé bezpieczniki instalacyjne lub wylaczniki nadmiarowo-

pradowe w obudowach umozliwiajacych odrgbne

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

tg 9 <04.

WARTOSCI DO OBLICZEN

- rezystancja uziemienia sztucznego przewodu PEN w zlaczy kablowych powinna wynosi¢ Ruz <30 ohm

(dla zlaczy koncowych Ruz <30 ohm)

DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN

sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z ukiadu

TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowaé zaklocenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie

urzadzenia uniemozliwiajgce przeniesienie zaktocenn do sieci zasilajacej np. filtréw wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny by¢ wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobg fizyczna lub prawna posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny spelnia¢ wymagania norm i posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiada¢ wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie $wiadczenia ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakos$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegdlnych  harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Realizacja w/w warunkéw wymaga réwniez opracowania projektéw budowlano-wykonawczych zgodnie
z umowyg o przylaczenie do sieci. Projekty przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja
sprawdzeniu przez ENEA Operator Sp.zo0.0. RD Poznan pod wzgledem zgodno$ci z warunkami
przylaczenia do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wilacznie.

6. Jezeli przygotowanie instalacji odbiorcy do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac
bezposrednio przy urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0., a wigc dopuszczenia do prac przez
przedstawiciela ENEA Operator Sp. z o.0., dzialajacy w imieniu Klienta wykonawca tych prac
(instalacji ) powinien po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci dokona¢ zgloszenia zamiaru
rozpoczecia prac na drukach dostgpnych w Biurze Obstugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60
lub Panny Marii 2.

Termin wazno$ci Warunkoéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
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