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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16-06-2016 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891,
wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gaz ziemny wysokometanowy, symbol E (GZ-50)
2. Miejsce przytagczenia instalacji podmiotu (Punktu wyjscia z systemu gazowego):
rodzaj obiektu: budynki mieszkaine wielorodzinne
adres: woj. wielkopolskie, gm. Poznan, m. Poznan, ul. Darzyborska dz. 8/1

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: grzewcze i technologiczne
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowe;:

' Urzadzenie Moc urzadzenia [kW] Liczba urzadzen [szt ] Moc urzadzen kW] N
Kociot gazowy co i cw 50,00 4 200,00
taczna moc kW] 200,00

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytagczeniowa: 24,00 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 40000 [m3/rok] / 438880 [kWh/rok].
6. Miejsce wtaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Istniejgcy gazociag, o ci$nieniu: srednim
6.2. Materiat: PE $rednica: dn 63
6.3. Lokalizacja: Poznan, ul. Darzyborska
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. W sieci dystrybucyjnej minimalne: 150,00 [kPa}, maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. W punkcie dostarczania i odbioru minimalne: 1,70 [kPa], maksymaine: 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

! Cisnienie I Materiat, typ, typoszereg Srednica [mm] 1 Dtugosé [m)

$rednie Gazocigg PE100 SDR11 63 | 230,00

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe;j:

Gazociag $redniego ciénienia dn 63 mm w ul. Darzyborskiej i projektowanej drodze dojazdowej o dtugosci ok. L=
230m,
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