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Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
charakter obiektu : 4 budynki mieszkalne wielorodzinne
lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Darzyborska dz. nr 8/1cz.
warunki dotyczg : przylgczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 228,48 kW na napicciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : IV

MIEJSCE PRZYLACZENIA
- projektowane zlacza kablowe ZK3(SK3) - (MST-750),
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
- istniejgce zigcze ZK-1 zlokalizowane przy ul. Darzyborskiej na wysokosci posesji nr 15b
wymieni¢ na zlacze ZK3(SK3)
- z w/wym. zlacza ulozyc¢ linig kablowa o przekroju NAY2Y 4*150 w kierunku projektowanych
zlaczy kablowych ZK3(SK3),
1.2. zakres dotyczacy przylacza :
- W granicy dziatki od strony ulicy Darzyborskiej i ulicy dojazdowej na wysokosci kazdego z
budynkéw zabudowa¢ wolnostojace zlacze kablowe ZK3(SK3),
- zasilanie zlaczy wykona¢ z projektowane;j linii kablowej NAY2Y 4*150,
2. zakres dotyczacy podmiotu przylgczanego :
- przygotowac miejsce do zabudowy wolnostojacych ziaczy kablowych ZK3(SK3),
- zasilanie rozdzielni gtéwnych budynkéw wykonaé z projekt. zlaczy ZK3(SK3),
- przekrdj wlz przystosowany do przewidywanego poboru mocy
Lokalizacj¢, wyposazenie i parametry urzadzeri nn oraz inne szczegOly nalezy uzgodni¢ w Sekcji
Rozwoju n/Rejonu przed rozpoczgciem prac projektowych.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- zaciski pradowe przewodow wlz-u na wyjsciu od zabezpieczen w zlaczu kablowym ZK, w kierunku
instalacji Klienta.
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie graniceg wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
- szafa(y) pomiarowa na klatkach schodowych poszczegélnych kondygnacji lub w odregbnym pomieszczeniu
dla wszystkich uktadéw pomiarowych, dostgpnym bezposrednio z klatki schodowej i udostepnionym
przedstawicielom ENEA Operator.
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy przygotowac miejsce do zabudowy w uktadzie bezposrednim licznikéw energii czynnej. Wymagane
liczniki energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator Sp. z o.0. Urzadzenia zasilajace i
pomocnicze do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie nalezy przystosowaé do oplombowania (np.
zabudowa¢ w odpowiednich ostonach).
RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- W rozdzielni nn 0,4 kV stacji transformatorowe;j i w ztaczach kablowych
zabezpieczenia przecigzeniowe wg obliczen,
- zabezpieczenia przedlicznikowe:
budynek nr 1
- mieszkania 3x20A, szt 8,
- administracja 3 x 10 A, szt. 1,

- kotlownia 3x32A, szt 1.
budynek nr 2
- mieszkania 3x20A, szt 8,
- administracja 3x10A, szt. 1,
- kotlownia 3x32A, szt 1.
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