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Spétka Akcylna

315 mm z rur PE w ulicy Piwnej do wysokosci skrzyzowana ulic: Kobylepole —
Boréwkowa;
b) sieci wodociagowej o srednicy DN 300mm w ulicy Boréwkowej, o dlugosci ok. 110
m, na odcinku od wlaczenia do projektowanej sieci wodociagowej o $rednicy 300 mm
w ulicy Kobylepole, o ktorej jest nowa w pkt a) powyzej do skrzyzowania ulic:
Boréwkowej - Darzynskiej;
¢) sieci wodociggowej o $rednicy DN300mm w ulicy Darzynskiej, o dtugosci ok. 60m,
na odcinku od wlgczenia do projektowanej sieci wodociggowej o $rednicy 300 mm
w ulicy Borowkowej, o ktorej jest mowa w pkt. b) do wysokosci skrzyzowania ulic:
Darzynskiej - Darzyborskiej;
d) sieci wodociggowej o $rednicy DN 150mm w ulicy Darzyborskiej, o diugosci
ok. 375 m na odcinku od wiaczenia do projektowanej sieci wodociggowej o $rednicy
300 mm w ulicy Darzynskiej, o ktorej jest mowa w pkt. ¢) powyzej do wysokosci I
planowanej drogi wjazdowej na teren planowanej zabudowy;
e) sieci wodociggowej o $rednicy DN150mm w planowanej drodze na terenie ww.
zabudowy, o dhugosci ok. 160 m z wlaczeniem do projektowanej sieci wodociggowe;j.
o srednicy 150 mm w Darzyborskiej, o ktorej jest mowa w pkt. d) powyzej.
Jednakze termin ten moze zosta¢ zweryfikowany w przypadku pojawienia si¢ problemow
realizacyjnych oraz terenowo - prawnych zwiazanych z budowa ww. uzbrojenia.
IL. Odnosnie podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z oswiadczeniem Zarzadu Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0.,
przedstawionym w pismie znak: DI-51000-4/2014, ze wydajnosé istniejagcej przepompowni
sciekow zlokalizowanej na terenie istniejacej zabudowy jest wystarczajaca do uzytkowania
nowych lokali mieszkalnych. W zwigzku z powyzszym AQUANET SA nie wnosi sprzeciwu
do przedstawionej przez Inwestora propozycji odprowadzania $ciekow bytowych z
planowanej zabudowy do wewng¢trznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie
istniejacej zabudowy.
Granicg odpowiedzialnosci AQUANET SA za $wiadczenie ustug jest kanal sanitarny o

srednicy 200 mm z rur kamionkowych przebiegajacy w ulicy Piwnej (studnia kanalizacyjna o

rzgdnej dna 80.26 m n.p.m.).
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