OPIS TECHNICZNY
do budynku śmietnika
1. Podstawa opracowania
- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

- przepisy i normy budowlane

2. Opis inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budynek śmietnika wolnostojącego do obsługi mieszkańców osiedla wielorodzinnego socjalnego w celu gromadzenia odpadów stałych, przy zachowaniu segregacji. Budynek będzie stanowił całość funkcjonalną wraz z placem utwardzonym wokół śmietnika (poza zakresem niniejszego projektu).

3. Dane ogólne
- pow. zabudowy  . . . . . . . . . . . . . . . .
19,0 m2
- pow. użytkowa  . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,7 m2
- kubatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2900 m3
4. Konstrukcja
Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie - żelbetowe ławy fundamentowe, z betonu klasy C20/25, zbrojone stalą A-IIIN (B500SP), posadowione min. 90cm poniżej poziomu terenu. Ławy należy układać na podbetonie, klasa C8/10, gr. min. 10cm.

Układ fundamentów pokazano na rysunkach.
Uwagi ogólne:

- stal zbrojeniową oczyścić, przy układaniu zapewnić właściwe otulenie betonem

- zapewnić ciągłość zbrojenia, w przypadku jej przerwania zastosować wkładkę lub zakład z prętów o długości właściwej dla prawidłowego zakotwienia (40 średnic pręta, stal gładką kotwić za pomocą haków)

- przed wykonaniem ścian fundamentowych, na fundamencie należy ułożyć izolację poziomą - 2x papa (osnowa z włókna szklanego lub poliplopyrenu) na lepiku asfaltowym lub 1x papa termozgrzewalna SBS 4mm

- fundamenty wykonać w szalunku drewnianym lub bezpośrednio w gruncie, przy czym obowiązkowo wyłożyć wykop folią PVC

Ściany fundamentowe
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych (30x24x12) klasy min. B15, na zaprawie cementowej min. M5. Ścianę fundamentową należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo np. Dysperbit lub Dysprobit (2-krotne malowanie) lub w technologii równoważnej.

Ściany zewnętrzne
Zaprojektowano ściany zewnętrzne z następujących warstw (od zewnątrz):

- tynk cementowo-wapienny . . . . . .    1,5 cm

- bloczki Silka . . . . . . . . . . . . . . . . .   24,0 cm

- tynk cementowo-wapienny . . . . . .    1,5 cm (opcjonalnie)

Ściany zewnętrzne z bloczków Silka o grubości 24cm. Ściany budować zgodnie z systemem i wskazówkami producenta.

Przed przystąpieniem do murowania ścian, ułożyć izolację poziomą (2x papa na lepiku lub 1x termozgrzewalna) pozostawiając zakład na połączenie z izolacją podposadzkową.
Wieńce
W budynku zaprojektowano wieńce żelbetowe o wymiarach 24cm x 20cm.
Podłoga na gruncie
- posadzka cementowa - zbrojona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,0 cm

- 2x papa na lepiku lub 2x folia budowlana . . . . . . . . . . . . . . . .
-----------

- podkład z chudego betonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,0 cm

- podsypka piaskowa (zagęszczana warstwowo)  . . . . . . . . . . . 
30,0 cm

W pomieszczeniach należy wykonać dylatację posadzek na całym obwodzie.

Zaleca się wykonanie zbrojenia posadzki siatką 4,5 mm o oczkach 10x10 cm.
Dach
Zaprojektowano dach w konstrukcji stalowej, z rur kwadratowych np. 100x100x4 oraz 80x80x3. Krokwie stalowe oparte na stalowych słupkach, spięte poziomymi elementami.

Pokrycie zaprojektowano z następujących warstw:

- blacha na rąbek, gr. 0,6 mm

- mata strukturalna

- papa termozgrzewalna NRO 5 mm

- płyta AQUAPANEL OUTDOOR, gr. 1,25 cm mocowana do konstrukcji stalowej.
Wrota do pom. śmietnika
Zaprojektowano ażurowe wrota z rur stalowych spawanych. Wolne pola wypełnić siatką stalową. Sposób mocowania siatki stalowej przedstawiono na rysunkach.
Rynny i opierzenia
W celu odwodnienia dachu należy zastosować:

- rynny PVC. fi=100mm

- rury spustowe min. fi=70 - 80 mm

Wykończenie zewnętrzne
- dookoła budynku opaska betonowa na podsypce z piasku ze spadkiem 2% od budynku.

- cokół obłożyć płytkami klinkierowymi

- na ścianach tynk mineralny strukturalny

- elementy stalowe malować farbą antykorozyjną, następnie nawierzchniową dwukrotnie

- wszystkie ewentualne obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk

Wentylacja
Wentylacja pomieszczenia śmietnika będzie się odbywać, poprzez wrota ażurowe oraz górną konstrukcję ażurową budynku. Wolne pola między słupkami stalowymi konstrukcji dachu należy wypełnić siatką stalową. Rozwiązanie oraz sposób mocowania siatki stalowej przedstawiono na rysunkach.
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