ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI - BUDYNEK "F"

STOLARKA WEWNETRZNA
DRZWI WEWNETRZNE | WEJSCIOWE DO MIESZKAN STOLARKA/SLUSARKA ZEWN ETRZNA | TECHNICZNA
el - o e =
Rodzajtyp okna amME}MM_Nw_Mﬂ,_Mm drzwi do pokoju drzwi tazienkowe Rodzaj/typ okna anE_xMN%%M:N:m %wﬂmmwﬁmwﬂﬂwm drzwiczki do licznikow
Widok - g - g - g Widok g g L | 8

Sposoéb otwierania

=)

=)

Sposoéb otwierania

30 90 30 90 70
samozamykacz samozamykacz
lewe [ prawe lewe | prawe lewe [ prawe lewe [ prawe lewe | prawe lewe | prawe
Wymiary Wymiary
W éwietle osciezy 90 x 200 90 x 200 90 x 200 W Swiotle osciezy (90+30) x 200 (90+30) x 200 70 x 180
Powierzchnia [m2] 1,80 m2 1,80 m2 1,80 m2 Powierzchnia [m2] 2,40 m2 2,40 m2 1,26 m2
parter 6 3 12 9 3 6 parter 0 3 0 4 0 3
RAZEM 9 21 9 RAZEM 3 4 3
W budynku przyjeto stolarke okienng i drzwiowg jako drewniang lub z PVC.
Okna z szybami cieptochronnymi, niskoemisyjnymi, z okuciami obwiedniowymi,
rozwierno - uchylne, z funkcjg rozszczelnienia. Wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.
STOLARKA ZEWNETRZNA - OKNA, DRZWI BALKONOWE Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych antywtamaniowe klasa RC4
o - z dwoma zamkami klasy 5 (certyfikaty). Progi systemowe stalowe
Znaczenie 0-1 0-2 0-3 0-4 0-58 lub z d twardego lisciast
na rysunkach /F\h< z Irewna twardego _mo._mm ego. .  iople
Rodzajftyp okna okno okno okno okno drzwi balkonowe Sm.o_m tarasowe wyposazyc¢ << progi Nmé:m:N:m. m<m630<<m.. sztywne', 'ciepte’.
Drzwi wenetrzne w lokalach mieszkalnych drewniane lub ptycinowe (MDF).
Drzwi tazienkowe wyposazone w otwory nawiewne o pow. min. 220cm2. Szkto bezpieczne.
T Zastosowac odbojniki przy wszystkich drzwiach.
B . Ny
. / . . LY Izolacyjnosé termiczna:
Widok E 2 / I\ 8 / ; :
e - okna i drzwi balkonowe Umaks = 1,1 [W/m2 K]
/N .
Sposaéb otwierania 60 9 150 2 N - drzwi zewnetrzne Umaks = 1,5 [W/m2 K]
180 Izolacyjno$¢ akustyczna okien i drzwi do mieszkan, oraz nawiewnikéw min. Rw=33dB
Woria UWAGA!
w wé_mvm_m ow\u.mﬁ\ 60 x 60 60 x 150 90 x 150 150 x 150 180 x 235 Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokonaé pomiaru rzeczywistych otworéw na budowie.
Powierzchnia _HENH O,wm m2 O.@O m2 ,_,nwm m2 M.Nm m2 L:Mw m2 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA H. | M. BIE NKOWSCY S.C|
62-081 Chyby ul Palmowa 10 tel. 61 8432 654, 602 315 990 www.bienkowscy.pl|
parter 2 4 9 6 9 PROJEKT WYKONAWCZY
OSIEDLE WIELORODZINNYCH BUDYNKOW
RAZEM 2 4 9 6 9 ﬂ MIESZKALNYCH SOCJALNYCH
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