OPIS TECHNICZNY

do budynku s$mietnika

1. Podstawa opracowania
- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem
- przepisy i normy budowlane

2. Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek Smietnika wolnostojgcego do obstugi
mieszkancow osiedla wielorodzinnego socjalnego w celu gromadzenia odpadow
statych, przy zachowaniu segregacji. Budynek bedzie stanowit catos¢ funkcjonalng wraz
z placem utwardzonym wokot Smietnika (poza zakresem niniejszego projektu).

3. Dane ogodlne

-pow. zabudowy ................ 19,0 m?
- pow. uzytkowa . ................ 14,7 m?
-kubatura . ... L 2900 m?

4. Konstrukcja

Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie - zelbetowe tawy fundamentowe, z betonu

klasy C20/25, zbrojone stalg A-11IN (B500SP), posadowione min. 90cm ponizej poziomu
terenu. Lawy nalezy uktada¢ na podbetonie, klasa C8/10, gr. min. 10cm.
Uktad fundamentédw pokazano na rysunkach.

Uwagi ogdlne:

- stal zbrojeniowg oczyscié¢, przy uktadaniu zapewnié¢ wiasciwe otulenie betonem

- zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia, w przypadku jej przerwania zastosowa¢ wkitadke lub
zaklad z pretow o diugosci wtasciwej dla prawidtowego zakotwienia (40 srednic preta,
stal gtadkg kotwi¢ za pomocg hakdéw)

- przed wykonaniem $cian fundamentowych, na fundamencie nalezy utozy¢ izolacje
poziomg - 2x papa (osnowa z wiokna szklanego lub poliplopyrenu) na lepiku
asfaltowym lub 1x papa termozgrzewalna SBS 4mm

- fundamenty wykona¢ w szalunku drewnianym lub bezposrednio w gruncie, przy czym
obowigzkowo wytozy¢ wykop folig PVC

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych (30x24x12) klasy min. B15, na zaprawie
cementowej min. M5. Sciane fundamentowg nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo
np. Dysperbit lub Dysprobit (2-krotne malowanie) lub w technologii rbwnowaznej.

Sciany zewn etrzne
Zaprojektowano sciany zewnetrzne z nastepujgcych warstw (od zewnatrz):

- tynk cementowo-wapienny . . . . .. 1,5cm
-bloczkiSilka . ................ 24,0 cm
- tynk cementowo-wapienny . . . . .. 1,5 cm (opcjonalnie)

Sciany zewnetrzne z bloczkéw Silka o grubosci 24cm. Sciany budowaé zgodnie
z systemem i wskazowkami producenta.

Przed przystgpieniem do murowania scian, utozyc¢ izolacje poziomg (2x papa na lepiku
lub 1x termozgrzewalna) pozostawiajgc zaklad na potgczenie z izolacjg
podposadzkows.



Wience
W budynku zaprojektowano wience zelbetowe o wymiarach 24cm x 20cm.

Podtoga na gruncie

- posadzka cementowa - zbrojona . .. ... .. 10,0 cm
- 2x papa na lepiku lub 2x folia budowlana . . .. ............ =
- podktad zchudego betonu . . . ......... ... .. ... ... ... 10,0 cm
- podsypka piaskowa (zageszczana warstwowo) ........... 30,0 cm

W pomieszczeniach nalezy wykonac¢ dylatacje posadzek na catym obwodzie.
Zaleca sie wykonanie zbrojenia posadzki siatkg 4,5 mm o oczkach 10x10 cm.

Dach
Zaprojektowano dach w konstrukcji stalowej, z rur kwadratowych np. 100x100x4 oraz
80x80x3. Krokwie stalowe oparte na stalowych stupkach, spiete poziomymi elementami.

Pokrycie zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

- blacha na rgbek, gr. 0,6 mm

- mata strukturalna

- papa termozgrzewalna NRO 5 mm

- ptyta AQUAPANEL OUTDOOR, gr. 1,25 cm mocowana do konstrukcji stalowe,;.

Wrota do pom. sSmietnika
Zaprojektowano azurowe wrota z rur stalowych spawanych. Wolne pola wypetnic siatkg
stalowg. Sposdb mocowania siatki stalowej przedstawiono na rysunkach.

Rynny i opierzenia

W celu odwodnienia dachu nalezy zastosowac:
- rynny PVC. fi=100mm

- rury spustowe min. fi=70 - 80 mm

Wyko Aczenie zewn etrzne

- dookota budynku opaska betonowa na podsypce z piasku ze spadkiem 2% od
budynku.

- cokot obtozy¢ ptytkami klinkierowymi

- na $cianach tynk mineralny strukturalny

- elementy stalowe malowa¢ farbg antykorozyjng, nastepnie nawierzchniowg
dwukrotnie

- wszystkie ewentualne obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk

Wentylacja
Wentylacja pomieszczenia $mietnika bedzie sie odbywac, poprzez wrota azurowe oraz

gorng konstrukcje azurowg budynku. Wolne pola miedzy stupkami stalowymi konstrukcji
dachu nalezy wypeni¢ siatkg stalowg. Rozwigzanie oraz sposdéb mocowania siatki
stalowej przedstawiono na rysunkach.
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