PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45231300-8 SIECI SANITARNE
45231300-8 Przylacze wodociagowe
45231300-8 Przytacze kanalizacji sanitarnej
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCJI : Osiedle wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych socjalnych
ADRES INWESTYCJI : Poznan, ul. Darzyborska (obreb Kobylepole), dz. nr 8/1 (czesé€), arkusz 22
INWESTOR : Zarzad Komunalnych Zasob6w Lokalowych Sp. z 0. o.

ADRES INWESTORA : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57
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Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45231300-8 |SIECI SANITARNE 1 37
1.1/45231300-8 |Przytgcze wodociggowe 1 19
1.2/45231300-8 |Przytacze kanalizacji sanitarnej 20 37
-2
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180321_Zespo6t budynkéw socjalnych Poznan Darzyborska SIECI SANIT PRD PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45231300-8 |SIECI SANITARNE
1.1/45231300-8 |Przylacze wodociggowe
1/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.1.1/0104-05 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
(poz.9)*0,9*(1,7+0,15) m3 318,015
RAZEM 318,015
2|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w|m3
d.1.1/0109-05 gruncie kat. 11l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
poz.1-poz.3 m3 239,020
RAZEM 239,020
3/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z na|m3
d.1.1/0108-02 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
poz.5+p0z.7+p0z.6 m3 78,995
RAZEM 78,995
4/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za |m3
d.1.1/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-11
Krotnos¢ = 15
poz.5+p0z.7+poz.6 m3 78,995
RAZEM 78,995
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
(poz.9)*0,1*0,9 m3 17,190
RAZEM 17,190
6|KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1.1/1411-02
(p0z.9)*0,063*0,9-(poz.9*PoleKotaD(0,063)) m3 10,235
RAZEM 10,235
7/KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1.1/1411-04
(poz.9)*0,3*0,9 m3 51,570
RAZEM 51,570
8/KNNR 5 Rura ostonowa DN80 (wej$cia do budynku) m
d.1.1/0705-03
1,5*3 m 4,500
RAZEM 4,500
9|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.  |m
d.1.1/1009-01 zewnetrznej 63 mm
Rura PE-SDR 17,6 (w0,6MPa) 63 mm
180+5+3+3 m 191,000
RAZEM 191,000
10|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zigcz.
d.1.1/1011-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm
Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 63 mm
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zigcz.
d.1.1/1011-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm
Kolana PE elektroop.1,0MPa 45°/woda/ 63 mm
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zilgcz.
d.1.1/1011-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm
Trojniki PE elektroop.1,0MPa 45°/woda/ 63/63/63 mm
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 4 Trojnik przytaczeniowy z zeliwa sferoidalnego 100/50 (wezet Wistn) kpl.
d.1.1/1701-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 Zasuwa DN50 z trzpieniem teleskopowym i obudowg do zasuwy h=1,3~1,8m (we- |kpl.
d.1.1/1105-01 zet Wistn)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Zasuwa DN50 z trzpieniem teleskopowym i obudowg do zasuwy h=1,3~1,8m kpl.
d.1.1/1105-01 (wezty W2,4,7)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNNR 4 Hydrant ogrodowy - wezet W7 kpl
d.1.1/1119-03
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.1/1612-01 200m
analogia
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1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.1/1611-01 200m
analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
19|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE 200m -
d.1.1/1606-01 1 préb.
analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
1.2/45231300-8 |Przylacze kanalizacji sanitarnej
20|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.1.2/0104-05 typu box "PODLASIE 2" koparka 0,75 m3
(poz.28+p0z.29)*1,2*(1,3+0,15) m3 188,042
RAZEM 188,042
21/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w|m3
d.1.2|0109-05 gruncie kat. 11l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
poz.20-poz.22 m3 107,453
RAZEM 107,453
22|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na|m3
d.1.2/0108-02 odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Ill
poz.24+p0z.26+p0z.25 m3 80,589
RAZEM 80,589
23|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za |m3
d.1.2/0108-06 kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych;
grunt kat I-11
Krotnos¢ = 15
p0z.24+p0z.26+p0z.25 m3 80,589
RAZEM 80,589
24/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
(poz.28+p0z.29)*0,15*1,2 m3 19,453
RAZEM 19,453
25/KNNR 4 Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1.2/1411-02
(poz.28)*0,16%1,2+(p0z.29)*0,2*1,2-(poz.28*PoleKotaD(0,16)+poz.29* m3 22,231
PoleKolaD(0,2))
RAZEM 22,231
26| KNNR 4 Zasypka technologiczna 30 cm - piasek m3
d.1.2/1411-04
(poz.28+p0z.29)*0,3*1,2 m3 38,905
RAZEM 38,905
27/KNNR 5 Rura ostonowa DN200 m
d.1.2/0705-03
3*1,5 m 4,500
RAZEM 4,500
28/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2|1308-02 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 160 mm
3+3+2,5 m 8,500
RAZEM 8,500
29/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2|1308-03 Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 200 mm
67,23+32,34 m 99,570
RAZEM 99,570
30|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.1.2/0103-04 kat. I-1l
1,5*1,5%(1,21+0,93+0,86+0,81+0,71+1,53) m3 13,613
RAZEM 13,613
31/KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.1.2/1413-08
1,2*1,2*0,15*6 m3 1,296
RAZEM 1,296
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/1413-01 bok. 3m
Studnia S1,2,3,4,5,6
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 21000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.2|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3-4-4-4-4-3 [0.5m] -22,000
stud.
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RAZEM -22,000
34|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie m3
d.1.2/0103-04 kat. I-1l
1*1%(0,82)*1 m3 0,820
RAZEM 0,820
35/KNNR 4 Podstawa studni betonowa m3
d.1.2/1413-08
1,0*1,0*0,15*1 m3 0,150
RAZEM 0,150
36|KNR 9-20 Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=0,82m - S6A szt.
d.1.2/0305-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 Wiaczenie do istniejgcej studni Sist (tuleja dn 250) szt
d.1.2|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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