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Schemat okna

SPECYFIKACJA | ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ

Wymiary W,JEBH 1017 1140
w Swietle Hw
wegarka [mm] 1503 2430
Wymiary WMUB_ 1137 1260
oscieznicy Ho
[mm] 1628 2530
llosc
sztuk: 'p 12
Il p 12
taczna
ilos¢ sztuk: 12 24
UWAGI: | Wszytstkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wymiary S, H - wymiary montazowe otworu,

wartosci S, H sg zmienne, aby okresli¢ wartosci S, H nalezy dokona¢ pomiarow na
budowie. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami projektowymi poszczegdlnych okien.

° Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, rozwieralno-uchylne z naswietlem, szklenie
potrdjnie .
° Drewno sosnowe selekcjonowane bezseczne gat. 1, wilgotno$¢ naturalna 10 %, suszone

ekstensywnie, impregnowane i malowane na biato. Profile i elementy ozdobne wg dokumentaciji,
odtwarzajace pierwotng forme i podziaty. Okapnik drewniany kolor biaty, stupki ruchome;
wykonane wg istniejgacych. Parapety wewnetrzne - drewno klejone malowane na biato. Drewno
klejone trojwarstwowo i przeciwstawnie (kleje JAWACOLL- wodna dyspersja polimerowa).

° Wykonanie impregnacj i dezynfekcyjnej drewna w celu zabezpieczenia przed korozjg
biologiczng (plesnie, grzyby, owady) metoda natryskowa Ilub iniekcyjng przy uzyciu
rozpuszczalnikowych preparatéw np. FONGITOL STX firmy StarWax lub Capalac
Holz-Impregniergrund firmy Caparol; lub Penetrin f-my Altax.

° Podkiady i impregnaty (powloki posrednie) np. f-my GORI, RUBBOL w petni dyfuzyjne i
paro przepuszczalne, odporne na dziatanie wody (rozpuszczalnikowe - na bazie olejowej i
wodorozcienczalne.)

° Farby i lakiery nawierzchniowe - malowanie kryjgce stolarki okiennej farbami i lakierami
firmy SIKKENS; GORI; Tikkurila (akrylowo-alkidowe) - nanoszone hydrodynamicznie. lub firmy
REMMERS AIDOL INDULIN DW 601 (wodna farba poliuretanowo-akrylowa), lub f-my Caparol -
malowanie podkladowe - wodorozciericzalnym lakierem kryjacym akrylowo-poliuretanowym
CX Capalac PU-Vorlack; malowanie koncowe - akrylowym lakierem poliuretanowym CX
Capacryl PU-Satin. Farby w sposdb petny wspoipracujace z drewnem poprzez wniknigcie w
mikro pory i w petni ekologiczne.

. Szyby zespolone:
. pakiet dwukomorowy Thermofloat , ciepta ramka, ARGON; z szybg dZzwiekochtonng :
. szkto 42mm// ACOUSTIC 33.1/16+Ar/4/16+Ar/4 - Rw 35dB;
. Wspt. przenikania ciepta okna Uw = 1,1 [W/(m2K)]
. Wspt. przenikania ciepta profili okiennych Uf = 1,0 [W/(m?K)]
. Wspt. przenikania ciepta pakietow szybowych Ug = 0,7 [W/(m?K)]
° uszczelka neopronowa do montazu pakietow
szybowych - po obwodzie ramy okna, dla uzyskania
dylatacji i likwidacji mostka cieplnego.
° Okucia obwiedniowe firmy ROTO (mikrowentylacja

w okuciu),
° Klamki okienne firmy HOPPE (ostonki kolor biaty),

lub - f-my VBH, GU;

° Uszczelki firmy BRUGMANN, DEVENTER, DIPRO, PRO-INWEST
( profil dwukomorowy ztozony z termoplastycznych MARCIN SOKOLOWSKI
2 ul. Grudzinskiego 18A/41 62-020 Swarzedz
m_mmﬁ03m3<.< TPE). ) NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192
Okna o wspoétczynniku akustycznym Rw 35dB;
TEMAT: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W ZAKRESIE RENOWACJI ELEWACJI, REMONTU DACHU
Montaz i uszczelnienie: (ciepty montaz) REMONTU KLATEK SHODONYCH CRAZ ARy
. . . , . INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
. Przy zastosowaniu pianki PU; na tasmie
- . . . . . Poznan, ul. Kantaka 8/9
rozpreznej - paroprzepuszczalnej od zewnatrz i tasmie | " | G o owid. 352, 39125, arkusz 25, obreb Pozmai 1
paroizolacyjnej od wewnatrz - typu ILLBRUCK. Miasto Pozna - Biuro Miejskiego Konserwatora
. L . INWESTOR L o
° U—.N< BOJ.HNNC NmO—JOEmO _CN< Q<_m.ﬁmo<._3® <<@ M?wﬁnvcu:m? pl. _Ao_mN@_mn”_.:_Ev«ono:.cs\mmi przez
arza asobow p. Z 0.0.
J\mCJ_AC. 60-770 Poznan, ul. Matejki 57
. Przy bardzo szerokich wegarkach nalezy stosowac BRANZA: ARCHITEKTURA + KONS TRUKCJA
szerokie ramy oscieznic lub elementy poszerzajace RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
przykrecane do ram, lub opierzenia od wewnatrz PRZEDMIOT
s . . ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ
wypetni¢ ptytg termoizolacyjng RENOVARIO lub YTONG | g ewacyi FRONTOWEY
_,\_C.r._.__uo_»._ wyprawi¢ tynkiem wapiennym. (w J——— -
osciezach nie stosowac ptyty GK) P—
. projekt zostat wykonany na podstawie profili T FaiabLo
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