SPECYFIKACJA

- Drzwi i oScieznice - drewno sosnowe selekcjonowane bezseczne gat. 1, klejone

tréjwarstwowo przeciwstawnie, wilgotnos¢ naturalna 10 %, suszone ekstensywnie.

Kleje do drewna JAWACOLL (wodna dyspersja polimerowa)

- Wykonanie impregnacji dezynfekcyjnej drewna w celu zabezpieczenia przed
korozjg biologiczng (plesnie, grzyby, owady) metoda natryskowa lub iniekcyjng przy
uzyciu rozpuszczalnikowych preparatow np. FONGITOL STX firmy StarWax lub
Capalac Holz-Impregniergrund firmy Caparol; lub Penetrin f-my Altax.

- Podklady i impregnaty (powtoki posrednie) np. f-my GORI, RUBBOL w petni
dyfuzyjne i paro przepuszczalne, odporne na dziatanie wody (rozpuszczalnikowe - na
bazie olejowej i wodorozcienczalne.)

- Farby i lakiery nawierzchniowe - malowanie kryjgce stolarki drzwiowej farbami
nawierzchniowymi firmy REMMERS AIDOL INDULIN DW 601 (wodna farba
poliuretanowo-akrylowa), lub f-my Caparol - malowanie podktadowe -
wodorozcienczalnym lakierem kryjacym akrylowo-poliuretanowym CX Capalac
PU-Vorlack; malowanie koncowe - akrylowym lakierem poliuretanowym CX Capacryl
PU-Satin, lub Sikkens, Tikkurila (akrylowo-alkidowe). Farby w sposoéb petny
wspotpracujace z drewnem poprzez wnikniecie w mikro pory, w petni ekologiczne
nanoszone technikg hydrodynamiczng. Proponuje sie zastosowanie farby w kolorze
RAL 8011, przedstawione do ostatecznej akceptacji przez MKZ, po wykonaniu
probek kolorystycznych.

- Szkio zespolone klejone FLOAT 33.1/16/33.1 U=2,6W/m2/K) - bezpieczne : wg
prébek do ostatecznej akceptacji przez MKZ.

- Ptyciny z wktadkg poliuretanowg

- Okucia slusarskie i klamki - f-my VBH, GU,

- Uszczelki - firmy DIPRO, BRUGMANN, DEVENTER, ( profil dwukomorowy
zfozony z termoplastycznych elastomerow TPE)

- Prog - ksztattownik stalowy/aluminiowy zakotwiony w betonowym progu.

- Montaz i uszczelnienie:

- przy zastosowaniu pianki PU; na taSmie rozpreznej od zewnatrz

- opierzenia wyprawi¢ od wewnatrz tynkiem gipsowo-wapiennym ,Goldband" f-my

Knauff.

SPECYFIKACJA OSPRZETU:
a. MONTAZ SAMOZAMYKACZY
— SAMOZAMYKACZ GEZE TS 4000 przeznaczony do drzwi o szerokosci skrzydta
do 1400 albo do 1600 mm i masie odpowiednio do 120 lub 160 kg. lub
— SAMOZAMYKACZ SCOT DC 30 przeznaczony do drzwi o szerokosci skrzydia
1200mm i masie 80-100kg, Max. kat otwarcia drzwi : 180° drzwi lewe/prawe.
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