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ZESTAW
IENIE ELEM

ENTÓW
 W

IĘŹBY:

- Krokw
ie (K1-K4) - 13x15(16)cm

- Krokw
ie narożne (KN

1-KN
4) - 16x16cm

- Płatew
 - m

urłata (PM
1-PM

5) - 14x14cm
- Płatew

 pośrednia (P1-P4) - 14x18cm
- Płatew

 kalenicow
a (PK1-PK4) - 14x17cm

- Kleszcze (KL1-KL6) - 2x8x14cm
- Jętki (J) - 16x22cm
- Słupki (S1-S6) - 13x16cm
- Zastrzał (Z1-Z3) - 13x17cm
- M

iecze (M
i) - 12x12cm

- W
ym

ian (W
1-W

2) - 13x16cm
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ym
iana uszkodzonych krokwi na górnym

 odcinku..
Dokładne określenie poszczególnych elem

entów (krokwi) do wzm
ocnienia 

(wym
iany) nastąpi po rozbiórce istniejącego pokrycia oraz ołacenia.
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enty więźby dachowej do wym

iany bądź wzm
ocnienia
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Krokwie do wzmocnienia
na gónym odcinku

Kleszcze do wym
iany

Płatwie PK4 i PW
6 do 

wzm
ocnienia

Słupki S2 do wzm
ocnienia

Krokwie narożne KN2 do 
wzmocnienia na gónym odcinku

W
yłaz dachowy do wym

iany

W
yłaz dachowy do wym

iany

Słupek S4 do  wzm
ocnienia 

w części dolnej

Krokiew do wym
iany 

na gónym
 odcinku

S2

S2

Słupki S2 do
wzm

ocnienia

Słupek S4 do  wzm
ocnienia 

w części dolnej

Płatew-m
urłata PM

4 do 
wzm

ocnienia na odcinku

Krokwie do wymiany 
na gónym odcinku

Słupek S5 do 
wzm

ocnienia 

Krokwie narożne KN1 do 
wymiany na gónym odcinku

W
yłaz dachowy do wym

iany
Krokiew do wym

iany 
na gónym

 odcinku

Płatew-kalenicowa do wym
iany

bądź wzm
ocnienia na odcinku

Słupek S1 do  wzmocnienia 
w części górnej

Podwaliny pod słupki S2 
do wzm

ocnienia

Elem
ent nowy 13x16cm

połączony 2M
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Krokiew
13x16

Słupek
13x16

M
iecze

12x12
Zatrzał
13x17

Platew
 pośrednia

14x17
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atora Zabytków
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l=40cm

G
woździe 8"

Nakładki 8x16

Uwagi:
- wzmocnienie elementów więźby nakłądkam

i - wg wskazań na rysunku
- w przypadku braku dostępu wykonać jednostronne wzm

ocnienie stosując wszystkie elementy 
o gr. 12,0cm w m

iejsce elementów o gr. 8,0cm (przy wzmocnieniu dwustronnym)
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l=34cm

W
ZMOCNIENIE DW

USTRONNE ELEMENTÓW
 W

IĘŹBY NAKŁADKAMI

L=60cm
Nakładki 8x16

G
woździe 8"


