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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY:

- Krokwie (K1-K4) - 13x15(16)cm

- Krokwie narozne (KN1-KN4) - 16x16cm
- Ptatew - murtata (PM1-PM5) - 14x14cm
- Ptatew posrednia (P1-P4) - 14x18cm

- Ptatew kalenicowa (PK1-PK4) - 14x17cm
- Kleszcze (KL1-KL6) - 2x8x14cm

- Jetki (J) - 16x22cm

- Stupki (S1-S6) - 13x16cm

- Zastrzat (Z1-Z3) - 13x17cm

- Miecze (Mi) - 12x12cm

- Wymian (W1-W2) - 13x16cm
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PRO-INWEST
MARCIN SOKOLOWSKI
ul. Grudzinskiego 18A/41 62-020 Swarzedz
NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192
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REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W ZAKRESIE RENOWACJI ELEWACJI, REMONTU DACHU
WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA, WZMOCNIENIA STROPOW,
REMONTU KLATEK SCHODOWYCH ORAZ WYMIANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

TEMAT:

ADRES Poznan, ul. Kantaka 8/9
dz. nr ewid. 36/2, 36/3, arkusz 25, obreb Poznan 51
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Miasto Poznan - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 reprezentowany przez
Zarzad K ych Z bow L ych Sp.zo.o.
60-770 Poznan, ul. Matejki 57
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