Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Nazwa zaméwienia:

wielorodzinnego — zaprojektuj i wykona;j

S —————

Adres obiektu budowlanego

——
! Poznan ul. Limanowskiego 18

~
|
71320000-7 — ustugi inzynierskie

l W zakresie projektowania
J Nazwy i kody ustug: 45210000-2  roboty budowlane w zakresie budynkow

45211000-9 roboty budowlane w zakresie

budownictwa wielorodzinnego | doméw jednorodzinnych
45260000-7  roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45443000-4 roboty elewacyjne

45453000-0  remontowe i rencwacyjne
45300000-8  roboty w zakresie instalacji budowlanych

[;Tzqd Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z
f 0.0.

l‘ ul. Matejki 57

J{ 67-770 Poznan
|

Nazwa i adres Zamawiajgcego:



l. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz Z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzen,
uzgodnien, pozwolen itp., z& zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe
lub zgloszenia we wfasciwym organie, oraz wykonanie prac dla zadania
inwestycyjnego pn.: , Termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego usytuowanego w Poznaniu przy ul. Limanowskiego 18"

Wykonawca w ramach zaméwienia jest zobowigzany do wykonania,
kompleksowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, ktéra umoZzliwi
zgodne z przepisami prawa wykonanie robot budowlanych i osiggniecie

oszczednosci zapotrzebowania ciepfa.

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest:

- osiggniecie efektow oszczednosci energii,

- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, lub zgfoszenia
zamiaru rozpoczecia robot bez sprzeciwu,

- umozliwienie wykonania robot budowlanych z zachowaniem przepisow
prawa budowlanego, warunkéw technicznych, przepisow BHP oraz innych
odnosnych ustaw i rozporzgdzen,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku wymogu

zgodnie z ustawg Prawo budowlane)

Il. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zakres przedmiotu zaméwienia W zakresie dokumentacji

projektowej
1. Projekt budowlano - wykonawczy — 6 szt. w wersji papierowej
- w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych,
w zakresie i stopniu dokladno$ci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru rob6t, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robot
budowlanych,

2. Przedmiar robét — 2 szt. w wersji papierowej



- przedmiar robot powinien zawierac zestawienie przevidywanych do
wykonania robot -podstawowych w  kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych Szczegofowy opis oraz  wskazaniem wtasciwych
Specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem | zestawieniem ilosci Jjednostek przedmiarowych robdt
podstawowych),
3. Kosztorys inwestorski - 2 szt. w wersji papierowej
- wykonany metoda Szczegotowq z rozbiciemna R, M i S
4. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — 2 szt.
w wersji papierowej
- osobne tomy zawierajgce wszystkie opracowane
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 2 szt w wersji
papierowej
6. Inne opracowania niezbedne do opracowania dokumentacji
projektowej — 6 szt w wersji papierowej
7. Przygotowanie wniosku na pozwolenie na budowe lub zgloszenia
robot budowlanych do wlasSciwego organu - 2 szt. w wersji papieroweyf

8. Calosé dokumentacji pkt 1-7 w wersji elektronicznej — 2 piyty CD

UWAGA:
a). Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawieraé
rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogg stanowié¢ czarno biatych kserokopii
oryginalnych rysunkéw z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi
elementami).
b). Wszystkie €gzemplarze dokumentacji projektowe] powinny byé¢ wykonane
w grafice komputerowej nie dopuszcza sie rysunkow | opiséw odrecznych.
c). Zamawiajgcy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca potgczyt
wszystkie elementy dokumentacji w pliki w formacie pdf, kidre odpowiadajg
kazdemu tomowi dokumentacji w wersji papierowe;.
d). Wykonawca zobowigzany jest przekazaé przedmiot zamowienia w plikach:
1) ADOBE READER - cafosé dokumentacji (rozszerzenie .pdf),
2) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje

oraz STWIORB (rozszerzenie .doc).



3) AUTOCAD — kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg)
4) NORMA — przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath)

I1.2. Zakres przedmiotu zamowienia

W zakresie prac remontowych nalezy uwzgledni¢:

a)

b)

h)

Modernizacje $cian zewnetrznych przez docieplenie  warstwg  izolacji
termicznej z ptyty styropianowe; EPS 80-036 Fasada o grubosci wynikajgce]
z obowigzujacego wspotczynnika przenikania ciepta, po uprzedniej ich
naprawie i wzmocnieniu,

Modernizacje $cian zewnetrznych zagtebionych przez docieplenie plytami
z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci, wynikajgcej z wspotczynnika
przenikania ciepta po uprzednim wykonaniu izolacji pionowej przeciw --
wilgociowe],

Modernizacje dachu pokrytego papg przez docieplenie wetng mineralng
o grubosci wynikajacej z obowigzujgcego wspotczynnika przenikania ciepta
wraz wymiang pokrycia na pape termozgrzewalna po czesciowe] wymianie
deskowania i konstrukeji dachu bedgca w zly stanie technicznym,

Wymiane istniejacej stolarki okiennej drewnianej na nowg PCV o wymaganym
przepisami prawa wspotczynniku przenikania ciepta w nawigzaniu do juz
wczesniej wymienionej stolarki okiennej,

Wymiane istniejacej zewnetrznej stolarki drzwiowej na nowg 0 wymaganym
przepisami wspotczynniku przenikania ciepta,

Remont istniejacych kominéw ponad poziomem dachu

Wykonczenie budynku po przeprowadzonych zabiegach
termomodernizacyjnych, tj. wykonczenie $cian zewnetrznych wraz z tynkiem
mineralnym o strukturze _baranka” gr. 2 mm malowanym farbg silikatowg
w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

inne roboty budowlane zwigzane z obiektem, ktore wynikajg ze specyfiki robot
termomodernizacyjnych, np. roboty odtworzeniowe w obiekcie w obrebie
prowadzonych robot instalacyjnych, montaz nowego opierzenia i orynnowania
z blachy, parapetow, wytazéw dachowych, taw kominowych, drabin , daszkow
na drzwiami wejsciowymi, numerow porzadkowych, opraw os$wietleniowych.

tablic informacyjnych oraz uporzadkowanie strefy przyziemia itp.



UWAGA! Przed rozpoczeciem robét projektowych Wykonawca powinien zlecié
opracowanie opinii kominiarskiej i uwzgledni¢ w projekcie uwagi zawarte w
przedmiotowej opinii.

Nalezy réwniez uwzgledni¢ uporzgdkowanje biegngcej po elewac;ji instalacji

elektrycznej i teletechnicznej
lll. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 7 2013 r poz. 1409
Z poZn. zmian.),

2. Ustawa z dnia 29 Stycznia 2004 r. — Prawo zaméwier publicznych (Dz. U,
z 2013 r. poz. 907 ze zZmianami),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pézn.
Zmian.)

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieranit termomodernizacji

fremontéw (Dz. U. z 2014 poz. 712)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 poz. 1422 z pbéZn. zmian.)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w Sprawie szczegotowego zakrest: | formy projektu
budowlanego (Dz. U. 7 2012 r poz. 462 ze zmianami),

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
OkreSlenia  metod | podstaw sporzadzania kosztorysu Inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych, oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych Okreslonych w  programie ‘unkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 ze zmiananii),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — z dnia 23 czerwea 2003 r
W sprawie informacyji, dotyczacej bezpieczeristwa i ochron Y zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r nr 1 20 poz. 1126),

9. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

W sprawie szczegotowego zakresu | formy  dokurnentacji projektowey,



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu

remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny opfacalnosci

przedsiewziecia termomodemizacyjnego (Dz. U. z 2009 nr 43 poz. 346

z pézn. zmian.)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie metodologil obliczania charakterystyki energetycznej budynku

i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc

techniczno-uzytkowa oraz Sposobu sporzgdzania | wzoréw Swiadectw

charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2014 poz. 888)

13. Ustalenia z Zamawiajgcym,

14. Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie,

15. Inne przepisy i unormowania niezbgdne do opracowania dokumentacji,
UWAGA:

Zamawiajacy informuje ze:

- wszelkie uzgodnienia branzowe w tym m.in. z rzeczoznawcg PPOZ.,

rzeczoznawcq sanitarnym, BHP i ergonomii, jezeli sq niezbedne do uzyskania

pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych, sg obowigzkiem

Wykonawcy,

- uzyskanie wszelkich decyzji, ktore sg niezbedne do wydania decyzji

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych jest obowigzkiem

Wykonawcy,

- uzyskanie wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania

dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia

rob6t budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy;

IV. WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- Termin wykonania i przekazania Zamawiajagcemu  kompletnej

dokumentacji  projektowej wraz z wszystkimi  pozwoleniami,



uzgodnieniami i decyzjami oraz wykonanie robdt w terminie 24 tygodni

od dnia podpisania umo wy.

Do przekazanej dokumentacji Wykonawca dotgczy pisemne oswiadczenie, ze
dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.  normamij oraz
programem funkcjonaino—uz‘yfkowym I jest kompletna punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.  Miejscem odbiory dokumentacji  jest siedziba
Zamawiajgcego.

Sposob przekazania i odbiory dokumentacji wskazany zostanie w Umowie.

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zama wiajgcym w celu
akceptacji proponowanych  przez jednosike projeklowg  rozwigzar
technicznych | Standardow, co najmniej co 2 tygodnie w  siedzibie
Zamawiajgcego — zakoriczone nolatkg stuzbows z ustalen,

Niezwioczne, po Opracowaniu, przekazanie materialow przygotowawczych,
celem ich oméwienia i akceptacyi rozwigzan,

Dokumentacje projektowq nalezy Skoordynowac z innymi projektami
prowadzonymi rownolegle w obszarze inwesi Ve,

Przedktadanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich wystapien,
uzgodnieri i oryginatow uz yskanych decyzji,

Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecer Zama wiajgcego,
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w Jezyku  poiskim,  zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze Sziukg budowlana, oraz powinna
byc¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc,

Dokumentacja powinna b Y€ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,
Projektant ponosi odpowiedzialnosc z tyiuty zbyt pdZnego przekazania
Zamawiajgcemu materialow, opinii, uzgodnien | decyzji.  skutkujgcych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zaméwienia,

W' zakresie dokumentacji nalezy uge wszystsie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot, oraz obliczenia | inne szczegoiowe dane [0zwalajgee na
Sprawdzenie poprawnosci Jef wykonania. Dokumentacje rizlezy opracowac

W Sposobh czytefn y (nie dopuszcza Sig OpIsow recznych),

~J



- Informacje sawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materiatow | urzgdzen powinny okreslac przedmiot zamoéwienia
w sposob zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowiern
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zmian).

- Dokumeniacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

V. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU.

Obiekt objety zamowieniem jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
Budynek zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Limanowskiego, na dziatce
nr 118, Obr. tazarz, ark.30

Przedmiciowy budynek jest 2  kondygnacyjnym obiektem (parter,
| pietro) nie podpiwniczonym z dachem ptaskim krytym papq.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej i wyposazony jest
w nastepujgce instalacje:

— elektryczng

- wodng

— sanitarng

— gazowg

— wentylacyjng

— odgromowg

Dane charakterystyczne:

— powierzchnia zabudowy — 273,1 m?

powierzchnia uzytkowa — 361 4m?

- powierzchnia pomieszczen przynaleznych- 47 ,5m?
- powierzchni netto budynku —475,5 m?

- powierzchnia obudowy budynku ™ 565,6m?

~ kubatura — 1829,8 m°

Liczba lokali :7 lokali mieszkalnych




