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INWENTARYZACJA
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1.02 RZUT PARTERU 1:100
1.03 RZUT PIETRA | 1:100
1.04 RZUT PIETRA Il 1:100
1.05 RzZUT PIETRAIII 1:100
1.06 RZUT PIETRA IV 1:100
1.07 RZUT PODDASZA 1:100
1.08 RZUT DACHU 1:100
1.09 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Wroctawska) 1:100
.10 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Podgérna) 1:100
.11 ELEWACJA TYLNA 1:100
.12 ELEWACJA PODWORZA Ef 1:100
1.13 ELEWACJA PODWORZA E2 1:100
.14 ELEWACJA PODWORZA E3 1:100
.15 ELEWACJA PODWORZA E4 1:100
.16 ELEWACJA PODWORZA E5 1:100

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
P.01 RZUT PIWNICY 1:100
P.02 RZUT PARTERU 1:100
P.03 RZUT PIETRA | 1:100
P.04 RZUT PIETRA Il 1:100
P.05 RzZUT PIETRAIII 1:100
P.06 RZUT PIETRA IV 1:100
P.07 RZUT PODDASZA 1:100
P.08 RzZUT DACHU 1:100
P.09 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Wroctawska) 1:100
P.10 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Podgérna) 1:100
P.11 ELEWACJA TYLNA 1:100
P.12 ELEWACJA PODWORZA E1 1:100
P.13 ELEWACJA PODWORZA E2 1:100
P.14 ELEWACJA PODWORZA E3 1:100
P.15 ELEWACJA PODWORZA E4 1:100
P.16 ELEWACJA PODWORZA E5 1:100
K.01 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA FRONTOWA (ul. Wroctawska) -
K.02 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA FRONTOWA (ul. Podgérna) -
K.03 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA TYLNA -
K.04 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA Ef1 -
K.05 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA E2 -
K.06 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA E3 -
K.07 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA E4 -
K.08 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA E5 -




Z.01 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.1 1:50
Z2.02 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.2 1:50
Z.03 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.3 1:50
Z2.04 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.4 1:50
Z2.05 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.5 1:50
Z2.06 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.6 1:50
707 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 1-50
ZEWNETRZNEJ
708 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 150
WEWNETRZNEJ

INWENTARYZACJA OKIEN
1.O1 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO Of1 1:10
.02 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO O2 1:10
.03 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO 026 1:10
[.O4 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO 027 1:10
1.O5 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO O30 1:10
1.O6 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO 032 1:10
.07 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO 0105 1:10
1.O8 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO O125 1:10

PROJEKT OKIEN
P.O1 PROJEKT OKNA- OKNO O1 1:10
P.O2 PROJEKT OKNA- OKNO 02 1:10
P.O3 PROJEKT OKNA- OKNO 026 1:10
P.O4 PROJEKT OKNA- OKNO 027 1:10
P.O5 PROJEKT OKNA- OKNO 030 1:10
P.O6 PROJEKT OKNA- OKNO 032 1:10
P.O7 PROJEKT OKNA- OKNO 0105 1:10
P.O8 PROJEKT OKNA- OKNO 0125 1:10

PROJEKT DZWI
D.01 PROJEKT DRZWI ZEWNETRZNYCH- DRZWI DZ1 1:10
D.02 PROJEKT DRZWI ZEWNETRZNYCH- DRZWI| DZ3 1:10
D.03 PROJEKT DRZWI WEWNETRZNYCH- DRZWI| DW4 1:10
D.04 PROJEKT DRZWI WEWNETRZNYCH- DRZWI| DW11 1:10
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1. Zaswiadczenia o wpisaniu na liste cztonkéw wiasciwej izby zawodowej
projektantow i sprawdzajacych

1ZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITE] FOLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskie] Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0394.

Czlonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RE.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0394-A86E-89C2-5B3E-1D86

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publiznym serwisie intemetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

[wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /02,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0304,

Czlonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infoermatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0394-5584-7E47-9D45-931B

Dane zawarte w ninigjszym zadwiadczeniu modna sprawdzif padajac nr weryfikacyjny

zafwisdczenia w publiczrym serwisie internetowym Izby Architektiw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio = wladciwg Okregowa Izba Architektiw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITE] FOLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Jaroslaw Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386/64/90,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskie] Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0109.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RE.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0109-E4A4-3DDC-432A-4YDA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publiznym serwisie intemetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ PFOLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jaroslaw Krawczyk
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386/64/90,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0109.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data 1| miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0109-2C2A-C6Y9-3782-A786

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym senwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych o zgodnosci projektu z
prawem i obowigzujagcymi przepisami
Poznan, dnia 30.08.2017 r.
data uzupetnienia: Poznan, dnia 15.03.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz
z nowelizacjami z roku 2018 oswiadczam, ze prace projektowe dotyczgce projektu pt:

»Projekt budowlany

Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 19-19a w Poznaniu”

zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, hormami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
upr. nr UAN-8386/64/90
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4. Informacja BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgoérnej 19-19a w Poznaniu

Obiekty budowlane:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Wroctawska 20/ Podgé6rna 19-19a

dz. nr 7, obr. Poznan nr 51, ark.17, 61-838 Poznan

Inwestor:
Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA- BRANZA BUDOWLANA

WSKAZANIA

1.

16

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Wroctawskiej 20/ Podgo6rnej 19-19a w Poznaniu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na dziatce nr 7, obr. Poznan nr 51, ark.17, 61-838 Poznan przy ul. Wroctawskiej 20/
Podgoérnej 19-19a w Poznaniu znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiesci¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy winno byé zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robét ziemnych nalezy zwrdocié uwage na ewentualne
elementy sieci podziemnych nie wystepujace na mapie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystgpienia.

Podstawy prawne:

Prawo budowlane z dnia 7.07.1994

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

Tabela wystepowania zagrozerr wymienionych w w/w przepisach:

— ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

- oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

— zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

- roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

- roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

- ryzyko utoniecia pracownikow

- roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

- kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

- roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

- stosowanie materiatbw wybuchowych

— montaz i demontaz ciezkich prefabrykatéw powyzej 1,0 t.

Uwaga: zagrozenie na niniejszej budowie wystepuje w zakresie przysypania
ziemia, upadkiem z wysokosci, oddziatywanie substancji chemicznych.
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1.

v.

Roboty prowadzi¢ w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacjg projektows.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w
zakresie instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

8. Wskazanie $rodkdédw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegO6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdblnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.

9. Zagrozenie podczas prac ziemnych o gtebokosci ponizej 150cm ponizej terenu oraz
podczas robét murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokosci ponad 5,0m:
Zagrozenie podczas wykopow nalezy wyeliminowa¢ stosujac  wykop
szerokoprzestrzenny o spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego
gruntu.

Zagrozenie podczas prac na wysokosci nalezy eliminowaé stosujgc rusztowania z
barierami ochronnymi, pasy i linki montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy
przestrzegac przepiséw BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i porzgdek na
budowie.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podtoza jak rowniez
roboty demontazowe parapetéw, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzic¢
nalezy pod nadzorem uswiadamiajgc skale zagrozen. Roboty wstrzymac, gdy predkosc
wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robét nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznac¢ sie z projektem, sScisle przestrzegajac
zawartych w nim wytycznych.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju rob6t a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z
prowadzeniem robot przy uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na
wysokosci i rusztowaniach, winny one byé prowadzone pod nadzorem z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci i przepisow BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH |
WYSOKOSCI
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Vi.

W trakcie robdét na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowac¢ szczeg6lng

ostroznosc¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

- Rusztowania ustawi¢ na twardym, rownym podtozu,

— Zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia,

- Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majgcg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

- Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspétpracujacy z nimi
majg obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,

- Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabrania sie:

- Montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:
o Jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg

widocznos¢,

o W czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,
o W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

- Pozostawiania materiatdéw, wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy

— Zrzucania elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.

- Przecigzenia pomostéw rusztowan materiatami.

- Wykonywania gwattownych ruchdw, przechylania sie przez porecze, gromadzenia
wyrobdw, materiatdw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie.

UWAGI:

- Nalezy uzywac wytgcznie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- Pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie,

- Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztukg budowlang.

WSKAZANIE $ RODK: OW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJN YCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

= Drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

= Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

= Nalezy umiesci¢ we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo —
informacyjne,

» Miejsca niebezpieczne powinny bys ogrodzone tasmg ostrzegawczg badz ogrodzone.

ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
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Vil.

VIII.

IX.

ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ z pomostéw
rusztowan.

Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po s$wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Kotlty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wigcej niz do % ich wysokosci.

Projektant architektury i konstrukciji:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92
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5. Program prac konserwatorskich

Sierpien 2017r.

Program prac konserwatorskich dla elewacji i klatki schodowe;j

budynku mieszkalnego przy ul. Wroctawska 20/Podgérna 19-19a w Poznaniu.

Zleceniodawca: Biuro Projektowe ENEPROJEKT
Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3 lok.413, 61-249 Poznan
NIP: 782-204-64-63, Regon: 301038550

Wykonawca: Atlant Konserwacja i Restauracja Zabytkow
mgr Luiza Milewska
ul. Dojazd 4A/39, 87-100 Torun

NIP: 554-248-41-78, Regon: 340188138
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Dane ogélne:
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Dane ogélne:
1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonane przez firme: Atlant Konserwacja i Restauracja Zabytkéw mgr
Luiza Milewska, ul. Dojazd 4A/39, 87-100 Torun, NIP 554-248-41-78, nr dyplomu
1400/98378/2005 na zlecenie z dn. 16.08.2017r. przez Biuro Projektowe ENEPROJEKT Adam
Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3 lok.413, 61-249 Poznan, NIP: 782-204-64-63, Regon: 301038550.
Program prac konserwatorskich oraz badania wykonata: konserwator dziet sztuki mgr Luiza

Milewska, nr dyplomu 1400/98378/2005.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich budynku
mieszkalnego przy ul. Wroctawska 20/Podgdrna 19-19a w Poznaniu.
W zakres opracowania wchodza:
- stan zachowania z dokumentacja fotograficzna
- badania stratygraficzne na ustalenie kolorystyki elewacji oraz dwoch klatek schodowych

- projekt kolorystyczny

- program prac konserwatorskich
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1.3 Rys historyczny.

Kamienica zbudowana w roku 1881, obecnie jest budynkiem wielorodzinnym,
umiejscowionym w ciggu kamienic, w typowej zabudowie srédmiejskiej. Budynek to dawna
kamienica czynszowa, w ktérej obecnie znajdujg sie mieszkania komunalne oraz lokale
uzytkowe, catkowicie zamieszkata. Posiada szes¢ kondygnacji nadziemnych, poddasze
uzytkowe oraz kondygnacje podziemng — piwnice pod catym budynkiem. Budynek posiada

cztery klatki schodowe. Wejscie na klatki schodowe mozliwe jest od strony podworza.

1.4 Metody badan:
Analize stanu zachowania wykonano na podstawie wizualnego ogladu zabytku.
Badania stratygraficzne wykonano metodg mechanicznego odstaniania kolejnych warstw

przemalowan.

1. Stan zachowania

Elewacja od ul. Podgérnej / Wroctawskiej (Fot.1-4)

Tynk + 0golny stan zachowania okresla sie jako dostateczny

Zabrudzenie powierzchni

Ubytki wystepujace na catej powierzchni

Odspojenia od podtoza

Spekania

Wtérne uzupetnienia tynkdw na ptaszczyznach oraz cementowe uzupetnienia
w obrebie detali sztukatorskich pokrywajace lub zastepujace oryginat, bez
zachowania formy

Utrata wiasciwosci, kruszenie, osypywanie

Ubytki wiekszej potaci tynkow w zwiericzeniach kamienicy, tynk

prawdopodobnie wyptukany (Fot.2)




Rzeiby przy drzwiach wejsciowych w bardzo ztym stanie, krusza sie, osypuja
(Fot.4)

Brak tynku na 2/3 dtugosci pilastra od strony ul. Wroctawskiej

Fragment elewacji wraz z balkonami w bardzo ztym stanie, duze ubytki tynkow
do warstwy cegty, odspojenia tynkdéw pod balkonami, gteboki ubytek w czesci
parterowe] przy balkonie, okolice balkondw przy ktdrych znajdujg sie rynny
odspojone, zawilgocone (Fot.3)

Zacieki wystepujace lokalnie w okolicach okien i rynien.

Warstwa farb wtornych w czesci parterowej budynku.

Cokdt: w ztym stanie zachowania, liczne ubytki cegty, przemalowanie

powierzchni wtdrng warstwa farb, silne przybrudzenie.

Drzwi Gtéwne wejsciowe do budynku: wtorne, w ztym stanie
Ubytki warstwy farby
Odtamania listew podziatowych
Ubytki drewna
Odrapanie, wymycie farb, w dolnej czesci
Napisy, naklejki
Okna Czesciowo wymienione na nowe drewniane, w kolorze biatym
Przemalowania, tuszczace sie farby
Ubytki w drewnie, nieszczelnosci, ramy wypaczone
Wtorne i zniszczone kity szklarskie, popekane szyby
Wtorne i niejednolite parapety z blachy ocynkowanej, w b. ztym stanie,
skorodowane, nieszczelne
Balustrady Skorodowane
metalowe Prety powyginane
Gruba warstwa farb wtérnych
Wtorne podwyzszenia balustrad
Posadzki na Powierzchnia zabrudzona
balkonach Zawilgocenie

Zagrzybienie

Spekania
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Elewacja od podwdrza (Fot.5-14)

Tynk Ogdlny stan zachowania okresla sie jako dostateczny
Zabrudzenie powierzchni
Lokalnie ubytki na catej powierzchni
Odspojenia od podtoza
Spekania
Wtdrne uzupetnienia tynkéw w okolicy bramy wjazdowe]j na naroznikach oraz
w miejscach lokalnych remontdw instalacji elektrycznej (Fot.13)
Utrata wtasciwosci, kruszenie, osypywanie
Zawilgocone tynki w przyziemiu (nieszczelne rynny), miejscami silne
zagrzyhienie w okolicy przeciekow, odspojenia tynku do podtoza
Warstwa farb wtérnych
Drzwi do Drewniane czesciowo wymienione na wtorne, ogdlnie w ztym stanie
klatek zachowania (Fot.18)
Ubytki farby
Ubytki drewna
Zadrapania
Przetarcia powierzchni
Okna Czesciowo wymienione na nowe drewniane, w kolorze biatym
Przemalowania, tuszczgce sie farby
Ubytki w drewnie, nieszczelnosci, ramy wypaczone
Wtorne i zniszczone kity szklarskie w oknach oryginalnych, szyby popekane
Wtdrne i niejednolite parapety z blachy ocynkowanej, w h. ztym stanie,
skorodowane, nieszczelne
Elementy Nieuporzgdkowana instalacja elektryczna na powierzchni tynkow, zwisajgca
wtdrne luzno w powietrzu, nieprzymocowana do sciany

Instalacja kominowa zaktdcajaca estetyke elewac;i
Wtdrne dobudowki, tj. obudowa wejscia do piwnicy, obudowa $mietnika, garaze
blaszane (Fot.7-10)

Tabliczki reklamowe
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Tabliczki znamionowe

Kraty w oknach (Fot.9)

Roleta antywtamaniowa na parterze (Fot.12)
Niejednolite barierki balkonowe

Wtorne zadaszenia balkonow

Nawierzchnia
w podwérzu

(Fot.6-11, 21)

Nawierzchnia betonowa w ztym stanie
Liczne ubytki ptyt

Spekania

Zagrzybienie

Zawilgocenie

Odspojenia od gruntu

Ptytki w sieni: ubytki kafli, nieréwnos¢ powierzchni, spekania kafli (Fot.21)

Schody Powierzchnia ptyt zabrudzona
betonowe Spekana
Ubytki na stopniach i murkach
Studzienki Zanieczyszczone
okien Destrukcja murkow
piwnicznych Liczne ubytki, spekania zaprawy
(Fot.14) Przykryte wtdrnymi ostonami metalowymi

Klatki schodowe

Tynki

Ogolny stan zachowania okresla sie jako zty

Zabrudzenie powierzchni oraz napisy

Liczne ubytki na catej powierzchni

Odspojenia

Ztuszczenia

Spekania tynkoéw i farb

Wtoérne uzupetnienia tynkéw oraz liczne warstwy przemalowan

Plamy od wilgoci
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Posadzki

Zty stan zachowania

drewniane Ubytki farby
(Fot.17) Ubytki drewna
Zadrapania
Przetarcia powierzchni
Spekania
Posadzki Stan zty
lastryko Liczne ubytki
(Fot.19) Spekania
Wtdrne uzupetnienia
Balustrada W stanie dostatecznym
(Fot.17) Przemalowania, tuszczace sie farby
Ubytki w drewnie i warstwach farb
Spekania
Odksztatcone elementy jak pochwyt
Drzwi Czesciowo wtérne, niektére zachowane oryginalne (Fot.20)
wewnetrzne W stanie dostatecznym
Liczne ubytki, spekania, zadrapania
Braki okuc i klamek
Okna Przemalowania, fuszczace sie farby
Ubytki w drewnie, nieszczelnosci
Wtérne i zniszczone Kity szklarskie w oknach oryginalnych
Parapety przetarte do warstwy drewna, ubytki drewna
Elementy Krata na ostatnim pietrze (Fot.15)
wtorne Skrzynki elektryczne (Fot.16, 18)

Scianki gipsowo-kartonowe jako obudowa instalacji
Drzwi metalowe

Grzejniki
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Fot.1 Elewacja od ul. Wroctawskie;j. Fot. 2 Elewacja od ul. Wroctawskie;j.

4 % |
| | £ ] ﬂﬂ
Fot. 3 Elewacja od ul. Wroctawskiej. Fot. 4 Elewacja od ul. Podgorne;j.




Fot. 5 Elewacja od podworza.

nrhore

Fot. 7 Wejscie do piwnicy.

(i .
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Fot. 8 Obudowa Smietnika.

Fot. 9 Zaktad ustugowy znajdujacy sie w taczniku.

29
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Fot. 12 Roleta antywtamaniowa. Fot. 13 Sciana narozna przy sieni. o
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Fot. 15 Krata na ostatnim pietrze.

Fot. 16 Skrzynka z instalacjg elektryczna.

31
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Fot. 17 Balustrada drewniana.

Fot. 18 Skrzynki elektryczne przy wejsciu.

2

Fot.-19 Posadzka Iastry.ko.. .

Fot. 20 Drzwi wewnetrzne na klatce schodowej.
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Fot. 21 Posadzka w sieni. Fot. 22 Drzwi w sieni prowadzace na klatke
schodowg

Fot. 23 Sien.

14

33



34

2. Badania stratygraficzne.
Wykonano badania stratygraficzne na elewacji oraz dwdch klatkach schodowych.
Ustalono pierwszg warstwe farby lezacg bezposrednio na podfozu. Kolorystyka najblizsza

barwie wg wzornika NCS oraz RAL.

15



Klatka schodowa od strony ul. Podgdrne;.

Odkrywka nr 1

Lokalizacja: Portal — fragment rzezby po lewe;j stronie oraz $ciana po prawej stronie drzwi
wejsciowych.

Obserwacja: Sztukateria oraz sciana elewacyjna pokryte grubg warstwg wtornej zaprawy,
prawdopodobnie wapiennej, w kolorze szarym. W odkrywkach widoczne jedynie warstwy
wtornych przemalowan w kolorze btekitnym, z6ftym oraz warstwa biata, prawdopodobnie

gipsowa.

Whniosek: Nie stwierdzono wystepowania polichromii

wystepowac tynk barwiony w masie w kolorze jasnobezowym.

pierwotnej.

Na scianie moze

el i . Charakterystyka Kolor / nr NCS
warstwy | chronologiczna

i | | Tynk lasnobezowy

2 1l Tynk Szary

3 -V Warstwy wtornych farb i gipsu Btekit, zot¢, hiel

35
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Odkrywka nr 2

Lokallzaqa Sciana na Il pietrze przy balkonie.

Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie warstwy malarsklej w kolorze ugrowym. Warstwa
bardzo dohbrze zwigzana z zaprawa, wystepuje chronologicznie jako pierwsza.

Kolejng warstwe stanowi druga warstwa tynku prawdopodobnie wapiennego, pokrytego
warstwg malarskg w kolorze zéttym.

Whniosek: Prawdopodobnie jest to polichromia pierwotna lub jedna z pierwszych
zachowanych.

N g s Charakterystyka Kolor / nr NCS
warstwy | chronologiczna
il | Tynk Szary
2 | Pierwotna warstwa malarska Ugier / S2020-Y80R
3 1 Tynk Szary
4 11] Warstwa wtoérna Zotty
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Odkrywka nr 3

Lokalizacja: Sciana na |l pietrze przy balkonie, pilaster.

Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie warstwy malarskiej w kolorze ugrowym. Warstwa
bardzo dobrze zwigzana z zaprawa, wystepuje chronologicznie jako pierwsza.

Kolejng warstwe stanowi druga warstwa tynku prawdopodobnie wapiennego, a nastepnie
cementowa zacierka pokryta warstwa malarska w kolorze 26ttym.

Whniosek: Prawdopodobnie jest to polichromia pierwotna lub jedna z pierwszych

zachowanych.
Ne Feiza i Charakterystyka Kolor / nr NCS
warstwy | chronologiczna

1 | Tynk Szary

2 1 Pierwotna warstwa malarska Ugier / S2020-Y80R
3 Il Tynk Szary

4 1 Cementowa zacierka Szary

5 ] Wtérna warstwa malarska Zotty
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Odkrywka nr 4

Ny " B i
¢ -
[ i v
W
2 .

Lokalizacja: Sciana na |l pietrze przy balkonie,

pilaster.
Obserwacja: Sztukateria pokryta gruba warstwa
wtérnej zaprawy, prawdopodobnie

cementowej, w kolorze szarym. Powierzchnia

pokryta warstwg farby w kolorze zottym.

Whiosek: Nie stwierdzono sladéw
A wystepowania pierwotnej warstwy malarskiej.

Nr Faza
: Charakterystyka Kolor / nr NCS
warstwy | chronologiczna .
1 Il Tynk cementowy ' Szary
2 I Wtdrna warstwa malarska Zotty

38

19




Odkrywka nr 5

Lokalizacja: Fragment tynku przy bramie dziedzifca.
Obsemacjaf Stwierdzono wystepowanie warstwy malarskiej w kolorze ugrowym. Warstwa
bardzo dobrze zwigzana z zaprawa, wystepuje chronologicznie jako pierwsza.

Kolejng warstwe stanowi druga warstwa tynku pokryta warstwg malarskg w kolorze zottym.

Whniosek: Prawdopodobnie jest to polichromia pierwotna

lub jedna z pierwszych

zachowanych.
o AR : Charakterystyka Kolor / nr NCS
warstwy | chronologiczna
1 | Tynk Szary
2 | Pierwotna warstwa malarska Ugier / 52020-Y80R
3 Il Tynk Szary
4 1l Wtorna warstwa malarska 26tty
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Odkrywka nr 6

Lokalizacja: Balustrada balkonowa
ostatniego pietra.

Obserwacja: W odkrywce widoczny kolor
I ciemnoczerwony jako pierwszy
wystepujacy na metalowym elemencie.
Catos¢  przemalowana kilkukrotnie.
Balustrada wtornie podwyiszona.
Whniosek: Pierwsza warstwa malarska w
kolorystyce ciemnoczerwone;.

W e . Charakterystyka Kolor / nr NCS
warstwy | chronologiczna
1 I Metal Szary
2 I Pierwotna warstwa malarska Czerwien / S2020-Y80R
3-5 -1V Warstwy przemalowan Braz, zieler, czern
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Odkrywka nr 7

Lokalizacja: Sciana klatki
schodowej lill p.

Obserwacja: Pierwszy  kolor
wystepujgcy na zaprawie to
ciemna czerwien. Lamperia
dzielona czarnym paskiem
szerokosci ok.1 cm. Sciany byty
wielokrotnie przemalowywane
wtornymi farbami podczas
kolejnych remontow klatki
schodowe;.

Whiosek: Pierwsza kolorystyka w
odcieniu intensywnej czerwieni z
pasem lamperii  w  kolorze
czarnym.

41

Nr Faza
warstivy | Shironolagitns Charakterystyka Kolor / nr NCS
1 | Zaprawa Naturalny
2 | Warstwa malarska Czerwony / S3060-Y80R
3 1l Warstwy malarskie wtérne Btekity, zielenie, beze
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Odkrywka nr 8

Lokalizacja: Stupek wiodgcy, parter.

Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie warstwy
malarskiej lezacej bezposrednio na drewnie w kolorze
szaro-zielonym. Warstwa dobrze zwigzana z podfozem,
B trudna do wyeksponowania. Stupek malowany

= jednolicie w catej dfugosci.

~ Whiosek: Jest to jedna z pierwszych lub pierwotna
warstwa malarska, wystepujgca na wiekszosci
elementow drewnianych.

Nr Faza
: Charakt tyk Kol NCS
warstwy | chronologiczna S blor fnr
1 | Drewno Naturalny
2 | Warstwa malarska Szary / S3010-B30G
3 I Warstwy malarskie wtdrne Brazy, zotcienie, beze
23
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Odkrywka nr 9

Lokalizacja: Balustrada, Ip.

Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie warstwy

- malarskiej lezgcej bezposrednio na drewnie w kolorze
szaro-zielonym. Warstwa dobrze zwigzana z podtozem,
trudna do wyeksponowania. Balustrada malowana
jednolicie w catej dtugosci.

Whiosek: Jest to jedna z pierwszych lub pierwotna
warstwa malarska, wystepujaca na wiekszosci elementéw
drewnianych.

e Drzwi mieszkalne na Ip. S3010-B30G

Nr Faza
; Charakterystyk Kol NCS
warstwy | chronologiczna G e plor / ax
1 | Drewno Naturalny
2 | Warstwa malarska Szary / S3010-B30G
3 1] Warstwy malarskie wtorne Brazy, zotcienie, beze
24
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Odkrywka nr 10

Lo'kaiizacja: Stupek balustrady, Ip.

Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie warstwy malarskiej lezacej bezposrednio na
drewnie w kolorze szaro-zielonym. Warstwa dobrze zwigzana z podtozem, trudna do

wyeksponowania. Balustrada malowana jednolicie w catej dtugosci.

Whiosek: Jest to jedna z pierwszych lub pierwotna warstwa malarska, wystepujaca na
wiekszosci elementéw drewnianych.

wall'::wy chronl::jtz:agiczna Charakterystyka Kolor / nr NCS
1 I Drewno Naturalny
2 I Warstwa malarska Szary / S3010-B30G
3 1l Warstwy malarskie wtérne Brazy, zotcienie, beze
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Odkrywka nr 11

Lokalizacja: Pochwyt, Ip.
Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie warstwy malarskiej w kolorze intensywnej czerwieni
jako pierwszej lezacej bezposrednio na podtozu drewnianym. Kolejne warstwy przemalowan
w kolorystyce brazéw.
Whiosek: Jest to prawdopodobnie warstwa polichromii pierwotna lub jedna z pierwszych.

wa:“s:wy chronf:aI::iczna Charakterystyka Kolor / nr NCS
i | Drewno Naturalny
2 | Warstwa malarska Czerwony / S3060-Y80R
3 1 Warstwy malarskie wtorne Brazy
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Odkrywka nr 12

Lokalizacja: Listwa przypodtogowa; listwa pod
stopniem schodow; boczna Scianka schodow.
Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie
warstwy malarskie] lezgcej bezposrednio na
drewnie w kolorze szaro-zielonym. Warstwa
dobrze zwigzana z podfozem, trudna do
wyeksponowania.

Whniosek: lJest to jedna z pierwszych Iub
pierwotna warstwa malarska, wystepujgca na
wiekszosci elementéw drewnianych.

e Podtogi: brak zachowanej warstwy malarskiej

Nr Faza. Charakterystyka Kolor / nr NCS
warstwy | chronologiczna
1 I Drewno Naturalny
2 I Warstwa malarska Szary / S3010-B30G
3 I Warstwy malarskie wtérne Brazy
27
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Odkrywka nr 13

Lo'kaiizacja: Parapet oraz rama okienna, Ip.

Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie warstwy malarskiej lezacej bezposrednio na drewnie
w kolorze szaro-zielonym. Warstwa dobrze zwigzana z podtozem, trudna do wyeksponowania.
Rama okienna przemalowana jedng warstwa w kolorze biatym, a nastepnie w kolorze
ciemnobrazowym.

Whiosek: Jest to jedna z pierwszych lub pierwotna warstwa malarska, wystepujaca na
wiekszosci elementow drewnianych.

Nr Faza
WaBEeKy | EhiGhalags Charakterystyka Kolor / nr NCS
1 I Drewno Naturalny
2 | Warstwa malarska Szary / $3010-B30G
3 Il Warstwy malarskie wtorne Brazy, biel
28
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Klatka schodowa od strony podwoérza.
Odkrywka nr 14

Lokalizacja: Fragment $ciany na I i lip.
Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie
polichromii patronowej na wszystkich pietrach
klatki schodowej. Kolorystyka w odcieniach
btekitow, zieleni, ugru oraz czerwieni.
Whiosek: Jest to prawdopodobnie oryginalne
wymalowanie wystepujgce na wszystkich
scianach klatki schodowej. W dolnej czesci
lamperii sciana malowana jednolicie w kolorze
zielonym, w gornej dekoracyjny pas
polichromii patronowej.

wa:::wy chronl:)a];agiczna Charakterystyka Kolor / nr NCS
1 | Zaprawa Naturalny
2 | Warstwa malarska Zielona lamperia / $5030-B90G
3 ] Warstwy wtornych przemalowan Ugry
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Odkrywka nr 15

Lokalizacja: Stupek wiodacy, parter.

Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie warstwy czerni jako pierwszej lezacej na drewnie.
Nastepnie warstwa ta przemalowana jest kolejno w kolorze bieli, btekitu, brazu. Warstwa
czerni dobrze zwigzana 1z podtozem, twarda, zbita, jednolita w charakterze.
Whiosek: Jest to prawdopodobnie jedna z pierwszych warstw wystepujgcych chronologicznie.

Nr Faza
viapiwy | chohiologicin Charakterystyka Kolor / nr NCS
1 I Drewno Naturalny
2 I Warstwa malarska Czarny /
3 I Warstwy malarskie wtorne Brazy, biel
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Odkrywka nr 16

Lokalizacja: Balustrada oraz stupek na Ip.

Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie polichromii w
kolorze ciemnobrgzowym. Warstwa dobrze zwigzana z
podtozem, trudna do rozwarstwienia. Kolejne
przemalowania w kolorystyce zieleni, bieli.

Stupek w kolorystyce bieli, warstwa lezy bezposrednio
na drewnie, ale pochodzi ona z przemalowania, nie
mozna jej wiec uznaé¢ na oryginalne wymalowanie.
Whniosek: Kolorystyka brgzowa jest prawdopodobnie
oryginalng polichromig lub jedng z pierwszych
wystepujacych na wiekszosci drewnianych elementow
klatki schodowej.
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NE Faza. Charakterystyka Kolor / nr NCS
warstwy | chronologiczna
1 I Drewno Naturalny
2 I Warstwa malarska Brazowy / S8010-Y50R
3 Il Warstwy malarskie wtorne Brazy, biel
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Odkrywka nr 17

Lo'kaiizacja: Pochwyt, parter.
Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie polichromii w kolorze ciemnobrgzowym. Warstwa
dobrze zwigzana z podtozem, trudna do rozwarstwienia. Kolejne przemalowania w
kolorystyce brazow, zieleni, czerni.
Whiosek: Kolorystyka brgzowa jest prawdopodobnie oryginalng polichromig lub jedng z
pierwszych wystepujacych na wiekszosci drewnianych elementow klatki schodowe].

wax:wy chroniaI:agiczna Charakterystyka Kolor / nr NCS
1 1 Drewno Naturalny
2 | Warstwa malarska Brazowy / $S8010-Y50R
3 ] Warstwy malarskie wtérne Brazy, czern, zielen
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Odkrywka nr 18

Lokalizacja: Listwa przypodtogowa, Ip.

Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie polichromii w kolorze ciemnobrazowym. Warstwa
dobrze zwigzana z podtozem, trudna do rozwarstwienia. Kolejne przemalowania w
kolorystyce brazow, zieleni, ugrow.

Whiosek: Kolorystyka brazowa jest prawdopodobnie oryginalng polichromia lub jedna z
pierwszych wystepujgcych na wiekszosci drewnianych elementow klatki schodowe;.

Nr Faza
WAl | eRroReleEEaE Charakterystyka Kolor / nr NCS
1 | Drewno Naturalny
2 I Warstwa malarska Brgzowy / S8010-Y50R
3 1] Warstwy malarskie wtérne Brazy, ugier, zielen
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Odkrywka nr 19

Lokalizacja: Listwa pod stopniem schodow, Ip.
Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie polichromii w kolorze ciemnobrgzowym. Warstwa
dobrze zwigzana z podtozem, trudna do rozwarstwienia. Kolejne przemalowania w
kolorystyce brazdw, zieleni, ugrow.
Whiosek: Kolorystyka brgzowa jest prawdopodobnie oryginalng polichromig lub jedna z
pierwszych wystepujgcych na wiekszosci drewnianych elementdw klatki schodowe].

i Faza. Charakterystyka Kolor / nr NCS
warstwy | chronologiczna

1 | ~ Drewno Naturalny

2 | Warstwa malarska Brazowy / S8010-Y50R

3 1l Warstwy malarskie wtérne Brazy, ugier, zielen
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Odkrywka nr 20

Lokahzaqa Boczne scianki schodow.
Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie polichromii w kolorze ciemnobrgzowym. Warstwa
dobrze zwigzana z podtozem, trudna do rozwarstwienia. Kolejne przemalowania w
kolorystyce brazow, zieleni, ugrow.
Whiosek: Kolorystyka brazowa jest prawdopodobnie oryginalna polichromia lub jedna z
pierwszych wystepujgcych na wiekszosci drewnianych elementdw klatki schodowej.

warl'::wy chronialtz::iczna Charakterystyka Kolor / nr NCS
i | Drewno Naturalny
2 | Warstwa malarska Brazowy / $8010-Y50R
3 1 Warstwy malarskie wtorne Brazy, ugier, zielen
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Odkrywka nr 21

Lo'ka'lizacja: Fragment podtogi przy stopniach schodow.

Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie polichromii w kolorze ciemnobrazowym. Warstwa
dobrze zwigzana z podtozem, trudna do rozwarstwienia. Kolejne przemalowania w
kolorystyce brgzow, zieleni, ugréw.

Whiosek: Kolorystyka bragzowa jest prawdopodobnie oryginalng polichromig lub jedna z
pierwszych.

Nr Faza
R [ va——— - Charakterystyka Kolor / nr NCS
1 | Drewno Naturalny
2 | Warstwa malarska Brazowy / S8010-Y50R
3 1l Warstwy malarskie wtorne Brazy, ugier, zielen
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Odkrywka nr 22

Lokalizacja: Parapet.
Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie sladowych ilosci polichromii w kolorze

ciemnobrazowym. Warstwa dobrze zwigzana z podtozem, trudna do rozwarstwienia. Kolejne
przemalowania w kolorystyce bieli, brazow, ugréw.

Whniosek: Kolorystyka bragzowa jest prawdopodobnie oryginalng polichromia lub jedna z
pierwszych.

e Okno: kolor ciemnobrgzowy S6020-Y70R

Nr Faza
: Charakterystyk Kol NCS
warstwy | chronologiczna arakterystyka alprifmr
il | Drewno Naturalny
2 | Warstwa malarska Brazowy / S8010-Y50R
3 Il Warstwy malarskie wtarne Braz, biel, ugier
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Odkrywka nr 23

i

¥

Lokalizacja: Drzwi, Il p.
Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie warstwy malarskiej w kolorze brgzowo-zielonym.

Jest to pierwsza warstwa wystepujgca na drewnie, na niej znajduje sie kilka warstw
przemalowan w kolorze brgzdw.

wa::wy chronl::):iczna Charakterystyka Kolor / nr NCS
1 | Drewno Naturalny
2 | Warstwa malarska Brazowy / S5020-Y40R
3 Il Warstwy malarskie wtorne Braz
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Odkrywka nr 24

Lokalizacja: Drzwi Ip.
Obserwacja: Stwierdzono wystepowanie warstwy malarskiej w kolorze ciemno brazowym.

Jest to pierwsza warstwa wystepujgca na drewnie, na niej znajduje sie kilka warstw
przemalowan w kolorze brgzow i zieleni.

¢ F f
L&
f
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Nr

Faza

e P Charakterystyka Kolor / nr NCS
1 | Drewno Naturalny
2 | Warstwa malarska Brazowy / S8010-Y50R
3 1l Warstwy malarskie wtdrne

Braz, ugier, zielen
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3. Projekt kolorystyki.

Lp.

Lokalizacja

Rodzaj obiektu

Kolor NCS

Klatka schodowa od strony
ul. Podgédrnej

Tynk Balustrada

Tynk

Sciana Ip. i llp.

S 3060-Y80R

Balustrada drewniana:

- stupek Ip. oraz stupek wiodacy
-tralka
-ornament na tralkach

Stopnie schodéw i listwy pod

stopniami

Listwy przypodtogowe

Boczna scianka schodéw

Parapet

Rama okienna

53010-B30G

Pochwyt

53060-Y8OR

Drzwi Ip.

53010-B30G

Klatka schodowa od strony podwérza

S8010-Y50R

Tynk

Sciana

ornament

Stupek wiodgcy

Balustrada drewniana:

- stupek Ip.
- tralka
- pochwyt

Stopnie schoddéw i listwy pod

stopniami

Posadzka drewniana

Listwy przypodtogowe

Boczna scianka schodéw

Parapet

58010-Y50R

Rama okienna

$6020-Y70R

Drzwi wewnetrzne llp.

55020-Y40R

Drzwi wewnetrzne Ip.

58010-Y50R
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Wykonano na podstawie badan odkrywkowych na ustalenie pierwotnej kolorystyki

elewacji. Kolory okreslono wg wzornika NCS.

Przed malowaniem nalezy wykona¢ proby kolorystyczne na elewacji wielkosci 1m2.

60

4. Program prac konserwatorskich.
Prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z technologia
producenta przyjetego systemu renowacji fasady. Wszelkich szczegdtow wykonawczych

powinien udzieli¢ producent wybranego systemu wykonywania renowacji.

Zatozenia, nalezy:

e Elewacja frontowa:

1. Usunac zdegradowane, zawilgocone i wtérne cementowe tynki i wykonac nowe,
renowacyjne.

2. Zdezynfekowac grzyby, plesnie oraz usunac sole.

3. Elewacje nalezy oczysci¢ metoda gorace] pary wodnej z ewentualnym uzyciem
srodkéw chemicznych.

4. Nalezy wykonac warstwe wykonczeniowg ze szpachléwki oraz malowac elewacje
farba na bazie spoiw silikatowych.

5. Nalezy spia¢ pekniecia murdéw pretami ze stali nierdzewnej austenicznej o
spiralnym splocie na zewnatrz preta.

6. Usunag¢ cementowgy zaprawe i odtworzy¢ dekoracje sztukatorskg uzupetniajac
ubytki, wklejajac nowe odlewy sztukatorskie oraz wykonujgc rekonstrukcje
gzymsow metoda ciggniong.

7. Naprawic balkony oraz posadzki balkonowe.

8. Naprawic¢ balustrady metalowe. Elementy metalowe nalezy oczyscic metoda
mechaniczng przy uzyciu mikropiaskarki z uzyciem sScierniwa o bardzo drobnej
granulacji. Brakujgce elementy balustrady nalezy uzupetni¢ nowymi fragmentami

poprzez wspawanie. Catosc nalezy ocynkowac¢ na zimno na miejscu lub na ciepto
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

po demontazu. Po ocynkowaniu nalezy pokry¢ balustrady farbg akrylowg do
metalu.

Wymienié lub naprawic i odmalowac stolarke drzwiowa i okienng. Nalezy zachowac
oryginalne ramy i szyby okienne na klatkach schodowych. Stolarke wymieni¢ wg
projektu uwzgledniajgcego historyczng budowe okien i drzwi. Okna wymienione
przy okazji ostatniego remontu nalezy pozostawi¢ i pomalowa¢ w kolorze
historycznym.

Blachy na gzymsach i parapetach zaleca sie zdemontowac i wymieni¢ na nowe w
formie pierwotnej, wyprofilowane z odtworzeniem detalu architektonicznego oraz
przykryte parapetem z blachy tytanowo — cynkowej zakoriczonych na okragto- tzw.
Woulsta.

Wymienié rynny i rury spustowe na rynny z blachy tytanowo — cynkowej.
Wykonac instalacje odgromowa.

Odmalowac elewacje wg oryginalnej kolorystyki.

Ujednolici¢ kolorystyke w przyziemiu wg catosci.

Usung¢ afisze reklamowe na czas prowadzenia remontu. Po zakornczeniu prac
zamontowac nowe szyldy wykonane zgodnie z zapisami §3 ustepu 5. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Rejon ulic: Szkolnej, lJaskotczej,
Wroctawskiej i Podgérnej” w Poznaniu. UCHWALA NR XV/128/VII/2015 RADY
MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 r.

Nalezy naprawic i uzupetnic¢ posadzke w sieni wg obecnie istniejgcego wzoru.

Elewacja tylna, nalezy:

1.

Usunac zdegradowane tynki i odtworzy¢ fakture tradycyjnego tynku wapienno-
piaskowego, zblizong do faktury na elewacji frontowej.

Uporzadkowac instalacje elektryczng oraz rury kominéw. Proponuje sie wykonac
instalacje elektryczne podtynkowe.

Nalezy naprawic i ujednolici¢ balustrady balkonowe wg formy historyczne;.
Wymienié lub lokalnie naprawi¢ i odmalowac stolarke drzwiowg i okienna. Nalezy
zachowac oryginalne szyby i ramy okienne na klatkach schodowych, proponuje sie
wzmocnic je poprzez montaz nowych okien od wewnatrz. Stolarke wymieni¢ wg

projektu uwzgledniajacego historyczng budowe okien i drzwi. Okna wymienione
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przy okazji ostatniego remontu nalezy pozostawi¢ i pomalowaé w kolorze
historycznym.
5. Blachy na gzymsach i parapetach zaleca sie zdemontowad i wymieni¢ na nowe w
formie pierwotnej, wyprofilowane z odtworzeniem detalu architektonicznego oraz
przykryte parapetem z blachy tytanowo — cynkowej zakoriczonych na okragto- tzw.
Wulsta.
Wymienié rynny i rury spustowe na rynny z blachy tytanowo — cynkowe;j.
Wykonac instalacje odgromowsa.

Odmalowac elewacje wg oryginalnej kolorystyki.

w oK N O

Remont schoddw  zewnetrznych  oraz  skucie  istniejacych  warstw

wykoRiczeniowych. Qczysci¢ oraz wyréwnaé schody ze spadkami z zaprawy

cementowe] szybkoschngcej, a nastepnie wykonaé warstwe wykoriczeniowg z

ptytek lastrykowych terazzo.

10. Nalezy odtworzyc studzienki okien piwnicznych. Proponuje sie wykona¢ studzienki
zelbetowe z pokrywami ze szkfa hartowanego.

11. Usuna¢ kraty w oknach oraz zaluzje antywtamaniowg i zamontowaé okna
antywtamaniowe.

12. Usunac garaze blaszane.

13. Usunac i wykonac nowa obudowe smietnikdw.

14. Wymienic klosze lamp na jednolite w stylu historycznym.

15. Wymieni¢ drzwi metalowe na drewniane wg wzoru historycznego.

16. Usunac i wykonac nowy chodnik oraz sptyw na podworzu.

17. Wykona¢ opaske zwirowg od strony podwdrza na szerokosci 50 cm

19. Wymienic skrzynki instalacyjne na elewacji na nowe ze stali nierdzewnej.

Klatki schodowe, nalezy:

Usungé wtoérne zdegradowane tynki i wykona¢ nowe, pozostawiajgc pierwszg
oryginalng warstwe malarska bez uszkadzania jej powierzchni. Powierzchnie $cian
nalezy odmalowac¢ wg wzoru historycznego. Polichromie patronowe na scianach

nalezy zachowac, ewentualnie odstoni¢ wg decyzji komisji konserwatorskiej.
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Skuc zawilgocone tynki z podniebierl biegdw schodowych i na sufitach, wzmocnic
pekniecia, a nastepnie wyréwnaé powierzchnie gtadzig gipsowa.

Nalezy zachowac istniejgca w gtownych korytarzach historyczng stolarke drzwiows,
mozna ja przenies¢ w nowe otwory, zas nowa stolarka powinna nawigzywac do
istniejacego historycznego wzoru. Wtorne drzwi na klatkach oraz elewacyjne nalezy
wymieni¢ na nowe nawigzujgce wielkoscig i wygladem do istniejgcej stolarki
historycznej.

Wymienié¢ stolarke okienng wedtug projektu uwzgledniajacego historyczng budowe
okien. Okna wymienione przy okazji ostatniego remontu nalezy pozostawic. Stolarke
okienng pomalowac w kolorze oryginalnym historycznym.

Nalezy naprawic oryginalng podtoge lastryko na parterze.

Podtogi drewniane nalezy naprawic, lokalnie uzupetni¢ listwy oraz pomalowaé wg
oryginalnej kolorystyki. W tym celu nalezy zdemontowaé wtérne wyktadziny, usungé
stare powtoki lakiernicze. Ubytki uzupetni¢ szpachlg do drewna oraz flekowaniem.
Najbardziej zniszczone stopnie i deski podtogowe nalezy wymieni¢c na nowe.
Powierzchnie nalezy wycyklinowaé, nastepnie zaimpregnowac srodkiem oleisto —
zywicznym. Podtogi trzykrotne lakierowac bezbarwnym lakierem
chemoutwardzalnym.

Catg stolarke klatki schodowej jak balustrady, listwy przypodtogowe, parapety
okienne, ramy okienne nalezy zachowa¢, poddaé naprawie i odmalowac wg oryginalne;j
kolarystyki. Powierzchnie nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich metodami
chemicznymi lub mechanicznymi poprzez opalanie. Nastepnie nalezy uzupetnié ubytki
szpachléwka do drewna, wyszlifowad powierzchnie ubytkéw oraz uzupetnic brakujgce
Nalezy usungc wtornie dobudowane scianki gipsowo-kartonowe na klatkach.

Nalezy usunad krate metalowa na ostatnim pietrze.
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Materiaty:

NAZWA

OPIS

LOKALIZACIA

SikaMur Injecto Cream 100

Hydrofobizujgcy krem iniekcyjny na
bazie silandéw do wykonywania w
murach przepony przerywajacej
podcigganie kapilarne wilgoci
stosowany we wszystkich rodzajach
muréw

Izolacja

przeciwwilgociowa scian

fundamentowych —

izolacja pionowa

Keim Porosan
Dichtungsschlame

Mineralny materiat powtokowy na
bazie cementu, drobnych piaskéw i
dodatkow uszczelniajacych

Izolacja pozioma

Keim NHL Kalkputz Grob

Zaprawa tynkarska na bazie piasku i
naturalnego wapna
wysokohydraulicznego. Mozna
stosowaé w obszarach wilgoci na
wszystkich typach murow.
Szczegdlnie polecany do renowagji
obiektdw historycznych. Uziarnienie
0-3,0 mm

Tynki

Keim NHL Kalkputz Fein

Zaprawa tynkarska na bazie piasku,
naturalnego wapna
wysokohydraulicznego oraz
dodatkow hydraulicznych.

Stosowany jako wierzchnia warstwa
tynkdw. Uziarnienie 0-0,6 mm

Tynki

Trass Werksteinmortel
Tubag-Quickmix

Zaprawa murarska na bazie
oryginalnego wapna trasowego
Tubag. Do murowania sklepien,
scian wewnetrznych i zewnetrznych
przy renowacjach obiektéw
zabytkowych oraz murowania,
fugowania i osadzania kamienia
naturalnego i cegiet w elementach
matej architektury. tatwa w uzyciu.

Zaprawa murarska
(kominy, schody,
wmurowania
brakujgcych cegiet)
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Uziarnienie: 0-4 mm. Do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz. Zuzycie:
ok. 15 kg/m2/10 mm.

Baumit Tiefngrund

Gteboko penetrujacy srodek do
gruntowania podtoza na bazie
spoiw organicznych

Detal architektoniczny

Baumit Stucocco Grobzug
FG 88

Szybkowigzgca zaprawa
gruboziarnista do wytwarzania
rdzeni profili ciggnionych, gzymsdw,
lizen, rustyk i boniowania

Detal architektoniczny

Baumit Stucocco Feinzug FF
89

Szybkowigzgca zaprawa
drobnoziarnista stosowana jako
powtoka wykoriczeniowa na
Stucocco Grobzug i do naprawy
uszkodzonych sztukaterii

Detal architektoniczny

Baumit Stucocco Mono SM
86

Szybkowiazgca zaprawa
drobnoziarnista stuzgca do
wytwarzania jednowarstwowych
profili oraz do reprofilacji

Detal architektoniczny

Baumit Stucocco Guss SG
87

Szybkowiazaca zaprawa do
odlewania elementow
sztukatorskich

Detal architektoniczny —

odlewy sztukatorskie

gips modelowy biaty

Gips modelowy biaty otrzymywany
jest przez czesciowe odwodnienie
kamienia gipsowego, ktorego
gtéwnym sktadnikiem jest
potwodny siarczan wapniowy (Ca
S04x 1/2 H,0)modyfikowany
dodatkami regulujgcymi parametry
techniczne.

Gtéwnie do sporzadzania modeli,
form gipsowych, prefabrykatéw
gipsowych itp.

Odlewy sztukatorskie

Silikon do formy MM 922

Utwardzana w temperaturze
pokojowej, dwu-sktadnikowa
kondensacyjna

kompozycja silikonowa.
Utwardzony produkt jest
elastomerem o wysokiej

Odlewy sztukatorskie
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wytrzymatosci na rozrywanie i
bardzo dobrych wiasnosciach
mechanicznych.

Ceresit CX 5

Szybkowigzgca zaprawa stuzgca do
szybkiego osadzania elementow
metalowych, plastikowych w
betonie, murze lub tynku
cementowym. Mogg to by¢ kraty,
porecze wsporniki, puszki,
przewody itp.

Montaz odlewow
sztukatorskich

Keim Spezial Fixativ

Srodek na bazie szkta wodnego
potasowego stosowany jako
rozcienczalnik do farb
krzemianowych oraz srodek do
gruntowania podtoza mineralnych

Malowanie elewacji

Keim Granital

Elewacyjna farba krzemianowa
stosowana na podfoza mineralne

Malowanie elewacji

Keim Optil

Uniwersalna, zolowo-krzemianowa
farba do wnetrz, na dowolne
podtfoza. Polecana szczegolnie przy
duzej intensywnosci koloru.
Rozciericzana woda.

Malowanie $cian na
klatkach schodowych

Colowood Wood Putty
Tikkurila

Szpachla przeznaczona do
wypetniania ubytkow w
powierzchniach drewnianych
wewnagtrz pomieszczen.

Uzupetnianie ubytkow
drewna

Tikkurila Everal Aqua Semi
Matt [40]

Wodorozciericzalna, pétmatowa
emalia akrylowa, o wysokiej
trwatosci. Produkt przeznaczony do
malowania wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni
drewnianych, ptyt wiorowych i
uprzednio zagruntowanych podtozy
metalowych, jak rowniez do
powierzchni: stalowych, stali
ocynkowanej, kwasoodpornej,
aluminium, miedzi, plastikowych,
szklanych, glazury - po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Emalia
moze byc¢ réwniez stosowana do
malowania wewnetrznych

Malowanie elementéw
drewnianych na klatkach
schodowych (balustrady,
drzwi, parapety,
porecze)
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powierzchni mineralnych oraz do
renowacyjnego malowania
podtozy pokrytych wczesniej
farbami alkidowymi lub
chemoutwardzalnymi.

Ocynk na zimno ro1085
Galva Zinc

+

Farba akrylowa do metalu
Tikkurila Everal Aqua Matt
(10]

R0O1085 Galva Zinc do galwanizacji
na zimno jest szybkoschnacym,
wysokocynkowym materiatem na
bazie zywicy
polihydroksyeterowej.

Elementy metalowe,

balustrada, kraty, tablice

Znamionowe

Producenci materiatéw proponowanych w programie prac konserwatorskich majg na

celu okreslenie rodzaju i klasy materiatow i stuzg ustaleniu ich standardu, witasciwosci i

minimalnych parametréw technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych

producentow o zblizonych lub lepszych parametrach technicznych na podstawie specyfikacji

technicznych.
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6. Opinia archeologiczna
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7. Pozwolenie konserwatorskie
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania

*  Zlecenie Inwestora: Zarzadu Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan;

» Wytyczne wykonania dokumentacji technicznej remontu kapitalnego

budynku mieszkalnego przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 10-19a w

Poznaniu;

Protokoty z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku;

Wizja w terenie;

Mapa zasadnicza;

Mapa do celéw projektowych;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Inwentaryzacja budowlana z dokumentacjg fotograficzng;

Miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego ,Rejon ulic: Szkolnej,

Jaskétczej, Wroctawskiej i Podgérnej” w Poznaniu. UCHWALA NR

XV/128/V11/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 r.

»  Operat budowlany;

»  Wytyczne do projektu wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu;

* Program prac konserwatorskich dla elewacji i klatki schodowej budynku
mieszkalnego przy ul. Wroctawska 20/ Podgérna 19-19a w Poznaniu
wykonany w sierpniu 2017 roku przez ,Atlant Konserwacja i Restauracja
Zabytkow” Luiza Milewska, ul. Dojazd 4A/39, 87-100 Torun;

o Protok6t z okresowej kontroli przewoddédw kominowych dymowych/
spalinowych/ wentylacyjnych wykonany w czerwcu 2016 roku przez: Kramer”
Ustugi murarsko- kominowe, ul. Zniwna 2a, 60-663 Poznan;

»  Opinia geotechniczna wykonana we wrzesniu 2017 roku przez ,Labortest”
s.c. Brzezinscy, ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan;

* Normy i przepisy budowlane;

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest kapitalny remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wroctawskiej 20/
Podgdrnej 19-19a w Poznaniu.

Obszar objety jest strefg ochrony konserwatorskiej, tj. stanowi fragment zespotu
urbanistycznoarchitektonicznego miasta lokacyjnego, objetego wpisem do
rejestru zabytkow nr A 225 z dnia 04.06.1979 r. Ponadto obszar podlega
ochronie konserwatorskiej na mocy rozporzgdzenia Prezydenta RP z dn.
28.11.2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,Poznan- historyczny zesp6t
miasta" (Dz. U. z 2008 r. Nr 219, poz. 1401).

Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
,Rejon ulic: Szkolnej, Jaskofczej, Wroctawskiej i Podgérnej” w Poznaniu.
UCHWALA NR XV/128/V1l/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca
2015r.
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Zakres opracowania:

* Rozebranie posadzki, uszczelnienie odptywu do kanalizacji deszczowej,
nowa posadzka z kostki betonowej ze starannie zaprojektowanymi spadkami
do kratki kanalizacyjnej;

»  Wykonanie opaski zwirowej od strony podwdérza na szerokosci 50 cm;

»  Odtworzenie nawierzchni przy elewacji frontowej;

* Rozebranie istniejagcego $mietnika, nowa obudowa konteneréw na $mieci,
zamkniecie na klucz z dostepem dla mieszkancow;

* Nowe nasadzenia krzewow lisciastych oraz trawnikow;

* Projektowana mata architektura w postaci tawek;

Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i nie zmienia sposobu
uzytkowania terenu. Przedstawiony zakres projekiu nie wymaga uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy.

. Opis stanu istniejacego

Budynek oficyny znajduje sie na dziatce nr 7 o powierzchni 1626m?. Dziatka
pokryta w 81% zabudowg. Zabudowa w formie atrialnej. Dostep do podwdrza
odbywa sie poprzez sien przejazdowg od strony ulicy Wroctawskiej. Pozostata
powierzchnia dziatki w catosci pokryta nawierzchnig betonowg z odwodnieniem
do kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia w ztym stanie zachowania, liczne ubytki
ptyt, spekania, zagrzybienie, mchy, roslinnos¢ miedzy spekaniami, zawilgocenie,
odspojenia od gruntu, niedrozne wpusty studzienek kanalizacyjnych.

Miejsce gromadzenia odpadow statych znajduje sie w dobudbéwce na dziedzihcu
kamienicy. Obudowa w ztym stanie technicznym, murowane sciany z licznymi
spekaniami, odspajajace sie od budynku. Zadaszenie wykazuje znaczne zuzycie.
Dziatka zaopatrzona jest w przytgcza wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz
elektryczne.

W przejezdzie bramnym nawierzchnia z ptytek mozaikowych: ubytki posadzki,
spekania, uzupetnienia wtérng zaprawg, ogolny stan zachowania sredni.

. Istniejgce zestawienie powierzchni na dziatce

Dz. nr 7, obr. Poznan nr 51, ark. 17 m?
Powierzchnia terenu dziatki 1626 m*
Pow. zabudowy 1318 m°
Pow. utwardzona 308 m?

. Opis projektu

5.1. Nowe powierzchnie utwardzone

Nalezy rozebrac istniejgce posadzki. Nowe powierzchnie utwardzone nalezy
wykonaé¢ z kostki betonowej ze spadkami 1,5% do wpustow kanalizacyjnych z
kostki betonowej 8x11 gr.6cm w kolorze szarym, na podsypce piaskowej, gr.5cm,
podbudowie ttuczniowej gr. 15cm oraz warstwie geowtdkniny, ograniczone
kraweznikami betonowymi drogowym 15x25x100cm na tawie betonowe;.

5.2. Opaska zwirowa wzdtuz budynku

Betonowag opaske wokét budynku nalezy skué.
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Nowag opaske wzdtuz elewacji dziedzinca nalezy wykonac ze zwiru o frakcji 8-16
mm na warstwie geowtokniny. Opaske wykonac¢ ze spadkiem 2% od budynku, na
szerokosci 50 cm od budynku. Od strony zewnetrznej opaske wykonczyc
kraweznikami betonowymi.

Od strony elewacji frontowej nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie
(wzwigzku z pracami polegajgcymi na odiworzeniu studzienek okien
piwnicznych).

Do odtworzenia nawierzchni uzy¢ rozebranych elementéw, zniszczone wymienié
na nowe zgodnie z oryginalnymi pod wzgledem materiatowym i kolorystycznym.

5.3. Projektowana zielen

Na terenie inwestycji zaktada sie uzupetnienie nowego ukfadu komunikaciji
trawnikami, a takze wprowadzenie nowych nasadzen w postaci krzewow
lisciastych. Nie projektuje sie zieleni wysokiej.

5.4. Mala architektura

Wymiary:

- wysokos$c¢: 45 cm, szerokosé: 39 cm, dtugosc: 205 cm

Waga ok.: 210 kg

Materiaty:

- siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg

- wzmocnienie siedziska: stal ocynkowana lakierowana proszkowo
- podstawy: beton odlewniczy piaskowany

Montaz: przez zabetonowanie elementéw kotwigcych

205 39

45

39

5.5. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Istniejgce ogrodzenie Smietnika na dziedzincu kamienicy w ztym stanie
technicznym nalezy rozebraé. Obudowe konteneréw na $mieci nalezy odtworzyc¢:
zamykana na klucz z dostepem dla mieszkancéw.

UWAGA!



Miejsce sktadowania odpadéw statych pozostaje bez zmian, sposéb ich wywozu
na dotychczasowych zasadach.

Obstuga komunikacyjna dziatki pozostaje bez zmian.

5.6. Nowe instalacje zewnetrzne

Przebieg nowych instalacji: kanalizacja deszczowa, wg osobnych opracowan
branzowych.

6. Projektowane zestawienie powierzchni na dziatce

Dz. nr 7, obr. Poznan nr 51, ark. 17 m2
Powierzchnia terenu dziafki 1626 m2
Pow. zabudowy 1318 m2
Pow. utwardzona 178 m2
Pow. biologicznie czynna 130 m2

7. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej terenu

Obszar objety jest strefg ochrony konserwatorskiej, tj. stanowi fragment zespotu
urbanistycznoarchitektonicznego miasta lokacyjnego, objetego wpisem do
rejestru zabytkow nr A 225 z dnia 04.06.1979 r. Ponadto obszar podlega
ochronie konserwatorskiej na mocy rozporzadzenia Prezydenta RP z dn.
28.11.2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,Poznan- historyczny zespo6t
miasta" (Dz. U. z 2008 r. Nr 219, poz. 1401).

Wszelkie, planowane na tym terenie, prace budowlane muszg uzyskac
pozwolenie konserwatorskie.

8. Informacja dotyczaca zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Planowany remont oraz eksploatacja budynku nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw, nie pogarsza warunkow
mieszkalnych na terenach sgsiednich.
9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja lezy poza terenami gérniczymi.
10. Pozostate informacje
Projekt nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z opracowaniami branzowymi bedacymi
integralng czescig opracowania.
Opracowali:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Joanna Kiedrowicz



Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I.Il CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku: Skala
PZT.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PZT.02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- SZCZEGOL 1:100
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RYSUNEK PZT
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RYSUNEK PZT SZCZEGOL
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
lll.I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Podstawa opracowania

*  Zlecenie Inwestora: Zarzgdu Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan;

» Wytyczne wykonania dokumentacji technicznej remontu kapitalnego budynku
mieszkalnego przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 10-19a w Poznaniu;

*  Protokoty z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku;

*  Wizja w terenie;

* Mapa zasadnicza;

* Mapa do celéw projektowych;

» Uzgodnienia z Inwestorem;

* Inwentaryzacja budowlana z dokumentacjg fotograficzng;

* Miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego ,Rejon ulic: Szkolnej,
Jaskoétczej, Wroctawskiej i Podgérnej” w Poznaniu. UCHWALA NR
XV/128/V11/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 .

»  Operat budowlany;

» Wytyczne do projektu wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w
Poznaniu;

» Program prac konserwatorskich dla elewacji i klatki schodowej budynku
mieszkalnego przy ul. Wroctawska 20/ Podgoérna 19-19a w Poznaniu wykonany
w sierpniu 2017 roku przez ,Atlant Konserwacja i Restauracja Zabytkow” Luiza
Milewska, ul. Dojazd 4A/39, 87-100 Torun;

»  Protokot z okresowej kontroli przewoddéw kominowych dymowych/ spalinowych/
wentylacyjnych wykonany w czerwcu 2016 roku przez: Kramer” Ustugi murarsko-
kominowe, ul. Zniwna 2a, 60-663 Poznan;

* Opinia geotechniczna wykonana we wrzesniu 2017 roku przez ,Labortest” s.c.
Brzezinscy, ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan;

* Normy i przepisy budowlane;

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest kapitalny remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wroctawskiej 20/
Podgoérnej 19-19a w Poznaniu.

Obszar objety jest strefg ochrony konserwatorskiej, tj. stanowi fragment zespotu
urbanistycznoarchitektonicznego miasta lokacyjnego, objetego wpisem do rejestru
zabytkbw nr A 225 z dnia 04.06.1979 r. Ponadto obszar podlega ochronie
konserwatorskiej na mocy rozporzadzenia Prezydenta RP z dn. 28.11.2008 r. w
sprawie uznania za pomnik historii ,Poznan- historyczny zespét miasta" (Dz. U. z
2008 r. Nr 219, poz. 1401).

Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Rejon
ulic: Szkolnej, Jaskoétczej, Wroctawskiej i Podgornej” w Poznaniu. UCHWALA NR
XV/128/V11/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 r.

Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i nie zmienia sposobu
uzytkowania terenu. Przedstawiony zakres projekiu nie wymaga uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy.
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Prace z zakresu ocieplenia oraz remontu budynku:

Wykonanie poziomych oraz pionowych izolacji przeciwwilgociowych $cianach
piwnicznych- osuszenie i wzmocnienie $cian piwnicznych i przyziemia od wnetrza;
Hydroizolacja podtogi na gruncie;

Odtworzenie studzienek okien piwnicznych- nowe studzienki zelbetowe z
pokrywami ze szkfa hartowanego;

Remont elewacji oraz powierzchni cokotow;

Uporzadkowanie witryn oraz szyldow reklamowych;

Likwidacja wtérnych elementéw na elewacji jak anteny satelitarne, zadaszenia
balkonow, kraty okienne, uporzadkowanie instalacji elektrycznej i przewoddéw
kominowych na elewaciji

Czesciowa wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej;

Montaz nawiewnikéw okiennych;

Renowacja okien klatki schodowej oraz zabytkowych drzwi zewnetrznych;

Remont balkon6w oraz balustrad;

Remont posadzki sieni przejazdowej;

Wymiana wszystkich obrobek blacharskich na elewacjach na nowe z blachy
tytanowo cynkowej, zakornczonej na okragto- tzw. wulsta;

Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo cynkowej,
podtgczenie do istniejgcej kanalizacji deszczoweyj;

Wymiana zadaszen z poliweglanu i oswietlenia nad wejsciami do kamienic od
strony podworza;

Remont oraz ocieplenie dachu;

Ocieplenie podtogi strychu oraz stropu nad mieszkaniami poddasza;

Ocieplenie scian wewnetrznych na poddaszu;

Remont kominéw;

Remont podestéw oraz schodow wejsciowych;

Wymiana skrzynek instalacyjnych na elewacji na nowe ze stali nierdzewnej;
Remont obudowy zejscia do piwnicy;

Prace z zakresu remontu klatek schodowych:

Remont drewnianych biegéw schodowych oraz spocznikow,

Remont drewnianych balustrad,

Remont $cian wewnetrznych oraz sufitéw,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna- drzwi wejsciowe do mieszkan:

- renowacja drzwi zabytkowych;

- wymiana drzwi wtérnych na nowe, oparte na wzorze drzwi historycznych;
Oktadzina spoddw spocznikéw schodoéw ptytami GKF o odpornosci ogniowej EI60,
Likwidacja krat

Prace z zakresu remontu wg osobnych projektow branzowych (TOM II):

Instalacja wodno- kanalizacyjna;
Instalacja centralnego ogrzewania;
Instalacja wentylacji mechanicznej;
Projekt wezta cieplnego;

Instalacja deszczowa;

Instalacja elektryczna;
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Opis obiektu i ocena stanu technicznego
3.1. Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 19-19a w Poznaniu
w ciggu kamienic w typowej zabudowie srédmiejskie;.

Obszar objety jest strefg ochrony konserwatorskiej, tj. stanowi fragment zespotu
urbanistycznoarchitektonicznego miasta lokacyjnego, objetego wpisem do rejestru
zabytkbw nr A 225 z dnia 04.06.1979 r. Ponadio obszar podlega ochronie
konserwatorskiej na mocy rozporzadzenia Prezydenta RP z dn. 28.11.2008 r. w
sprawie uznania za pomnik historii ,Poznan- historyczny zespét miasta" (Dz. U. z
2008 r. Nr 219, poz. 1401).

Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Rejon
ulic: Szkolnej, Jaskoétczej, Wroctawskiej i Podgornej” w Poznaniu. UCHWALA NR
XV/128/V11/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 .

3.2. Opis stanu istniejacego.

Obiekt zbudowany w roku 1881 jest budynkiem w typowej zabudowie srédmiejskiej
umiejscowionym w ciggu kamienic. Budynek mieszkalny wielorodzinny objety
opracowaniem to dawna kamienica czynszowa, w ktérej obecnie znajdujg sie
mieszkania komunalne oraz lokale uzytkowe, jest catkowicie zamieszkata. Posiada
szes¢ kondygnacji nadziemnych, poddasze uzytkowe oraz kondygnacje podziemng
pod catym budynkiem. Budynek posiada sze$c¢ klatek schodowych.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, stropy
miedzykondygnacyjne drewniane, stropy nad piwnicami odcinkowe masywne, dach
konstrukcji drewnianej typu mansard kryty dachowka karpiowka utozong w koronke,
czes¢ wyptaszczona kryta papa. Stolarka czesciowo wymieniona na nowg. Pozostate
okna stare drewniane. Drzwi zewnetrzne drewniane.

Elewacja frontowa ozdobiona detalami architektonicznymi, elewacja tylna
pozbawiona elementéw dekoracyjnych.

Budynek zaopatrzony jest w instalacje: wodociagowa, gazowa, kanalizacyjna,

elektryczna, telefoniczna:

o woda- z istniejgcego przytgcza wodociggowego

o kanalizacja ogdlnosptawna- odprowadzenie do istniejagcej kanalizaciji
ogolnosptawnej

o kanalizacja deszczowa- odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji
deszczowej

o instalacja elekitryczna-  przytgczenie instalacji do istniejgcej  sieci
energoenergetycznej,

o instalacja gazowa- budynek podtaczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej,

o ogrzewanie- mieszkania zaopatrywane sg w ciepto z kottowni gazowe;.

3.3. Ocena stanu technicznego budynku.

Sciany fundamentowe:

Murowane z cegty ceramicznej petnej. Nie stwierdzono nierbwnomiernego osiadania
fundamentoéw, rys, ani spekan. Stan dostateczny.

Strefa przygruntowa budynku jest zawilgocona:
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Przyczyny zawilgocenia:

»  brak lub uszkodzenie izolacji poziomej
»  brak lub uszkodzenie izolacji pionowej
» kapilarne podciagganie

* wilgo¢ boczna

* woda opadowa rozpryskowa

* wilgo¢ higroskopijna

» wilgo¢ kondensacyjna

» wilgo¢ sorpcyjna

Objawy zawilgocenia na zewnatrz budynku
* wysolenia
* plamy wilgoci

Objawy zawilgocenia wewnagtrz budynku:
» degradacja tynku

» uszkodzenia spoin

* wysolenia

» uszkodzenia powtok malarskich

* ogniska plesni

* plamy wilgoci

Elewacje budynku:

Ogolny stan zachowania tynkdéw okresla sie jako dostateczny:

Zabrudzenia powierzchni, odparzenia i odspojenia tynku zewnetrznego na licu jak i
na balkonach, utrata wtadciwosci, kruszenie, osypywanie. Uszkodzone i brakujgce
opierzenia, nieszczelne rury spustowe. Zawilgocone tynki w przyziemiu oraz w
okolicach rynien, silne zagrzybienie w okolicy przeciekoéw, ubytki wiekszej potaci
tynkow do warstwy cegty na 2/3 dtugosci pilastra od strony ul. Wroctawskiej oraz w
zwienczeniach kamienicy, ubytki cegiet, ubytki spoiny. Fragment elewacji wraz z
balkonami w bardzo ztym stanie.

RzeZby przy drzwiach wejsciowych w bardzo zty stanie- kruszg sie, odsypuja.

Elementy wtérne:

Warstwa farb wtoérnych oraz ptytek ceramicznych przy lokalach uzytkowych na
parterze, liczne nieuporzadkowane i luzno zwisajgce przewody elekiryczne oraz
instalacja kominowa zakt6cajgca estetyke elewacji. Wtérne uzupetnienia tynkéw w
okolicy bramy wjazdowej, na naroznikach, w miejscach lokalnych remontéw instalacji
elekirycznej oraz cementowe uzupetnienia w obrebie detali sztukatorskich
pokrywajace lub zastepujgce oryginat bez zachowania formy.

Witérne dobuddwki tj. obudowa $mietnika, wejs¢ do piwnicy oraz garaz blaszany.
Liczne kraty okienne, roleta antywtamaniowa na parterze, niejednolite barierki
balkonowe, zadaszenia balkondw, liczne tablice reklamowe.

Strop nad piwnica:
Wykonany jako sklepienie odcinkowe oparte na belkach (dwuteownikach) stalowych.

Stropy migedzykondygnacyijne:
Drewniane- z podtogami z desek, slepym putapem, wypetnione polepa, podsufitka z
desek otynkowana tynkiem na trzcinie.
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Stropy w dostatecznym stanie technicznym. Lokalne widoczne zawilgocenia w rejonie
tazienek, lokalne, pojedyncze rysy w mieszkaniach, stropy w dostatecznym stanie
technicznym.

Dach:

Konstrukcji drewnianej typu mansard, kryty dachowkg karpidwka w uktadang w
koronke. Czes¢ wyptaszczona dachu kryta papa.

Na poddaszu nieuzytkowym wystepujg lokalne $lady wilgoci, spowodowane
miejscowymi nieszczelnosciami pokrycia dachowego.

Wiezba dachowa nizszego skrzydta budynku lokalnie wzmocniona ceownikami.
Czesc¢ dachu w dobrym stanie technicznym po niedawnym remoncie.

Kominy:
Kominy budynku sg murowane, otynkowane, w niedostatecznym stanie technicznym,
wida¢ miejscowe odspojenia wyprawy tynkarskiej, lokalne uszkodzenia i zacieki.

Otwory okienne i drzwiowe, stolarka:

Drzwi wejsciowe jednoskrzydiowe, petne, drewniane, z nadswietlem.

Drzwi wtérne w ztym stanie- ubytki warstwy farby, odtamania listew podziatowych,
ubytki drewna, napisy, naklejki.

Stolarka okienna w mieszkaniach zostata czesciowo wymieniona na nowg. Pozostate
okna stare drewniane, czesciowo zachowane okna historyczne.

Okna sg mocno zniszczone na skutek braku systematycznej konserwacji. Okna
pokryte wieloma warstwami tuszczacej sie farby. Okucia w ztym stanie technicznym.
Czes¢ okien wypaczona. W wielu oknach szyby sa pekniete. Ozdobne szklenia
czesciowo zachowane. Brak szczelnosci okien.

Stolarka nie spetnia obowigzujgcych parametréw cieplnych.

Balkony:

Wystepuja liczne odspojenia warstwy wykonczeniowej balkonéw oraz tynkéw w
wyniku braku izolacji przeciwwodnej oraz nieskutecznego odwodnienia. Posadzki
silnie zawilgocone oraz zagrzybione.

Balustrady, kraty okienne i drzwiowe:
Skorodowane, pokryte warstwg farb wtoérnych. Prety powyginane, wtérne
podwyzszenie balustrad.

Rynny i obrébki blacharskie:

Rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie, parapety wykonane sg z blachy
ocynkowanej, niejednolite, miejscami skorodowane, nieszczelne. Powoduje to
powstawanie zaciekow i zabrudzen. Rury spustowe podtgczone do kanalizacji
deszczowej.

Schody zewnetrzne:
w ztym stanie technicznym, zuzyte, zniszczone, powierzchnia ptyt zabrudzona,
spekana, ubytki na stopniach i murkach.

Studzienki okien piwnicznych:
Zanieczyszczone, destrukcja murkow, liczne ubytki, spekania zaprawy, wtdérne ostony
metalowe.



Klatki schodowe:

Tynki: ogdlny stan zachowania jako zty, ubytki lokalnie na catej powierzchni,
odspojenia tynkdw od podtoza, wtérne uzupetnienia tynkéw oraz liczne warstwy
przemalowan, plamy od wilgoci przy suficie.

Na klatce schodowej K1 wystepujg odkryte fragmenty polichromii patronowych.
Posadzki drewniane: zly stan zachowania, ubytki farby, ubytki drewna, zadrapania,
przetarcia powierzchni, spekania, przetarcia wykfadziny, brakujgce listwy
przypodfogowe.

Posadzki lastrico: stan zachowania dostateczny, ubytki, spekania, wt6rne
uzupetnienia.

Balustrady klatek schodowych: w stanie dostatecznym, przemalowania, tuszczace
sie farby, lokalne uzupetnienia brakujgcych tralek poreczy, odksztatcenia pochwytu.
Drzwi wewnetrzne: czesciowo wtérne, niektére zachowane oryginalne w stanie
dostatecznym.

Elementy wtorne: krata na ostatnim pietrze, skrzynki elektryczne, $cianki gipsowo
kartonowe jako obudowa instalacji, drzwi metalowe, grzejniki,

Uwaga. Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyza
techniczna.

3.4. Wyniki badan odkrywkowych na pierwotng kolorystyke elewacji (na
podstawie programu prac konserwatorskich):

Lokalizacja Kolor NCS
Elewacja Tynki S1030-Y10R z6tty
zewnetrzna oraz | Sztukateria S0515-Y10R zétty
wewnetrzna
Klatki Sciana wewnatrz tynk S3060- Y80R czerwien
schodowe od Balustrada drewniana: S3010-B30G biekit
strony, ullqy - stupek wiodacy
Podgome;: - tralka oraz ornament na
K3 tralkach
K5 Stopnie schodéw
Listwy przypodtogowe
Boczna $cianka schodéw
Parapet
Rama okienna
Pochwyt S3060- Y80R czerwien
Drzwi S3010-B30G btekit
Klatki schodowe | Sciana ornament
podworza: Stupek wiodacy S9000-N czarny
K1, K4 Balustrada drewniana: S8010-Y50R brgzowy
- stupek
- tralka
- pochwyt
Stopnie schoddw i listwy pod
stopniami
Posadzka drewniana
Listwy przypodtogowe

Boczna $cianka schodéw

Parapet
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Rama okienna S6020-Y70R jasny braz
Drzwi wewnetrzne Il p S5020-Y40R jasny braz
Drzwi wewnetrzne Ip S8010-Y50R brgzowy

Uwaga:

Z uwagi na ograniczony dostep do wyzszych parti fasady =zaleca sie
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan stratygraficznych na etapie wykonawczym.
Réwniez na etapie wykonawczym nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
stratygraficzne $cian klatek schodowych w celu jednoznacznego okreslenia
kolorystyki pierwotne;j.

Podstawowe parametry techniczne budynku

Budynek przy ulicy Wroctawskiej 20/ Podgornej 10-19a w Poznaniu
Rok budowy 1881 r
Liczba lokali mieszkalnych 42
Liczba lokali uzytkowych 12
Powierzchnia zabudowy: 1318 m”
Powierzchnia uzytkowa: 5059,7 m”
Powierzchnia wspélna budynku: 1229,1 m*
Powierzchnia pomieszczen przynaleznych: 24,5 m°
Powierzchnia netto budynku: 6313,3 m*
Powierzchnia obudowy budynku: 10046,9 m*
Kubatura obiektu: 29655 m®
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 6
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1
Wysoko$¢ do kalenicy: 21,75 m
Wysokos$¢ do okapu: 18,45 m

Prace z zakresu ocieplenia i remontu budynku
5.1. Ocena cieptochtonnosci przegréd budynku

Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie
stwierdzono wystepowania zjawiska przemarzania przegréd, co jednak, przy braku
mozliwosci regulacji doptywu ciepta w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania,
odbywa sie kosztem duzych naktadéw ponoszonych na ogrzanie pomieszczen,
gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnos¢ termiczng i wystepujg liczne
mostki cieplne.

Z uwagi na potozenie obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej nie projektuje sie
ocieplania elewacji budynku.

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury:
* Ocieplenie dachu
wetng mineralng o A=0,023 W/m*K, gr. 20cm;
» Ocieplenie $cian wewnetrznych strychu
wetng mineralng o A=0,023 W/m*K, gr. 20cm;
» QOcieplenie podtogi strychu strychu
wetng mineralng o A=0,023 W/m*K, gr. 20cm;
* Wymiana drzwi wejsciowych na nowe drewniane o u=1,5 W/m2K;
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* Wymiana okien kondygnacji nadziemnych na nowe drewniane o u=1,1 W/m3K z
nawiewnikami higrosterowalnymi;

* Wymiana okien piwnicznych na nowe drewniane o u=1,6 W/m2K z nawiewnikami
higrosterowalnymi;

* Wymiana okien potaciowych na nowe o u=1,3 W/m3K;

5.2. Prace rozbidorkowe i demontaze

Rodzaj robét rozbiérkowych:

+ Demontaz istniejacych opierzeni, parapetdéw i obrébek blacharskich;
+ Demontaz rynien i rur spustowych;

» Demontaz zewnetrznych drzwi i okien;

»  Skucie odspajajgcych sie i zawilgoconych tynkow;

* Rozebranie fragmentdéw nawierzchni przy elewacjach budynku;

* Rozbiérka betonowej posadzki podworza;

* Rozbiérka istniejgcej obudowy smietnika;

» Likwidacja pokrycia dachowego z papy oraz dachéwki karpiéwki;

» Likwidacja polepy oraz gruzu ze stropéw na poddaszu;

» Demontaz podgrzewaczy gazowych oraz elekirycznych;

+ Demontaz anten satelitarnych;

+ Demontaz kominkéw wentylacyjnych na elewaciji;

» Demontaz instalacji elektrycznej na elewacji;

» Demontaz krat okiennych oraz zaluzji antywtamaniowych;

* Demontaz szyldow reklamowych oraz witryn parteru;

+ Demontaz daszkéw poliweglanowych oraz wtérnych zadaszen balkonow;
» Demontaz niejednolitych wypetnieh balustrad balkonéw;

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpocza¢ wytgcznie w obecnosci kierownika robdét.
Podczas wykonywania robot rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika rob6t oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Nalezy zabezpiecza¢ poszczegdlne elementy w celu uniknigcia zagrozenia zycia i
zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.

Wywéz gruzu

Materiat rozbidrkowy segregowac i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposéb wykorzystania materiatbw z odzysku uzgodni¢ z
Inwestorem.

5.3. Sciany przyziemia i piwnic

Zawilgocenia widoczne w strefie przygruntowej na scianach zewnetrznych, a takze
na scianach wewnetrznych piwnic oraz zniszczenia nimi spowodowane dowodzg
nieskutecznosci lub braku poziomych ipionowych izolacji. Wobec zastanych
warunkow projektuje sie wykonanie wtérnych izolacji pionowych oraz zatrzymanie
podciggania kapilarnego metoda bezinwazyjng, co ma zastgpi¢ wtdrng izolacje
pozioma.

Izolacja pozioma
W funkcji izolacji poziomej projektuje sie zastosowanie indywidualnie dobranego

bezinwazyjnego urzgdzenia osuszajgcego blokujgcego podcigganie kapilarne przez
przetwarzanie pola magnetycznego Ziemi oddziatujgc na rdznice potencjatow
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elektrycznych w murze. Wywotuje to ruch wody w dét do gruntu. Urzadzenie nie jest
podtgczane do pradu. Osuszane sg jednoczesnie Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.
Firma montujgca system wykona badania zawilgocenia i zasolenia muréw przy
montazu oraz w trakcie trzyletniej obstugi.

Osuszenie i wzmochienie scian piwnicznych i przyziemia od wnetrza

Nalezy zdemontowaé istniejgce poditgczenia elekiryczne i sieciowe (kontakty) oraz
elementy ogrzewania (grzejniki) z powierzchni roboczych.

Sciany nalezy oczyscié¢ z farby i tynkéw za pomoca skuwania, uzyskujgc dostep do
pierwotnej konstrukcji. Skuwanie istniejagcej powierzchni nalezy wykona¢ bez
naruszania powierzchni murowanej (ewentualne uszkodzenia naprawic¢). Skute
elementy zutylizowac¢. Nastepnie za pomocg myjki cisnieniowej umy¢ wodag
powierzchnie robocze. Na tak przygotowane powierzchnie robocze nalezy naniesé
pistoletem warstwe osuszajgcg grubosci ok. 0,30mm. Zastosowa¢ materiat o
parametrach i wiasciwosciach nie gorszych niz OXYDTRON B (inicjator
heterogeniczny) lub réwnowaznych. Ubytki gtebsze niz 1cm nalezy wypetnic
zaprawg o wiasciwosciach nie gorszych niz OXYDTRON R4 lub réwnowaznych, z
max. 20% domieszanym kruszywem o frakcji 2mm, lub zaprawg jastrychowa.
Warstwe uszczelniajgcg o grubosci do 5mm nalezy wykona¢ z materiatu o
parametrach i witasciwosciach nie gorszych niz zaprawa OXYDTRON R4 lub
rownowaznych o frakcji kruszywa 0,4mm. Na tak przygotowang $ciane nalezy
nanies¢ mineralng, cementowo-wapienng zaprawe renowacyjno-naprawczg o
parametrach nie gorszych niz Oxydtron Renova lub réwnowaznych. Sciany nalezy
pokry¢ dwiema warstwami farby lateksowej, nastepnie dokona¢ montazu wczes$niej
zdemontowanych podtgczen elektrycznych i sieciowych.

5.4. Hydroizolacja podtogi na gruncie

Hydroizolacje podtogi na gruncie nalezy wykona¢ w pomieszczeniach piwnic wg
rysunkéw.

Istniejgcg posadzke nalezy sku¢ na 6 cm, a skute elementy zutylizowa¢. Za
pomocg myijki cisnieniowej umy¢ wodg powierzchnie robocze. Na tak przygotowane
powierzchnie robocze nalezy nanie$¢ (wetrze¢) warstwe osuszajgcg grubosci ok.
0,30 mm za pomoc szczotek. Zastosowaé materiat 0 parametrach i wtasciwosciach
nie gorszych niz OXYDTRON B (inicjator heterogeniczny) lub réwnowaznych.
Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke przy zastosowaniu betonu opartego o cement
CEM 1l 42,5 pozbawionego plastyfikatorow chemicznych, a uszlachetnionego w
izolacyjny $rodek na bazie cementu portlandzkiego o parametrach nie gorszych niz
Oxydtron Nanocement lub rownowaznych. Powierzchnie nalezy zatrze¢ na gtadko
uzyskujgc poziom. Miejsca tgczenia $cian z posadzkg nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ warstwg osuszajgcg o parametrach nie gorszych niz Oxydtron B
(inicjator heterogeniczny) oraz warstwg zaprawy uszczelniajgcej o frakcji kruszywa
0,4mm OxydtronnR4 lub réwnowazng. Tak przygotowang powierzchnie nalezy
ostatecznie zwilzy¢ wodg za pomocg myjki cisnieniowej.

5.5. Renowacja elewaciji
(wg programu prac konserwatorskich)

* Usung¢ zdegradowane, zawilgocone oraz wtérne tynki i wykona¢ nowe,
renowacyjne.
» Zdezynfekowac grzyby, plesnie oraz usungc sole.
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» Oczysci¢ elewacje metodg goracej pary wodnej z ewentualnym uzyciem srodkéw
chemicznych.

* Nalezy wykona¢ warstwe wykonczeniowg ze szpachlowki oraz malowac
elewacje farbg na bazie spoiw silikatowych.

* Nalezy spig¢ pekniecia muréw pretami ze stali nierdzewnej austenicznej o
spiralnym splocie na zewnatrz preta.

* Usung¢ cementowg zaprawe i odiworzy¢ dekoracje sztukatorskg uzupetniajac
ubytki, wklejajgc nowe odlewy sztukatorskie oraz wykonujgc rekonstrukcje
gzymséw metodg ciggniona.

» Woykonac izolacje pionowg scian budynku jesli wczesniejsze usuniecie przyczyn
zawilgocenia nie przyniesie oczekiwanego efektu.

+ Odmalowac¢ elewacje wg oryginalnej kolorystyki zgodnie z projektem. Przed
malowaniem nalezy wykonac¢ proby kolorystyczne na elewacji wielkosci 1m2.

* Ujednolici¢ kolorystyke w przyziemiu wg catosci.

» Uporzadkowac instalacje elekiryczng oraz przewody kominowe.

5.6. Uporzadkowanie przewodow wentylacji mechanicznej na elewaciji

Projekt zaktada wprowadzenie istniejacych przewodéw wentylacji mechanicznej
znajdujacych sie na elewacji wewngtrz pomieszczen- szczeg6ly wedtug projektu
branzy sanitarnej.

W przypadku braku technicznej mozliwosci przeniesienia przewodéw nalezy je
wymieni¢ na nowe ze stali nierdzewnej o takich samych przekrojach jak istniejgce.

5.7. Remont balkonow

Zniszczone czesci balkon6éw na elewacji frontowej nalezy rozebrac, odstoniete
czesci stalowych belek konstrukcyjnych oczysci¢, ocynkowac i zabezpieczy¢, nalezy
uzupei¢ warstwy ptyty balkonowej, zastosowac¢ nowe izolacje.

Balkony wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi ze spadkiem do wpustu podtogowego.
Wohpusty nalezy podtgczy¢ do rur spustowych. Nowe obrdbki blacharskie nalezy
wykonac z blachy tytan- cynk.

Spdd ptyt balkonowych nalezy otynkowac.

5.8. Balustrady balkonowe

Witbrne, niejednolite wypetnienia pomiedzy balustradami oraz zadaszenia nalezy
zdemontowa¢. Metalowe balustrady balkonowe nalezy oczyscic metodg
mechaniczng przy uzyciu mikropiaskarki z uzyciem Scierniwa o bardzo dobrej
granulacji. Balustrady balkonowe nalezy podwyzszy¢é do wysokosci 110cm od
poziomu posadzki balkonu. Brakujgce elementy balustrady nalezy uzupetnié
nowymi fragmentami poprzez wspawanie. Catos¢ nalezy ocynkowa¢ na zimno na
miejscu lub na ciepto po demontazu. Po ocynkowaniu nalezy pokry¢ balustrady
farbg akrylowa do metalu w kolorze grafitowym RAL 7016.

5.9. Stolarka okienna

Okna w mieszkaniach nalezy wymieni¢€ na nowe drewniane wg projekiu
uwzgledniajgcego ich historyczng budowe:

» okno drewniane o konstrukcji jednoramowej,

» wspbtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m2K,

» wspotczynnik przenikania ciepta okna piwnic U=1,6W/m3K,

» wspbétczynnik przenikania ciepta okna dachowego U=1,3W/m2K,
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» profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajgce
pierwotng forme,

+ stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego na biato

* (S0502-R50B),

» szyba zespolona,

» wspbtczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,

» parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane

» parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural,

» okna parteru oraz piwnic antywtamaniowe

We wskazanych na rysunkach rzutéw poszczegdélnych kondygnacji oknach nalezy
zamontowac nawiewniki higrosterowalne.

Naprawa o$ciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

» Uzupetnienie ubytkow tynku;

» Szpachlowanie;

» Malowanie farba emulsyjng- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Stolarke okienng na klatkach schodowych nalezy poddaé renowaciji:

Stolarke nalezy oczysci¢ z wtérnych przemalowan, wzmocni¢ strukture drewna
fragmentow ostabionych, scali¢ monochromatyczne w odcieniu biatym (NCS S0502-
R50B).

Drewno stolarki okiennej nalezy uwolni¢ spod wtérnych przemalowan olejno-
zywicznych, podda¢ dezynfekcji i dezynsekcji sSrodkami owado i grzybobojczymi (np.
Hylotox Q Plus lub rbwnowaznym), nastepnie nalezy wzmocnic¢ strukture drewna w
partiach szczegoélnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12% roztworu zywicy
Paraloid B-72 w ksylenie lub rownowaznego). Brakujgce elementy nalezy
zrekonstruowac.

Do zakresu naprawy stolarki nalezg: usuniecie wszelkich nieszczelnosci, wymiana
listew przymykowych (szczegOlnie zewnetrznej), usunigcie korozji biologicznej i
wymiana okug.

Wymiana elementéw konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i

biologicznie oraz wymiana oku¢:

- kazde widoczne pekniecie na ramiakach, nalezy usung¢ przez wymiane
elementu na nowy, bez wad,

- pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujgce na korozje biologiczng
drewna, nalezy wymieni¢ na nowe,

- drobne uszkodzenia mozna usuwac¢ przez wyciecie ich i wklejenie nowych
kawatkéw, nowe wklejki z drewna muszg by¢ wyciete z deski o tym samym
kierunku witokien, po zwigzaniu kleju, naprawione miejsca wygtadzi¢ strugiem
recznym, a nastepnie szlifowaé¢ i przygotowaé¢ do pomalowania powtokami
malarskimi,

- wszystkie prace dotyczace wymiany lub wklejenia wstawek drewna w
elementach konstrukcyjnych okna, nalezy wykonywac¢ po uprzednim wyjeciu
szyb ze skrzydet,

- w przypadku niesprawnych okuc¢ takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze,
haki wiatrowe, sruby szwedzkie, zakretki okienne wpuszczane oraz zwrotnice i
narozniki, nalezy je wymieni¢, przy wymianie oku¢, stare otwory po wkretach
nalezy zabi¢ drewnianymi koteczkami na klej i dopiero mocowac na nowe wkrety,
gwarantuje to osiggniecie ich dobrej wytrzymatosci na wyrwanie.
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5.10. Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Witdrne, zniszczone drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe wg zestawienia
stolarki.

Projektowane drzwi zewnetrzne:

* ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;

* wypetnienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;

» plyciny i podziaty nawigzujgce do istniejgcego wzoru;

» kolor drzwi brgzowy

» wspbtczynnik U<1,5 W/maK;

» okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na
klucz.

» prég wejsciowy drewniany o diugosci dostosowanej do otworu drzwiowego,
szerokosci 10 cm, grubosci 2 cm

Drzwi przeznaczone do renowacji (0znaczone na rysunkach literg R):

= Demontaz skrzydet drzwiowych w celu doktadnego oczyszczenia z wszystkich
warstw powtokowych ze skrzydet oraz oscieznic,

= Szlifowanie powierzchni drzwiowych i oscieznic,

» Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytkébw z drewnianej
powierzchni skrzydet drzwiowych i oscieznic,

= Gruntowanie powierzchni,

= Malowanie podktadowe — zastosowaé podktad zgodny z farbg nawierzchniowa,

= Malowanie nawierzchniowe w kolorze grafitowym farbami z dodatkiem $rodka
grzybobodjczego, odpornymi na wode, $cieranie, promieniowanie UV i inne
czynniki atmosferyczne — transparentnymi,

= W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjeciu powtok malarskich okaze sie
nierébwno odbarwiona nie stosowac powtoki transparentnej,

= Wymiana zamkdéw drzwiowych, klamek oraz montaz nowych oku¢ tj. klamek,
rozetek, zamkow wpuszczanych wielozastawkowych. Nalezy zamontowa¢ klamki
i zamki z metalu.

= Wymiana szklenia.

Naprawa osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

» Uzupetnienie ubytkow tynku;

» Szpachlowanie;

» Malowanie farbg emulsyjng- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

5.11. Witryny parteru oraz szyldy reklamowe

Witryny sklepowe nalezy wymieni¢ na nowe drewniane wedtug projektu stolarki oraz
rysunkéw elewacji.

Istniejgce szyldy reklamowe na czas prowadzenia robdt nalezy zdemontowac;

Po zakonczeniu prac zamontowaé nowe szyldy wykonane zgodnie z zapisami §3
ustepu 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Rejon ulic:
Szkolnej, Jaskofczej, Wroctawskiej i Podgoérnej” w Poznaniu. UCHWALA NR
XV/128/V11/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 r. oraz zgodnie z
koncepcjg przedstawiong na rysunkach elewacji. Projekt szyldéw reklamowych
nalezy uzgodni¢ z WUIA oraz MKZ

5.12. Obrébki blacharskie, parapety
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Blachy na gzymsach i parapetach nalezy zdemontowaé¢ i wymieni¢ na nowe w
formie pierwotnej, wyprofilowane z odtworzeniem detalu architektonicznego oraz
przykryte parapetem z blachy tytan- cynk natural zakonczone na okragto- tzw.
Woulsta.

Nowe obrébki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe oraz inne
nalezy wykonac¢ z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm. Obrobki powinny wystawa¢ poza
lico $ciany co najmniej 4cm i powinny zabezpieczac elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Potaczenia obrdbek blacharskich ze sciang powinny by¢ wykonane z
wykorzystaniem profili systemowych, w sposob uniemozliwiajgcy przeniesienie
naprezen spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk.

5.13. Rynny i rury spustowe

Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe na nowe z blachy tytan- cynk natural.
Projektuje sie rynny @150, g125mm i rury spustowe g110mm i 90mm.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ Zeliwne czyszczaki oraz oczyscic
i udrozni¢ przykanaliki.

Rury spustowe nalezy docelowo podtgczy¢ do droznej kanalizacji deszczowe;.

5.14. Schody zewnetrzne

Nalezy sku¢ zniszczong oktadzine na schodach i wszystkie nieréwnosci wraz z
warstwg zaprawy cementowej lub klejowej. Nastepnie nalezy czysci¢ doktadnie
istniejgce podtoze, uzupetni¢ ewentualne ubytki (wypetni¢ pekniecia i rysy),
nastepnie zagruntowaé¢ podifoze preparatem gruntujgcym i wykona¢ warstwe
wyréwnujgcy (ze spadkami) po wczesniejszym zwilzeniu podfoza wodg i naniesieniu
warstwy kontaktowej. Nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie z ptyt terrazzo lub innego
materiatu podobnie trwatego. Istniejace wycieraczki stalowe nalezy wymieni¢ na
nowe.

5.15. Studzienki otworéw piwnicznych

Wszystkie studzienki piwniczne nalezy wymienic na nowe Zzelbetowe, nalezy
wykona¢ odptywy chtonne lub do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Metalowe
pokrywy nalezy zdemontowaé, zamontowa¢ nowe ze szkta hartowanego.

5.16. Ocieplenie oraz remont dachu

Projekt przewiduje ocieplenie dachu oraz wymiane pokrycia dachowego w
miejscach wskazanych na rysunkach.

Ocieplenie dachu:

Dach w czesci poddasza mieszkalnego nalezy ociepli¢ w przestrzeni pomiedzy
krokwiami i ponizej nich wetng mineralng grubosci 20 cm. Do krokwi nalezy
zamocowac¢ ptyty GKF 12.5mm (El 60) na konstrukcji systemowej, a wczesniej
paroizolacje.

Warstwy dachu:

pokrycie dachu- dachéwka karpidwka uktadana podwdjnie w koronke
taty

kontr taty

paroprzepuszczalna membrana dachowa

istniejgce krokwie

wetna mineralna 20cm w przestrzeni pomiedzy krokwiami i ponizej nich
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» paroizolacja
= wykonczenie z ptyt gkf na metalowej konstrukcji systemowej.

Wymiana pokrycia czesci dachu typu mansard- z dachowki karpiowki uktadanej
podwojnie w koronke:

Nalezy dokona¢ wymiany pokrycia dachowego na dachdéwke karpiowke uktadang
podwdjnie w koronke, zblizong kolorystykg i gabarytami do poprzedniej dachowki.
Istniejgce pokrycie oraz opierzenia nalezy rozebraé, zdemontowac istniejgce faty,
zamocowac¢ widkning wysoko — paro przepuszczalng (na krokwiach pod kontr-
tatami), zamontowac kontr-taty o minimalnej wysokosci 4 cm i taty w rozstawie
dostosowanym do przyjetej dachéwki, nastepnie pokry¢ dach dachowka karpiéwkg
uktadang podwdéjnie w koronke.

Nowe taty nalezy zaimpregnowac preparatem przeciwgrzybicznym i owadobdjczym
oraz ognioochronnym.

Blache okapowg nalezy wprowadzi¢ w rynne. Nawiew do szczeliny wentylacyjnej
pod dachowkg - pod rynnowy. Nastepnie nalezy zatozy¢ gasiory z
odpowietrzeniem.

Nalezy wymieni¢ istniejgce obrébki blacharskie dachu, lukarn oraz komindéw na
nowe.

Wymiana pokrycia czesci wyptaszczonej dachu- z papy termozgrzewalne;j:

Projekt przewiduje wymiane pokrycia dachowego na nowe. Stare pokrycie nalezy
rozebraé. Po odkryciu podioza, nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego i
naprawy lub wymiany zniszczonych elementéw deskowania na nowe. Nastepnie na
oczyszczonym podtozu nalezy wykonac¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej - papy
podktadowej oraz papy wierzchniego krycia. Warstwy papy nalezy uktada¢ na
zaktad, ktéry wynosi 10 cm wzdluz i 15 cm od czota wstegi. Przy ktadzeniu
wielowarstwowych pap, kazda warstwa papy musi by¢é przesunieta o potowe
szerokosci- ok. 50 cm.

Przy kominach i murkach nalezy wykona¢ obrobki papowe o wysokosci $ciegu
minimum 150 mm. We wklestych krawedziach nalezy zastosowac¢ kliny o przekroju
tréjkatnym 60/80mm.

Nalezy zastosowa¢ pape termozgrzewalng modyfikowang na osnowie z widkniny
poliestrowej. Nowe pokrycie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta w
systemie NRO.

Podczas prac nalezy tez zwr6ci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie potaci
dachowej przed opadami atmosferycznymi. Nalezy wykona¢ wymiany starych
obrébek blacharskich (ogniomuréw, dylatacji), a takze listwy dociskowej w
przypadku obrdébki papowej komindw i Scian.

Lukarny:
Nalezy zdemontowac istniejgcg oktadzine scian bocznych oraz pokrycia dachowego

z blachy ocynkowanej.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny drewnianej konstrukcji lukarn. Nalezy
wymieni¢ zniszczone elementy na nowe o tym samym przekroju. Drewniane
elementy nalezy oczysci¢ i podda¢ impregnacji specjalistycznym impregnatem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym.

Sciany oraz dach lukarny ociepli¢ w przestrzeni pomiedzy rusztem drewnianym
wetng mineralng na paroizolaciji.

Od zewnatrz nalezy zamocowa¢ wiatroizolacje z paroprzepuszczalnej membrany
dachowej oraz ptyte OSB 25mm. Piyty OSB pokry¢ blachg tytanowo cynkowg na
rgbek lezacy pojedynczy.
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Projekt przewiduje réwniez wymiane starych okien lukarn na nowe drewniane.

Stropodach niewentylowany parterowej przybudowki:

Nalezy rozebrac istniejgce pokrycie dachowe.

Projektuje sie docieplenie stropodachu z uzyciem wetny mineralnej twardej gr.
20cm. |zolacje nalezy uktada¢ na foli paroizolacyjnej.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ z papy podktadowej gr.3mm i termozgrzewalnej
papy nawierzchniowej gr.5,2mm na widknie poliestrowym.

Nalezy wykona¢ wymiany starych obrébek blacharskich. Nowe obrdbki blacharskie
(pasy podrynnowe, nadrynnowe, opierzenia kominow, attyk itp.)

UWAGA: Na czas zdjecia pokrycia oraz demontazu zabezpieczy¢ lokale mieszkalne
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Projekt przewiduje rowniez wymiane taw i stopni kominiarskich oraz montaz ptotkéw
$niegowych.

Wytazy dachowe nalezy wymieni¢ na nowe w miejscach istniejgcych otworéw. Do
kazdego wytazu dostosowac stabilne drabiny.

5.17. Poddasze

Ocieplenie drewnianego stropu strychu nr 1 i 2 oraz stropu nad lokalami
mieszkalnym poddasza (rysunek P07):

W tym celu nalezy uprzatng¢ z catej powierzchni podtogi wszelkie zanieczyszczenia
w postaci pisaku, gruzu i inne. Nastepnie nalezy rozebra¢ istniejacg podtoge
drewniang (nalezy jg demontowac¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ zdrowych i
dobrych desek).

Kolejng czynnoscig jest usuniecie polepy.

Na oczyszczonych deskach Slepego putapu uktadamy paroizolacje, a nastepnie
ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej o grubosci min. 20cm. Na warstwie ocieplenia
uktadamy folie paroprzepuszczalng.

Cato$¢ zamykamy mocujgc do belek podtoge z ptyt OSB gr 1x22 mm na legarach
drewnianych.

W celu poprawienia izolacyjnosci akustycznej nalezy zastosowaé ttumigce drgania
podktadki z gumy lub filcu pomiedzy belkami stropowymi, a utozonymi na nich
deskami.

UWAGA:

* Przed wykonaniem warstwy izolacyjnej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
istniejgcego stropu. W przypadku uszkodzonych belek — nalezy je wymienic lub
naprawic.

» Wszystkie drewniane elementy nalezy zabezpieczyé preparatem grzybo i
ogniochronnym.

Ocieplenie stropu zelbetowego strychu nr 3 (rysunek P.05):

Betonowag posadzke nalezy skuc, nastepnie na oczyszczonym podtozu nalezy
wykona¢ warstwe z folii PE oraz ocieplenie ze styropianu gr. 10 cm. Nastepnie
nalezy wykona¢ posadzke z dwoch warstw ptyt OSB.

Ocieplenie $cian wewnetrznych lokali mieszkalnych na poddaszu:

Projektuje sie ocieplenie oznaczonych na rysunku P07 scian lokali mieszkalnych na
poddaszu oddzielajgce ogrzewane pomieszczenia lokalu od nieogrzewanego
strychu ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm.
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5.18. Remont kominow

Projektuje sie remont istniejgcych kominédw murowanych ponad poziomem dachu.
Nalezy sku¢ odspajajgce sie powtoki tynkarskie, uzupetni¢ ubytki cegiet i ubytki
w zaprawie oraz przemurowac ostatnie warstwy cegiet. Kominy otynkowac tynkiem
cementowo-wapiennym, wykona¢ warstwe z cementowej zaprawy do powtokowego
uszczelniania elementéw budowlanych i pomalowac farbg silikatowg wg projektu
kolorystyki.

Kominy nalezy zakonczy¢ nowymi czapami.

Nalezy takze wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytan- cynk natural.

5.19. Naprawa posadzKi sieni przejazdowej

Posadzke sieni przejazdowej nalezy naprawic- sku¢ uzupetnienia z zaprawy
cementowej, brakujace kafle nalezy uzupetni¢ nowymi na wzér oryginalnych.

5.20. Remont wtérnych przybudéwek- obudowy zejs¢ do piwnicy

Obudowe zejscia do centrum nurkowego nalezy poddac remontowi: $ciany
zewnetrzne odmalowag, scali¢ kolorystycznie z elewacja; pokrycie dachowe
wymieni¢ na nowe z blachy ptaskiej tytanowo cynkowej taczonej na rgbek; drzwi
wejsciowe wymieni¢ na nowe.

Pokrycie z blachy obudowy zejscia do piwnicy oraz wiaty garazowej nalezy
wymieni¢ na nowe z blachy ptaskiej tytanowo cynkowej taczonej na rgbek. Stalowg
konstrukcje nalezy oczyscic¢ i odmalowac.

5.21. Wymiana zadaszen z poliweglanu

Istniejgce zadaszenia z poliweglanu nalezy wymieni¢ na nowe o wysiegu ok. 0,5 m,
na wysokosci 2,5-3,00m nad posadzka spocznika schodéw, szerokosci daszkow
wskazane na rysunkach elewacji. Nowe daszki projektuje sie z grubego poliweglanu
komorowego gr. 10 mm, w ramie z uszczelnionych profili aluminiowych, na
stalowych  wspornikach, mocowanych bezposrednio do elewacji. Plyta
poliweglanowa potprzezroczysta, konstrukcja ze stali nierdzewne;.

Daszki wyposazone w rynne odprowadzajgcg wode umieszczong z przodu oraz
tylne zabezpieczenie przed zaciekami wody po $cianie budynku.

Lokalizacje nowych daszkow pokazujg rysunki elewaciji.

5.22. Roboty uzupetniajace

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy odtworzy¢é istniejagce numery
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.

Stalowa drabinke na dach montowang na elewacji szczytowej nalezy wymieni¢ na
nowa.

Skrzynki instalacyjne w zlym stanie technicznym wymieni¢ na nowe ze stali
nierdzewnej.

Oprawy oswietleniowe na elewacji wymieni¢ na nowe o historycznej formie.

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen wokét budynku odtworzy¢, teren
poddac rekultywacji.

Prace z zakresu remontu klatek schodowych
(wg programu prac konserwatorskich):
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Usung¢ wtoérne zdegradowane tynki i wykona¢ nowe, pozostawiajac pierwsza
oryginalng warstwe malarskg bez uszkadzania jej powierzchni. Powierzchnie
scian nalezy odmalowa¢ wg kolorystyki historycznej (punkt 3.4 opisu
technicznego).

Polichromie patronowe na $cianach nalezy zachowac¢, ewentualnie odstonic i
poddac¢ konserwaciji.

Podniebienia biegéw schodowych oraz sufity nalezy naprawi¢: skuc¢ zawilgocone
tynki, zamontowac ptyty gkf o odpornosci ogniowej EI60

Podfogi oraz schody drewniane nalezy naprawic, lokalnie uzupetni¢ listwy oraz
pomalowac¢ wg oryginalnej kolorystyki. W tym celu nalezy zdemontowac wtérne
wyktadziny, usung¢ stare powtoki lakiernicze. Ubytki uzupetni¢ szpachlg do
drewna oraz flekowaniem. Najbardziej zniszczone stopnie i deski podtogowe
nalezy wymienic na nowe. Powierzchnie nalezy wycyklinowa¢, nastepnie
zaimpregnowac¢ srodkiem oleisto — zywicznym. Podtogi trzykrotne lakierowac
bezbarwnym lakierem chemoutwardzalnym.

Posadzke lastryko na parterze nalezy zachowac i naprawic.

Catg stolarke klatki schodowej jak balustrady, listwy przypodtogowe, parapety
okienne nalezy zachowaé, poddaé¢ naprawie i odmalowaé wg oryginalnej
kolorystyki. Powierzchnie nalezy oczysci¢ z wtdrnych warstw malarskich
metodami chemicznymi lub mechanicznymi poprzez opalanie. Nastepnie nalezy
uzupemi¢ ubytki szpachléwkg do drewna, wyszlifowa¢ powierzchnie ubytkdéw
oraz uzupetni¢ brakujace elementy tralek. Powierzchnie pomalowac¢ farbg
matowa.

Zniszczone plyty gipsowo kartonowe obudowujgce przewody wentylacyjne
wymieni¢ na nowe.

Krate metalowg na ostatnim pietrze usung¢

Stolarke okienng poddac renowacji wg punku 5.9 opisu technicznego

Nalezy zachowac¢ istniejgcg historyczng stolarke drzwiowa, drzwi poddaé
renowacji, zas nowa stolarka powinna nawigzywac do istniejgcego historycznego
wzoru. Wtérne drzwi na klatkach oraz elewacyjne nalezy wymieni¢ na nowe
nawigzujgce do stolarki historycznej:

Renowacja drzwi wewnetrznych:

Demontaz skrzydet drzwiowych w celu doktadnego oczyszczenia z wszystkich
warstw powtokowych ze skrzydet oraz oscieznic,

Szlifowanie powierzchni drzwiowych i o$cieznic,

Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytkéw z drewnianej
powierzchni skrzydet drzwiowych i o$cieznic,

Gruntowanie powierzchni,

Malowanie podktadowe — zastosowac podktad zgodny z farbg nawierzchniows,
Malowanie nawierzchniowe w kolorze brgzowym

Wymiana zamkoéw drzwiowych, klamek oraz montaz nowych oku¢ tj. klamek,
rozetek, zamkdéw wpuszczanych wielozastawkowych. Nalezy zamontowac klamki
i zamki z metalu.

Projektowane drzwi wewnetrzne do mieszkan:

z o$cieznicami regulowanymi,

petne z ptyty wiérowej, z plycinami nawigzujgcymi do istniejacych drzwi
historycznych

kolor brgzowy

wzmocnione wewnetrznie ramiakiem,

podciecie systemowe wentylacyjne,
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» okleina naturalna o grubosci min.1,5 mm

 w komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka metalowa i
odbojnik

» wspbtczynnik U<1,5 W/maK;

* izolacyjno$¢ akustyczna: 32dB

* prég wejsciowy drewniany o diugosci dostosowanej do otworu drzwiowego,
szerokosci 10 cm, grubosci 2 cm

Dostosowanie pomieszczen technicznych

Pomieszczenia techniczne wyznaczone na potrzeby instalacji elektrycznej: piwnica
pom. nr. -1.22, -1.60, -1.82. W pomieszczeniu nalezy:
 Wykona¢ nowe powtoki malarskie. Przed przystgpieniem do wykonczenia
istniejgcych Scian nalezy sku¢ ptytki ceramiczne, usung¢ odspajajace sie powtoki
tynkarskie oraz stare powtoki malarskie, wykona¢ uzupetnienia tynkéw oraz
wyprawy gtadzig gipsowa.
» Drzwi wymieni¢ na nowe stalowe wedtug zestawienia stolarki wewnetrzne;.
- konstrukcja stalowa, profilowa, skrzydta petne;
- stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze szarym;
- wspbtczynnik U<1,7 W/m2K;
- okucia klasy WK1 z antywlamaniowg klamka i wktadkg zamykang na klucz;

Pomieszczenie wezta- pomieszczenie bytej kottowni nr -1.44:

» Projekt zaktada budowe wezta cieplnego w pomieszczeniu przeznaczonym
obecnie na kottownie. Pomieszczenie posiada drzwi pozarowe, studnie chtonng
oraz wyprawy z ptytek ceramicznych. Szczego6towy projekt wezta wg. projektu
branzy sanitarnej.

Dodatkowo na parterze w miejscu projektowanej wentylacji mechanicznej (pom.
0.56, 0.60, 0.51 nalezy wykona¢ sufity podwieszane z ptyt gk na wysokosci 3 m od
poziomu posadzki. Sufity podwieszane monolityczne z ptyt gipsowo- kartonowych
montowa¢ do stropdw na wieszakach systemowych lub systemowym ruszcie
stalowym. Na powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych zaszpachlowac tgczenia. Ptyty
malowane farbg emulsyjng na kolor biaty.

Uwagi: wszystkie otwory, przejécia i bruzdy instalacyjne przyjmowac¢ wedtug
projektow branzowych. Piony wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy
belkami istniejgcych stropow.

Nowe przebicia przewodéw wentylacji mechanicznej na parterze wymagaja
wykonania nowych nadprozy. Nalezy wykona¢ konstrukcyjnie nadproza
strunobetonowe typu SBN.

Oparcie nadprozy powinno wynosi¢ po 15 cm z kazdej strony. Dla prawidtowego
wypoziomowania nadprozy belki zelbetowe nalezy uktada¢ na 10 cm poduszce
betonowej wykonanej z betonu C16/20.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do

stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania
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stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki

sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Materiaty wg programu prac konserwatorskich:

OPIS

LOKALIZACJA

Zaprawa tynkarska na bazie piasku i
naturalnego wapna wysokohydraulicznego.
Mozna stosowa¢ w obszarach wilgoci na
wszystkich typach muréw. Polecany do
renowaciji obiektéw historycznych. Uziarnienie
0-3,0 mm.

Tynki

Zaprawa tynkarska na bazie piasku,
naturalnego wapna wysokohydraulicznego oraz
dodatkéw hydraulicznych. Stosowany jako
wierzchnia warstwa tynkow. Uziarnienie 0-0,6
mm

Tynki

Zaprawa murarska na bazie oryginalnego
wapna trasowego. Do murowania sklepien,
scian wewnetrznych i zewnetrznych przy
renowacjach obiektéw zabytkowych oraz
murowania, fugowania i osadzania kamienia
naturalnego i cegiet w elementach matej
architektury. tatwa w uzyciu. Uziarnienie: 0-4
mm. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Zuzycie: ok. 15 kg/m2/10 mm.

Zaprawa murarska (kominy,
schody, wmurowania
brakujgcych cegiet)

Gteboko penetrujacy srodek do gruntowania
podtoza na bazie spoiw organicznych.
Zawartos¢ ziaren trwatych: ok. 15%

Gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1,00
kg/dm3

Zuzycie materiatu na podtozu drobnoziarnistym:
ok. 0,25 kg/m? przy jednorazowym Kryciu

Detal architektoniczny

Szybkowigzgca zaprawa gruboziarnista do
wytwarzania rdzeni profili ciggnionych,
gzymsow, lizen, rustyk i boniowania

Klasa: CS Il wg EN 998-1

Wielkos$¢ ziarna: 0 - 1,2 mm

Wytrzymatosé na sciskanie: 3,5 - 7,5 N/mm?
Zapotrzebowanie wody: 6,0 — 7,0 I/worek
Czas uzycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotnos¢
pow. 65%

Czas wigzania: ok. 2 godz. przy
20°C/wilgotnos¢ pow. 65%

Wydajnos¢: ok. 25 I/worek = ok. 1000 I/t

Detal architektoniczny

Szybkowigzgca zaprawa drobnoziarnista
stosowana jako powtoka wykonczeniowa i do
naprawy uszkodzonych sztukaterii. Gotowa
zaprawa sucha wg EN 998-1.

Klasa: CS Il wg EN 998-1

Detal architektoniczny
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Wielkos$¢ ziarna: 0 - 0,4 mm

Wytrzymatosé na sciskanie: 3,5 - 7,5 N/mm?
Zapotrzebowanie wody: 5,0 - 5,5 l/worek
Czas uzycia: ok. 30 min. przy 20°C/wilgotnos¢
pow. 65%

Czas wigzania: ok. 2 godz. przy
20°C/wilgotnos¢ pow. 65%

Wydajnos¢: ok. 19 I/'worek = ok. 760 I/t

Max. grubos¢ warstwy: 2 - 3 mm

Szybkowigzaca zaprawa drobnoziarnista
stuzgca do wytwarzania jednowarstwowych
profili oraz do reprofilacji. Gotowa zaprawa
sucha wg EN 998-1.

Klasa: CS IV wg EN 998-1

Wielkos¢ ziarna: 0 - 0,5 mm

Wytrzymatosé na sciskanie: > 6 N/mm?2
Zapotrzebowanie wody: 4,5 - 5,5 |/worek
Czas uzycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotnos¢
pow. 65%

Czas wigzania: ok. 2 -3 godz. przy
20°C/wilgotnos¢ pow. 65%

Wydajnosé: ok. 18 l/worek = ok. 720 I/t
Min. grubo$¢ warstwy: 15 mm

Detal architektoniczny

Szybkowigzgca zaprawa do odlewania
elementow sztukatorskich. Gotowa zaprawa
sucha wg EN 998-1.

Klasa: CS IV wg EN 998-1

Wielkos$¢ ziarna: 0 - 1,2 mm
Wytrzymatos¢ na sciskanie: = 6 N/mm?
Zapotrzebowanie wody: 4,2 - 4,8 |/worek
Czas uzycia: ok. 5 -10 min. przy
20°C/wilgotnos¢ pow. 65%

Czas wigzania: ok. 1,5 -2,5 godz. przy
20°C/wilgotnos¢ pow. 65%

Wydajnos¢: ok. 13 I/worek = ok. 520 I/t

Detal architektoniczny —
odlewy sztukatorskie

Gips modelowy biaty otrzymywany jest przez
czesciowe odwodnienie kamienia gipsowego,
ktorego gtéwnym sktadnikiem jest pétwodny
siarczan wapniowy (Ca SO4x 1/2 H20)
modyfikowany dodatkami regulujgcymi

parametry techniczne. Gtdwnie do sporzadzania

modeli, form gipsowych, prefabrykatow
gipsowych itp.

Odlewy sztukatorskie

Utwardzana w temperaturze pokojowej, dwu-
skfadnikowa kondensacyjna

kompozycja silikonowa. Utwardzony produkt
jest elastomerem o wysokiej

wytrzymatosci na rozrywanie i bardzo dobrych
wtasnosciach mechanicznych.

Odlewy sztukatorskie
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Szybkowigzgca zaprawa stuzgca do szybkiego
osadzania elementow metalowych,
plastikowych w betonie, murze lub tynku
cementowym. Mogg to byc¢ kraty, porecze
wsporniki, puszki, przewody itp.

Montaz odlewéw
sztukatorskich

Srodek na bazie szkta wodnego potasowego
stosowany jako rozcienczalnik do farb
krzemianowych oraz srodek do gruntowania
podtoza mineralnych.

Naktadanie: Do gruntowania — pedzel
Zuzycie: Przy gruntowaniu ok. 0,1-0,2 litra/m2

Malowanie elewac;ji

Elewacyjna farba krzemianowa stosowana na
podtoza mineralne. Podstawowe parametry:

- bardzo wysoka paroprzepuszczalnosc

V 22.000 g/(m2-d) (bardzo niski op6r dyfuzyjny
pary

wodnej Sd <0,01 m)

- mata przepuszczalnos¢ wody w <0,1
kg/(m2-h0,5)

Naktadanie: Pedzel, watek, natrysk
bezpowietrzny

Malowanie elewac;ji

Uniwersalna, zolowo-krzemianowa farba do
wnetrz, na dowolne podtoza. Polecana
szczegOlnie przy duzej intensywnosci koloru.
Rozcienczana woda.

Malowanie $cian na klatkach
schodowych

Szpachla przeznaczona do wypetniania
ubytkéw w powierzchniach drewnianych
wewnatrz pomieszczen.

Po wyschnieciu szpachli powierzchnia
wygladem przypomina oryginalne drewno
(sosna, sek sosnowy, brzoza, sek brzozowy,
dab, sek debowy, buk, biaty i mahon). Szpachla
nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po
wyschnieciu nie wystepuje emisja formaldehydu
do otoczenia.

Wydajnos¢: 6 - 7 m2/l (100 um).
Rozcienczalnik: Woda

Naktadanie: Szpachla.

Czasy schniecia: Cienko potozone warstwy
moga by¢ szlifowane po ok. 4 godz., grubsze
warstwy po 24 godz.

Zawartos¢ czesci statych: Ok. 67% obj., 83%
wag.

Gestosc: 1.98 - 2.06 kg/litr

Uzupetnianie ubytkéw drewna




Wodorozcienczalna, pétmatowa emalia Malowanie elementow

akrylowa, o wysokiej trwatosci. Produkt drewnianych na klatkach
przeznaczony do malowania wewnetrznych i schodowych (balustrady,
zewnetrznych powierzchni drewnianych, ptyt drzwi, parapety, porecze)

wiorowych i uprzednio zagruntowanych podtozy
metalowych, jak réwniez do powierzchni:
stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej,
aluminium, miedzi, plastikowych, szklanych,
glazury - po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Emalia moze by¢ rowniez stosowana do
malowania wewnetrznych powierzchni
mineralnych oraz do renowacyjnego malowania
podtozy pokrytych wczesniej farbami alkidowymi
lub chemoutwardzalnymi.

Jednosktadnikowa farba do galwanizacji na Elementy metalowe,
zimno, szybkoschnagca, bogata w cynk (90% balustrada, kraty, tablice
czystego cynku) farba bazujgca na zywicach Znamionowe

epoksydowych. Zapewnia ochrone galwaniczng
i daje maksymalng odpornos¢ powtoki na
korozje. Zawiera czysty cynk jako pigment i
zapewnia ochrone katodowg. Zawiera 90%
cynku w suchej warstwie farby (99% czystego
cynku)

oferuje trwatg ochrone katodowg

czas schniecia do dotyku to tylko 15 minut
idealny do matych poprawek galwanizowanej
stali, zgorzeliny spawalniczej, itp.

wytrzymuje 500 godzin testu solnego (DIN
50.976)

odporny na 300°C

moze by¢ uzyta jako farba gruntujgca lub
ostateczna warstwa

Wydajnosé¢: 13 m2/l przy 35 um na sucho | 4,7
m2/kg przy 35 um na sucho

Szybkoschnaca, matowa farba akrylowo-
poliestrowa do gruntowania podtoza stalowego,
stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium.
Posiada dobrg przyczepnos¢ do trudnych
podtozy. Nowoczesny uktad inhibitorow korozji
zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne

Pozostale materialy:

Folia PE paroizolacja o gr. 0.2mm:

» Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach,
jako warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp., jako
warstwa poslizgowa w nawierzchni taraséw, jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne
zabezpieczenie potaci dachowych,

» Paroprzepuszczalnos¢:  Sd=82+100/-30m  (grubos¢  warstwy  powietrza
rownowazna dyfuzji pary wodnej - Sd),
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Wytrzymatos$¢ na rozcigganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelnosé: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,
Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa:

Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych
zawsze na zewnatrz (nad termoizolacjg) w potaciach poddaszy uzytkowych, w
scianach ocieplonych metoda lekkg suchg i w $cianach o konstrukcji
szkieletowej,

Paroprzepuszczalnosé: Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)],

Odpornosé¢ na rozdzieranie:

w poprzek: 200 N (- 100/ + 100)

wzdtuz: 130 N (+ 70 /- 70 N),

Klasa reakcji na ogien: E wyrob,

Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008,
Deklaracja zgodnosci EC: Nr 3/2012;

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej:

Sucha zaprawa mineralna,

Do aplikacji recznej i maszynowej,

Odporna na wystepowanie rys skurczowych,
= Przyczepnos$é¢ zaprawy (MPa):

do styropianu

W  stanie  powietrzno- | 20,09
suchym

Po 2 dniach zanurzenia w | 20,05
wodzie i po 2h suszenia

Po 2 dniach zanurzenia w | 20,12
wodzie i po 7 dniach
suszenia

Siatka zbrojgca:

Tkanina z wtdkna szklanego,

Splot gazejski,

Odporna na deformacje ksztattu,

W petni rownomiernie przenoszgca naprezenia,
Szerokos¢ 2110cm, dtugos¢ = 50mb,
Impregnowana przeciwalkalicznie,

Wielkos¢ oczek 4x4mm,

Ciezar powierzchniowy = 165g/m?2,

Sity zrywajace (N/MM) wzdtuz osnowy i | 240
watku dla probek przechowywanych
28dni: w warunkach laboratoryjnych:

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g | 228
KOH+0,5g Ca(OH)2/1dm3)

Tynk mineralny:
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Faktura kamyczkowa- ziarno 2mm,

Dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz,
Wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy),

Wysoce trwaty i odporny na warunki atmosferyczne,

Naturalnie odporny na rozwoj grzybdw, alg i plesni,

Hydrofobowy,

Mozliwosc¢ aplikacji maszynowej,

Produkowany w wersji biatej i do malowania.

Farba silikatowa:

Wysoce paroprzepuszczalna, wysoce trwata odporna na uszkodzenia
eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na czynniki atmosferyczne, formuta
BioProtect- wysoce odporna na rozwéj grzybow, alg i plesni, stabilnos¢ koloru,
Baza: roztwér krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i
modyfikatorami,

pH ok. 11,5,

Odpornos¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli,

Paroprzepuszczalnos¢ Sy [m]: < 0,025,

Przenikania pary wodnej V1 2 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1,

Nasigkliwo$é Wd < 0,12 kg/(m?xh®>),

Gestos¢: ok. 1,44 kg/dm?®

Wetna mineralna:

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD= 0,042W/mK,

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wilasnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3,
dla gr.80-200mm 1,50kN/ms3,

sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm: dla
gr.40-79 mm=400 N, dla gr.80-200mm=500N,

naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym=50kPa,

wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchniz15kPa,

nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzenius1,0kg/m?2,

nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzenius 3,0 kg/m2,

klasa reakcji na ogienAt,

atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011;

Blacha tytan-cynk:

gestosc¢ (ciezar wtasciwy) 7,2 g/cm3,

temperatura topnienia 418 °C,

granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspétczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubosci blachy: 0,7mm.

Zestaw naprawczy do osuszania i wzmacniania zawilgoconych Scian:

zaprawa uszczelniajgca i renowacyjna,

fabryczna, sucha, wstepnie mieszana,

na bazie cementu,

drobnoczgsteczkowa zaprawa uszczelniajgca,

do stosowania zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz,

do poézniejszego uszczelniania dowolnego rodzaju wilgotnych $cian, oraz
naprawy i uszczelniania pomnikéw, piwnic, podziemnych obiektéw kultury,
szamb i zbiornikéw betonowych zawierajacych substancje agresywne,
zbiornikéw wody pitnej itp.

do naprawy skorodowanych (zuzytych), popekanych, uszkodzonych mrozem
powierzchni betonowych,



stan skupienia: ciato state w postaci pytu,
barwa: jasnoszara,

zapach: bez zapachu,

wartos¢ pH: 11-12,5, z wodg tworzy zasady,
ciezar objetosciowy: 1400-1600 kg/m3.

Papa termozgrzewalna podktadowa na osnowie z elastycznej widkniny poliestrowej:
grubosé:3,0mm
rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowa
rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany SBS
max sita rozciggajgca wzdtuz: 600 N/50mm
max sita rozciggajgca w poprzek: 400 N/50mm
wydtuzenie przy max sile rozciggajacej wzdtuz: 40%
wydtuzenie przy max sile rozciggajacej w poprzek: 40%
gietkos¢ w niskiej temperaturze: -5*C
odpornosé a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do 70*C
reakcja na ogien —klasa E

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:

* Rodzaj osnowy : Widknina poliestrowa

» Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS

= Wykonczenie powierzchni gornej : Posypka mineralna gruboziarnista
= Wykonczenie powierzchni dolnej : Folia PE

Grubos¢ 5,4mm +10%
Maksymalna sita rozciggajgca:
-wzdtuz 1200N/50mm +200N/50mm
-w poprzek1200N/50mm £200N/50mm
= Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajace;j:
-wzdtuz 60% + 20%
-w poprzek 60% * 20 %
= Gietko$¢ w niskiej temperaturze: brak rys i peknie¢ w temp.-200c¢ /630 mm
» Wodoszczelnos¢: odporna na cisnienie 10 kPa
» QOdpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: brak oznak sptywania
w temperaturze 100 Oc
» Reakcja na ogien: klasa E
= Wytrzymatos¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzdtuz 350N +150N
- w poprzek 350N £150N
= Wytrzymato$c¢ ztgczy na scinanie:
- zaktad podtuzny 1000N 200N
- zaktad poprzeczny 1000N 200N
= (Odpornos¢ na uderzenie:
-brak perforacji przy h=2000mm (metoda A)
-brak perforacji przy h=1500mm (metoda B)
= Wytrzymato$c¢ ztgczy na oddzieranie:
- Maksymalna wytrzymatosc¢ :
- zaktad podtuzny 250N +100N
- zaktad poprzeczny 250N +100N
Przyczepnos¢ posypki: ubytek masy pos. Nie wiecej niz 15%+15%
Odpornos$c¢ na obcigzenie statyczne: brak perforacji przy 20kg
Wodoszczelnosé po rozcigganiu w niskiej temp. :
wydtuzenie przy ktérym nie stwierdzono nieszczelnosci: 5%
Stabilno$¢ wymiaréw: stabilna
Substancje niebezpieczne: wyrdb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej

101



10.

11.

102

= Przenikanie pary wodnej y = 20 000
= QOdpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: FROOF

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw jednak o parametrach
nie gorszych od parametrow materiatdbw zaproponowanych w dokumentacji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw projektu i
zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg
mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii

Budynek kamienicy wchodzi w sktad zespotdw urbanistyczno- architektonicznych
najstarszych dzielnic Poznania, wpisanych do rejestru zabytkow decyzjg nr A239 z
dnia 6 pazdziernika 1982 roku. Wszelkie, planowane na tym terenie, prace
budowlane muszg uzyskac pozwolenie konserwatorskie.

Przedmiotowy budynek nie podlega dociepleniu na $cianach zewnetrznych.

Charakterystyka energetyczna w czesci instalacyjnej projektu.
Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska

Wptyw budowy na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska naturalnego

Bezpieczenstwo robét budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w BIOZ.

Charakterystyka pozarowa

Charakterystyka obiektu:

 powierzchnia uzytkowa budynku: 5059,7 m?
e wysokos$¢ budynku: do kalenicy 21,75 m
do okapu 18,45 m
budynek SW $redniowysoki
» llos¢ kondygnacji nadziemnych: 6
» llos¢ kondygnacji podziemnych: 1
« kubatura obiektu: 29655 m®
 powierzchnia zabudowy: 1318 m?

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, w kiérych przebywaé mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi:

» Grupa wysokosci ,SW”

» Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

» Zachowuje sie istniejgce strefy pozarowe

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku SW zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV wynosi 5.000 m?
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

e Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej wg §212
rozporzgdzenia [1].

Dojazd dla Strazy Pozarnej z istniejgcych drég- od ul. Wroctawskiej i Podgorne;.
Remont budynku nie wplywa na pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) zawierajgcg wskazania i zasieg zgodnie z § 13a
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
okresla sie obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania miesci sie:

- na dziatce nr 7, obreb Poznan nr 51, arkusz 17, na ktorej znajduje sie budynek,
ktérego dotyczy przedsiewziecie,

- oraz na dziatkach drogowych nr 1/5, 1/4, ark 28, 31/2, ark. 17, obreb Poznan w
zwigzku z remontem balkonéw, odtworzeniem studzienek okien piwnicznych oraz
remontem schoddw zewnetrznych i wejs¢ do lokali uzytkowych.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 7190)

Uwagi

1. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

2. Wszystkie roboty ogodlnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ z zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.

3. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

4. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

5. Projekty: instalacji wodno- kanalizacyjnej, instalacji deszczowej, instalacji
centralnego ogrzewania, wezta cieplnego i instalacji elektirycznej- wg
osobnych opracowan branzowych.

Opracowali:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Joanna Kiedrowicz



ll.Il. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala

INWENTARYZACJA
1.01 RZUT PIWNICY 1:100
1.02 RZUT PARTERU 1:100
1.03 RZUT PIETRA | 1:100
1.04 RZUT PIETRA I 1:100
1.05 RZUT PIETRA I 1:100
1.06 RZUT PIETRA IV 1:100
1.07 RZUT PODDASZA 1:100
1.08 RzUT DACHU 1:100
1.09 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Wroctawska) 1:100
1.10 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Podgorna) 1:100
.11 ELEWACJA TYLNA 1:100
.12 ELEWACJA PODWORZA Ef 1:100
1.13 ELEWACJA PODWORZA E2 1:100
.14 ELEWACJA PODWORZA E3 1:100
.15 ELEWACJA PODWORZA E4 1:100
.16 ELEWACJA PODWORZA E5 1:100

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
P.01 RZUT PIWNICY 1:100
P.02 RZUT PARTERU 1:100
P.03 RZUT PIETRA | 1:100
P.04 RZUT PIETRA Il 1:100
P.05 RZUT PIETRA Il 1:100
P.06 RZUT PIETRA IV 1:100
P.07 RZUT PODDASZA 1:100
P.08 RzUT DACHU 1:100
P.09 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Wroctawska) 1:100
P.10 ELEWACJA FRONTOWA (ul. Podgérna) 1:100
P.11 ELEWACJA TYLNA 1:100
P.12 ELEWACJA PODWORZA Ef 1:100
P.13 ELEWACJA PODWORZA E2 1:100
P.14 ELEWACJA PODWORZA E3 1:100
P.15 ELEWACJA PODWORZA E4 1:100
P.16 ELEWACJA PODWORZA E5 1:100

K.01 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA FRONTOWA (ul. Wroctawska) -
K.02 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA FRONTOWA (ul. Podgorna) -
K.03 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA TYLNA -
K.04 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA E1 -
K.05 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA E2 -
K.06 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA E3 -
K.07 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA E4 -
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K.08 KOLORYSTYKA ELEWACJI: ELEWACJA PODWORZA E5 -
Z.01 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.1 1:50
Z2.02 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.2 1:50
Z.03 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.3 1:50
Z2.04 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.4 1:50
Z.05 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.5 1:50
Z.06 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ CZ.6 1:50
707 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 150
ZEWNETRZNEJ
708 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 150
WEWNETRZNEJ
INWENTARYZACJA OKIEN
[.O1 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO Of1 1:10
.02 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO 02 1:10
.03 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO 026 1:10
1.O4 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO 027 1:10
[.O5 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO O30 1:10
1.O6 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO 032 1:10
.07 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO O105 1:10
1.O8 INWENTARYZACJA OKNA- OKNO 0125 1:10
PROJEKT OKIEN
P.O1 PROJEKT OKNA- OKNO O1 1:10
P.0O2 PROJEKT OKNA- OKNO O2 1:10
P.O3 PROJEKT OKNA- OKNO 026 1:10
P.O4 PROJEKT OKNA- OKNO 027 1:10
P.O5 PROJEKT OKNA- OKNO O30 1:10
P.O6 PROJEKT OKNA- OKNO 032 1:10
P.O7 PROJEKT OKNA- OKNO 0105 1:10
P.O8 PROJEKT OKNA- OKNO 0125 1:10
PROJEKT DZWI
D.1 PROJEKT DRZWI ZEWNETRZNYCH- DRZWI DZ1 1:10
D.2 PROJEKT DRZWI ZEWNETRZNYCH- DRZWI DZ3 1:10
D.3 PROJEKT DRZWI WEWNETRZNYCH- DRZWI DW4 1:10
D.4 PROJEKT DRZWI WEWNETRZNYCH- DRZWI| DW11 1:10
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