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3. Oświadczenie projektantów i sprawdzających o zgodności projektu z 

prawem i obowiązującymi przepisami 
 

Poznań, dnia 30.08.2017r. 

Data uzupełnienia:15 marzec 2018 rok 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie artykułu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane 
oświadczam, że prace projektowe dotyczące projektu pt: 
 
„Projekt budowlany 
Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu” 
 
w zakresie własnych specjalizacji 
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
 
Projektant instalacji sanitarnych: (instalacja wodno- kanalizacyjna, 
instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji): 
mgr inż. Artur Szkop 
upr. nr WKP/0146/POOS/09 

 

Sprawdzający instalacji sanitarnych: (instalacja wodno- 
kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja 
wentylacji): 
mgr inż. Paweł Kwiatkowski 
upr. nr WKP/0153/POOS/13 

 

Projektant instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 
mgr inż. Jan Dukowski 
upr. nr WKP/0132/PWOE/06 

 

Sprawdzający instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 
mgr inż. Krzysztof Koziorowski 
upr. nr 147/PW/91 
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4. Informacja BIOZ 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy ul. Wrocławskiej 20/ Podgórnej 19-19a w Poznaniu 
 
Obiekty budowlane: 
Budynek mieszkalny wielorodzinny 
ul. Wrocławska 20/ Podgórna 19-19a  
dz. nr 7, obr. Poznań nr 51, ark.17, 61-838 Poznań 
 
 
Inwestor: 
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań 

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126). 
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA- BRANŻA SANITARNA 
 
Zakres robot: 
- instalacja grzewcza, 
- wewnętrzna instalacja wodociągowa, 
- wewnętrzna i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, 
- instalacja kanalizacji deszczowej, 
- wewnętrzna instalacja gazowa, 
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i 
Podgórnej w Poznaniu. 
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia: 
- brak. 
 
Przewidywane zagrożenia występujących podczas realizacji robot budowlanych, 
określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
- prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji, 
- prace na wysokości przy montażu instalacji i probach szczelności, 
- prace montażowe urządzeń, przyborow sanitarnych i urządzeń c.o. 
 
Należy przewidzieć zagrożenia mogące wystąpić na budowie: 
- zagrożenie upadku z wysokości, 
- zagrożenie przysypania ziemią – wykopy, 
- zagrożenie zawaleniem, przywaleniem, itp. 
- zagrożenia wynikające z obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- zagrożenie przy pracach spawalniczych, 
- zagrożenie pożarem, 
- inne zagrożenia mogące wystąpić na budowie. 
 
 Charakter prowadzonych robót może stwarzać wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, szczególnie ze względu na zagrożenie 
upadku z wysokości, a także ze względu na zagrożenie przysypania ziemią (w 
przypadku wykopów pow. 1,0 m).  
 
 Ewentualne rusztowania montować z zachowaniem szczególnej staranności i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ściany wykopu zabezpieczyć przed ewentualnym 
obsunięciem, czy zasypaniem wykopu. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych 
- pracownicy wykonujący roboty zagrażające bezpieczeństwu i ochronie zdrowia muszą 
mieć 
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robot, 
- prace stwarzające szczególne zagrożenie muszą być nadzorowane przez wyznaczone 
do tego celu osoby (kierownicy robot, osoby o odpowiednich uprawnieniach), 
- wszyscy pracownicy muszą mieć wymagane przeszkolenie dotyczące znajomości i 
umiejętności stosowania przepisów BHP na budowie. 
- przed przystąpieniem do robot należy obowiązkowo przeszkolić każdego pracownika 
na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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- dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili 
dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych. 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 
- budowa powinna być wyposażona w instrukcje określające zasady zachowania się i 
sposobu ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia oraz zagrożeń 
pożarowych, 
- budowa powinna być wyposażona w projekt zagospodarowania placu budowy 
uwzględniający drogę ewakuacji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia lub na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 
- pracownicy na budowie muszą mieć odpowiednie ubranie ochronne oraz środki 
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.) 
- budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w komplet instrukcji 
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczegolnych urządzeń, instrukcji 
określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich 
telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy 
Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Przed przystąpieniem do robot kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej 
wymienioną informację sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robot budowlanych, w 
tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. Nr 
120 poz.1126 ). 
 
Uwagi : 
Wykonanie robot należy powierzyć wykwalifikowanym wykonawcom zapewniając 
należyty nadzór techniczny. 
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu należy 
wprowadzić do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora 
nadzoru 
 

Projektant branży sanitarnej: 

Artur Szkop 

upr. nr WKP/0146/POOS/09 
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA- BRANŻA ELEKTRYCZNA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
Roboty obejmują wykonanie instalacji elektrycznych w temacie: 
„PROJEKTU BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH:  REMONT KAPITALNY BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY 
UL. WROCŁAWSKIEJ 20/ PODGÓRNEJ 19-19A W POZNANIU” 

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Istniejące sieci na terenie 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
Specyfikacja robót 
budowlanych  
stwarzających wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia  
ludzi 

Rodzaje  
zagrożeń 
 

Skala  
zagrożeń 
 

Miejsce  
występowania  
zagrożenia 
 

Czas 
występowania  
zagrożenia 
 

roboty wykonywane w pobliżu  
istniejących instalacji do 1kV 
będących  pod napięciem 

porażenie  
prądem 
 

D w strefie robót w trakcie prac  
montażowych 
 

4. Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących 
zagrożenia) 
Duża – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Przed przystąpieniem do realizacji kierownik robót udzieli pracownikom 
szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z: 
• zakresem i technologią robót, 
• harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu 

wykonania, 
• przewidywanymi zagrożeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i 

miejsca występowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca 
prowadzenia robót, 

• „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.” 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia 
Do tych zaleceń przewiduje się: 
• wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona przed przypadkowym 

załączeniem, 
• zapewnienie łączności telefonicznej, 
• zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu np. taśm 

ostrzegawczych, 
• stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej,  
• stosowanie sprawdzonych, właściwych technologii wykonywania robót. 

Prace montażowe mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji 
bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV. 

  
mgr inż. Jan Dukowski 

upr. nr WKP/0132/PWOE/06 
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5. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej  i kanalizacji 
ogólnospławnej 
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6. Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej 
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7. Opinia kominiarska  
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II. PROJEKT BUDOWLANY  
II.I. OPIS PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH 
1 Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania projektu są następujące dokumenty: 
◦ Umowa z Inwestorem – ZKZL Sp z o. o. Poznań. 
◦ Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna. 
◦ Uzgodnienia z Inwestorem, Użytkownikiem. 
◦ Normy i przepisy budowlane.   
◦ Opinia kominiarska 

2 Zakres opracowania. 

 Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych 
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i 
Podgórnej w Poznaniu. 

3 Charakterystyka obiektu 

 Budynek wielorodzinny (kamienica) objęty opracowaniem położony jest przy ul. 
Wrocławskiej 20 / Podgórna 19-19a w Poznaniu w ciągu kamienic, w typowej zabudowie 
śródmiejskiej. 
 Budynek to dawna kamienica czynszowa, w której obecnie znajdują się 
mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe, całkowicie zamieszkała. Posiada sześć 
kondygnacji nadziemnych, poddasze użytkowe oraz kondygnację podziemną – piwnicę 
pod całym budynkiem. Budynek posiada cztery klatki schodowe. Wejście na klatki 
schodowe możliwe jest od strony podwórza . 
Dokumentacja projektowa obejmuje: 
 Projekt budowalny dla zadania  „KAPITALNY REMONT BUDYNKU  
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 20/ 
PODGÓRNEJ 19-19a W POZNAŃIU, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”. 
 
Inwentaryzacja instalacji sanitarnych: 
Instalacja grzewcza  
 Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania dwu- rurową zasilaną z 
dwóch kotłów gazowych o mocy 550 kW zlokalizowanych w pomieszczeniu w piwnicy. 
Źródło ciepła zasila istniejący rozdzielacz,  z którego rozprowadzone są 3 obiegi 
centralnego ogrzewania na budynek, wyposażone w pompy obiegowe i zawory 
odcinające.  Na kondygnacji piwnicznej rozprowadzona jest instalacja centralnego 
ogrzewania do pionów zlokalizowanych przy ścianach zewnętrznych budynku. W 
lokalach użytkowych oraz mieszkaniach komunalnych odbiornikami są grzejniki 
konwektorowe oraz żeliwne.  W najwyższych punktach instalacji zlokalizowane są 
automatyczne odpowietrzniki pionów.  
 Stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania jest dobry. Do wymiany 
przewidziano źródło ciepła ( demontaż istniejących kotłów gazowych wraz z instalacją 
spalinową) oraz rozdzielacz 3- obiegowy centralnego ogrzewania wraz z odcinkiem 
łączącym źródło ciepła z rozdzielaczem.  Jako źródło ciepła dla centralnego ogrzewania 
przewidziano węzeł cieplny dwufunkcyjny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
 
Instalacja gazowa 
 Budynek zlokalizowany przy ul. Wrocławska/ Podgórna 19-19a w Poznaniu, 
posiada 2 przyłącza gazowe. Pierwsze przyłącze zasila kotłownię gazową zlokalizowaną 
w piwnicy budynku opomiarowaną gazomierzem miechowym G65.  Drugie przyłącze 
gazowe służy do zasilania kuchenek gazowych oraz przepływowych podgrzewaczy 
ciepłej wody (Junkers). Rozprowadzenie instalacji gazowej do celów bytowych (kuchenki 



43 
 

 
 

+ c.w.u.) poprowadzone zostało w piwnicy do pionów przechodzących przez 
mieszkania.  
 Stan techniczny instalacji gazowej jest dobry. Do usunięcia przewidziano gazowe 
podgrzewacze ciepłej wody. Jako źródło ciepła dla ciepłej wody użytkowej przewidziano 
węzeł cieplny dwufunkcyjny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
 
Instalacja wodno- kanalizacyjna 
Budynek jest zaopatrywany w wodę z stosunkowo nowego istniejącego przyłącza 
wodociągowego DN63 z rury PE zlokalizowanego od stroni ulicy Wrocławskiej. 
Przyłącze posiada istniejący wodomierz DN50 o przepływie nominalnym Qn = 25 m3/h. 
W związku z nie zmienną ilości punktów poboru w budynku, istniejące przyłącze należy 
pozostawić bez zmian. Stan techniczny instalacji wewnętrznej wykonanej z rur 
stalowych ocynkowanych ocenia się na dobry nie wymagający wymiany, jednakże 
odcinek znajdujący się w pomieszczeniu składowania opału i kotłowni należy wymienić. 
Jego stan na dzień dzisiejszy jest zły ze względu na zewnętrzną korozję widoczną na 
całym odcinku znajdującym się w kotłowni. 
 
Odprowadzenie kanalizacji ogólno-spławnej z budynku jest realizowane poprzez 
istniejące przyłącze żeliwno – kamionkowo –PVC. Zgodnie z przeprowadzona wizją 
lokalna z firmą Aquanet S.A. (kamerą rewizyjną) istniejące przyłącze kanalizacji 
sanitarnej wykonane jest w początkowej części licząc od strony ulicy Wrocławskiej z rury 
PVC ok. 2,2 m, następnie z rury kamionkowej (przechodzącej prawdopodobnie pod ławą 
fundamentową) o długości ok. 3,0 m i następnie z rury żeliwnej. Stan techniczny rur 
żeliwnych jest zły. Należy przewidzieć wymianę instalacji żeliwnej na rury z PVC SDR34 
SN8. W celu zabezpieczanie przed cofaniem się ścieków należy na przyłączu kanalizacji 
zamontować klapę burzową DN160. Instalacja wewnętrzna w budynku jest wykonana z 
rur żeliwnych oraz z rur PVC (zaznaczony odcinek w części rysunkowej – rzut piwnicy). 
Z części usługowych instalacja kanalizacji sanitarnej jest wykonana z rur tworzywowych 
PVC i jej stan techniczny jest bardzo dobry. Natomiast instalacja w części 
mieszkaniowej wykonana jest  z rur żeliwnych. Wszystkie piony KS należy wymienić na 
nowe z rur PVC o średnicy równej średnicy nominalnej rury żeliwnej (DN100 żeliwo – 
DN110 PVC). W wewnętrznej części placu znajduję się istniejąca studnia chłonna, którą 
należy przewidzieć do likwidacji i w miejscu istniejącej studni chłonnej należy 
zamontować wpust drogowy klasy C250 i podłączyć do studni odpływowej. Likwidacja 
istniejącej studni chłodnej może w znaczącym stopniu zmniejszyć ilość wody 
przesiąkającego do gruntu i oddziaływanie jej na fundamentu budynku. 
 
Na zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi dachu zamontowane są rynny kanalizująca 
deszczowej, instalacja zewnętrzna od strony ul. Podgórnej oraz Wrocławskiej jest 
sprowadzana poprzez zewnętrzne rury spustowe kanalizacji deszczowej i włączona na 
kolektora kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanego w ul. Wrocławskiej i ul. Podgórnej. 
Istniejącą instalację doziemną należy pozostawić bez zmian. Przed włączeniem 
instalacji do rury odpływowej zlokalizowanej pod terenem należy zamontować (tuż nad 
powierzchnią terenu) osadnik rynnowy z koszem. Stan techniczny instalacji jest zły, 
dlatego należy przewidzieć wymianę rynien na nowe. Wewnętrzna cześć rynien jest 
odprowadzane poprzez przyłącze kanalizacji ogólno-spaławej. Stan techniczny instalacji 
jest również zły dlatego należy ją w całości wymienić na nową. Podobnie jak część 
zewnętrzną z zastosowanie osadników. 
 
Wentylacja mechaniczna 
W budynku znajdują się dwa lokale gastronomiczne z, których wyprowadzone zostały 
kanały wentylacyjne z okapów kuchennych. Zgodnie z zaleceniami konserwatora 
zabytków przewidziano zmianę rozprowadzenia wentylacji wyciągowej poprzez 
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poprowadzenie pionów przy klatkach schodowych. Na powyższą zmianę należy uzyskać 
zgodę i uzgodnić dogodny termin przez odpowiedniego najemcę lokalu. 

4 Zewnętrzne Uzbrojenie terenu 

4.1  Przyłącze wodociągowe  

Zgodnie z warunkami technicznymi nr DW/IBM/959/56445/2017 z dnia 
25.09.2017r.  oraz późniejszą korektą warunków technicznych o nr 
DW/IBM/959/68540/2017 wydanymi przez Aquanet S.A. w Poznaniu budynek 
będzie zaopatrywany w wodę na cele bytowo-gospodarcze z istniejącego 
przyłącza o średnicy DN63 zlokalizowanego od strony ul. Wrocławskiej. 
Za pomiar ilości zużytej wody dla budynków będzie odpowiadał istniejący 
wodomierz o średnicy DN50 i przepływie nominalnym Qn = 25 m3/h 
zlokalizowany w piwnicy budynku.  

4.1.1 Bilans Zapotrzebowanie Wody  

Zapotrzebowanie wody dla budynku w oparciu o ilość użytkowników, jednostkowe 
zapotrzebowanie wody dla jednego użytkownika oraz współczynniki nierównomierności 
dobowej i godzinowej: 
Obliczenia Zużycie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 
stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

• Średnio dobę zużycie wody: 

 
j.o.- jednostka odniesienia (ilość mieszkańców) [j.o.] (160 j.o.) 
qj.o.d - ilość zużycia wody na jednostkę odniesienia [dm3/j.o.·dobę] (120  dm3/j.o.·dobę) 

 
1. Średnio miesięczne zużycie wody: 

 
j.o.- jednostka odniesienia (ilość mieszkańców) [j.o.]  
qj.o.m - ilość zużycia wody na jednostkę odniesienia [m3/j.o.·miesiąc] (1,5 m3/j.o.·miesiąc) 

 
2. Średnio godzinowe zużycie wody: 

 

 

4.1.2 Sprawdzenie wydajności istniejącego przyłącza wodociągowego  

Bilans zapotrzebowania na wodę po przeprowadzonej inwentaryzacji wg PN-92/B-
01706: 

 
urządzenie 

Normatywne 
wypływy 

wody 
qn [dm3/s] 

 
Ilość 

urządzeń 

Suma 
normatywnych 

wypływów 
[dm3/s] 

 
razem 

zimna ciepła 
suma 
zimna 

suma 
ciepła 

zawór czerpalny dn15 0,15  5 0,75 0 0,75 
Bateria czerpalna dla natrysku dn15 0,15 0,15 40 6 6 12 

Bateria czerpalna dla zlewozmywaków dn15 0,07 0,07 50 3,5 3,5 7 
Pralka automatyczna (domowa) 0,25  40 10 0 10 
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Bateria czerpalna dla umywalek dn15 0,07 0,07 50 3,5 3,5 7 
Zmywarka do naczyń 0,15  5 0,75 0 0,75 

Płuczka zbiornikowa dn15 0,13  50 6,5 0 6,5 
SUMA 44 

 

 

 
 
Przyłącze dla budynku – wyznaczenie średnicy obliczeniowej:  

 
 
Prędkość przepływu założona zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A. : 

 

 

 
Przyłącze wodociągowe o średnicy 63 mm z rur PE od sieci wodociągowej o średnicy 
125 mm zlokalizowanej w ul. Wrocławskiej spełnia powyższe warunki. Istniejące 
stosunkowo nowe przyłącze wodociągowe pozostawić bez zmian. 
Istniejący wodomierz DN50 również należy pozostawić bez zmian, gdyż  jego przepływ 
nominalnym spełnia warunki projekt. 

4.1.3 Armatura 

W celu zabezpieczenia przez przepływem zwrotnym na przyłączu wodociągowym, za 
zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA o 
średnicy nominalnej równej DN50. 

4.2 Przyłącze kanalizacji ogólnospławnej 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr DW/IBM/959/56445/2017 z dnia 
25.09.2017r.  oraz późniejszą korektą warunków technicznych o nr 
DW/IBM/959/68540/2017 wydanymi przez Aquanet S.A. w Poznaniu przewidziano 
wykorzystanie istniejącego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej oraz wymianę systemu 
odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych z budynku rur wykonanych z żeliwa. 
Przyłącze kanalizacji ogólnospławnej wykonane z rury DN160 z PVC o długości 2,2 m, 
następnie z rury DN150 z kamionki o długości 3,0 m (przejście pod ławą fundamentową 
budynku) oraz z rury żeliwnej DN150 zlokalizowanej na działce inwestora, należy 
wymienić rurę żeliwną na rurę z PVC o średnicy DN160 x 4,7 SDR34 SN8 oraz przed 
włączenie instalacji do rur kamionkowej należy zamontować klapę burzową o średnicy 
DN150. Odbiornikiem ścieków ogólnospławnych  będzie kanał kanalizacji o średnicy 500 
mm znajdujący się w ul. Wrocławskiej. Ścieki odprowadzane będą poprzez instalację 
zewnętrzną kanalizacji sanitarnej znajdującej się na działce inwestora do istniejącego 
przyłącza.  
Przebieg projektowanej kanalizacji ogólnospławnej pokazano na planie sytuacyjnym w 
części rysunkowej niniejszego projektu. 
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4.2.1 Analiza wykorzystania istniejącego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej 

Bilans Kanalizacji Deszczowej: 

Oznaczenie 

zlewni  

Powierzchnia 

zlewni 

Współczynnik 

Spływu 

Powierzchnia 

zlewni 

zredukowanej 

Nominalne 

natężenie 

deszczu 

Miarodajne 

natężenie 

deszczu 

Przepływ 

nominalny 

Przepływ 

miarodajny 

Odpływ 

roczny 

- [ha] Q [l/s x ha] [ha] Q [l/s x ha] Q [l/s x ha] Qmax [l/s] Qmax [l/s] 
Qroczne 

m
3
/rok 

Drogi, 
parkingi i 
chodniki 

0,02 0,9 0,021 15 130 0,32 2,8 127,8 

Zabudowa 0,09 1,0 0,09 15 130 1,31 11,4 524,9 

SUMA 0,11 - 0,109 15 130 1,6 14,04 652,7 

 
Bilans Kanalizacji Sanitarnej: 

Przybór 
Ilość Przepływ 

jednostkowy AWS 
[l/s] 

Suma Przepływów 
AWS [l/s] 

[szt.] 

umywalka 0,5 50 25 
zlewozmywak 1 50 50 

pralka do 6kg bielizny 1 40 40 
wpust podłogowy 0,05 1 5 5 

miska ustępowa 2,5 50 125 
natrysk 1 40 40 
Suma   285 

 Qs = K  · ΣAWS 0,5 = 0,5 · 285 0,5 = 8,44 l/s 
Suma przepływu obliczeniowego:  

 
Maksymalny przepływ przez przyłącze kanalizacji ogólnospławnej przy wypełnieniu 
kanału na poziomie 55%: 

 



47 
 

 
 

Wyznaczenie wymaganej retencji według metody Aftanasa-Błaszczyka 

Prawdopodob. 
Deszczu 

Opad 
Rocz. 

Powierzch. 
Zreduk. 

Czas 
dopływ 

Nat. 
Desz. 

Dopływ 
Suma 

Dopływu 

Max. 
Odpływ 
przył. 

Współczynniki  
obliczeniowe 

Wym. 
poj. 

Retencji 

p H Fzr td q QD QD Qo β γ δ f(β,δ) V 

[%] [mm] [ha] [min.] 
dm

3
 

/(s*ha) 
dm3/s dm3/s dm3/s - - - - [m3] 

20 550 0,108 15 130, 14,04 
22,48 11,5 0,82 

  
1,03 

  
1,00 

  
0,03 

  
0,34 

  Ilość Obliczeniowa Kanalizacji Sanitarnej: 8,44 

Wyznaczenie retencji kanałowej: 

Odcinki 
Średnica rurociągu 

Dz 
Grubość ścianki Długość rurociągu 

Pojemność Wodna 
Rurociągu 

[-] [mm] [mm] [m] [m
3] 

KS4-KS2 250 7,3 10,65 0,46 

KS4-B4 250 7,3 7,67 0,33 

KS4-KS1 250 7,3 8,09 0,35 

SUMA: 1,15 

 
W obliczeniach uwzględniono jedynie retencję w kanałach odpływowych. 

 
 

 
Warunek spełniony. 

4.2.2 Rury przewodowe 

Projektowana kanalizacja ogólnospławną w remontowanej części budynku zostanie 
wykonana z rur PVC-U SDR34 SN8 klasy S o średnicy Dz250/7,3mm, Dz200/5,9mm 
oraz Dz160/4,7 mm. Połączenia w/w rur wykonać, jako kielichowe z zastosowaniem 
uszczelki.  
Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zagęszczaniem przez 
ubijanie ręczne. Układanie należy rozpoczynać od dolnego końca odcinka, tak aby 
kielich rury był skierowany przeciwnie do kierunku przepływu. Obsypkę kanału wykonać 
warstwą piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem 
mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 95% wg. Proctora. 

4.2.3 Studnia rewizyjna 

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako włazowe, w planie okrągłe o 
średnicy Dn1000mm, kompletne z prefabrykowanych elementów żelbetowych łączonych 
na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność, wykonane z betonu zgodnie 
z normą PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymałości klasy 
min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości nie większej niż 5%, z 
zamontowanymi przejściami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami.  W studniach 
należy stosować montowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub 
klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE. Wewnętrzne powierzchnie komory należy 
zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi całkowicie odcinającymi dostęp środowiska 
agresywnego. Przejścia kanałów przez ściany studzienek powinny być wykonane, jako 
szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
Kineta powinna być równa 3/4 wysokości kanału. Kinetę wykonać z betonu klasy C35/45 
o wodoszczelności W10 i nasiąkliwości 5%. Studnie należy posadowić na 
wypoziomowanej płycie żelbetowej o średnicy minimum 10cm większej niż średnica 
zewnętrzna kręgu. Płyta musi być ułożona na odpowiednio przygotowanym gruncie 
rodzimym lub właściwie zagęszczonej podsypce piaskowej. Studnie powinny być 
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wyposażone w gotowe koryta przepływowe oraz oryginalne pierścienie uszczelniające 
na wylotach i wlotach przęseł kanałów. Lokalizacja studni zgodnie z planem 
sytuacyjnym. Rzędne włazów studni należy dopasować do rzędnych nawierzchni. Włazy 
kanałowe zaprojektowano, jako włazy typu ciężkiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni 
usytuowanych w jezdni) oraz włazy typu lekkiego Dn600 mm klasy A-15 (dla studni 
usytuowanych poza jezdnią) , zgodne z wg PN-EN-124:2000.  

4.2.4 Ułożenie przewodu 

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon 
przedmiotowej inwestycji leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t. 
Projektuje się minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do 
poziomu terenu nie mniejsze niż 0,8 m. Dla rur poniżej ww. zagłębienia należy 
przewidzieć izolację z mat tworzywowych. 

4.2.5 Próba szczelności 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli 
wizualnej, a także przeprowadzić próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania próby 
szczelności należy również stosować się do zaleceń producenta rur.. 

4.2.6 Kolizje 

Z uwagi na brak informacji na temat głębokości posadowienia niektórych sieci, istnieje 
ryzyko wystąpienia kolizji nieujętych w niniejszym projekcie. W celu zminimalizowania 
ryzyka kolizji dopasowano tak przebiegi rurociągów, oraz położenie by maksymalnie 
ominąć istniejące uzbrojenie.  
         Projektowane sieci uwzględniają min.: 
− sytuacje wysokościową projektowanych obiektów i sieci w aspekcie wzajemnych 

połączeń i kolizji, 
− głębokość przemarzania gruntu wynoszącą dla rejonu klimatycznego Hz=0,8 m, 
− obciążenia mechaniczne rurociągu, 
− wymagania związane ze specyfiką danej sieci (np. spadki podłużne), 
− warunki eksploatacji wykonanych sieci. 
Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych w rejonie skrzyżowań należy ustalić przy 
pomocy wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru. 
Wszelkie kolizje nieujęte w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, 
należy każdorazowo zgłosić do Inspektora oraz przebudować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz normami branżowymi.  

4.3 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z 
pomiarami, wytyczeniem osi przewodów i obiektów sieciowych, badaniem gruntu, 
organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, 
odprowadzeniem wody z wykopów, itp. 

5 Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

5.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

 Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dla budynku będzie doprowadzona 
poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. Węzeł pomiarowy jest zlokalizowany w 
pomieszczeniu w piwnicy budynku, lokalizacja została wskazana w części rysunkowej. 
 Do przygotowania ciepłej wody użytkowej będą służyć węzeł cieplny.  Przepływ 
wody przez instalację c.w.u. będzie wymuszany przy pomocy pompy cyrkulacyjnej. 
Główne trasy oraz podejścia pod istniejące instalacji c.w.u wykonać z rur PE-RT/Al/PE-
RT. Szczegółowe typy materiałów zostaną podane na etapie projektu wykonawczego. 
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 Instalację zimnej wody wymienić na nową w zakresie pionów oraz wodomierzy w 
mieszkaniach. Instalację wykonać z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz w pomieszczeniu węzła 
cieplnego z rur stalowych ocynkowanych, przeznaczonych do transportu wody pitnej. 
Wodomierze w mieszkaniach oraz częściach usługowych wykonać w standardzie R100. 
 Główne trasy przewodów ciepłej wody oraz cyrkulacji doprowadzające wodę 
prowadzić pod stropem piwnicy oraz w bruzdach ściennych na korytarzu, zgodnie z 
częścią rysunkową projektu. Szczegółowe typy materiałów zostaną podane na etapie 
projektu wykonawczego. Wodomierze mieszkanie należy zamontować w szafce 
wodomierzowej podtynkowej zlokalizowanej na klatce schodowej budynku. Podejścia  
instalacji ciepłej wody użytkowej prowadzić obok istniejącej instalacji gazowej oraz 
włączyć do istniejącej instalacji w mieszkaniu w miejscu podłączenia zdemontowanego 
junkersa gazowego. 
Dla instalacji wody ciepłej i cyrkulacji należy zastosować otuliny i izolacje o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie 
z nim grubość izolacji przewodów wynosi: 
Dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm; 
Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – 30mm; 
Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – równa średnicy 
 wewnętrznej rury; 
Dla przewodów przechodzących przez ściany, stropy, ułożonych w komponentach 
 budowlanych i dla skrzyżowań przewodów – grubość izolacji równa połowie 
 powyższych wartości. 
Dla przewodów ułożonych w podłodze - grubość izolacji 6mm 
Wymienioną instalacje zimnej wody zaizolować izolacją o grubości 10 mm przed 
kondensacją pary wodnej oraz ogrzewaniem. 
 W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w 
tulejach ochronnych, a w miejscach przekraczania stref ppoż należy stosować 
ognioodporne masy pęczniejące, uszczelniające w celu zapewnienia ognioodporności 
przegrody budowlanej. W tych miejscach nie może być połączeń przewodów. W 
przejściach przez przegrody budowlane nie stanowiących przegrody strefy ppoż, 
przestrzeń między przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest 
rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Montaż rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta 
zastosowanego systemu. 
Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności 
zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych”. 

5.2 Próba szczelności instalacji wodociągowej 

Próby wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wytycznymi producenta rur. 
Instalacje wodociągową poddać próbie szczelności po upływie 24 godzin od 
zakończenia montażu. Na czas próby armaturę i inne elementy należy odłączyć i 
zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Napełnioną wodą instalację należy 
odpowietrzyć. Instalację należy poddać działaniu ciśnienia równego 1,5-krotnej wartości 
najwyższego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to należy w okresie 30 minut dwukrotnie 
podnosić do pierwotnej wartości w odstępie 10min. Próby nie powinny wykazywać 
przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach 

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera ścieki sanitarne z przyborów i 
wpustów podłogowych z budynku. 
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Zaprojektowano kanalizację z rur kielichowych  niskoszumowych łączonych na uszczelki 
gumowe. Przewody odpływowe kanalizacji sanitarnej prowadzić w przestrzeni piwnicy 
zgodnie ze stanem istniejącym. Na instalacje zewnętrznej między studnią 
przyłączeniową a siecią kanalizacji ogólnospławnej zamontować klapę burzową o 
średnicy nominalnej równej DN150.  
Piony prowadzić w istniejących szachtach lub bruzdach ściennych, zgodnie ze stanem 
istniejącym lub ewentualnie po wierzchu ścian i obudować płytami kartonowo – 
gipsowymi. W przypadku remontu łazienki przez użytkowników mieszkań, lub ZKZL 
należy wymienić na rur PVC zgodnie z średnicą normatywną. Przewody kanalizacyjne 
biegnące nad posadzką, ze względów estetycznych umieścić w zakrytych bruzdach 
ściennych. Rewizję kanalizacyjne należy umieścić na zejściach pionów przed wpięciem 
do rurociągu zbiorczego. Kanalizację do pionów kanalizacyjnych należy zebrać pod 
stropem W miejscach wskazanych w części rysunkowej, zamontować piony 
kanalizacyjne z czyszczakami nad posadzką. W celu odpowietrzenia instalacji należy 
wyprowadzić piony z wywiewkami ponad dach zgodnie ze stanem istniejącym. 

5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej 

W związku z przeprowadzanym kapitalnym remontem budynku wszystkie rury 
kanalizacji spustowe kanalizacji deszczowej oraz rynny należy wymienić na nowe. Na 
zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi dachu zamontowane są rynny kanalizująca 
deszczowej, instalacja zewnętrzna od strony ul. Podgórnej oraz Wrocławskiej jest 
sprowadzana poprzez zewnętrzne rury spustowe kanalizacji deszczowej i włączona na 
kolektora kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanego w ul. Wrocławskiej i ul. Podgórnej. 
Istniejącą instalację doziemną należy pozostawić bez zmian. Przed włączeniem 
instalacji do rury odpływowej zlokalizowanej pod terenem należy zamontować (tuż nad 
powierzchnią terenu) osadnik rynnowy z koszem. Stan techniczny instalacji jest zły, 
dlatego należy przewidzieć wymianę rynien na nowe. Wewnętrzna cześć rynien jest 
odprowadzane poprzez przyłącze kanalizacji ogólnospławnej. Stan techniczny instalacji 
jest również zły dlatego należy ją w całości wymienić na nową. Podobnie jak część 
zewnętrzną z zastosowanie osadników. 

6 Wewnętrzna instalacja gazowa 

 Budynek zlokalizowany przy ul. Wrocławska/ Podgórna 19-19a w Poznaniu, 
posiada 2 przyłącza gazowe. Pierwsze przyłącze zasila kotłownię gazową zlokalizowaną 
w piwnicy budynku opomiarowaną gazomierzem miechowym G65.  Drugie przyłącze 
gazowe służy do zasilania kuchenek gazowych oraz przepływowych podgrzewaczy 
ciepłej wody (Junkers). Rozprowadzenie instalacji gazowej do celów bytowych (kuchenki 
+ c.w.u.) poprowadzone zostało w piwnicy do pionów przechodzących przez 
mieszkania.  Dla modernizacji budynku przewiduje się likwidacje istniejącej kotłowni 
gazowej poprzez zaślepienie istniejącego przyłącza gazowego wraz z likwidację 
gazomierza oraz modernizację instalacji gazowej w mieszkaniach (między istniejącym 
pionem gazowym, a instalacją w mieszkaniach) poprzez likwidację istniejącej instalacji 
oraz wykonanie nowych podejść pod kuchenki gazowe. Na etapie realizacji prac 
budowalnych należy zgłosić do Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. odział w Poznaniu 
likwidację przyłącza. Uwaga! prace demontażowe instalacji gazowej należy 
wykonać dopiero w momencie gdy węzeł cieplny będzie w stanie zapewnić 
ogrzewanie pomieszczeń w sezonie ogrzewczym.  
 Celem kotłowani gazowej było pokrycie strat ciepła na cele ogrzewania budynku. 
Istniejącą kotłownie gazową zastąpi węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci 
ciepłowniczej, który zostanie zlokalizowany w miejscu kotłowni. Węzeł Cieplny będzie 
odpowiadał za pokrycie strat ciepła oraz za przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 

Istniejąca instalacja gazowa wewnątrz budynku wykonana jest z rur stalowych, 
czarnych b/s (PN-EN10208-1:2000), łączonych za pomocą spawania oraz z przewodów 
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miedzianych łączonych przez lutowanie twarde w niektórych częściach instalacji tzw 
„mieszkaniowej” tj. za gazomierzami do odbiorników.  

Istniejąca instalacja gazowa będzie miała za zadanie zapewnić dostawę gazu dla 
budynku na cele przygotowywania posiłków  
 Kuchenki gazowe o mocy 11kW połączone na stałe z instalacją gazową. Na 
przewodzie gazowym przed kuchenką zamontowane są kurki kulowe DN20 odcinający 
dopływ gazu do kuchenki.  

Przewody gazowe należy pozostawić w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
ich użytkowania, a odległość między przewodami instalacji gazowej a przewodami 
innych instalacji powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome 
odcinki przewodów instalacji gazowej powinny być prowadzone co najmniej 10 cm 
powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody gazowe krzyżujące się z innymi 
przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm. 
Przewody gazowe należy mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów 
wykonanych z materiałów niepalnych.  

Przejścia przewodów gazowych przez przegrody należy wykonać w rurach 
osłonowych stalowych o średnicach większych od średnic rur gazowych o dwie 
dymensje. Rury: gazowa i osłonowa – nie mogą się stykać. Przestrzeń między rurą 
ochronną a przewodową należy wypełnić masą nie powodującą korozji rur.  

Instalację gazową należy poddać próbie szczelności powietrzem pod ciśnieniem 
50 kPa. Pomiar spadku ciśnienia należy rozpocząć po upływie 30 minut od napełnienia 
przewodów powietrzem. Czas próby szczelności: 30 min.  

Wszystkie gazomierze w mieszkaniach w których następuje likwidacja 
istniejącego Junkersa należy wymienić na nowe o przepływie nominalnym równym 1,6 
m3/h (G1,6) natomiast pozostałe gazomierze oraz piony na klatkach schodowych należy 
pozostawić w stanie istniejącym.  
Uwaga! Bez pozytywnego odbioru technicznego nie wolno eksploatować urządzeń 
gazowych. 
 Instalacja gazowa powinna odpowiadać warunkom technicznym zgodnie z 
aktualnym rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Prace związane z budową instalacji 
gazowej wewnętrznej oraz montaż urządzenia grzewczego - gazowego może wykonać 
wyłącznie uprawnione przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna posiadająca ważne 
uprawnienia energetyczne grupy gazowej. W wykonawstwie i eksploatacji zachować 
ogólne przepisy i zasady BHP i p.poż. Każde ponowne rozmontowanie czy remont 
istniejącej instalacji gazowej wewnętrznej zobowiązuje do ponownego przeprowadzenia 
próby szczelności przed jej ponownym uruchomieniem. 

6.1 Zabezpieczenie przed korozją  

 Układy rurowe, podpory, armatura, urządzenia i obudowa punktu wykonane z 
materiałów ulegających korozji powinny być chronione za pomocą powłok malarskich 
zgodnie z PN-EN ISO 12944: część 1 –8. Metalowe części złączne powinny być pokryte 
antykorozyjnymi powłokami elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub kadmowymi / zgodnie 
z PN-EN ISO 4042. Zabezpieczenie antykorozyjne rur należy wykonać po próbie 
szczelności. 

6.2 Demontaż istniejących pieców opalanych paliwem stałym.  

 W mieszkaniach objętych projektem należy zdemontować istniejące gazowe 
podgrzewacze ciepłej wody. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zamknąć 
dopływ gazu na zaworze odcinającym. Czynność tę należy wykonać dopiero po 
zainstalowaniu w mieszkaniach działającej instalacji ciepłej wody użytkowej.. Otwór 
spalinowy, do którego było podłączony piec należy szczelnie zamurować. Nie wolno 
wykorzystywać kominów spalinowych po gazowych podgrzewaczach wody, chyba, że 
uprzednio komin zostanie przystosowany do możliwości dalszego użytkowania np. jako 
komin wentylacyjny. Przed ewentualnym przystosowaniem komina spalinowego do innej 
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funkcji użytkowej należy ustalić zakres prac z kominiarzem oraz po wykonaniu czynności 
naprawczych zdatność kominów do innych funkcji zostanie protokolarnie potwierdzona 
przez kominiarza.  
 Pomieszczenie dokładnie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem pochodzącym 
z rozbiórki. Demontażu dokonać bez użycia sprzętu mechanicznego. Nie składować 
gruzu na stropach pomieszczeń, ale sukcesywnie wywozić.  
 Tynki ścian uzupełnić, zaszpachlować i pomalować, uzupełnić. 

7 Instalacja wentylacji 

 Dla pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni zaprojektowano układy wywiewne 
oparte na grawitacyjnych kominach wentylacyjnych zakończonych nasadami 
kominowymi hybrydowymi. W większych lokalach mieszkalnych przewidziano również 
wentylację pokojów dziennych w celu utrzymania minimalnej higienicznej krotności 
wymiany powietrza 0,5 Wymiany/h. Powietrze wywiewane będzie bezpośrednio z 
pomieszczeń WC oraz kuchni. Ilość powietrza wentylacyjnego dla sanitariatów przyjęto 
zakładając 50m3/h oraz 70m3/h na kuchnię (wyposażoną w kuchenkę gazową) zgodnie 
z PN-83/B-03430 (Az3:2000).  
 Wykorzystano istniejące kominy. W przypadku nowych przewodów wentylacyjne 
wykonać z blachy ocynkowanej. Przewody wywiewne pozostawić bez izolacji. Przewody 
wentylacyjne przed zamontowaniem należy wyczyścić, a w trakcie montowania zaślepić 
otwory. Na przewodach wykonać rewizje umożliwiające oczyszczenie wewnętrznych 
powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeżeli konstrukcja tych 
urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.  
 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robót 
Budowlano- Montażowych cz. II. Instalacje Przemysłowe i Sanitarne.  
 
Nowe przewody wentylacyjne  
 Wszystkie wloty do projektowanych przewodów wentylacyjnych należy 
wyprowadzać w odległości max. 15 cm pod stropem i zakończyć kratkami 
wentylacyjnymi wywiewnymi ø150 mm. Przewiduje się kanały typu Spiro. Przekrój 
kanałów wentylacji grawitacyjnej powinien wynosić co najmniej 0,016 m2, co spełniają 
przewody o średnicy 15 cm. Kanały należy zaizolować matami lamelowymi z wełny 
mineralnej w alufolii o grubości: 30 mm wewnątrz budynkiem, 50 mm ponad 
powierzchnią dachu lub na elewacji.  
Przewody okrągłe (spiro) łączyć za pomocą połączeń wtykowych (nypel, mufa). Jako 
uszczelnienia stosować elastyczną taśmę klejącą z tworzywa sztucznego, pierścienie 
samouszczelniające z gumy EPDM, itp. Szczelność połączeń urządzeń i elementów 
wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności klasy B.  
 
Obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej wewnątrz pomieszczeń  
 Wszystkie szachty wewnątrz lokali mieszkalnych należy obudować ścianką lekką 
o grubości 6cm.  
 Dla potrzeb osłonięcia przewodów wentylacyjnych zaprojektowano zabudowy (w 
formie ram stalowych) o wysokości kondygnacji w świetle pomieszczeń. Wszystkie ramy 
zostały zaprojektowane z ceowników walcowanych na gorąco C65, jako słupki 
krawędziowe zaprojektowano L 50×50×8 . Wszystkie elementy należy wykonać ze stali 
St3. W narożach ram z ceowników C65 zastosowano trójkątne blachy usztywniające, 
które należy spawać do elementów nośnych w każdym narożu ramy. Do elementów 
stalowych należy przymocować zabudowę w postaci dwóch płyt GKB-I (gr. 2×1,25cm) 
wypełnioną wewnątrz izolacją w postaci wełny mineralnej gr. 6cm.  
 Ramy stykające się z elementami nośnymi należy kotwić przy zastosowaniu 
kotew chemicznych o średnicy 8mm kotwionych w ścianie na głębokość min. 8cm, przy 
zastosowaniu zaprawy iniekcyjnej typu FIS EM. Kotwy powinny być rozmieszczone w 
odstępach nie większych jak 80cm.  
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 Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi może nastąpić dopiero po pełnym 
montażu przewodów wentylacyjnych i po osiągnięciu przez kotwy pełnej wytrzymałości 
zgodnie z instrukcją ich stosowania.  
 Lokalizację projektowanych szachtów należy dostosować do układu elementów 
konstrukcji stropów i więźby dachowej po dokonaniu odkrywek na etapie budowy.  
 
Obudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej ponad połacią dachową  
 Projektowane przewody wyprowadzić ponad połać dachową i obudować płytami 
OSB na kątownikach stalowych. Obudowa swoją formą ma nawiązywać do tradycyjnego 
komina- boczne wyloty przewodów wentylacyjnych oraz czapa z płyty OSB (szczegóły 
wg części rysunkowej). 
Na płytach OSB wykonać warstwę siatki w zaprawie klejowej oraz powłokę tynkarską. 
Należy wykonać obróbki papowe h 15 cm.  
 
•  płyta OSB wilgocioodporna 2x gr. 12mm. Na kątownikach stalowych  
• tynk mineralny na siatce z włókna szklanego  
• farba silikonowa w kolorze zgodnie z projektem kolorystyki elewacji  

 
Uwagi:  
• W celu przepływu powietrza wentylacyjnego wszystkie drzwi wewnętrzne w lokalu 

powinny mieć szczelinę dolną w wysokości 1,5 cm,  
• Przewody wentylacyjne muszą być połączone w sposób szczelny;  
• Przewody prowadzić w przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów;  
• Wszystkie nowoprojektowane piony wentylacyjne należy prowadzić między belkami 

stropowymi - ostateczna lokalizacja na etapie budowy i realizacji inwestycji.  
• Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać dopuszczenia i 

certyfikaty.  
• Kanały wentylacyjne powinny być okresowo czyszczone – piony kuchenne co 3 lata, 

a pozostałe piony co 6 lat. Czyszczenie kanałów będzie odbywało się poprzez 
demontaż kratki w pomieszczeniu. Wloty do pionu w pozostałych pomieszczeniach 
należy w czasie czyszczenia zaślepić.  

• Demontaż zaprojektowanych kratek/zaworów w mieszkaniach, podłączanie w ich 
miejsce innych urządzeń wyciągowych (np. okapów) lub kanałów spalinowych jest 
niedopuszczalne.  

• Bezpośredni użytkownik powinien zostać poinformowany o w/w ograniczeniach oraz 
o tym, że samowolna ingerencja w instalację wentylacyjną jest równoznaczna z 
pozbawieniem pomieszczeń wentylacji oraz powoduje rozregulowanie pracy 
systemu.  

• Dla bezawaryjnej pracy instalacji, konieczny jest stały nadzór i okresowa 
konserwacja przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.  

• Zaistniałe nieprzewidziane kolizje z białym montażem, kuchenkami gazowymi 
należy rozwiązywać podczas prac budowlanych przesuwając urządzenia.  

• Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość 
zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu w sposób określony 
Polską Normą jak dla kominów murowanych. Przy usytuowaniu komina obok 
elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), dla prawidłowego działania 
przewodów, ich wyloty powinny znajdować się:  

a)  ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej 
 przeszkody (zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m 
od  tej przeszkody przy dachach stromych  
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b)  co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów 
 usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody  
c)  co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów 
 usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody.  
 
 Narzuca się konieczność dokonania przez Wykonawcę robót, rekontroli 
kominiarskich potwierdzających prawidłowe zamurowanie otworów po gazowych 
podgrzewaczach ciepłej wody, a także drożności kanałów wentylacji 
grawitacyjnej. 

7.1  Użytkowanie instalacji.  

• Bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić przeszkoleni (BHP i szkolenie 
eksploatacyjne) i kompetentni pracownicy wskazani przez Użytkownika instalacji.  

• W trakcie eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wskazań 
Ptoducenta urządzeń.  

• Należy przestrzegać zaleceń Producentów odnośnie okresowych konserwacji 
urządzeń.  

• Należy przestrzegać zalecanych końcowych spadków ciśnienia powietrza na 
filtrach kieszeniowych.  

8 Instalacja grzewcza 

 Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania dwu- rurową zasilaną z 
dwóch kotłów gazowych o mocy 550 kW zlokalizowanych w pomieszczeniu w piwnicy. 
Źródło ciepła zasila istniejący rozdzielacz,  z którego rozprowadzone są 3 obiegi 
centralnego ogrzewania na budynek, wyposażone w pompy obiegowe i zawory 
odcinające.  Na kondygnacji piwnicznej rozprowadzona jest instalacja centralnego 
ogrzewania do pionów zlokalizowanych przy ścianach zewnętrznych budynku. W 
lokalach użytkowych oraz mieszkaniach komunalnych odbiornikami są grzejniki 
konwektorowe oraz żeliwne.  W najwyższych punktach instalacji zlokalizowane są 
automatyczne odpowietrzniki pionów.  
 Stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania jest dobry. Do wymiany 
przewidziano źródło ciepła ( demontaż istniejących kotłów gazowych wraz z instalacją 
spalinową) oraz rozdzielacz 3- obiegowy centralnego ogrzewania wraz z odcinkiem 
łączącym źródło ciepła z rozdzielaczem.  Jako źródło ciepła dla centralnego ogrzewania 
przewidziano węzeł cieplny dwufunkcyjny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
 
Opis instalacji c.o.  
 Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dla której przyjmuje się 
obliczeniową temperaturę zewnętrzną – 18 oC  
 Instalacja c.o. wodna, pompowa, dwururowa o parametrach 70/50ᴼC zasilana z 
nowoprojektowanego węzła cieplnego. Obieg wody grzewczej w instalacji centralnego 
ogrzewania zapewniają pompy obiegowe zabudowane w projektowanym rozdzielaczu 3 
obiegowym.  
 Całość instalacji c.o. pozostawić w stanie istniejącym. Nowo projektowany 
odcinek z węzła cieplnego do rozdzielacza 3- obiegowego należy wykonać z rury 
stalowej bez szwowej.. Rozprowadzenie poziomów c.o. zlokalizowano pod stropem 
piwnicy. Piony i rury na poszczególnych odcinkach do grzejników przy ścianach 
zewnętrznych.   
 . W najwyższych punktach pionów zlokalizowane są automatyczne 
odpowietrzniki, w przypadku braku odpowietrznika należy wykonać umożliwiające 
odpowietrzenie instalacji.  
 Podpory punktów stałych należy mocować do stropów i ścian zewnętrznych. 
Punkty stałe wykonać zgodnie z technologią producenta podpór. Punkty stałe na 
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rurociągach poziomych i pionowych zgodnie z PN. Przejścia przez przegrody budowlane 
należy wykonywać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie 
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na 
przewodzie. Należy też zagwarantować, aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem 
ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Ze względu na występowanie wydłużeń 
termicznych należy zapewnić kompensację przewodów wykorzystując w tym celu 
naturalne załamania tras przewodów (zapewni to samokompensację). Zawór powrotny 
montowany jednocześnie z termostatem grzejnikowym pozwala na całkowite odcięcie 
grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Każdy grzejnik należy 
wyposażyć w odpowietrznik ręczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontować w 
najwyższych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne proste a na grzejnikach 
kątowe.  
 Przejścia przez oddzielenia przeciwpożarowe-granice stref pożarowych EI 120 
należy zabezpieczyć pożarowo uszczelnieniami o odporności ogniowej jak dany element 
budowlany. Do przejścia przewodów tworzywowych przez ścianę można wykorzystać 
osłony ognioochronne, a przejścia przewodów stalowych przez ścianę można wykonać 
przy użyciu ogniochronnych elastycznych mas uszczelniających. Armatura metalowa 
powinna być objęta elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.  

8.1 Grzejniki.  

W lokalach mieszkalnych znajdują się istniejące grzejniki żeliwne oraz płytowe z 
głowicami termostatycznymi..  

8.2 Próba ciśnieniowa.  

Instalację centralnego ogrzewania należy starannie wypłukać i poddać próbie wodnej 
ciśnieniowej na ciśnienie 6,0 bar. Instalacja musi być poddana próbie ciśnieniowej przed 
malowaniem i zaizolowaniem. Przed próbą należy odłączyć od instalacji urządzenia, 
które mogą podczas próby ulec uszkodzeniu lub zafałszować wynik (np. naczynia 
wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa itp.) Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako 
próbę wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie 
próbne odpowiadające ciśnieniu roboczemu +2bary. Ciśnienie to musi być wytworzone 
w okresie 30 minut 2-krotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, 
ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne 
nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. 
Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po 
próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby 
wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową. Pomiędzy poszczególnymi 
cyklami próby siec rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym 
miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Odbiór i uruchomienie 
instalacji może nastąpić po sprawdzeniu z prób ciśnieniowych protokółów, które musza 
być podpisane przez Inwestora i Wykonawcę. 

9 Uwagi końcowe 

Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy 
stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą 
przydatność do stosowania w budownictwie, dla których wydano certyfikat ma znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z 
właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacja 
na znak bezpieczeństwa.      
 
W sprawach nieokreślonych dokumentacją projektową obowiązują: 
-  Prawo budowlane  
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-  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie  
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg 
Ministerstwa     
   Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),   
-  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),        
-  Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,         
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
budowlano- 
   instalacyjnych,        
-  Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót 
.      
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 
uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości 
prac.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 
wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.  
W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to 
projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.  
Wszystkie specyfikacje urządzeń i ew. rysunki zamienne  proponowane przez Wy-
konawcę należy zatwierdzić u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Biuro Projektowe nie 
ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z 
uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do 
wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian 
wprowadzonych przez Inwestora 

9.1.1 Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów 
technicznych 

9.1.2 Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, w 
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z 
rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku 
jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym 
wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 

W trakcie eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wskazań Producenta 
urządzeń.  
Bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić przeszkoleni i kompetentni pracownicy 
wskazani przez Użytkownika instalacji. 
 
 
 
 

Opracował: 
 

Artur Szkop 
Projektant branży instalacyjnej   

 w zakresie instalacji sanitarnych 
       upr. nr 

WKP/0146/POOS/09 
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10  Charakterystyka energetyczna obiektu 
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II.II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Nr rys. Nazwa rysunku skala 

INWENTARYZACJA 

S.01 INSTALACJE SANITARNE - POZIOM PIWNICY 1:100 
S.02 INSTALACJE SANITARNE - POZIOM PARTERU 1:100 
S.03 INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIĘTRA I 1:100 
S.04 INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIĘTRA II 1:100 
S.05 INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIĘTRA III 1:100 
S.06 INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIĘTRA IV 1:100 
S.07 INSTALACJE SANITARNE - RZUT PODDASZA 1:100 
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 
S.01 ZEWNĘTRZNE UZBROJENIE TERENU 1:100 
S.02 INSTALACJA WOD-KAN - POZIOM PIWNICY 1:100 
S.03 INSTALACJA WOD-KAN - POZIOM PARTERU 1:100 
S.04 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIĘTRA I 1:100 
S.05 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIĘTRA II 1:100 
S.06 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIĘTRA III 1:100 
S.07 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIĘTRA IV 1:100 
S.08 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PODDASZA 1:100 
S.09 INSTALACJA WENTYL. I GAZU - POZIOM PIWNICY 1:100 
S.10 INSTALACJA WENTYL. I GAZU - POZIOM PARTERU 1:100 
S.11 INSTALACJA WENTYL. I GAZU - RZUT PIĘTRA I 1:100 
S.12 INSTALACJA WENTYL. I GAZU - RZUT PIĘTRA II 1:100 
S.13 INSTALACJA WENTYL. I GAZU - RZUT PIĘTRA III 1:100 
S.14 INSTALACJA WENTYL. I GAZU - RZUT PIĘTRA IV 1:100 
S.15 INSTALACJA WENTYL. I GAZU - RZUT PODDASZA 1:100 
S.16 INSTALACJA WENTYL. I GAZU - RZUT DACHU 1:100 
S.17 INSTALACJA WĘZŁA CIEPLNEGO – RZUT POMIESZCZ. 1:50 
S.18 INSTALACJA WĘZŁA CIEPLNEGO – SCHEMAT -------- 
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II.III. OPIS PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I 
TELETECHNICZNYCH 

 
1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora. 
• Rzuty budowlane budynku. 
• Wizja lokalna. 
• Obowiązujące przepisy i normy. 
• Warunki przypłacenia do węzła cieplnego. 
• Katalogi urządzeń. 
• Normy branżowe. 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych.  
W skład opracowania wchodzą następujące instalacje: 
• wewnętrzne linie zasilające, 
• rozdzielnicę główną, 
• instalację wyrównawczą, 
• instalację odgromową, 
• instalację oświetleniową wewnętrzną części wspólnych oraz zewnętrzne nad 

wejściami, 
• instalację zasilania urządzeń sanitarnych, 
• instalację zasilania urządzeń teletechnicznych. 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
Istniejące instalacje elektryczne (linie kablowe – za wyjątkiem linii kablowych do lokali 
usługowych) i teletechniczne na klatkach schodowych i w piwnicy (części wspólne) wraz 
z rozdzielniami głównymi budynku należy przed rozpoczęciem prac zdemontować i 
zutylizować.  
 

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

4.1. ZASILANIE BUDYNKU 
Budynek zasilany jest z istniejących 3 przyłączy elektroenergetycznych. Przyłącze 
dochodzi do złącz kablowych „ZK”, które są zlokalizowane przy dwóch klatkach 
słodowych od strony ulicy Podgórnej oraz jedno przy wjeździe na podwórko do strony 
ulicy Wrocławskiej  
 

4.2. TABLICE LICZNIKOWE 
Tablice licznikowe (wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym) dla poszczególnych 
mieszkań zostaną przeniesione z mieszkań lub z osobnych tablic licznikowych na 
korytarzu do tablicy licznikowej zbiorczej piętrowej zlokalizowanej na klatce schodowej 
każdego piętra. 
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Tablice licznikowe (wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym) dla poszczególnych 
lokali usługowych zostaną przeniesione z do rozdzielnicy głównej (sekcja licznikowa). 
Licznik administracyjny oraz licznik węzła cieplnego (wraz z zabezpieczeniem 
przedlicznikowym) zostanie zlokalizowany w rozdzielnicy głównej (sekcja licznikowa). 
 

4.3. ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG  
Rozdzielnica główna szafowa stojąca przedziałowa, zwana główną tablicą zasilającą 
(RG), zasilać będzie: 

• odbiory administracyjne: oświetlenie ogólne, oświetlenie nad wejściami do klatek 
schodowych, instalacje sanitarne i teletechniczne. 

• WLZ: zasilanie tablic mieszkaniowych i tablic lokali usługowych. 
RG wyposażony jest w główny wyłącznik prądu, umożliwiający wyłączenie zasilania w 
projektowanej części budynku. Wyłącznik jest głównym wyłącznikiem 
przeciwpożarowym. Przycisk ppoż – osłonięty szybką – uruchamiający wyłącznik 
główny, zostanie zlokalizowany przy wejściach głównych do budynku (klatek 
schodowych). Nad przyciskiem należy umieścić tabliczkę informacyjną o treści: 
„Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. 
Wyłączenie wyłącznikiem p.poż. zasilania spowoduje wyłączenie napięcia w budynku. 
 

4.4. OŚWIETLENIE  
W obiekcie przewiduje się następujące rodzaje oświetlenia: 

• oświetlenie ogólne  
 

Wymagania przyjęto z normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc 
pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.” 
Em – eksploatacyjne natężenie oświetlenia. 
UGR – granica ujednoliconej oceny olśnienia. 
Ra – minimalna wartość wskaźnika oddawania barw. 
 
 

Nazwa pomieszczenia Em UGR Ra 

Komunikacja 100 28 40 
Pomieszczenia gospodarcze 100 25 60 

 
Wszystkie pomieszczenia spełniają ww. wymagania. 
W przypadku innych pomieszczeń wymagania dobrano z normy PN-EN 12464-1 
„Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.” 
Obwody oświetleniowe sterowane będą za pomocą łączników lub za pomocą czujek 
ruchu. 
Obwody oświetleniowe w poszczególnych pomieszczeniach wykonane będą w oparciu o 
przewody YDYżo 3x1,5mm2 w systemie TN-S i będą prowadzone podtynkowo rurach 
karbowanych Ø20. Wyłączniki oświetlenia umieszczać w puszkach na wysokości 1,40m.  
 

4.5. WEWNĘTRZNE LINIE ZSILAJĄCE 
Z rozdzielni głównej zostaną wyprowadzone dwie linie kablowe YKY 5x35mm2 
zasilające tablice licznikowe na poszczególnych piętrach. Z tablic licznikowych zostaną 
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zasilone lokale mieszkaniowe (tablice mieszkaniowe TM) kablem YDYżo 5x6mm2 
(lokale mieszkaniowe zasilane są 1-F, ale przywiduje się późniejszą możliwą zmianę 
zasilania na 3-F) prowadzoną w rurce elektroinstalacyjnej RL40 p/t . 
Lokale usługowe (tablice lokalowe TL) zasilane będą z rozdzielni głównej kablem YDYżo 
5x6mm2 prowadzonym w rurce elektroinstalacyjnej RL40 p/t 
Węzeł cieplny (tablica węzła cieplnego TWC) zasilana będzie kablem YDYżo 5x4mm2 
prowadzonym w rurce elektroinstalacyjnej Ø40 p/t . 
 

4.6. GSW i POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
W pobliżu rozdzielni RG należy zamontować główną szynę wyrównawczą GSW. Do 
GSW należy przyłączyć: 

• szynę PE rozdzielni głównej RG (bednarka Fe/Zn 30x4), 
• uziemienie budynku - uziom otokowy (bednarka Fe/Zn 30x4), 
• lokalne szyny wyrównawcze (LSW), 
• rury instalacji wodnej, c.o., c.t.  i kanalizacyjnej, 
• dostępne części konstrukcji stalowych. 

Połączenie GSW z LSW należy wykonać stosując bednarka Fe/Zn 30x4 i bezpośrednie 
połączenia śrubowe. Połączenia lokalne wykonać LgYżo 6 mm2 (połączenie tablic 
elektrycznych).  
Połączenia wyrównawcze należy wykonać w sposób widoczny. 
W łazienkach należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe przez połączenie z 
przewodem ochronnym PE metalowej wanny lub brodzika, metalowych rurociągów i 
dostępnych metalowych konstrukcji. Połączenia należy wykonać przewodem LgYżo 2,5 
mm2 z zastosowaniem dodatkowej szyny wyrównawczej miejscowej montowanej pod 
wanną lub natryskiem. 
 

4.7. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Ochrona przeciwporażeniowa spełniona zostanie przez zastosowanie wyłączników 
nadprądowych i różnicowo-prądowych. Instalacja pracować będzie w systemie TN-S. 
Wszystkie przewody powinny mieć izolację żyły PE w kolorze zielono-żółtym. 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez izolowane części czynnych 
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony, co najmniej 
IP2X. 
Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano przez: 
• samoczynne wyłączenie zasilania – zrealizowane przez przewód ochronny PE i 

wyłączniki nadprądowe, 
• dla obwodów gniazd wtyczkowych wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o 

czułości 30 mA, 
• stosowanie urządzeń o II klasie ochronności. 
 

4.8. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 
W instalacji elektrycznej odbiorczej jako ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi zastosowano dwustopniową ochronę za pomocą odgromników i 
ochronników. W rozdzielni RG zastosować ochronniki  4 biegunowe typ I+II. 
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4.9. PRZEPUSTY KABLOWE 
Pzy budowie przepustów kablowych pomiędzy strefami pożarowymi i oddzieleniami 
p.poż. należy stosować przepusty ognioochronne składające się z następujących 
elementów: 

• płyty ogniochronne, 
• wypełniacz ogniochronne, 
• powłoka ogniochronne. 

Otwory przeznaczone na przepusty kablowe zabudować płytami ogniochronnymi, 
wypełnić wypełniaczem ogniochronnym. Kable z pokryć powłoką ogniochronne z obu 
stron przepustu. 
Przepusty powinny zapewnić odporność ogniową 2 godzinną. 
 

4.10. TRASY KABLOWE 
W piwnicy w  głównych ciągach komunikacyjnych należy ułożyć koryta kablowe: 

• instalacji elektrycznej – 100H50, 
• instalacje teletechniczne – 100H50. 

Trasy kablowe w części piwnicy obudować płytą 2xGK, a zagięciach i co 10 m wykonać 
zamykane rewizje. 
W szachtach kablowych należy ułożyć drabiny kablowe: 

• instalacji elektrycznej –100H50, 
• instalacje teletechniczne – 100H50. 

Trasy kablowe w części piwnicy obudować płytą 2xGK. 
 

4.11. INSTALACJA ODGROMOWA 
Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalację 
piorunochronną.  
Ustalono stopień zagrożenia piorunowego na poziom IV dla którego wymagane jest 
wykonanie instalacji odgromowej. 
Na dachu wykonać siatkę z drutu FeZn o średnicy Ø8,0mm i wymiarach 20,0 x 20,0 m. 
Jako przewody odprowadzające  zastosować drut FeZn o średnicy Ø8,0mm. 
Przewody odprowadzające prowadzić po ścianie (montaż za pomocą uchwytów 
mocujący przewód instalacji odgromowej do elewacji budynku).  
Na wysokości 1m od poziomu gruntu zamocować uchwyt kontrolno-pomiarowy drut-
bednarka. 
Złącza kontrolne należy połączyć bednarką wyprowadzoną z uziomu otokowego.  
Połączenia do uziomu należy wykonać jako spawane. Do wnętrza budynku należy 
wprowadzić przewód łączący uziom otokowego z zaciskiem uziemiającym do głównej 
szyny wyrównawczej GSW. 
Bednarkę ocynk. 30x4mm uziomu otokowego ułożyć w odległości 0,5 m od budynku, na 
głębokości 0,6 m. 
Uziom otokowy musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru elektryka przed 
zakopaniem.  
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5. INSTALACJE TELETECHNICZNE 

 
5.1. INSTALACJA DOMOFONOWA 

W budynku zainstalowane będą domofony cyfrowe– centrala domofonowa 
zostanie zamontowana na zewnątrz przy każdej klatce schodowej oraz unifony 
cyfrowe każdym mieszkaniu, a zasilacz systemu w szafce wewnątrz wiatrołapu.  
System instalacji domofonowej cyfrowej składa się: 

• Modułu zewnętrznego z klawiaturą, wyświetlaczem, modułem 
informacyjnym i daszkiem przeciwdeszczowym. 

• Zasilacza 230/12VDC/AC.  
• Unifonów cyfrowych. 
• Elektrozaczepu 12V AC/DC. 

Zastosowany system domofonów zawiera transmisję sygnału typu duplex, a 
podłączenie unifonu słuchawkowego z panelem przyzywowym wykonane jest 
przewodem dwużyłowym YTKSY 2x0,5mm2. 
Linią kablową przesyłane są następujące sygnały: 

• wywołanie (dzwonek), 
• akustyczny (mowa), 
• sterujący zaczepem elektromagnetycznym. 

Unifon lokatora, którego wcześniej nie wywoła osoba, naciskająca przycisk w 
panelu przyzywowym, znajduje się w stanie wyłączonym tzn. nie można za jego 
pośrednictwem prowadzić rozmów, słyszeć rozmów prowadzonych przez innych 
lokatorów ani uruchomić zaczepu elektromagnetycznego. Unifon załącza się 
automatycznie po wywołaniu i zdjęciu słuchawki z podstawy po czasie określonym 
od momentu wywołania. Po zakończeniu rozmowy i odwieszeniu słuchawki i po 
upływie określonego czasu następuje automatyczne zablokowanie. 
Przewody układać od mieszkań do szachu oraz z szachtu do domofonu w rurach 
elektroinstalacyjnych Ø16,w szachcie kablowym na drabince instalacji 
teletechnicznych. 
 

5.2. INSTALACJA TELEFONICZNA 
Doprowadzenie zewnętrznej sieci telefonicznej operatora przywiduje się 
istniejącym przyłączem. Kabel operatora należy doprowadzić (w przypadku 
niewystarczającej odległości należy go przedłużyć) do pomieszczenia 
technicznego od schodami. W pomieszczeniu należy zamontować box rozdzielczy 
200-parowy z zamkiem wyposażonej w łączówki LSA. 
Instalację od szafki Box do mieszkań należy wykonać kablem YTKSY 3x2x0,5 
mm2. 
Kable telefoniczne układać od mieszkań od szachu w rurach elektroinstalacyjnych 
Ø20, w szachcie kablowym na drabince instalacji teletechnicznych, w piwnicy na 
korycie kablowym instalacji teletechnicznych. 
 

5.3. OKABLOWANIE ŚWIATŁOWODOWE I MIEDZIANE KAT. 5E 
W każdym mieszkaniu i lokalu usługowym zgodnie z rzutami należy posadowić 
skrzynkę mieszkaniową teletechniczną (SSM). 
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Do szafek SSM należy doprowadzić kabel światłowodowy duplex oraz kabel 
miedziany UTP cat.5e z szafek RACK (w szafce zostaną zamontowane: 
przełącznica do pola krosowego RJ - 24xRJ, przełącznica do pola krosowego SC - 
24xSC) umiejscowionych w piwnicy w pom. technicznych  
W poszczególnych mieszkaniach do szafek mieszkaniowych należy doprowadzić 
kable teletechniczne istniejące. 
Kable światłowodowe i miedzianek kat. 5 układać od mieszkań od szachu w rurach 
elektroinstalacyjnych Ø20, w szachcie kablowym na drabince instalacji 
teletechnicznych, w piwnicy na korycie kablowym instalacji teletechnicznych. 
 

5.4. INSTALACJA TV-SAT I TV KABLOWEJ 
System TV naziemnej, radiowej i satelitarnej w budynku będzie umożliwiał odbiór 
dowolnego programu naziemnego w każdym gniazdku antenowym. 
System TV naziemnej, radiowej i satelitarnej składa się: 

• Kierunkowa antena DVB-T 20 UHF (montaż na dachu na maszcie). 
• Kierunkowa antena DVB-T T 30 UHF (montaż na dachu na maszcie). 
• Antena FM UKF (montaż na dachu na maszcie). 
• Antena DVB-T/DAB VHF (montaż na dachu na maszcie). 
• Offsetowa antena SAT typu średnicy 125 (montaż na dachu na maszcie). 
• Skrzynka zabezpieczeń przeciwprzepięciowych (montaż na ostatnim 

piętrze). 
• szafek montażowych w których zostaną zamontowane (montaż w piwnicy w 

pom. technicznym każdej klatki schodowej; montaż urządzeń zgodnie z 
schematem): 

� programowany multiswitch ze wzmacniaczem wielozakresowym, 
� kaskadowy 16-wyjściowy multiswitch, aktywny -lub pasywny , 
� kaskadowy 16-wyjściowy multiswitch, aktywny lub pasywny , 
� wzmacniacz magistrali RTV/SAT, 9 wejść/9 wyjść, 
� rozgałęźnik magistrali multiswitchowej RTV/SAT, 9 wejść/18 wyjść. 

• Rozgałęźnik pracujący od 5 do 1006 MHz (montaż w skrzynkach 
mieszkaniowych). 

Połączenia kablowe TV-SAT oraz TV kablowej wykonać kablami TT-113PE.  
Kable światłowodowe i miedzianek kat. 5 układać od mieszkań od szachu w rurach 
elektroinstalacyjnych Ø20 ,w szachcie kablowym na drabince instalacji 
teletechnicznych, w piwnicy na korycie kablowym instalacji teletechnicznych. 
 

mgr inż. Jan Dukowski 
upr. nr WKP/0132/PWOE/06 
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II.IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

E.1 Instalacje elektryczne – RZUT PIWNICY 1:100 

E.2 Instalacje elektryczne – RZUT PARTERU 1:100 

E.3 Instalacje elektryczne – RZUT 1 PIĘTRA 1:100 

E.4 Instalacje elektryczne – RZUT 2 PIĘTRA 1:100 

E.5 Instalacje elektryczne – RZUT 3 PIĘTRA 1:100 

E.6 Instalacje elektryczne – RZUT 4 PIĘTRA 1:100 

E.7 Instalacje elektryczne – RZUT PODDASZA 1:100 

E.8 Instalacje elektryczne – RZUT DACHU 1:100 

E.9 Instalacja odgromowa – RZUT DACHU 1:100 

E.1/2 Instalacje elektryczne – RZUT PIWNICY 1:100 

E.2/2 Instalacje elektryczne – RZUT PARTERU 1:100 

E.3/2 Instalacje elektryczne – RZUT 1 PIĘTRA 1:100 

E.4/2 Instalacje elektryczne – RZUT 2 PIĘTRA 1:100 

E.5/2 Instalacje elektryczne – RZUT 3 PIĘTRA 1:100 

E.6/2 Instalacje elektryczne – RZUT 4 PIĘTRA 1:100 

E.7/2 Instalacje elektryczne – RZUT PODDASZA 1:100 

INSTALACJE TELETECHNICZNE 

T.1 Instalacje teletechniczne – RZUT PIWNICY 1:100 

T.2 Instalacje teletechniczne – RZUT PARTERU 1:100 

T.3 Instalacje teletechniczne – RZUT 1 PIĘTRA 1:100 

T.4 Instalacje teletechniczne – RZUT 2 PIĘTRA 1:100 

T.5 Instalacje teletechniczne – RZUT 3 PIĘTRA 1:100 

T.6 Instalacje teletechniczne – RZUT 4 PIĘTRA 1:100 

T.7 Instalacje teletechniczne – RZUT PODDASZA 1:100 

T.8 Instalacje teletechniczne – RZUT DACHU 1:100 
 


