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1. Zaswiadczenia o wpisaniu na liste cztonkow witasciwej izby zawodowej
projektantow i sprawdzajacych
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

WEKP-BLP-LDK-CIC™*

Pan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0318/09

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskie] 18/8, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okrggowe]j Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym werpikowanym prry pomocy wainego bwalifioowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi. |

* Weryfikacie poprawneic danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic 22 pomocy numery weryfikaCyjnege aswiadoczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

WEKP-R4J-19B-3LM *

Pan Paws=t Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym WEKP/IS/0295/13

adres zamieszkania ul. Wrzesinska 80/1, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowe] izby Inzynierdow Budownictw:

[Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz- U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym proy pomocy weainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzpledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi )

* Weryfikacie poprawnosc danych w niniejszym zaswiadoczeniv modna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswisdczenia na
stronie Polskiej Lzby Iniynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z bivrem whsciwej Okregowe] lzby Inynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerse weryfikacyinym:

WEKP-IFE-YWD3-83A *

Pan Andrzej Dukowski o numerze ewidencyjnym WKP/ET/0421/05

adres zamieszkania ul. Seneki 20, 60-461 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowsj lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane slektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-09-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopoiskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgudnie art. ¥ ust 2 ustawy T onis 1E wro=inia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1830] dane w postaci
elektroniconej opstrrons bexgiecanym podpisem slskbronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwadfikowsnego certyfilatu oy
rownowaing pod wriglsdem skutkiw prEwnych Gakumentom OpEtrIonym podpisami winsnoreczrymi |

* Wergfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym 2aswiscrreniy moine sorawdsic I8 pomocg numern weryfEacyjnegn 2atwiadrrenis re

stromie Polskia] lzby Indynierdw Budownictws www.piio.org.pl lub kontaktujge sie 2 siurem wiasciwe] Dirggowej 2oy indynierow
Bugownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerse weryfikacyinym:

WKP-12D-BDT-83D *

Pan Krzysztof Koziorowski o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/62838/02

adres zamieszkania Zielgtkowo ul. Swierkowa 11, 62-001 Chludowo

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowsj lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane slektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-11-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopoiskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgudnie art. ¥ ust 2 ustawy T onis 1E wro=inia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1830] dane w postaci
elektroniconej opstrrons bexgiecanym podpisem slskbronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwadfikowsnego certyfilatu oy
rownowaing pod wriglsdem skutkiw prEwnych Gakumentom OpEtrIonym podpisami winsnoreczrymi |

* Wergfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym 2aswiscrreniy moine sorawdsic I8 pomocg numern weryfEacyjnegn 2atwiadrrenis re

stromie Polskia] lzby Indynierdw Budownictws www.piio.org.pl lub kontaktujge sie 2 siurem wiasciwe] Dirggowej 2oy indynierow
Bugownictwa.



2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow
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sprawdzajacych.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0034-144/2009 Poznan, dnia 10 czerwea 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdan. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust, 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz.
U, Nr 83 poz. 578 z p6éza. zm.) 3

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Artur Marcin Szkop

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 lipca 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierbw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budowniciwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

{

Sktad orzekajacy |

Okregowej Komisji Kw-a;lrﬂ(a:Tjﬂe'
! f " r




12

@

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur, Marcin Szkop jest

upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja de projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wihasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

PRZEWODNICZACY
Okregowg] Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskie] WIWEMBUWNM

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Artur, Marcin Szkop
61-249 Poznan, ul. Unii Lubelskiej 18/8
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

R 7
.

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-5P-0054-325/12/2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) iart. 12 ust, 1 pkt 1, art,12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6#n. zm.)

deeyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Kwiatkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lipca 1984 r. w Sierpcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wadociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej deeyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic, za poérednictwvem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

o Przewodniczacy
Py Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W '\ ' ‘

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Kwiatkowski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzef w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwaliﬂlialcyjne'j

Otrzymujg:
1. Pan Pawel Kwiatkowski
62-200 Gniezno, ul. Wrzednia 80/1
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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WIELKOPOLSK A

e I | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055- 125/2006 Poznar, dnia 14 czerwca 2006 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z duia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pbin. zm) i art 12 ust. 1 pkt 1-3,
art12 ust. 3i4, art.13 ust. 1pkt.1i2, orazust 314, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 12 i § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan

Andrzej Jan Dukowski

magister inZynier elektryk
urodzony dnia 25 listopada 1956 r. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKPIO‘IBZIPWQEI%

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjainofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzet:
elektrycznyceh i elektrﬂenergetycznych

Szezegblowy zalues uprawnieri jest okreslony nia odwrocie niniej szej decyzji

UZASADNIENIE
Skiad Orzekajacy Okaegowsj Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej  Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnieh budowlanych
z dnia 16 lutego 2006 1., protokeléw z postgpowania kwelifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwea 2006 t. stwierdzil, 7¢ Pan Andrzej Jan Dukowski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnies
budowlanych w w/w specjalnogei i uzyskat pozytywny wynik egzaming na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstews do wykonywania samodzielnych fimleeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwmego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krmajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznanin
W terminie 14 dni od daty jej doreczenia .
Sldad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyine]

/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:, | g/g(/ . /Jf//f

{

Crlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyhsld:.... L'/ Foie T
;
-

Vs

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurend
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..... G it R S L b A SO i e M e T

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 15 oraz art. 13 ust.3 14 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrze] Jan Dukowski jest upowazniony w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do: )

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej ninjejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

_ Iderowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- erowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymarnia obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
talim jal: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruldury w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnoscei, jesli caloée
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

PREEWODNCZACY
Okragofve] i<omisji Kwalifixacyjnej
WislkopolskielfOlregnwe fzby rzymisrtw Budownictwa

dr inz. Daniel PM

Otrzymuja;
1. Pan Andrzej Jan Dukowski
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 14E/223
2.QOkregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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DECYZJ4 O STWIERDZENIY PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicanych .
' w bidownictwie )

. Na .podstawie ar. 4  ust. 2, -par. S5 i, par. 7. 1
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urodzony. ‘dnia 16 listopada 1955 r. w Szczecinku posiada
przygotowanie zawodowe upowazniajace do WYKonywania same—
dzielnych funkcji

projektanta + kierownika budowy i robot

w specjalnosci instalacyino~inzynieryineij
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*w zakresie instalacji’'i sieci elektrycznych
.
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STarzaciania projekKtiow instalacji i Sisci CiaXTly

- W budownictwie osob fizycznych - do kilerowania, nadzorowan
I kontrolowania budowy, kiserowania { kontrolowaznia wviwarzania
konstrukcyjnych elementow instalaciii sieci craz oceniania
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3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych o zgodnosci projektu z
prawem i obowigzujagcymi przepisami

Poznan, dnia 30.08.2017r.
Data uzupetnienia:15 marzec 2018 rok

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze prace projektowe dotyczgce projektu pt:

»Projekt budowlany

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgérnej 19-19a w Poznaniu”

w zakresie wtasnych specjalizacji
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, hormami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projektant instalacji sanitarnych: (instalacja wodno- kanalizacyjna,
instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji):

mgr inz. Artur Szkop

upr. nr WKP/0146/POOS/09

Sprawdzajacy instalacji sanitarnych: (instalacja wodno-
kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja
wentylacji):

mgr inz. Pawet Kwiatkowski

upr. nr WKP/0153/POOS/13

Projektant instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
mgr inz. Jan Dukowski
upr. nr WKP/0132/PWOE/06

Sprawdzajacy instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
mgr inz. Krzysztof Koziorowski
upr. nr 147/PW/91
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4. Informacja BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Kapitalny remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Wroctawskiej 20/ Podgoérnej 19-19a w Poznaniu

Obiekty budowlane:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Wroctawska 20/ Podgé6rna 19-19a

dz. nr 7, obr. Poznan nr 51, ark.17, 61-838 Poznan

Inwestor:
Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA- BRANZA SANITARNA

Zakres robot:

- instalacja grzewcza,

- wewnetrzna instalacja wodociggowa,

- wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowej,

- wewnetrzna instalacja gazowa,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny na skrzyzowaniu ulic Wroctawskie;j i
Podgérnej w Poznaniu.

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

- brak.

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,

- prace na wysokosci przy montazu instalacji i probach szczelnosci,

- prace montazowe urzgdzen, przyborow sanitarnych i urzadzen c.o.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie:

- zagrozenie upadku z wysokosci,

- zagrozenie przysypania ziemig — wykopy,

- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

- zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- zagrozenie przy pracach spawalniczych,

- zagrozenie pozarem,

- inne zagrozenia mogace wystgpic¢ na budowie.

Charakter prowadzonych robét moze stwarza¢ wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi, szczegblnie ze wzgledu na zagrozenie
upadku z wysokosci, a takze ze wzgledu na zagrozenie przysypania ziemig (w
przypadku wykopdéw pow. 1,0 m).

Ewentualne rusztowania montowac¢ z zachowaniem szczegdlnej staranno$ci i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
obsunieciem, czy zasypaniem wykopu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszg
mieé

odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robot,

- prace stwarzajgce szczegOlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone
do tego celu osoby (kierownicy robot, osoby o odpowiednich uprawnieniach),

- WSZyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczace znajomosci i
umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

- przed przystgpieniem do robot nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika
na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
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- dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okre$lajgce zasady zachowania sie i
sposobu ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen
pozarowych,

- budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy
uwzgledniajgcy droge ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz $rodki
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.)

- budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegolnych urzadzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich
telefondw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy
Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzgdzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w
tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. Nr
120 poz.1126).

Uwagi :

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadz6r techniczny.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora
nadzoru
Projektant branzy sanitarnej:
Artur Szkop
upr. nr WKP/0146/POOS/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA- BRANZA ELEKTRYCZNA

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw.

Roboty obejmujg wykonanie instalacji elektrycznych w temacie:

,PROJEKTU BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH: REMONT KAPITALNY BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY

UL. WROCLAWSKIEJ 20/ PODGORNEJ 19-19A W POZNANIU”

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce sieci na terenie

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych

Specyfikacja robét | Rodzaje Skala Miejsce Czas
budowlanych zagrozen | zagrozen | wystepowania | wystepowania
stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia zagrozenia
powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

roboty wykonywane w poblizu | porazenie | D w strefie robot | w trakcie prac
istniejgcych instalacji do 1kV | pragdem montazowych

bedacych pod napieciem

4. Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatah redukujgcych

zagrozenia)

Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ smier¢ lub kalectwo.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji kierownik rob6t udzieli pracownikom

szczego6towego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

» zakresem i technologig robot,

* harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wykonania,

* przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i
miejsca wystepowania oraz sposobu wydzielenia i 0oznakowania miejsca
prowadzenia robdt,

» ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia

Do tych zalecen przewiduje sie:

* wytgczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym
zatgczeniem,

» zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

» zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu np. tasm
ostrzegawczych,

» stosowanie sprzetu ochronnego i srodkow ochrony indywidualne;,

» stosowanie sprawdzonych, wtasciwych technologii wykonywania robét.

Prace montazowe moga sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji organizaciji
bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.
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5. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji
ogolnosptawnej

23

AQ UANCT

Spdies Aknyjas

DW/IBM/959/68540/2017
IBM/80-2/2494/2017

Poznafi, 29/11/2017

Eneprojekt Adam Dziamski
Unii Lubelskiej 3 lok. 413
61-249 Poznan

Dotyczy: korekta warunkéw technicznych wydanych pismem znak: DW/IBM/959/56445/2017 z

dnia 25.09.2017r. odnosnie podlgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji
ogdlnosplawnej budynku zlokalizowanego na teremie dzialki nr geod. 7 przy
skrzyzowaniu ul. Wroclawskiej nr 20 i Podgérnej nr 19-19a w Poznaniu,
planowanego do modernizacji na budynek mieszkalno-uslugowy (45 lokali
mieszkalnych + 9 lokali uslugowych).

W odpowiedzi na pismo (mail z dnia 24.10.2017r.) w sprawie jw. oraz majac na uwadze warunki

techniczne wydane pismem znak: DW/IBM/959/56445/2017 z dnia 25.09.2017r. informujemy, co

nastgpuje:

I

Korekta warunkéw technicznych w zakresie podlgezenia do sieei wodociggowej:

W zwigzku z uzyskaniem z Dziatu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA informacji, ze:

e dwa przylacza wodociggowego o Srednicy 50 mm z rur stalowych wykonane od sieci
wodociagowej o srednicy 180 mm z rur PE zlokalizowanej w ul. Podgérnej zostaly odcigte,

e do przedmiotowego budynku zostalo wykonane nowe przylaeze wodociggowe o srednicy
63 mm z rur PE od sieci wodociggowej o srednicy 125 mm z rur PE zlokalizowanej w
ul. Wroclawskiej,

Aquanet SA nie wnosi sprzeciwu do zaopatrzenia w wodeg na cele bytowe w ilosci wnioskowanej

Qs = 28,0 m¥%d i q: = 3.3 dm*/s planowanej inwestycji poprzez ww. istniejace przylacze

wodociaggowe pod warunkiem, Ze jego srednica i srednica wodorierza sg wystarczajace. W takim

przypadku Inwestor winien przedlozy¢ oswiadczenie o zamiarze wykorzystania istnicjacego
przylacza wodociggowego oraz odwiadezenie uprawnionego projektanta (z jego podpisem),

dzialajgcego na zlecenie Inwestora, Ze srednica istniejacego przytacza wodociagowego i

wodomierza (obecnie zainstalowany jest wodomierz DN50) s3 wystarczajaca dla zaopatrzenia w

wode przedmiotowej inwestycji.

Jesli z obliczen hydraulicznych wyniknie, Ze istnigjace przylacze jest niewystarczajace. konieczne

bedzie wykonanie nowego przylacza wodociaggowego (na koszt Inwestora) zgodnie z warunkami

technicznymi znak: DW/IBM/959/56445/2017 z dnia 25.09.2017r. a istniejace zglosi¢ do
odciecia w Aquanet SA (usluga zostanie wykonana bezplatnie na koszt Spoétki). Zlecenie na

Siedziba Spotki Dziat Obstugl Klienta:

ul, Dulna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Doina Wiida 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100 fax 618359012 tel. &1 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@agquanet.pl e-mail: klient@aoRasigll 2 2

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Paznaniu, Wydzial Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 00002348189, NI? 77700 03 274, REGON 6309991 19, Kapitat zakladowy: 1121 290 222,00 z} (w catoscl optacany)
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AQUANCT

IL

powyzsze nalezy przedtozyé w Aquanet SA najpézniej podezas odbioru nowego przylacza
wodociagowego.

Natomiast w przypadku koniecznosei wymiany wodomierza nalezy przedlozyé do zaopiniowania
w Aquanet SA - Biuro Obstugi Klienta obliczenia doboru $rednicy wodomierza.

Korekta warunkéw technicznych w zakresie podlaczenia do sieci kanalizacji
ogolnosplawnej:

W zwiazku z uzyskaniem z Dzialu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA informacji, ze
Scieki bytowe i deszczowe z terenu przedmiotowe] inwestycji odprowadzane sa poprzez . jedno™
przytacze kanalizacji ogolnosptawnej o $rednicy 150 mm z rur kamionkowych a nie jak blednie
napisano ,.dwa" przylacza.

Ww. przylgcze bedzie mozna wykorzystaé dla potrzeb projektowanej zabudowy pod warunkiem,
Ze jego Srednica jest wystarczajaca dla odprowadzenia $ciekow bytowych w ilodei wnioskowanej
Qus=252 m'/d i deszczowych w dotychezasowych ilosciach oraz po zawarciu umowy ze Spotka
o odprowadzanie Sciekow. W takim przypadku do wniosku o wydanie warunkéw technicznych

nalezy zalgezyé oswiadczenie Inwestora o zamiarze wykorzystania istnicjacego przylacza
kanalizacji ogélnosptawnej oraz oéwiadczenie uprawnionego projektanta (z jego podpisem),
dzialajgcego na zlecenie Inwestora, Ze srednica istniejacego przylacza kanalizacyjnego jest
wystarczajaca do odprowadzania $ciekow bytowych w ilosci wnioskowanej 5.2 m'/d i

deszczowych w dotycherzasowych ilosciach z terenu planowanej inwestycji.
Jesli z obliczen hydraulicznych wyniknie, Ze istniejace przylacze jest niewystarczajace, konieczne

bedzie wykonanie nowego przylacza kanalizacyjnego (na koszt Inwestora) zgodnie z warunkami
technicznymi znak: DW/IBM/959/56445/2017 z dnia 25.09.2017r. a istnicjace nalezy zglosi¢ do
odcigeia w Aquanet SA (ustuga zostanie wykonana bezplatnie na koszt Spotki). Zlecenie na
powyzsze nalezy przediozy¢ w Aquanet SA najpdzZniej podezas odbioru nowego przylacza

kanalizacyjnego.

Pozostate zapisy warunkéw technicznych znak: DW/IBM/959/56445/2017 z dnia 25.09.2017r. nie

ulegaja zmianie.

sprawg prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304, '\QU ANCT
e-mail: marck. fryskaj@aquanet.pl BIURO ROZWOJL MAJAT -
Krystyna Pukac2ewsha

Starsry Spaciaista da, Warwkow Techo 21
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6. Warunki przylaczenia do sieci cieptowniczej

@ veoua

Zatacznik nr 1
do umowy przytaczeniowej nr 2461/2017

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECT CIEPEOWNICZEJ

Na podstawie §9 ust. | Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.,
w sprawie szczegOlowych warunkow funkcjonowania systemow cieplowniczych, (Dz.U. z dnia
01 lutego 2007r., nr 16, poz.92) oraz wniosku ZKZL Sp. z 0.0., Veolia Energia Poznan S.A.
okresla warunki podlaczenia do miejskiej sieci cieplnej.

A. Wnioskodawca
Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

B.1. Whasciciel obiektu:

Miasto Poznan
B.2. Lokalizacja obiektu: ul. Wroctawska 20 / Podgdrna 19,19A
B.3. Lokalizacja wezla cieplnego: wydzielone pomieszezenie w budynku
(piwnica)
B.4. 1los¢ obiektéw zasilanych: 1
B.5. Dane dotyczace obiektu:
Przeznaczenie obiektu: mieszkalno-ustugowe
Rodzaj instalacji odbiorczych:
Centralne ogrzewanie - projektowane
Ciepta woda uzytkowa - projektowana
B.6. Przewidywana moc cieplna:
Lp. [Cele
1 |Centralne ogrzewanie Q co =475,0 kW
Q cwu sr =78 8 kW

2 |Ciepta woda uzytkowa

Q cwu max = 201,5 kW

S0 | KRS 0000020765
zo Rejestrn Sgdowego

b2t wplaceny w calodel | NIB Y7700 00755 | REGON
i Wilda w Poznanhu, VIIWydziat &
GO0 0000

wrwrw. vealia.pl
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B. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylyeza do wezla cieplnego

C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznan S.A.:

Migjscem wlaczenia projektowanego przylacza bedzie punkt A zlokalizowany na istniejgcej
preizolowanej sieci cieplnej 2xDN65, utozonej wzdtuz ulicy Podgornej, zaznaczony na
zatgczonym planie sytuacyjnym. Przytacze o $rednicy 2xDN65 (od punktu A do pomieszczenia
wezla) nalezy zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych. Na odejciu wykona¢ studzienkg
z zaworami odcinajgcymi preizolowanymi. W pomieszczeniu wezla cieplnego przytgcze
zakonczy¢ zaworami odeinajgecymi.

Urzgdzenia wchodzace w sklad modulu przylaczeniowego fj. uklad pomiarowo-
rozliczeniowy, filtr oraz regulator réznicy cisnien i przeplywu montowal zgodnie ze
schematem technologicznym wezha cieplnego. Przejécia przez Sciany zewngirzne budynku
wykona¢ jako szezelne, zabezpieczajgce przed przedostaniem sig cieczy, gazéw i dymow.
Nie jest wymagane prowadzenie kabla telemetrycznego. Przylacze zaprojektowa¢ wg
aktualnie obowigzujgcej technologii. Do projektow przytaczy dolaczy¢ protokol z narady
koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

C.2. Dotyczy Wnioskodawcy:

Istniejacy budynek mieszkalno-ushugowy przy ul. Wroctawskiej 20 / Podgomej 19,19A
w Poznaniu zasilany bedzie z miejskiej sieci ciepinej. W wyznaczonym pomieszczeniu
nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé dwufunkeyjny wezel cieplny. Miejscem wigczenia
instalacji Wnioskodawcy bedzie odcinek przylacza wysokoparametrowego, za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym oraz regulatorem réznicy cisnien i przeptywu w module
przytgczeniowym. Z tego punktu nalezy wykonaé polaczenie z czgscig wysokoparametrows
wezla cieplnego, ktdre nalezy zaprojektowad z atestowanych rur stalowych bez szwu w izolacji
cieplnej pod plaszczem ochronnym. Wnioskodawea pozostawi, na etapie wykonywania
wezta cieplnego, odpowiednia przestrzen w pomieszczeniu wezla cieplnego w celu
montazu i obstugi modulu przylaczeniowego przez Veolia Energia Poznan S.A.
Urzadzenia modulu przylaczeniowego tj. uklad pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce montazu
na powrocie), filtr, regulator roznicy cisnien i przeptywu (na zasilaniu od strony przylacza),
ukiad napelniania z wodomierzem wody uzupetniajacej dobiera projektant wezta. Podang
w bilansie cieplnym maksymalna moc cieplng wymiennika c.w.u. nalezy potwierdzi¢ przez
projektanta wezla cieplnego. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wezla cieplnego
uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. — Wydzial ET producenta elementow AKPiA.
Instalacja elekiryczna powinna umozliwiaé zasilanie sieciowe modutu transmisji telemetrycznej
Jezeli mozliwe jest wystapicnie problemow z zasiggiem sieci GSM / GPRS w pomieszczeniu
wezta cieplnego, z uwagi na jego lokalizacje w budynku lub / oraz konstrukeje budynku:
- pomieszezenie wezta znajduje sie ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wezta znajduje si¢ w duzej odleglosei od scian zewngtrznych budynku,
- pomieszezenie wezta znajduje sig w budynku z duzg liczbg przegréd wewnetrznych,
- pomieszezenie wezia znajduje sig w cenfralnej czgdei wielokondygnacyjnego lub
rozleglego budynku,
nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. — Wydziat ET, indywidualne
dobrane rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub
dodatkowych urzadzen retransmitujacych.

. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomigdzy

Whioskodaweg i Veolia Energia Poznan S.A.

Pierwsze polaczenie od strony przylacza do wezla cieplnego na zasilaniu — za regulatorem
réznicy cisnien i przeplywu, na powrocie od strony przylacza — za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym. Modul przytaczeniowy wraz z zaworami odcinajacymi na przylaczu w
pomieszczeniu wezla stanowi wiasno$¢ Veolia Energia Poznan S.A.



@ veoua

D. Czynnik grzewczy

Lp. [Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
1 |Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 126°C 70°C
2 |Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennika 120 °C 65°C
3 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej wg Wytycznych do projektowania”
4 |Cisnienie dyspozycyjne 80 kPa ] 80 kPa
5 |Maksymalne ci$nienie robocze sieci cieplngj 1,6 MPa
6 Minimalne cisnienie zasilania 1,06 MPa (abs.)

Obszar zasilany z komory magistralnej: C5/7

E. Warunki przylaczenia sa waine przez okres 2 lat.
Wszystkie pozostale informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej
przylacza i wezla cieplnego zawarte sa w ,,Wytycznych do projektowania” dostepne na
stronie internetowe] www.energiadlapoznania.pl.

F. Projekt techniczny budowy przylacza oraz wezta cieplnego podlega zaopiniowaniu przez
Veolia Energia Poznati S.A.

Data: 20.09.2017 r.

KO: 1. WRafa, 2. WL 3. ET

Veolia Energia Poznan S. A,

wiwrw.veolia.pl
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7. Opinia kominiarska

styana 32

Zalgeznik nr 8

70 1 o¢ o6

i O vy

Nr protokotu Mf//f (

Protokal
~okresowe] komtroli preewodéw kominon yeh
dymovveh /spalinowyeh wentylacyjnveh”

Kontrela polegajaca na sprawdzeniu stanu techniczne] sprawnosei proewodow kominowych, lyexnie

z urzadzeniami majgevmi bezpoiredn zwigzek 2 kominami - w budynky Bedacym wilasnosciy:

fustescrctal i wzptierianih budhoibie

tedres o dieking

przeprowadzony w dniach:

ik A(" & 'ﬂ/

Tefaet pue provvadane; Seoniraliy

1 Wykaz gsob preeprowadeajycyeh kontrnly jsiadajacyeh wymapane kwalifikacje misras kominiarskicgo (are 62

ush B pki. | ustawy- Prawo badowlane):

[/ 2 MISTRZKOMWMRSK! e SPECIHINOSE: ooy s
kmmf er
- EO— " % SPELAINOSE. oo
2. Data ostamiej konirofi ..., . /1'(5# s Data nastgpnej konwrali.,,, ., - //r}/
3. Liczba mieszkan ... . (! 2 - . o2 licsba lokali uzvtkown ch /44
-
4. Liczba kondygnacii . b coor wysokode budwnku .| L ;

5. Zakres kontroli
1) czese opisowa wa iabeli _zakres kontroli”
) ceede rvsunkowa uwzzledninjaca:
= hnery grup kaminowych
- humery Komimow w peszezegdloveh grupach

- oimacyenie diugosel kazdepo koming (Tinowanic)

" micvitadeive skredlic

Specyfikach Isomych Wanmkuw Zamiwienta U
© ZPO PN e o y
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stvanier 33
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Padgérna 19:

Brak lokatora

brak lokatora

Bez uwag

brak lokatora

brak lokatora

Bez uwag

WLK podiaczona razem z WLE
brak ckatora

mieszk nr

=~ L]
dNouawr

Moda i styl Bez uwag.
Blizej Matury spoz. Bez uwag
YINGXI Bez uwag

Podgérna 19A:

migszk nr 8 Brak lokatora
9 Brak lokatora
10 Bez uwag

11/11a  Brak lokatora
12 Bez uwag
12a Bez uwag
14 Arak lokeatora
15 Brak lokatora
16 Brak lokatora
16a Brak lokatora
16b Brax lokatora
17 Brak lokatora
18 Brak lokatora

Gepard  Brak wenlylac) wo

WiaseiciellZarzadca obiektu budowlanege przyjat do wiadomosci, ze zgodnie z art. 70 Uslawy
Pravo Budowiane wyze] wymienione braki-uszkodzenia-zaniedbania podlegajg obowigzkowemu
ysuniegiv-naprawie bezpodrednio po przeprowadzong] kontroli echniczne)

Termin nastepne| kontroli: czerwiec 2017
Protokot otrzymiia; Protokot sporzadzif:
1 Wiasciciel-Zarzadca obiekiu
2 ala Fi L "
rima HA
u | MURA =
611088 o2

NIP 781-13.63.373 Aot
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Firma "KRAMER"
n Kramer, Tomasz Kramer

I
NIP 781-13-E2-373

mieszknr

BC{dD , Tomu
us UGIMUH#HSKD-( Hi
1664 P gOMI DWE

T Firma KRAMER sec.

REGON 630859921

PROTOKOL nr 1095/2016 z dnia 14.06.2016

z okresowej kontroli przewodow kominowych

Sprawdzenie lecihinicens] sprawnoscl przewodow kominowych | podigezen dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych w budynku ul - Wroclawska 20/Podgdrna 14,19a Poznan

zostalo przeprowadzone przez pesiadajacego wymagane upawnieniz mistrza kaminiarskiego
Tomasz Kramera  przy wspoludzia'e Jerzege Wectawka

w oparciu o art, 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1984 (Dz.U. Nr 89 poz 414)

oraz wydane na je| podstawie przepisy wykonawnze, przepisy szizegotowe | obowigzuace

notmy techniczne

W wyniku kontroli stwierdzono co nastepuje:

5 WLK podiaczona razem z WLE m. ¥a - nieprawiciuwo,
5a Brak lokatora
6 Brak lokalora .
6 Bojko Bez uwag
7 Bez uwag
Ta WL podiaczona w pionie WK - nigprawidlowo
8 Brak lokalora
9 WLEK podiaczona razem 2 WLt m 7a - meprawiclowo

10 Bez uwag.

10a Brak iokalora

11 Bez uwag.

WLE padiaczona w suficie podwieszanym przez kuchnig

12 Migszkanie w trakcie remoniu
12a Brak Iokatora

14 Brak Iokatora

15 Brak lokalora

16 Brak lokatora

17 Ber uwag

18 Bez uwag

19 Braok lokatora

11a Brek lokatara

20 Brak lokatora

20a Brak iokaiora

21 Brak lokatora

21 Brak lokatora

22 Ber uwag

23 Bez uwag

Hefro Nieprawidiowo podiaczona wentylacja we - atrapn
Bellicaro Bez uwag
FENCO Hez uwag
DIVER  Erak wentylacj we - hiak przewodow do podiaczenia.
Apteka Brak wenlyls)
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Protokal
 olrespswe] Kontreli przewodaw koninew veh
dymosyeh / spalinowych feenfylacyinveh”

Kontrola polegajaca na sprawdzeniv stanu technicznej sprawnosei

#urzadzeniami majacymi hezpoiredni wyigzet 2 kominami - w budynku hedacym wiasnoscig:

i dascrcred Bad sesptkonarih budnbio

polozonego

- MWROCAANE 29 PodeSrva 49, 494

Facry obii Bivey

pricprowadzoua w dnisch:

Ot 44 a8

i przepriwodeoned doneolis

1 Wykaz asab preeprowadzajueyeh bontaly posiada
ust, 6 pki. § ustawy- Prawo budawlane ¥

Tomasz Kramer
2 e e L NRT0SIATIO L speciatnodé e

2. Dute ostamiej kontvoli ... . . /»‘f e la Nastepne] kontroli,, //r}"'
3 Liczba mieszkan ... . i 4 2 -t liczba lokali uzyikiwsy ch /74 )
o
3 Liczba kondygnacii . R - wysokodd budwnio o
5 Zekres kontroli
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Podgorna 19:

mieszk.nr

WLK podiaczona razem z WLE.
brak Inkatora

i Brak lokatora,
2a brak Iokalora
3 Bez uwag.

4 brak lokatora
5 brak lokatora
6 Bez uwag.

-

Ta

Moda i styl Bez uwag.

Blizej Natury spoz. Bez uwag.

YINGX! Bez uwag

8 Brak Iokatora
8 Brak lokatora
10 Bez uwag
11/11a Brak lokatora
12 Bez uwag
12a Bez uwag
14 Brak lokatora
15 Brak lokatora
16 Brak lokatora
16a Brak lokatora
16h Brark lokatora
17 Brak lokatora
18 Brak lokalora
Gepard Brzk wentylacji wc

Wiasciciel/Zarzgdoa obiektu budowlanege przyjat do wiadomoscei, ze zgodnie z arl. 70 Ustawy
Prawo Budowlane wyre] wymienione braki-uszkodzenia-zaniedbania podlegaja ohowiazkowemu
ushmeciu-naprawie bezposrednio po przeprowadzane] kontrofl lechnicznej

Termin nastgpne; kantrofli: czerwiec 2017
Prolokol olrzymuja: Protokdt sporzgdait:
1 Wihasciciel-Zarzadca obiektu
%o Firme “®/RAMER"
Bﬁdﬂn Kramer! Tomase Kramer
- u G{J_géallum SKO-KOMINOWE

NIP 781-13-63-373 R 921
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Il. PROJEKT BUDOWLANY
Il.I. OPIS PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu sg nastepujgce dokumenty:
o Umowa z Inwestorem — ZKZL Sp z 0. 0. Poznan.

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

Uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem.

Normy i przepisy budowlane.

Opinia kominiarska

o o o o

2 Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na skrzyzowaniu ulic Wroctawskiej i
Podgoérnej w Poznaniu.

3 Charakterystyka obiektu

Budynek wielorodzinny (kamienica) objety opracowaniem potozony jest przy ul.
Wroctawskiej 20 / Podgoérna 19-19a w Poznaniu w ciggu kamienic, w typowej zabudowie
srédmiejskie;.

Budynek to dawna kamienica czynszowa, w ktérej obecnie znajduja sie
mieszkania komunalne oraz lokale uzytkowe, catkowicie zamieszkata. Posiada sze$¢
kondygnacji nadziemnych, poddasze uzytkowe oraz kondygnacje podziemng — piwnice
pod catym budynkiem. Budynek posiada cztery klatki schodowe. Wejscie na klatki
schodowe mozliwe jest od strony podwérza .

Dokumentacja projektowa obejmuje:

Projekt budowalny dla zadania ,KAPITALNY REMONT BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 20/
PODGORNEJ 19-19a W POZNANIU, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU".

Inwentaryzacja instalacji sanitarnych:
Instalacja grzewcza

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania dwu- rurowg zasilang z
dwadch kottéw gazowych o mocy 550 kW zlokalizowanych w pomieszczeniu w piwnicy.
Zrédto ciepta zasila istniejgcy rozdzielacz, z ktérego rozprowadzone sg 3 obiegi
centralnego ogrzewania na budynek, wyposazone w pompy obiegowe i zawory
odcinajgce. Na kondygnaciji piwnicznej rozprowadzona jest instalacja centralnego
ogrzewania do piondw zlokalizowanych przy scianach zewnetrznych budynku. W
lokalach uzytkowych oraz mieszkaniach komunalnych odbiornikami sg grzejniki
konwektorowe oraz zeliwne. W najwyzszych punktach instalacji zlokalizowane sg
automatyczne odpowietrzniki piondw.

Stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania jest dobry. Do wymiany
przewidziano zrodto ciepta ( demontaz istniejgcych kottobw gazowych wraz z instalacja
spalinowg) oraz rozdzielacz 3- obiegowy centralnego ogrzewania wraz z odcinkiem
taczacym zrodto ciepta z rozdzielaczem. Jako zrodto ciepta dla centralnego ogrzewania
przewidziano wezet cieplny dwufunkcyjny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Instalacja gazowa

Budynek zlokalizowany przy ul. Wroctawska/ Podgérna 19-19a w Poznaniu,
posiada 2 przytgcza gazowe. Pierwsze przytgcze zasila kottownie gazowg zlokalizowang
w piwnicy budynku opomiarowang gazomierzem miechowym G65. Drugie przytagcze
gazowe stuzy do zasilania kuchenek gazowych oraz przeptywowych podgrzewaczy
cieptej wody (Junkers). Rozprowadzenie instalacji gazowej do celéw bytowych (kuchenki
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+ C.w.U.) poprowadzone zostato w piwnicy do pionéw przechodzgcych przez
mieszkania.

Stan techniczny instalacji gazowej jest dobry. Do usuniecia przewidziano gazowe
podgrzewacze cieptej wody. Jako zrédto ciepta dla cieptej wody uzytkowej przewidziano
wezet cieplny dwufunkcyjny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Instalacja wodno- kanalizacyjna

Budynek jest zaopatrywany w wode z stosunkowo nowego istniejgcego przytgcza
wodociggowego DN63 z rury PE zlokalizowanego od stroni ulicy Wroctawskie;.
Przytgcze posiada istniejgcy wodomierz DN50 o przeptywie nominalnym Qn = 25 m%/h.
W zwigzku z nie zmienng ilosci punktow poboru w budynku, istniejgce przytacze nalezy
pozostawi¢ bez zmian. Stan techniczny instalacji wewnetrznej wykonanej z rur
stalowych ocynkowanych ocenia sie na dobry nie wymagajgcy wymiany, jednakze
odcinek znajdujacy sie w pomieszczeniu sktadowania opatu i kottowni nalezy wymienic.
Jego stan na dzien dzisiejszy jest zty ze wzgledu na zewnetrzng korozje widoczng na
catym odcinku znajdujgcym sie w kottowni.

Odprowadzenie kanalizacji ogélno-sptawnej z budynku jest realizowane poprzez
istniejace przytacze zeliwno — kamionkowo —PVC. Zgodnie z przeprowadzona wizjg
lokalna z firmg Aquanet S.A. (kamera rewizyjna) istniejace przytacze kanalizaciji
sanitarnej wykonane jest w poczatkowej czesci liczac od strony ulicy Wroctawskiej z rury
PVC ok. 2,2 m, nastepnie z rury kamionkowej (przechodzacej prawdopodobnie pod tawg
fundamentowsg) o dtugosci ok. 3,0 m i nastepnie z rury zeliwnej. Stan techniczny rur
zeliwnych jest zly. Nalezy przewidzie¢ wymiane instalacji zeliwnej na rury z PVC SDR34
SN8. W celu zabezpieczanie przed cofaniem sie sciekdw nalezy na przytagczu kanalizaciji
zamontowac klape burzowg DN160. Instalacja wewnetrzna w budynku jest wykonana z
rur zeliwnych oraz z rur PVC (zaznaczony odcinek w czesci rysunkowej — rzut piwnicy).
Z czesci ustugowych instalacja kanalizacji sanitarnej jest wykonana z rur tworzywowych
PVC i jej stan techniczny jest bardzo dobry. Natomiast instalacja w czesci
mieszkaniowej wykonana jest z rur zeliwnych. Wszystkie piony KS nalezy wymienic¢ na
nowe z rur PVC o $rednicy rownej Srednicy nominalnej rury zeliwnej (DN100 zeliwo —
DN110 PVC). W wewnetrznej czesci placu znajduje sie istniejgca studnia chtonna, ktéra
nalezy przewidzie¢ do likwidacji i w miejscu istniejgcej studni chtonnej nalezy
zamontowac¢ wpust drogowy klasy C250 i podtaczy¢ do studni odptywowej. Likwidacja
istniejgcej studni chtodnej moze w znaczgacym stopniu zmniejszy¢ ilos¢ wody
przesigkajacego do gruntu i oddziatywanie jej na fundamentu budynku.

Na zewnetrznej i wewnetrznej krawedzi dachu zamontowane sg rynny kanalizujgca
deszczowej, instalacja zewnetrzna od strony ul. Podgérnej oraz Wroctawskiej jest
sprowadzana poprzez zewnetrzne rury spustowe kanalizacji deszczowej i wtgczona na
kolektora kanalizacji og6Iinosptawnej zlokalizowanego w ul. Wroctawskiej i ul. Podgornej.
Istniejgcy instalacje doziemng nalezy pozostawi¢ bez zmian. Przed wigczeniem
instalacji do rury odptywowej zlokalizowanej pod terenem nalezy zamontowac¢ (tuz nad
powierzchnig terenu) osadnik rynnowy z koszem. Stan techniczny instalacji jest zly,
dlatego nalezy przewidzie¢ wymiane rynien na nowe. Wewnetrzna cze$c¢ rynien jest
odprowadzane poprzez przytacze kanalizacji ogélno-spatawej. Stan techniczny instalacji
jest réwniez zty dlatego nalezy jg w catosci wymieni¢ na nowg. Podobnie jak czes¢
zewnetrzng z zastosowanie osadnikdw.

Wentylacja mechaniczna

W budynku znajduja sie dwa lokale gastronomiczne z, ktérych wyprowadzone zostaty
kanaty wentylacyjne z okapédw kuchennych. Zgodnie z zaleceniami konserwatora
zabytkOw przewidziano zmiane rozprowadzenia wentylacji wyciggowej poprzez
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poprowadzenie piondw przy klatkach schodowych. Na powyzszg zmiane nalezy uzyskaé
zgode i uzgodni¢ dogodny termin przez odpowiedniego najemce lokalu.

4 Zewnetrzne Uzbrojenie terenu
4.1 Przylacze wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi nr DW/IBM/959/56445/2017 z dnia
25.09.2017r. oraz pbzniejszg korekta warunkdéw technicznych o nr
DW/IBM/959/68540/2017 wydanymi przez Aquanet S.A. w Poznaniu budynek
bedzie zaopatrywany w wode na cele bytowo-gospodarcze z istniejgcego
przytacza o $rednicy DN63 zlokalizowanego od strony ul. Wroctawskiej.

Za pomiar ilosci zuzytej wody dla budynkéw bedzie odpowiadat istniejaécy
wodomierz o $rednicy DN50 i przeptywie nominalnym Q, = 25 /h
zlokalizowany w piwnicy budynku.

4.1.1 Bilans Zapotrzebowanie Wody

Zapotrzebowanie wody dla budynku w oparciu o ilo$¢ uzytkownikéw, jednostkowe
zapotrzebowanie wody dla jednego uzytkownika oraz wspotczynniki nieréwnomiernosci
dobowej i godzinowej:
Obliczenia Zuzycie wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

« Srednio dobe zuzycie wody:
Qzra = Qjog * J-0
j-0.- jednostka odniesienia (ilos¢ mieszkancéw) [j.o0.] (160 j.o.)

Ojo.qd - 08¢ zuzycia wody na jednostke odniesienia [dm%j.0.-dobe] (120 dm?¥j.o0.-dobe)
3

Q =120- 160 =19 200 am
srd T B dobe

1. Srednio miesieczne zuzycie wody:
Qerm = Qiom * j-o.
j.0.- jednostka odniesienia (ilos¢ mieszkancéw) [j.o.]
Qjo.m - 0S¢ zuzycia wody na jedgostke odniesienia [m?;j.o0.-miesigc] (1,5 m®j.0.-miesigc)

Q epm = 160 - 4,2 = 672

miesiac
2. Srednio godzinowe zuzycie wody:
_ Qzra
Qér.h ~ o4
19200 dm?
QST.h = 24 = 800 T:|

4.1.2 Sprawdzenie wydajnosci istniejacego przytgcza wodociggowego

Bilans zapotrzebowania na wode po przeprowadzonej inwentaryzacji wg PN-92/B-
01706:

Normatywne Suma
wyptywy normatywnych
wod losé wyplysyvéw
urzadzenie gn [dm7/s] urzadzen [dm/s] razem
. . suma | suma
zimna | ciepta - .
zimna |ciepta
zawoér czerpalny dn15 0,15 5 0,75 0 0,75
Bateria czerpalna dla natrysku dn15 0,15 | 0,15 40 6 6 12
Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw dn15 | 0,07 | 0,07 50 3,5 3,5 7
Pralka automatyczna (domowa) 0,25 40 10 0 10
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Bateria czerpalna dla umywalek dn15 0,07 | 0,07 50 3,5 3,5 7
Zmywarka do naczyn 0,15 5 0,75 0 0,75
Ptuczka zbiornikowa dn15 0,13 50 6,5 0 6,5
SUMA 44

3

0.21
0,=17-(De,) —07
I
Q. = 17- (@400°%1— 07 = 306 7 =110 -

3
Q.<Q,=25 [mT]

Przytacze dla budynku — wyznaczenie Srednicy obliczeniowe;j:
3

m ™m
. =11,00 |— | = 0,0030 | —

Predkos¢ przeptywu zatozona zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A. :

T
w=10[=
5
la. g,
dob!. = Q“
_\I T W
|4-0,0030
donr. = lT = 0,059 [m] ® 60 [mm]

Przytagcze wodociggowe o $rednicy 63 mm z rur PE od sieci wodociggowej o Srednicy
125 mm zlokalizowanej w ul. Wroctawskiej spetnia powyzsze warunki. Istniejgce
stosunkowo nowe przytgcze wodociggowe pozostawic¢ bez zmian.

Istniejacy wodomierz DN50 réwniez nalezy pozostawic¢ bez zmian, gdyz jego przeptyw
nominalnym spetnia warunki projekt.

41.3 Armatura

W celu zabezpieczenia przez przeptywem zwrotnym na przytagczu wodociggowym, za
zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawér antyskazeniowy typu EA o
$rednicy nominalnej rownej DN50.

4.2 Przylacze kanalizacji ogélnosptawnej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr DW/IBM/959/56445/2017 z dnia
25.09.2017r. oraz pézniejszg korektg warunkéw technicznych o nr
DW/IBM/959/68540/2017 wydanymi przez Aquanet S.A. w Poznaniu przewidziano
wykorzystanie istniejacego przytacza kanalizacji ogélnosptawnej oraz wymiane systemu
odprowadzania $ciekow sanitarnych i deszczowych z budynku rur wykonanych z zeliwa.
Przytgcze kanalizacji ogélnosptawnej wykonane z rury DN160 z PVC o dtugosci 2,2 m,
nastepnie z rury DN150 z kamionki o dtugosci 3,0 m (przejscie pod tawg fundamentowg
budynku) oraz z rury zeliwnej DN150 zlokalizowanej na dziatce inwestora, nalezy
wymienic¢ rure zeliwng na rure z PVC o srednicy DN160 x 4,7 SDR34 SN8 oraz przed
wigczenie instalacji do rur kamionkowej nalezy zamontowac klape burzowg o $rednicy
DN150. Odbiornikiem $ciek6w ogolnosptawnych bedzie kanat kanalizacji o $rednicy 500
mm znajdujgcy sie w ul. Wroctawskiej. Scieki odprowadzane bedg poprzez instalacje
zewnetrzng kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie na dziatce inwestora do istniejacego
przytacza.

Przebieg projektowanej kanalizacji ogélnosptawnej pokazano na planie sytuacyjnym w
czesci rysunkowej niniejszego projektu.
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4.2.1 Analiza wykorzystania istniejagcego przytacza kanalizacji ogélnosptawne;j

Bilans Kanalizacji Deszczowej:

Oznaczenie|Powierzchnia| Wspofczynnik| Pow:erzcl_'mla Noml'nalrfe Mlaro_d & f’e Przeptyw | Przeptyw | Odptyw
zlewni zlewni Spiywu zlewni natezenie | natezenie nominalny | miarodajny| roczny
zredukowanej| deszczu | deszczu
- [ha] Q[l/s x ha] [ha] Q[l/s x ha] | Q [lI/s x ha]| Qmax [I/S] | Qmax [l/S] ,gg;:zg;
Drogi,
parkingi i 0,02 0,9 0,021 15 130 0,32 2,8 127,8
chodniki
Zabudowa 0,09 1,0 0,09 15 130 1,31 11,4 524.,9
SUMA 0,11 - 0,109 15 130 1,6 14,04 652,7

Bilans Kanalizacji Sanitarnej:

‘oz Przept .
Przybér llose jednostkzvx Aw | Suma Przeplywow
AWg [I/s]
[szt.] [I/s]
umywalka 0,5 50 25
zlewozmywak 1 50 50
pralka do 6kg bielizny 1 40 40
wpust podtogowy 0,05 1 5 5
miska ustgpowa 2,5 50 125
natrysk 1 40 40
Suma 285

Qs=K - Zaws%°=0,5-285"°=-8,441/s
Suma przeptywu obliczeniowego:
I I I m*
Qup+ Qpc= 1404 H + 8,44 [;] = 22&8&] = 80,93 [T]

Maksymalny przeptyw przez przytgcze kanalizacji ogélnosptawnej przy wypetnieniu
kanatu na poziomie 55%:
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Wyznaczenie wymaganej retencji wedtug metody Aftanasa-Btaszczyka

Prawdopodob. | Opad | Powierzch. | Czas Nat. Doplyw Suma OIZ’;;;W Wspotczynniki VZ};T
Deszczu Rocz.| Zreduk. | doptyw| Desz. Doptywu przyt. obliczeniowe Retencji
p H Fzr td q QD QD Qo B Y & | f(B,5) 4

. am®
[%] [mm] [ha] [min.] /(s*ha) dm3/s | dm3/s dm3/s [m3]
20 550 0,108 15 130, 14,04
20,48 15 0,82 (1,03 (1,00 0,03 0,34
llos¢ Obliczeniowa Kanalizacji Sanitarnej: 8,44

Wyznaczenie retencji kanatowej:

Odcinki $rednicaDrzurociqg u Grubos¢ scianki Dtugosé rurociagu Poj egﬂﬁi?qm’dna
[ [mm] [mm] [m] [m’]
KS4-KS2 250 7,3 10,65 0,46
KS4-B4 250 7,3 7,67 0,33
KS4-KS1 250 7,3 8,09 0,35
SUMA: 1,15

W obliczeniach uwzgledniono jedynie retencje w kanatach odptywowych.
V?‘Et.kﬂ?ﬂﬂ{m‘a}' = 1,15 [m?]
Uw;;m.‘p o j.ratancji = 0134' [mﬂ]

Vra t.kamatowsj = Vm‘_}'m.‘po}'.rarmc}'i
Warunek spetniony.

4.2.2 Rury przewodowe

Projektowana kanalizacja ogélnosptawng w remontowanej czesci budynku zostanie
wykonana z rur PVC-U SDR34 SN8 klasy S o srednicy Dz250/7,3mm, Dz200/5,9mm
oraz Dz160/4,7 mm. Potgczenia w/w rur wykonac, jako kielichowe z zastosowaniem

uszczelki.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez
ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpoczynac od dolnego konca odcinka, tak aby

kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢
warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem
mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

4.2.3 Studnia rewizyjna

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wtazowe, w planie okragte o
$rednicy Dn1000mm, kompletne z prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych
na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu zgodnie
z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy
min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami. W studniach
nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub
klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie komory nalezy
zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska
agresywnego. Przejscia kanatéw przez sciany studzienek powinny by¢é wykonane, jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
Kineta powinna by¢ rowna 3/4 wysokosci kanatu. Kinete wykonac¢ z betonu klasy C35/45
0 wodoszczelnosci W10 i nasigkliwosci 5%. Studnie nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej o srednicy minimum 10cm wiekszej niz srednica
zewnetrzna kregu. Ptyta musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej. Studnie powinny by¢
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wyposazone w gotowe koryta przeptywowe oraz oryginalne pierscienie uszczelniajgce
na wylotach i wlotach przeset kanatéw. Lokalizacja studni zgodnie z planem
sytuacyjnym. Rzedne wtazow studni nalezy dopasowac do rzednych nawierzchni. Wtazy
kanatowe zaprojektowano, jako wtazy typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni
usytuowanych w jezdni) oraz wtazy typu lekkiego Dn600 mm klasy A-15 (dla studni
usytuowanych poza jezdnig) , zgodne z wg PN-EN-124:2000.

4.2.4 Utozenie przewodu

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t.
Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do
poziomu terenu nie mniejsze niz 0,8 m. Dla rur ponizej ww. zagtebienia nalezy
przewidzie¢ izolacje z mat tworzywowych.

4.2.5 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby
szczelnosci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen producenta rur..

4.2.6 Kolizje

Z uwagi na brak informacji na temat gtebokosci posadowienia niektérych sieci, istnieje
ryzyko wystgpienia kolizji nieujetych w niniejszym projekcie. W celu zminimalizowania
ryzyka kolizji dopasowano tak przebiegi rurociggdw, oraz potozenie by maksymalnie
oming¢ istniejgce uzbrojenie.
Projektowane sieci uwzgledniajg min.:

- sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektow i sieci w aspekcie wzajemnych

potaczen i kolizji,
- gftebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca dla rejonu klimatycznego Hz=0,8 m,
- obcigzenia mechaniczne rurociggu,
— wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),
— warunki eksploatacji wykonanych sieci.
Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.
Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa,
nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami branzowymi.

4.3 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, wytyczeniem osi przewoddw i obiektow sieciowych, badaniem gruntu,
organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku,
odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.

5 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
5.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dla budynku bedzie doprowadzona
poprzez istniejgce przytacze wodociggowe. Wezet pomiarowy jest zlokalizowany w
pomieszczeniu w piwnicy budynku, lokalizacja zostata wskazana w czesci rysunkowe;.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej beda stuzy¢ wezet cieplny. Przeptyw
wody przez instalacje c.w.u. bedzie wymuszany przy pomocy pompy cyrkulacyjnej.
Gtéwne trasy oraz podejscia pod istniejgce instalacji c.w.u wykonaé z rur PE-RT/AI/PE-
RT. Szczego6towe typy materiatow zostang podane na etapie projektu wykonawczego.
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Instalacje zimnej wody wymieni¢ na nowg w zakresie pionéw oraz wodomierzy w
mieszkaniach. Instalacje wykonac¢ z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz w pomieszczeniu wezta
cieplnego z rur stalowych ocynkowanych, przeznaczonych do transportu wody pitnej.
Wodomierze w mieszkaniach oraz czesciach ustugowych wykona¢ w standardzie R100.

Gtéwne trasy przewoddw cieptej wody oraz cyrkulacji doprowadzajgce wode
prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz w bruzdach sciennych na korytarzu, zgodnie z
czescig rysunkowg projektu. Szczego6towe typy materiatdw zostang podane na etapie
projektu wykonawczego. Wodomierze mieszkanie nalezy zamontowa¢ w szafce
wodomierzowej podtynkowej zlokalizowanej na klatce schodowej budynku. Podejscia
instalacji cieptej wody uzytkowej prowadzi¢ obok istniejgcej instalacji gazowej oraz
wigczy¢ do istniejgcej instalacji w mieszkaniu w miejscu podtgczenia zdemontowanego
junkersa gazowego.

Dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zastosowac otuliny i izolacje o

wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie

z nim grubos¢ izolacji przewoddéw wynosi:

Dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

Dla przewodo6w o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — 30mm);

Dla przewodoéw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — roéwna $rednicy
wewnetrznej rury;

Dla przewodo6w przechodzacych przez sciany, stropy, utozonych w komponentach
budowlanych i dla skrzyzowan przewoddw — grubos¢ izolacji rowna potowie
powyzszych wartosci.

Dla przewodéw utozonych w podtodze - grubos¢ izolacji 6mm

Wymieniong instalacje zimnej wody zaizolowac izolacjg o grubosci 10 mm przed

kondensacjg pary wodnej oraz ogrzewaniem.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, a w miejscach przekraczania stref ppoz nalezy stosowac
ognioodporne masy peczniejgce, uszczelniajgce w celu zapewnienia ognioodpornosci
przegrody budowlanej. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen przewodow. W
przejéciach przez przegrody budowlane nie stanowigcych przegrody strefy ppoz,
przestrzeh miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest
rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.
Montaz rurociggéw wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
zastosowanego systemu.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowacé, przeptuka¢ i poddaé prébie szczelnosci

zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw

Sztucznych”.

5.2 Préba szczelnosci instalacji wodociaggowej

Proby wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wytycznymi producenta rur.
Instalacje wodociggowg poddac probie szczelnosci po uptywie 24 godzin od
zakonczenia montazu. Na czas proby armature i inne elementy nalezy odtgczyc¢ i
zastgpic zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Napetniong wodg instalacje nalezy
odpowietrzy¢. Instalacje nalezy podda¢ dziataniu cisnienia réwnego 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to nalezy w okresie 30 minut dwukrotnie
podnosic¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10min. Préby nie powinny wykazywaé
przeciekdédw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera scieki sanitarne z przyboréw i
wpustow podtogowych z budynku.
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Zaprojektowano kanalizacje z rur kielichowych niskoszumowych tgczonych na uszczelki
gumowe. Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w przestrzeni piwnicy
zgodnie ze stanem istniejgcym. Na instalacje zewnetrznej miedzy studnig
przytaczeniowg a siecig kanalizacji og6lnosptawnej zamontowac klape burzowg o
$rednicy nominalnej rownej DN150.

Piony prowadzi¢ w istniejgcych szachtach lub bruzdach sciennych, zgodnie ze stanem
istniejgcym lub ewentualnie po wierzchu $cian i obudowacé ptytami kartonowo —
gipsowymi. W przypadku remontu tazienki przez uzytkownikow mieszkan, lub ZKZL
nalezy wymienic¢ na rur PVC zgodnie z $rednicg normatywng. Przewody kanalizacyjne
biegngce nad posadzka, ze wzgledéw estetycznych umiesci¢ w zakrytych bruzdach
$ciennych. Rewizje kanalizacyjne nalezy umiesci¢ na zejsciach pionéw przed wpieciem
do rurociggu zbiorczego. Kanalizacje do piondéw kanalizacyjnych nalezy zebraé pod
stropem W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej, zamontowac piony
kanalizacyjne z czyszczakami nad posadzka. W celu odpowietrzenia instalacji nalezy
wyprowadzi¢ piony z wywiewkami ponad dach zgodnie ze stanem istniejacym.

5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej

W zwigzku z przeprowadzanym kapitalnym remontem budynku wszystkie rury
kanalizacji spustowe kanalizacji deszczowej oraz rynny nalezy wymieni¢ na nowe. Na
zewnetrznej i wewnetrznej krawedzi dachu zamontowane sg rynny kanalizujgca
deszczowej, instalacja zewnetrzna od strony ul. Podgérnej oraz Wroctawskiej jest
sprowadzana poprzez zewnetrzne rury spustowe kanalizacji deszczowej i wtgczona na
kolektora kanalizacji og6Iinosptawnej zlokalizowanego w ul. Wroctawskiej i ul. Podgorne;j.
Istniejgcy instalacje doziemng nalezy pozostawi¢ bez zmian. Przed wigczeniem
instalacji do rury odptywowej zlokalizowanej pod terenem nalezy zamontowac (tuz nad
powierzchnig terenu) osadnik rynnowy z koszem. Stan techniczny instalaciji jest zty,
dlatego nalezy przewidzie¢ wymiane rynien na nowe. Wewnetrzna czes$c¢ rynien jest
odprowadzane poprzez przytgcze kanalizacji ogélnosptawnej. Stan techniczny instalacji
jest rébwniez zty dlatego nalezy jg w catosci wymieni¢ na nowa. Podobnie jak czesé
zewnetrzng z zastosowanie osadnikow.

6 Wewnetrzna instalacja gazowa

Budynek zlokalizowany przy ul. Wroctawska/ Podgorna 19-19a w Poznaniu,
posiada 2 przytgcza gazowe. Pierwsze przytgcze zasila kottownie gazowg zlokalizowang
w piwnicy budynku opomiarowang gazomierzem miechowym G65. Drugie przytgcze
gazowe stuzy do zasilania kuchenek gazowych oraz przeptywowych podgrzewaczy
cieptej wody (Junkers). Rozprowadzenie instalacji gazowej do celéw bytowych (kuchenki
+ C.w.U.) poprowadzone zostato w piwnicy do pionéw przechodzgcych przez
mieszkania. Dla modernizacji budynku przewiduje sie likwidacje istniejgcej kottowni
gazowej poprzez zaslepienie istniejgcego przytacza gazowego wraz z likwidacje
gazomierza oraz modernizacje instalacji gazowej w mieszkaniach (miedzy istniejgcym
pionem gazowym, a instalacjg w mieszkaniach) poprzez likwidacje istniejacej instalacji
oraz wykonanie nowych podejs¢ pod kuchenki gazowe. Na etapie realizacji prac
budowalnych nalezy zgtosi¢ do Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. odziat w Poznaniu
likwidacje przytagcza. Uwaga! prace demontazowe instalacji gazowej nalezy
wykonaé dopiero w momencie gdy wezet cieplny bedzie w stanie zapewnié
ogrzewanie pomieszczen w sezonie ogrzewczym.

Celem kottowani gazowej byto pokrycie strat ciepta na cele ogrzewania budynku.
Istniejgca kottownie gazowa zastapi wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej, ktory zostanie zlokalizowany w miejscu kottowni. Wezet Cieplny bedzie
odpowiadat za pokrycie strat ciepta oraz za przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j.

Istniejgca instalacja gazowa wewnagtrz budynku wykonana jest z rur stalowych,
czarnych b/s (PN-EN10208-1:2000), tgczonych za pomocg spawania oraz z przewodéw
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miedzianych tgczonych przez lutowanie twarde w niektérych czesciach instalacji tzw
,mieszkaniowej” tj. za gazomierzami do odbiornikow.

Istniejgca instalacja gazowa bedzie miata za zadanie zapewni¢ dostawe gazu dla
budynku na cele przygotowywania positkéw

Kuchenki gazowe o mocy 11kW potaczone na state z instalacjg gazowa. Na
przewodzie gazowym przed kuchenka zamontowane sg kurki kulowe DN20 odcinajacy
doptyw gazu do kuchenki.

Przewody gazowe nalezy pozostawi¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
ich uzytkowania, a odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a przewodami
innych instalacji powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome
odcinki przewoddw instalacji gazowej powinny by¢ prowadzone co najmniej 10 cm
powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o0 20 mm.
Przewody gazowe nalezy mocowac do przegrod budowlanych za pomocg uchwytow
wykonanych z materiatéw niepalnych.

Przejscia przewodoéw gazowych przez przegrody nalezy wykonac¢ w rurach
ostonowych stalowych o srednicach wiekszych od srednic rur gazowych o dwie
dymensje. Rury: gazowa i ostonowa — nie mogg sie styka¢. Przestrzen miedzy rurg
ochronng a przewodowa nalezy wypetni¢ masg nie powodujgca korozji rur.

Instalacje gazowa nalezy poddac¢ prébie szczelnosci powietrzem pod cisnieniem
50 kPa. Pomiar spadku cisnienia nalezy rozpoczac¢ po uptywie 30 minut od napetnienia
przewodoéw powietrzem. Czas proby szczelnosci: 30 min.

Wszystkie gazomierze w mieszkaniach w ktérych nastepuje likwidacja
istniejgcego Junkersa nalezy wymieni¢ na nowe o przeptywie nominalnym réwnym 1,6
m%h (G1,6) natomiast pozostate gazomierze oraz piony na klatkach schodowych nalezy
pozostawic¢ w stanie istniejgcym.

Uwaga! Bez pozytywnego odbioru technicznego nie wolno eksploatowaé urzadzen
gazowych.

Instalacja gazowa powinna odpowiadac¢ warunkom technicznym zgodnie z
aktualnym rozporzadzeniem Ministra Gospodarki. Prace zwigzane z budowg instalaciji
gazowej wewnetrznej oraz montaz urzadzenia grzewczego - gazowego moze wykonaé
wytgcznie uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba fizyczna posiadajgca wazne
uprawnienia energetyczne grupy gazowej. W wykonawstwie i eksploatacji zachowac
ogolne przepisy i zasady BHP i p.poz. Kazde ponowne rozmontowanie czy remont
istniejgcej instalacji gazowej wewnetrznej zobowigzuje do ponownego przeprowadzenia
proby szczelnosci przed jej ponownym uruchomieniem.

6.1 Zabezpieczenie przed korozja

Uktady rurowe, podpory, armatura, urzgdzenia i obudowa punktu wykonane z
materiatéw ulegajgcych korozji powinny by¢ chronione za pomoca powtok malarskich
zgodnie z PN-EN ISO 12944: czes¢ 1 —8. Metalowe czesci ztaczne powinny by¢ pokryte
antykorozyjnymi powtokami elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub kadmowymi / zgodnie
z PN-EN ISO 4042. Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykonac po prébie
szczelnosci.

6.2 Demontaz istniejgcych piecow opalanych paliwem statym.

W mieszkaniach objetych projektem nalezy zdemontowac istniejgce gazowe
podgrzewacze cieptej wody. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zamkngé
doptyw gazu na zaworze odcinajgcym. Czynnos¢ te nalezy wykonaé dopiero po
zainstalowaniu w mieszkaniach dziatajgcej instalacji cieptej wody uzytkowej.. Otwér
spalinowy, do ktdrego byto podtaczony piec nalezy szczelnie zamurowaé. Nie wolno
wykorzystywac kominow spalinowych po gazowych podgrzewaczach wody, chyba, ze
uprzednio komin zostanie przystosowany do mozliwosci dalszego uzytkowania np. jako
komin wentylacyjny. Przed ewentualnym przystosowaniem komina spalinowego do innej
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funkcji uzytkowej nalezy ustali¢ zakres prac z kominiarzem oraz po wykonaniu czynnosci
naprawczych zdatnos¢ komindéw do innych funkcji zostanie protokolarnie potwierdzona
przez kominiarza.

Pomieszczenie doktadnie zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem pochodzgcym
z rozbiérki. Demontazu dokonaé bez uzycia sprzetu mechanicznego. Nie sktadowacé
gruzu na stropach pomieszczen, ale sukcesywnie wywozic.

Tynki $cian uzupetni¢, zaszpachlowac i pomalowacé, uzupetnic.

7 Instalacja wentylacji

Dla pomieszczen sanitarnych oraz kuchni zaprojektowano ukfady wywiewne
oparte na grawitacyjnych kominach wentylacyjnych zakonczonych nasadami
kominowymi hybrydowymi. W wigkszych lokalach mieszkalnych przewidziano réwniez
wentylacje pokojéw dziennych w celu utrzymania minimalnej higienicznej krotnosci
wymiany powietrza 0,5 Wymiany/h. Powietrze wywiewane bedzie bezposrednio z
pomieszczen WC oraz kuchni. llos¢ powietrza wentylacyjnego dla sanitariatéw przyjeto
zaktadajgc 50m3/h oraz 70m3/h na kuchnie (wyposazong w kuchenke gazowg) zgodnie
z PN-83/B-03430 (Az3:2000).

Wykorzystano istniejace kominy. W przypadku nowych przewoddw wentylacyjne
wykonac z blachy ocynkowanej. Przewody wywiewne pozostawi¢ bez izolacji. Przewody
wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy wyczysci¢, a w trakcie montowania zaslepic
otwory. Na przewodach wykona¢ rewizje umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jezeli konstrukcja tych
urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t
Budowlano- Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Nowe przewody wentylacyjne

Wszystkie wloty do projektowanych przewoddw wentylacyjnych nalezy
wyprowadzac w odlegtosci max. 15 cm pod stropem i zakonczy¢ kratkami
wentylacyjnymi wywiewnymi 150 mm. Przewiduje sie kanaty typu Spiro. Przekréj
kanatéw wentylacji grawitacyjnej powinien wynosi¢ co najmniej 0,016 m2, co spetniaja
przewody o $rednicy 15 cm. Kanaty nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny
mineralnej w alufolii o grubosci: 30 mm wewnatrz budynkiem, 50 mm ponad
powierzchnig dachu lub na elewacji.
Przewody okragte (spiro) taczy¢ za pomoca potgczen wtykowych (nypel, mufa). Jako
uszczelnienia stosowac elastyczng tasme klejaca z tworzywa sztucznego, pierscienie
samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp. Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementow
wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci klasy B.

Obudowa przewoddéw wentylacji grawitacyjnej wewnatrz pomieszczen

Wszystkie szachty wewnatrz lokali mieszkalnych nalezy obudowac $cianka lekka
0 grubosci 6¢cm.

Dla potrzeb ostoniecia przewoddw wentylacyjnych zaprojektowano zabudowy (w
formie ram stalowych) o wysokos$ci kondygnacji w swietle pomieszczen. Wszystkie ramy
zostaty zaprojektowane z ceownikédw walcowanych na gorgco C65, jako stupki
krawedziowe zaprojektowano L 50x50x8 . Wszystkie elementy nalezy wykonac ze stali
St3. W narozach ram z ceownikow C65 zastosowano trojkatne blachy usztywniajace,
ktore nalezy spawac do elementéw nosnych w kazdym narozu ramy. Do elementéw
stalowych nalezy przymocowaé zabudowe w postaci dwoch ptyt GKB-I (gr. 2x1,25cm)
wypetniong wewnatrz izolacjg w postaci wetny mineralnej gr. 6¢cm.

Ramy stykajgce sie z elementami nosnymi nalezy kotwi¢ przy zastosowaniu
kotew chemicznych o srednicy 8mm kotwionych w Scianie na gtebokos¢ min. 8cm, przy
zastosowaniu zaprawy iniekcyjnej typu FIS EM. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych jak 80cm.
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Zabudowa ptytami gipsowo-kartonowymi moze nastapi¢ dopiero po petnym
montazu przewoddw wentylacyjnych i po osiggnieciu przez kotwy petnej wytrzymatosci
zgodnie z instrukcjg ich stosowania.

Lokalizacje projektowanych szachtéw nalezy dostosowaé do uktadu elementéw
konstrukcji stropdw i wiezby dachowej po dokonaniu odkrywek na etapie budowy.

Obudowa przewodoéw wentylacji grawitacyjnej ponad potacia dachowa
Projektowane przewody wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg i obudowac ptytami

OSB na kgtownikach stalowych. Obudowa swojg formg ma nawigzywacé do tradycyjnego

komina- boczne wyloty przewoddw wentylacyjnych oraz czapa z ptyty OSB (szczegoty

wg czesci rysunkowej).

Na ptytach OSB wykona¢ warstwe siatki w zaprawie klejowej oraz powtoke tynkarska.

Nalezy wykona¢ obrdbki papowe h 15 cm.

+ ptyta OSB wilgocioodporna 2x gr. 12mm. Na katownikach stalowych
» tynk mineralny na siatce z wtbkna szklanego
» farba silikonowa w kolorze zgodnie z projektem kolorystyki elewaciji

Uwagi:

W celu przeptywu powietrza wentylacyjnego wszystkie drzwi wewnetrzne w lokalu
powinny mie¢ szczeline dolng w wysokosci 1,5 cm,

* Przewody wentylacyjne muszg by¢ potagczone w sposéb szczelny;

* Przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzybelkowej istniejgcych stropdw;

+ Wszystkie nowoprojektowane piony wentylacyjne nalezy prowadzi¢ miedzy belkami
stropowymi - ostateczna lokalizacja na etapie budowy i realizacji inwestyciji.

» Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ dopuszczenia i
certyfikaty.

+ Kanaly wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone — piony kuchenne co 3 lata,
a pozostate piony co 6 lat. Czyszczenie kanatéw bedzie odbywato sie poprzez
demontaz kratki w pomieszczeniu. Wloty do pionu w pozostatych pomieszczeniach
nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.

+ Demontaz zaprojektowanych kratek/zaworéw w mieszkaniach, podtaczanie w ich
miejsce innych urzgdzen wyciggowych (np. okapdéw) lub kanatéw spalinowych jest
niedopuszczalne.

* Bezposredni uzytkownik powinien zosta¢ poinformowany o w/w ograniczeniach oraz
o tym, ze samowolna ingerencja w instalacje wentylacyjng jest rbwnoznaczna z
pozbawieniem pomieszczen wentylacji oraz powoduje rozregulowanie pracy
systemu.

» Dla bezawaryjnej pracy instalacji, konieczny jest stalty nadzér i okresowa
konserwacja przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.

» Zaistniale nieprzewidziane kolizje z biatym montazem, kuchenkami gazowymi
nalezy rozwigzywac podczas prac budowlanych przesuwajac urzgdzenia.

* Przewody kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos$c
zabezpieczajgcg przed niedopuszczalnym zaktéceniem ciggu w sposéb okreslony
Polskg Normg jak dla kominéw murowanych. Przy usytuowaniu komina obok
elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla prawidtowego dziatania
przewodow, ich wyloty powinny znajdowac sie:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w do6t od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla kominéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m
od tej przeszkody przy dachach stromych
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b) Co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody

C) co najmniej 0 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

Narzuca sie koniecznos¢ dokonania przez Wykonawce robét, rekontroli
kominiarskich potwierdzajacych prawidiowe zamurowanie otworéw po gazowych
podgrzewaczach cieptej wody, a takze droznosci kanatéw wentylaciji
grawitacyjne;j.

7.1 Uzytkowanie instalacji.

» Biezagcg obstuge urzgdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie
eksploatacyjne) i kompetentni pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

* W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan
Ptoducenta urzadzen.

* Nalezy przestrzega¢ zalecen Producentéw odnosnie okresowych konserwacji
urzadzen.

» Nalezy przestrzegaé¢ zalecanych koncowych spadkdéw cisnienia powietrza na
filtrach kieszeniowych.

8 Instalacja grzewcza

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania dwu- rurowg zasilang z
dwoch kottéw gazowych o mocy 550 kW zlokalizowanych w pomieszczeniu w piwnicy.
Zrbdio ciepta zasila istniejgcy rozdzielacz, z ktdrego rozprowadzone sg 3 obiegi
centralnego ogrzewania na budynek, wyposazone w pompy obiegowe i zawory
odcinajgce. Na kondygnaciji piwnicznej rozprowadzona jest instalacja centralnego
ogrzewania do piondw zlokalizowanych przy scianach zewnetrznych budynku. W
lokalach uzytkowych oraz mieszkaniach komunalnych odbiornikami sg grzejniki
konwektorowe oraz zeliwne. W najwyzszych punktach instalacji zlokalizowane sg
automatyczne odpowietrzniki piondw.

Stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania jest dobry. Do wymiany
przewidziano zrodto ciepta ( demontaz istniejgcych kottobw gazowych wraz z instalacja
spalinowg) oraz rozdzielacz 3- obiegowy centralnego ogrzewania wraz z odcinkiem
taczacym zrodto ciepta z rozdzielaczem. Jako zrodto ciepta dla centralnego ogrzewania
przewidziano wezet cieplny dwufunkcyjny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Opis instalaciji c.o.

Budynek zlokalizowany jest w |l strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzng — 18 oC

Instalacja c.o0. wodna, pompowa, dwururowa o parametrach 70/50°C zasilana z
nowoprojektowanego wezta cieplnego. Obieg wody grzewczej w instalacji centralnego
ogrzewania zapewniajg pompy obiegowe zabudowane w projektowanym rozdzielaczu 3
obiegowym.

Catos¢ instalacji c.o. pozostawi¢ w stanie istniejgcym. Nowo projektowany
odcinek z wezta cieplnego do rozdzielacza 3- obiegowego nalezy wykonacé z rury
stalowej bez szwowej.. Rozprowadzenie poziomow c.o. zlokalizowano pod stropem
piwnicy. Piony i rury na poszczegdlnych odcinkach do grzejnikéw przy scianach
zewnetrznych.

. W najwyzszych punktach pionéw zlokalizowane sg automatyczne
odpowietrzniki, w przypadku braku odpowietrznika nalezy wykona¢ umozliwiajgce
odpowietrzenie instalacji.

Podpory punktéw statych nalezy mocowac do stropdw i $cian zewnetrznych.
Punkty state wykona¢ zgodnie z technologig producenta podpér. Punkty state na
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rurociggach poziomych i pionowych zgodnie z PN. Przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wykonywac w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na
przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen
termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujac w tym celu
naturalne zatamania tras przewodow (zapewni to samokompensacje). Zawor powrotny
montowany jednoczesnie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie
grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac¢ w
najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne proste a na grzejnikach
katowe.

PrzejsScia przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych El 120
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element
budowlany. Do przejscia przewoddw tworzywowych przez $ciane mozna wykorzystac
ostony ognioochronne, a przejscia przewodow stalowych przez sciane mozna wykonac
przy uzyciu ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych. Armatura metalowa
powinna by¢ objeta elektrycznymi potgczeniami wyrbwnawczymi.

8.1 Grzejniki.

W lokalach mieszkalnych znajdujg sie istniejgce grzejniki zeliwne oraz ptytowe z
gtowicami termostatycznymi..

8.2 Proba cisnieniowa.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wyptukac i poddac prébie wodnej
cisnieniowej na cisnienie 6,0 bar. Instalacja musi by¢ poddana prébie cisnieniowej przed
malowaniem i zaizolowaniem. Przed prébg nalezy odtagczy¢ od instalacji urzagdzenia,
ktére moga podczas préby ulec uszkodzeniu lub zafatszowaé wynik (np. naczynia
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa itp.) Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako
probe wstepng, gtbwna i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie
probne odpowiadajgce cisnieniu roboczemu +2bary. Cisnienie to musi by¢ wytworzone
w okresie 30 minut 2-krotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby,
cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtowna.
Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakohczeniu préby
wstepnej i gtdbwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami proby siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic nieszczelnos¢. Odbidr i uruchomienie
instalacji moze nastgpi¢ po sprawdzeniu z prob cisnieniowych protokétéw, ktére musza
by¢ podpisane przez Inwestora i Wykonawce.

9 Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajaca
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano certyfikat ma znak
bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z
wiasciwg norma badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja
na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg projektowg obowigzuja:
- Prawo budowlane
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- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-

instalacyjnych,
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie specyfikacje urzgdzen i ew. rysunki zamienne proponowane przez Wy-
konawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Biuro Projektowe nie
ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegodtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do
wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora

9.1.1 Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw
technicznych

9.1.2 Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

W trakcie eksploatacji urzadzeh nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wskazan Producenta
urzadzen.

Biezgcg obstuge urzgdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalaciji.

Opracowat:

Artur Szkop

Projektant branzy instalacyjnej
w zakresie instalacji sanitarnych
upr. nr

WKP/0146/POOS/09
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10 Charakterystyka energetyczna obiektu

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
| 1

Oceniany budynek
Rodzaj budynku

Budynek Mieszkalno - Ustugowy

ul.Wroctawska 20/Podgorna 19A, 61-838
Poznan

zdjecie budynku

Adres budynku

Rok oddania do uzytkowania

Metoda okreslenia charakterystyki
energetycznej

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej

2019
Wedlug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju

5059.7
temperaturze Af (m®)

Powierzchnia uzytkowa ( m2;

63133

Ocena charakterystyki energetycznej budynku® ¥

iara charakterystyki energetycznej ceniany budyne ymagania dla nowego budynku

Miara charak ki ce il Oceniany budynek Wymagania dl go budynk
wedtug przepisow techniczno-
budow lanych (WT)

Wska.zmk_ rocznego zapotrzebowania na EU=| 1494 | kWhim2rok)

energie uzytkowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na - — B

energie koficowa® ~ - et

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na g | ane i — q e

nieodnawialna energie pierwotna” - 2 | kWh/(m®rok) = .8 kWh/(m™ rok)

Jednostkowa wielkose emisji CO2 Ecge=| 4.07 | kg COy/(m® rok)

Udzial odnawialnych zrédel energii w Uo=| 00 i Obiekt pod nadzorem

energii koncowej = * i konserwatorski

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m2-rok)]
i I |

400 450

100 150 200

250 300 500 =500

|
Obliczeniowa roczna ilosé zuzywanego nosnika energii przez budynek 6)

System techniczny Rodzaj nosnika energii llosé nosnika energii Jednostka/(m2-rok)
Ogrzewcezy 1) Sie¢ cieptownicza 1) Wezel Cieplny 7592.98

2) Energia Elektryczna 2) Energia Elektryczna 527
Przypotowania cieplej 1) Sie¢ cieplownicza 1} Wezel Cieplny 112549
wody uzytkowej 2) Energia Elekiryczna 2) Energia Elektryczna 1.35
Chiodzenia " D) 1) 1

2) Energia Elektryczna 2) Energia Elektryczna n.d.
Whudowanej instalacji 1) Energia Elektryczna 1} Energia Elektryczna n.d.
oswietlenia” nj n) n)

Sporzadzajacy $wiadectwo:

Imie i nazwisko: Artur Marcin Szkop
Nr uprawnies: budowlanych: WKP/0146/POOS/09
Data wystawienia: 12.2017

Podpis
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CHARAKTERYSTYRA ENERGETYCZNA BUDYNKU

[

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Przeznaczenie budynku

Budynek Mieszkalno - Uslugowy

Liczba kondygnaciji 7
Kubatura [m°] 296535
Kubatura o regulowanej 23780,59

temperaturze Imgl

Podziat powierzchni uzytkowej 7)

Czedé Mieszkalna 5059.7 m” Czesé gospodarczo-ushugowa 12291 m’

Temperatury wewnetrzne w

zaleznosci od stref ogrzewanych

2024

Rodzaj konstrukeji budynku

Tradycyjna

Ostona budynku

Przegroda

Opis

Wipélezynnik
przenikania ciepla UC
Tub U [W/(m2-K)]

uzyskany | wymagany

13} Sci&na Zewnetrzna Sciana murowana 48 cm 0.70 brak
2) Podloga na gruncie |Beton7 cm/Podkiad 15 cm 0.78 brak
3) Stropodach ?ﬂiﬂ 1.5 en Tz0.20 em/ Plyta 0.11 brak
4) Okna Zew. 1,10 brak
n) Drzwi zew. 1.50 brak

System ogrzewczy Elementy skladowe Opis Sprawnosc
syslemu
Wytwarzanie ciepla Wezel Cieplny 0.99
Przesyl ciepla Wezel Cieplny 0,96
Akumulacja ciepla Wezel Cieplny 1
Regulacja i Wezel Cieplny 0.88
wykorzystanie ciepla

System przygolowania cieplej Elementy skladowe Opis Sprawnos¢

wody uzytkowej instalacji
Wytwarzanie ciepla Wezel Cieplny 0.91
Przesyl ciepla Wezel Cieplny 0.8
Akumulacja ciepla Wezel Cieplny 1

System chlodzenia Elementy sktadowe Opis Sprawnosc
instalacji
Wytwarzanie chlodu n.d. nd.
Przesyt chlodu n.d. nd.
Akumulacja chlodu n.d. n.d.
Regulacja chiodu n.d. n.d.

Wentylacja Grawitacyjna
System wbudowanej instalacji Oswietlenie Typu LED
oswietlenia”

Inne istotne dane dotyczace
budynku
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wskaznik rocznego zapotrze howania na energie uzytkowg EU [KWh/( 1n2-mkll

Ogrzewanie i wentylacja Ciepla woda uzytkowa Suma
[kWh/(m® rok)] 132.30 17,07 1494
Udziat [%] 88.6% 11.4% 100.0%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzyvtkowa EU: 1494  KWh/(m™rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [KWh/( m’ rok)]|

Nosnik energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Suma
1) Wezet Cieplny 158,19 23,45 181.6
n) Energia Elektryczna 5,27 1,35 6.6
Suma [kWh/(m®-rok)] 163.5 248 188.3
Udziat [%] 86.8% 13,2% 100,0%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koiicowa EK:

188,25

kW llf{]l]2+]'l‘lki

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kW h/( m*> rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i wentylacja Ciepla woda uzytkowa Suma
1) Gaz Ziemny 109,15 16,18 125.3
n) Energia Elektryczna 15.81 4.05 19.9
Suma [kWh/(m®-rok)] 125.0 202 145.2
Udziat [%] 86,1% 13,9% 100,0%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna e. Pierwotng EP:

1452 kWh/(m®rok)

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej w zakresie:

-brak-

-brak-

-brak-

1) przegrod zewnetrznych budynku

2) systeméw technicznych w budynku i rodzajow wykorzystywanych zrodet energii

3) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej (w tym informacja, gdzie mozna
uzyskac bardziej szczegolowe informacje dotyczace oplacalnosci ekonomicznej zawartych w swiadectwie
zalecen oraz informacja dotyczaca krokoéw, jakie nalezy podjac¢ w celu wypelnienia zalecen)
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1) Rosdeaj budynbac a) miesz kalny, zamiesekania zbiorowego, uzylecznosci publicznej, rekreacyi indywidualnej, gospodarcey (nalezy okreslic zpodniz z § 3
pht 4-8 roeporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warnunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U,z 2002 1., Nr 75, paz, 690, 2 paZn. zm.) — oznaczanych jako przepisy techniczno- budowlane (WT). b) produkeyjny, magazynowy.

2) Metoda okreslenia charakierystyki enerpetycinej: metoda oparta o normatywne warunki uzytkowania oraz dane klimatycene przyjete z bary danych
klimatycznych najblizszej stacii meteorologicznej, metoda oparta na faktycznie zuzviej ilesei energii.

3) Charaklerystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie pordw nania wskaznika rocznegoe zapotrzebowania na nieodnawialna energie
pierwoing EF niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie oprze wania, wentylacji, chiodzenia, cieplej wody uzytkowej i
oéwietlenia wbudowanego 7 odpowiednia wartoscia maksymalng wynikajaca z praepistw zchniczno- budow knych (WT) oraz pordwnania wartosci
wspdtczynnikéw przenikania ciepla dla preegrod w budynku 2 warloscia wspdtczynnika wynikajaca 2 preepisiw techniczno-budowlanych (WT). W

prey padku budynkéw nowowznoszonych wyskane wanosci wskaznika EP oraz wspdlczynnikow przenikania ciepla powinny byé mniejsze od wartosci
podanych w przepisach techniczno-budowlanych (WT). W przypadku budynkéw poddawanych przebudowie, jedvnie wzyskane wartosci wsplczynmikow
preenikania ciepla preegrid podlegajacych przebudowic powinny bye mnigjsze od wartodci podanych w preepisach techniczno-budowlanyeh (W T

4) Charakierystyka energetyczna okmeslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Poznan (nalezy wypetnic).

) Recmego zapotrzebowania na encrgie konoowa oraz pierwolng praez system whudow ane] instalacii oswietlenia nie wyznacza sie w przypadky budynku
migszkalne go.

6)W przypadku korzystania £ metody opariej o normatywne warunki uzytkowania oraz dane klimatycrne prayjete 7 bary danych klimatycznych najblizszej
stacji meteorologiczne] - # uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wanosci Zuzyeia encrgai nie pozw alaa wnioskowst o meczywistym zuiyciu
energil budynku, wartosci ilosci zuzvwane go nosnika energii sa preyblizone.

7) Podzisl powierzchni uzythowej (np. czesc uzyik.: - 505907 m2,).

1. Ninigjsze $wiadectwo charakigrystyki energetyeznej budynku zostalo wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystvki energetycenej budvnku
zpodnie z prespisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (De. U,z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z poén. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury i Rozwoju 2 dnia 3 ceerwea 2014 w sprawie melodologii obliczama charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowiacej samodzie ing calosé techniczno-uzy thowa oraz sposobu sporzadzanaa i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. UL Nr
2014 poz BEE).

2. Swiadectwo charakterystyki enerpetyezne] traci waznosce po uplywie terminu podanego na str. | oraz w przypadka, o ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane,

3. Metoda oparta o normatywne warunki uzy thowania oraz dane klimatycrne preyjete z bary danyeh kiimatyeznych najblizszej stacji meteorologicznej
okreslenia charakterystyki energetyceane) odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkow klimatycznych, natomiast metoda
oparta na faktycznie zuzytej ilosci energii odnosi sie do konkretnego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga powstawac roznice w
wynikach koncowych migdzy obliczeniami sporzgdzonymi réznymi metodami.

4. Swiadectwo charakierystyki energetycznej budynku, w ktorym znajdujg sie czedci budynku stanowigee samodzielng calosé techniczno- uzytkowa (lokale o
réime] funkeji i rozmigcym sie zapotrzebowaniu na energie) moze bye wystawione dla calego budynku orar oddzielnie dia kazdej czesci budynku stanowiace]
samodzielna catosc techniceno-uzyikow a o odmiennej funkeji wzytkowej.

1. Zapotrzebowanie na energie w Swiadechwie charakierysiyki energelyczne} jest wyrazane poprzez rocine zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwolng. roczne Zapotzebowanie ni energie koficowa orax roczne zaporzebowanie na energie uzytkowa, Dane do obliczed okresla sie na podstawie
dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejacego | przyjmuje sie standardow e lub faktyczne wanmki brzegowe, w zakeinosc od wybranej
metody obliczania (np. warunki klimatyczne. zdefiniowany sposob eksploatacyi, temperature wewnetrzna i wewnetrzne zyski ciepla itp.).

2. Zapotrrebowanie na nieodnawiaing energie pierwotng okresla efekiywnodé energetyczna budynku. Uwzglednia ona obok energii kodcowej, dodatkows
naklady nizodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii (np. okeju opalowe go, gazu, energii
elekiryoene], energii odnawialne] itp. ). Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (W T). tylke w preypadku budynku nowego uzyskany wskaznik EP
musi by¢ mnigjszy niz wartos¢ maksymalna wskaznika EP wynikajaca z wymagan zawartych w przepisach techniczno-budowlanych (WT). Uzyskane niskie
warlosci wskazuja na nieznaczne zapolrzebowanie | bym samym wysoka efekiywnosc erergetyczna i uzytkowanie energii chroniace zasoby naturalne 1
drodowisko.

3. Zapotrzebowaniz na energie koncowa okresla rocama ilosé energii dla systemdw ogrrew czego, chlodzenia, przy golowania cieplej wody uzytkowej oraz
whudowanej instalacji oswietlenia. Zapotreebowanie na energie konoowa jest o ilosé energii bilansowanej na granicy budynku, ktdra powinna bye
dostarczona do budynku przy standardowych lub faktycznych warumkach uazytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewnic ulrzy manie
obliczeniowej lemperatury wewnetrzne), niczbednej wentylacii oraz odwietlenia i dostarczense cieplej wody uzytkowe). Niskie wantodci sygnalizuja
wysokosprawne sysemy techniczne w budynku oraz prawdopodobne niskie oplaty zwigrane 2 uzytkowaniem budynku.

4. Zapotrzebowanie na energie uzvikowa ckredla energie preenoszona z budynku do jego oloczenia przez preenikanie, z powietrzem wenty lacyjnym,
pomniejszong o uZytecanie wykorzystywans zyski ciepta (w przypadko oprzewania budynku), zvski ciepla pomnigjszone o uZytecznie wykor ystywang
energie przenoszona 2z budynku do jego otoczenia preez. preenikanic oraz 7 powietrzem wentylacyjnym (w przypadku chiodzenia budynku) fub pree noszong
z budynku do odoczenia ze Sciekami. Zapotrzebowanie na energie uzvtkowa jest to iloSc epergii potrzebnej do uzythowania budynku zgodnie z jego
prEeznEczeniem i zwiazana jest  jego obudowa. Niskie warlosci sygnalizuja bardzo dobra charakterystvke energetyczna przegrod, mewielkie straty ciepla
preez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie zy skami slonecznymi.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku | skala
INWENTARYZACJA

S.01 INSTALACJE SANITARNE - POZIOM PIWNICY 1:100
S.02 INSTALACJE SANITARNE - POZIOM PARTERU 1:100
S.03 INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIETRA | 1:100
S.04 INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIETRA I 1:100
S.05 INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIETRA I 1:100
S.06 INSTALACJE SANITARNE - RZUT PIETRA IV 1:100
S.07 INSTALACJE SANITARNE - RZUT PODDASZA 1:100
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

S.01 ZEWNETRZNE UZBROJENIE TERENU 1:100
S.02 INSTALACJA WOD-KAN - POZIOM PIWNICY 1:100
S.03 INSTALACJA WOD-KAN - POZIOM PARTERU 1:100
S.04 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIETRA | 1:100
S.05 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIETRA I 1:100
S.06 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIETRA I 1:100
S.07 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIETRA IV 1:100
S.08 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PODDASZA 1:100
S.09 INSTALACJA WENTYL. | GAZU - POZIOM PIWNICY 1:100
S.10 INSTALACJA WENTYL. | GAZU - POZIOM PARTERU 1:100
S.11 INSTALACJA WENTYL. | GAZU - RZUT PIETRA | 1:100
S.12 INSTALACJA WENTYL. | GAZU - RZUT PIETRA I 1:100
S.18 INSTALACJA WENTYL. | GAZU - RZUT PIETRA llI 1:100
S.14 INSTALACJA WENTYL. | GAZU - RZUT PIETRA IV 1:100
S.15 INSTALACJA WENTYL. | GAZU - RZUT PODDASZA 1:100
S.16 INSTALACJA WENTYL. | GAZU - RZUT DACHU 1:100
S.17 INSTALACJA WEZLA CIEPLNEGO — RZUT POMIESZCZ. 1:50
S.18 INSTALACJA WEZLA CIEPLNEGO - SCHEMAT | -=—--
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ILIIl.  OPIS PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
» Zlecenie inwestora.
* Rzuty budowlane budynku.
* Wizja lokalna.
» Obowigzujgce przepisy i normy.
»  Warunki przyptacenia do wezta cieplnego.
+ Katalogi urzadzen.
* Normy branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych.

W skfad opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

* wewnetrzne linie zasilajace,

* rozdzielnice gtéwna,

+ instalacje wyréwnawcza,

* instalacje odgromowa,

* instalacje oswietleniowg wewnetrzng czesci wspdélnych oraz zewnetrzne nad
wejsciami,

* instalacje zasilania urzadzen sanitarnych,

* instalacje zasilania urzgdzen teletechnicznych.

3. STAN ISTNIEJACY
Istniejgce instalacje elektryczne (linie kablowe — za wyjgtkiem linii kablowych do lokali
ustugowych) i teletechniczne na klatkach schodowych i w piwnicy (czesci wspoine) wraz
z rozdzielniami gtéwnymi budynku nalezy przed rozpoczeciem prac zdemontowac i
zutylizowac.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. ZASILANIE BUDYNKU
Budynek zasilany jest z istniejgcych 3 przytaczy elekiroenergetycznych. Przytgcze
dochodzi do ztgcz kablowych ,ZK”, ktére sg zlokalizowane przy dwodch klatkach
stodowych od strony ulicy Podgérnej oraz jedno przy wjezdzie na podworko do strony
ulicy Wroctawskiej

4.2. TABLICE LICZNIKOWE
Tablice licznikowe (wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym) dla poszczegdlnych
mieszkan zostang przeniesione z mieszkan lub z osobnych tablic licznikowych na
korytarzu do tablicy licznikowej zbiorczej pietrowej zlokalizowanej na klatce schodowe;j
kazdego pietra.
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Tablice licznikowe (wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym) dla poszczegdinych
lokali ustugowych zostang przeniesione z do rozdzielnicy gtéwnej (sekcja licznikowa).
Licznik administracyjny oraz licznik wezta cieplnego (wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym) zostanie zlokalizowany w rozdzielnicy gtéwnej (sekcja licznikowa).

4.3. ROZDZIELNICA GEOWNA RG

Rozdzielnica gtbwna szafowa stojgca przedziatowa, zwana gtéwng tablicg zasilajgca
(RG), zasila¢ bedzie:

» odbiory administracyjne: o$wietlenie ogélne, oswietlenie nad wejsciami do klatek

schodowych, instalacje sanitarne i teletechniczne.

» WLZ: zasilanie tablic mieszkaniowych i tablic lokali ustugowych.
RG wyposazony jest w gtowny wytgcznik prgdu, umozliwiajgcy wytaczenie zasilania w
projektowanej czesci  budynku.  Wylgcznik  jest  gtdwnym = wylgcznikiem
przeciwpozarowym. Przycisk ppoz — ostoniety szybkg — uruchamiajgcy wytgcznik
gtébwny, zostanie zlokalizowany przy wejsciach gtéwnych do budynku (klatek
schodowych). Nad przyciskiem nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng o tresci:
~Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu”.
Wytaczenie wytgcznikiem p.poz. zasilania spowoduje wytgczenie napiecia w budynku.

4.4. OSWIETLENIE
W obiekcie przewiduje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia:
» oswietlenie ogdlne

Wymagania przyjeto z normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

En — eksploatacyjne natezenie oswietlenia.

UGR — granica ujednoliconej oceny ol$nienia.

R. — minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw.

Nazwa pomieszczenia En UGR R.
Komunikacja 100 28 40
Pomieszczenia gospodarcze 100 25 60

Wszystkie pomieszczenia spetniajg ww. wymagania.

W przypadku innych pomieszczen wymagania dobrano z normy PN-EN 12464-1
,Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”
Obwody oswietleniowe sterowane bedg za pomocg tagcznikédw lub za pomocg czujek
ruchu.

Obwody o$wietleniowe w poszczeg6lnych pomieszczeniach wykonane bedg w oparciu o
przewody YDYzo 3x1,5mm2 w systemie TN-S i bedg prowadzone podtynkowo rurach
karbowanych @20. Wytgczniki oswietlenia umieszcza¢ w puszkach na wysokosci 1,40m.

4.5. WEWNETRZNE LINIE ZSILAJACE
Z rozdzielni gtéwnej zostang wyprowadzone dwie linie kablowe YKY 5x35mm2
zasilajgce tablice licznikowe na poszczegolnych pietrach. Z tablic licznikowych zostang
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zasilone lokale mieszkaniowe (tablice mieszkaniowe TM) kablem YDYzo 5x6mm2
(lokale mieszkaniowe zasilane sg 1-F, ale przywiduje sie pOzniejsza mozliwg zmiane
zasilania na 3-F) prowadzong w rurce elektroinstalacyjnej RL40 p/t .

Lokale ustugowe (tablice lokalowe TL) zasilane bedg z rozdzielni gtéwnej kablem YDYZzo
5x6mm2 prowadzonym w rurce elektroinstalacyjnej RL40 p/t

Wezet cieplny (tablica wezta cieplnego TWC) zasilana bedzie kablem YDYzo 5x4mm2
prowadzonym w rurce elektroinstalacyjnej @40 p/t .

4.6. GSW i POLACZENIA WYROWNAWCZE

W poblizu rozdzielni RG nalezy zamontowac gtéwnag szyne wyrownawczg GSW. Do
GSW nalezy przytgczyc:

» szyne PE rozdzielni gtéwnej RG (bednarka Fe/Zn 30x4),

* uziemienie budynku - uziom otokowy (bednarka Fe/Zn 30x4),

* lokalne szyny wyréwnawcze (LSW),

* rury instalacji wodnej, c.o., c.t. i kanalizacyjnej,

» dostepne czesci konstrukcji stalowych.
Potaczenie GSW z LSW nalezy wykona¢ stosujgc bednarka Fe/Zn 30x4 i bezposrednie
potgczenia srubowe. Potgczenia lokalne wykona¢ LgYzo 6 mm2 (potgczenie tablic
elektrycznych).
Potaczenia wyrownawcze nalezy wykonac w sposob widoczny.
W fazienkach nalezy wykonaé¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe przez potaczenie z
przewodem ochronnym PE metalowej wanny lub brodzika, metalowych rurociggéw i
dostepnych metalowych konstrukcji. Potaczenia nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 2,5
mm2 z zastosowaniem dodatkowej szyny wyréwnawczej miejscowej montowanej pod
wanng lub natryskiem.

4.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona przeciwporazeniowa spetniona zostanie przez zastosowanie wytgcznikow
nadprgdowych i r6znicowo-pradowych. Instalacja pracowa¢ bedzie w systemie TN-S.
Wszystkie przewody powinny mie¢ izolacje zyty PE w kolorze zielono-z6ttym.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowane czesci czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony, co najmniej
IP2X.
Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:
* samoczynne wytaczenie zasilania — zrealizowane przez przewdd ochronny PE i
wytgczniki nadpragdowe,
+ dla obwodbéw gniazd wtyczkowych wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o
czutosci 30 mA,
» stosowanie urzadzen o Il klasie ochronnosci.

4.8. OCHRONA PRZEPIECIOWA
W instalacji elektrycznej odbiorczej jako ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi zastosowano dwustopniowg ochrone za pomocg odgromnikéw i
ochronnikow. W rozdzielni RG zastosowac ochronniki 4 biegunowe typ I+l
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4.9. PRZEPUSTY KABLOWE

Pzy budowie przepustow kablowych pomiedzy strefami pozarowymi i oddzieleniami
p.poz. nalezy stosowacC przepusty ognioochronne sktadajgce sie z nastepujacych
elementow:

* plyty ogniochronne,

* wypetniacz ogniochronne,

* powitoka ogniochronne.
Otwory przeznaczone na przepusty kablowe zabudowa¢ ptytami ogniochronnymi,
wypetni¢ wypetniaczem ogniochronnym. Kable z pokry¢ powtokg ogniochronne z obu
stron przepustu.
Przepusty powinny zapewni¢ odpornos¢ ogniowa 2 godzinna.

4.10. TRASY KABLOWE

W piwnicy w gtoéwnych ciggach komunikacyjnych nalezy utozy¢ koryta kablowe:

» instalacji elektrycznej — 100H50,

» instalacje teletechniczne — 100H50.
Trasy kablowe w czesci piwnicy obudowac ptytg 2xGK, a zagieciach i co 10 m wykonaé
zamykane rewizje.
W szachtach kablowych nalezy utozy¢ drabiny kablowe:

» instalacji elektrycznej —100H50,

» instalacje teletechniczne — 100H50.
Trasy kablowe w czesci piwnicy obudowac ptytg 2xGK.

4.11. INSTALACJA ODGROMOWA
Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano instalacje
piorunochronna.
Ustalono stopieh zagrozenia piorunowego na poziom IV dla ktérego wymagane jest
wykonanie instalacji odgromowe;j.
Na dachu wykonac siatke z drutu FeZn o $rednicy &8,0mm i wymiarach 20,0 x 20,0 m.
Jako przewody odprowadzajgce zastosowac drut FeZn o $rednicy &8,0mm.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ po S$cianie (montaz za pomocg uchwytéw
mocujacy przewdd instalacji odgromowej do elewacji budynku).
Na wysokosci 1Tm od poziomu gruntu zamocowa¢ uchwyt kontrolno-pomiarowy drut-
bednarka.
Ztacza kontrolne nalezy potgczy¢ bednarkg wyprowadzong z uziomu otokowego.
Potgczenia do uziomu nalezy wykona¢ jako spawane. Do wnetrza budynku nalezy
wprowadzi¢ przewdd tgczacy uziom otokowego z zaciskiem uziemiajgcym do gtéwnej
szyny wyréwnawczej GSW.
Bednarke ocynk. 30x4mm uziomu otokowego utozy¢ w odlegtosci 0,5 m od budynku, na
gtebokosci 0,6 m.
Uziom otokowy musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru elekiryka przed
zakopaniem.
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5. INSTALACJE TELETECHNICZNE

5.1. INSTALACJA DOMOFONOWA

W budynku zainstalowane bedg domofony cyfrowe— centrala domofonowa
zostanie zamontowana na zewnatrz przy kazdej klatce schodowej oraz unifony
cyfrowe kazdym mieszkaniu, a zasilacz systemu w szafce wewnagtrz wiatrotapu.
System instalacji domofonowej cyfrowej sktada sie:

* Modutu zewnetrznego z klawiaturg, wys$wietlaczem, modutem

informacyjnym i daszkiem przeciwdeszczowym.

» Zasilacza 230/12VDC/AC.

*  Unifon6w cyfrowych.

» Elektrozaczepu 12V AC/DC.
Zastosowany system domofondéw zawiera transmisje sygnatu typu duplex, a
podtgczenie unifonu stuchawkowego z panelem przyzywowym wykonane jest
przewodem dwuzytowym YTKSY 2x0,5mm2.
Linig kablowa przesytane sg nastepujgce sygnaty:

* wywofanie (dzwonek),

» akustyczny (mowa),

» sterujgcy zaczepem elektromagnetycznym.
Unifon lokatora, ktérego wczesniej nie wywota osoba, naciskajgca przycisk w
panelu przyzywowym, znajduje sie w stanie wytgczonym tzn. nie mozna za jego
posrednictwem prowadzi¢ rozmow, stysze¢ rozmoéw prowadzonych przez innych
lokatoréw ani uruchomi¢ zaczepu elektromagnetycznego. Unifon zatgcza sie
automatycznie po wywotaniu i zdjeciu stuchawki z podstawy po czasie okreslonym
od momentu wywotania. Po zakonczeniu rozmowy i odwieszeniu stuchawki i po
uptywie okreslonego czasu nastepuje automatyczne zablokowanie.
Przewody uktada¢ od mieszkan do szachu oraz z szachtu do domofonu w rurach
elektroinstalacyjnych @16,w szachcie kablowym na drabince instalacji
teletechnicznych.

5.2. INSTALACJA TELEFONICZNA
Doprowadzenie zewnetrznej sieci telefonicznej operatora przywiduje sie
istniejgcym przytaczem. Kabel operatora nalezy doprowadzi¢ (w przypadku
niewystarczajgcej odlegtosci nalezy go przediuzy¢) do pomieszczenia
technicznego od schodami. W pomieszczeniu nalezy zamontowac¢ box rozdzielczy
200-parowy z zamkiem wyposazonej w tgczowki LSA.
Instalacje od szafki Box do mieszkan nalezy wykona¢ kablem YTKSY 3x2x0,5
mm?2.
Kable telefoniczne uktada¢ od mieszkan od szachu w rurach elektroinstalacyjnych
@20, w szachcie kablowym na drabince instalacji teletechnicznych, w piwnicy na
korycie kablowym instalacji teletechnicznych.

5.3. OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE | MIEDZIANE KAT. 5E
W kazdym mieszkaniu i lokalu ustugowym zgodnie z rzutami nalezy posadowi¢
skrzynke mieszkaniowa teletechniczng (SSM).
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Do szafek SSM nalezy doprowadzi¢ kabel $wiattowodowy duplex oraz kabel
miedziany UTP cat5e z szafek RACK (w szafce zostang zamontowane:
przetgcznica do pola krosowego RJ - 24xRJ, przetgcznica do pola krosowego SC -
24xSC) umiejscowionych w piwnicy w pom. technicznych

W poszczeg6lnych mieszkaniach do szafek mieszkaniowych nalezy doprowadzi¢
kable teletechniczne istniejgce.

Kable swiattowodowe i miedzianek kat. 5 uktada¢ od mieszkan od szachu w rurach
elektroinstalacyjnych @20, w szachcie kablowym na drabince instalaciji
teletechnicznych, w piwnicy na korycie kablowym instalacji teletechnicznych.

5.4. INSTALACJA TV-SAT | TV KABLOWEJ
System TV naziemnej, radiowej i satelitarnej w budynku bedzie umozliwiat odbior
dowolnego programu naziemnego w kazdym gniazdku antenowym.
System TV naziemnej, radiowej i satelitarnej sktada sie:

* Kierunkowa antena DVB-T 20 UHF (montaz na dachu na maszcie).

* Kierunkowa antena DVB-T T 30 UHF (montaz na dachu na maszcie).

* Antena FM UKF (montaz na dachu na maszcie).

* Antena DVB-T/DAB VHF (montaz na dachu na maszcie).

+ Offsetowa antena SAT typu $rednicy 125 (montaz na dachu na maszcie).

» Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepieciowych (montaz na ostatnim
pietrze).

» szafek montazowych w ktérych zostang zamontowane (montaz w piwnicy w
pom. technicznym kazdej klatki schodowej; montaz urzgdzen zgodnie z
schematem):

» programowany multiswitch ze wzmacniaczem wielozakresowym,
> kaskadowy 16-wyjsciowy multiswitch, aktywny -lub pasywny ,

> kaskadowy 16-wyjsciowy multiswitch, aktywny lub pasywny ,

» wzmacniacz magistrali RTV/SAT, 9 wejs¢/9 wyjsc,

> rozgateznik magistrali multiswitchowej RTV/SAT, 9 wejs¢/18 wyjsc.

* Rozgateznik pracujagcy od 5 do 1006 MHz (montaz w skrzynkach

mieszkaniowych).
Potaczenia kablowe TV-SAT oraz TV kablowej wykona¢ kablami TT-113PE.
Kable swiattowodowe i miedzianek kat. 5 uktada¢ od mieszkan od szachu w rurach
elektroinstalacyjnych @20 ,w szachcie kablowym na drabince instalaciji
teletechnicznych, w piwnicy na korycie kablowym instalacji teletechnicznych.

mgr inz. Jan Dukowski
upr. nr WKP/0132/PWOE/06
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ILIV. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.A Instalacje elektryczne — RZUT PIWNICY 1:100
E.2 Instalacje elektryczne — RZUT PARTERU 1:100
E.3 Instalacje elektryczne — RZUT 1 PIETRA 1:100
E.4 Instalacje elektryczne — RZUT 2 PIETRA 1:100
E.5 Instalacje elektryczne — RZUT 3 PIETRA 1:100
E.6 Instalacje elektryczne — RZUT 4 PIETRA 1:100
E.7 Instalacje elektryczne — RZUT PODDASZA 1:100
E.8 Instalacje elektryczne — RZUT DACHU 1:100
E.9 Instalacja odgromowa — RZUT DACHU 1:100
E.1/2 Instalacje elektryczne — RZUT PIWNICY 1:100
E.2/2 Instalacje elektryczne — RZUT PARTERU 1:100
E.3/2 Instalacje elektryczne — RZUT 1 PIETRA 1:100
E.4/2 Instalacje elektryczne — RZUT 2 PIETRA 1:100
E.5/2 Instalacje elektryczne — RZUT 3 PIETRA 1:100
E.6/2 Instalacje elekiryczne — RZUT 4 PIETRA 1:100
E.7/2 Instalacje elektryczne — RZUT PODDASZA 1:100

INSTALACJE TELETECHNICZNE
TA Instalacje teletechniczne — RZUT PIWNICY 1:100
T.2 Instalacje teletechniczne — RZUT PARTERU 1:100
T.3 Instalacje teletechniczne — RZUT 1 PIETRA 1:100
T.4 Instalacje teletechniczne — RZUT 2 PIETRA 1:100
T.5 Instalacje teletechniczne — RZUT 3 PIETRA 1:100
T6 Instalacje teletechniczne — RZUT 4 PIETRA 1:100
T7 Instalacje teletechniczne — RZUT PODDASZA 1:100
T.8 Instalacje teletechniczne — RZUT DACHU 1:100
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