Sykal

sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT ZZN-17-050
Budowa: Remont elewacji budynku uzytkowego
Lokalizacja: Poznan, ul. Warszawska 25
Inwestor: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. zo.0.
60-770 Poznan, ul. Matejki 57
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1 Remont elewacji
1 10  KNNR  NO002-15-01-01-00 Montaz i demontaz rusztowania zewngtrznego rurowego wys. do 20 m: =756 m2 ~ m? 756,000
1 30 KNR 202-16-22-01-10 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m? 756,000
1 40 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 756,000
1 50 KNR 401-04-20-04-00 Daszki drewniane zabezpieczajace: 2*3m x 3 kpl - wejscia z ulicy m? 18,000
1 60 WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie stolarki otworowej folig 756 m2 x 0,25 m? 189,000
1 90 KNR 401-07-01-06-00 Skucie odspojonych i zlasowanych tynkoéw na $cianach kondygnacji gornej: 350x0,3 m? 105,000
1 91 KNNR NO005-01-12-04-00 Usunigcie roznych metalowych pozostatosci na $cianach: hakow, kotew, elementow
mocowan szt 37,000
1 110 KNR 401-07-27-06-00 Uzupelnienie ubytkow w tynkach zaprawa renowacyjna, wapienno-trasowa w
systemie dwuwarstwowym - kondygnacja gérna m? 105,000
1 120 KNR 712-01-14-08-00 Czyszczenie strum-$cierne elewacji m? 350,000
1 130 KNR 202-26-08-01-50 Impregnacja tynkow preparatem krzemoorganicznym, np. Funcosil Steinfestiger 300
prod. Remmers m? 350,000
1 150 KNR 401-07-27-05-00 Natozenie na calos¢ elewacji tynku cienkowarstwowego,z domieszkami wiokien
wzmacniajacych, strukturalnie barwionym z kolorystyka uzgodniong przed
rozpoczeciem robot z miejskim konserwatorem zabytkow m? 350,000
1 160 PKZ 1904-04-01-42-00 Renowacja betonowo-lastrikowych obramowan, parapetow, odsadzek na cokole
przez uzupetnienia ubytkow i reprofilacj¢ zaprawa cementowo-zywiczng oraz
oczyszczenie zmyciem reczne Srodkami myjacymi neutralnymi, zaimpregnowanie
srodkiem ochrony podstawowej stosowanym do renowacji (jako
hydrofobizator)lastryka, przyktadowo: Clinex lastrico, Stone shine, Lithofin MN. m? 98,000
1 161 PKZ 1904-04-01-40-00 Renowacja $cian dolnej kondygnacji: miejscowe uzupelnienia ubytko6w zaprawami
cementowo-zywicznymi, wyrownywanie struktury naprawianych powierzchni z
istniejacymi, strumieniowe czyszczenie, impregnacja tynkow preparatem
krzemoorganicznym, np. Funcosil Steinfestiger 300 prod. Remmers m? 205,000
1 162 PKZ 1904-04-01-10-00 Malowanie §cian farba silikatowa m? 505,000
4 Mechaniczne wzmocnienie spgkan gzymsow i ich reprofilacja z wykonczeniem oraz renowacja cokotu
4 1 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich gzymsu migdzykondygnacyjnego i pozostatych:
(86x0,35)*1,25 m? 37,625
4 60 KNNR  NO005-12-07-12-00 Wykucie bruzd w cegle szer. 25 mm dla pretow Brutt Saver (lub innych
identycznych lub o lepszych parametrach) gleb. 70 mm metr 23,000
4 61 KNNR NO005-01-12-04-00 Wykonanie otworow $redn. 16 mm do osadzenia ramion klamer, gleb. 25cm, pod
katem od 30 do 45° w stosunku do lica szt 46,000
4 70 KNNR  NO005-12-07-13-00 Przedmuchanie spr¢zonym powietrzem bruzd i otworéw oraz zmycie ich woda: 23 x
1,3 metr 29,900
4 80 KNNR  NO005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - utozenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub
innej o identycznych lub lepszych parametrach) gr. 1 cm w tylnej czgsci bruzdy;
pompowanie pistoletem zaprawy do otworow klamer razem z kotwa. metr 29,900
4 90 KNNR NO005-01-01-01-00 Uktadanie pretow Brutt Saver (lub innych o identycznych lub lepszych parametrach)
$r. 6-8 mm w gotowych bruzdach metr 29,900
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4 100 KNNR NO005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - utozenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub

innej o identycznych lub lepszych parametrach) gr. 2 cm metr 29,900
4 150 KNR 401-07-27-06-00 Przecierka wyrownujaca struktur¢ powierzchni w tynkach zaprawa renowacyjna,

wapienno-trasowg 23*1,1*%0,15 m? 3,795
4 151 PKZ 1904-09-04-18-00 Reprofilacja gzymsow oraz glowic stupow zaprawa cementowo-zywiczng metr 238,000
4 153 KNR 202-05-07-01-00 Wykonanie obrobek z blachy cynkowo-tytanowej: pokrycie gzymsu

miedzykondygnacyjnego m? 37,625
4 154 PKZ 1904-04-01-41-00 Renowacja cokotu przez uzupetnienia ubytkow oraz przecierk¢ zaprawa

cementowo-zywiczna m? 67,200
4 155 PKZ 1904-04-01-10-00 Malowanie gzymsow i cokotu farbg silikatowa m? 67,200
4 156 PKZ 1904-04-01-46-00 Naprawa zewngtrznej warstwy posadzki tarasu: oczyszczenie z wierzchniej

ztuszczonej warstwy mechanicznie lub r¢cznie przy

pomocy tarcz z drutami stalowymi lub szczotkami stalowymi, uzupehienie ubytkow

zaprawg cementowo-zywiczna, natozenie systemowych warstw: szczepnej, np.

ATLAS ADHER - warstwa kontaktowa;

- ATLAS FILER — warstwa wyrdwnawcza; tylko do wyrownania ubytkow podktadu

oraz ATLAS ENDER - warstwa szpachlowa; mozliwe zastosowanie systemowych

produktow rownowaznych m? 60,000
5 Wymiana drzwi balkonowych i okna z PVC
5 7 KNR 401-09-29-09-00 Wymiana drzwi balkonowych - 1 szt i okna - 1 szt PVC; skrzydta - funkcje:

rozwierane i rozwierano-uchylne, szyby U < 1,1, 4/16/4, profile PVC 5-komorowe,

grubos$¢ ramy 70 mm, rozszczelnienie i mikrorozszczelnienie w mechanizmie okuc,

okucia obwiedniowe, PVC kolor bialy m? 10,440
5 11 WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podtog folia m? 8,000
5 12 KNR 401-07-13-01-00 Przecieranie tynku na osciezach m? 1,300
5 13 WKNR  W202-20-11-02-00 Tynki (gtadzie) grub 3 mm z gipsu szpachlowego $cian na tynku na osciezach

wewnetrznych m? 1,300
5 15 KNR 202-15-05-09-00 Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych 1,3 x 1,2 m? 1,560
5 16 KNR 202-15-05-01-00 Malowanie tynkow wewngtrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania m? 1,560
5 19 KNR 401-01-08-13-00 Wywo6z elem. z rozbieranych okien i drzwi balkonowych z parapetami zewn. i

wewn. samochodami skrzyniowymi na odlegto$c do 1 km - obmiar 0,37 m3 m? 0,370
5 20 000-00-00-00-00 Optata za przyjecie odpadéw na wysypisku m? 0,370
6 Pozostate roboty renowacyjne
6 551 KNR 241-05-05-03-00 Renowacja balustrady stalowej tarasu I pietra: usunigcie grubej warstwy starych

powlok malarskich irdzy: usunigcie mechanicznie za pomoca $cierania lub

dlutowania bezposrednio grubych warstw, usuniecie powstatego pytu i odpadkow,

usunigcie zgorzeliny, luznej rdzy i nietrwatych powlok malarskich (za pomoca

skrobania szpachelka budowlana i/lub szczotka druciana, przy pomocy szlifowania

itp.) nadanie szorstkos$ci powierzchni (za pomoca np. papieru $ciernego), usuniecie

zabrudzen, odtluszczenie powierzchni metalu usunaé za pomoca rozpuszczalnika,

zabrudzenia z podlozy malowanych (tj. powloki farby, za pomocg wody z

dodatkiem $rodka myjacego, malowanie technika zabezpieczen antykorozyjnych i

estetycznych wg technologii np. firmy Hammerite koloru jasnografitowego

Ilo§¢ wymalowan: podktad + 2 x wierzchnie krycie. m? 33,600
6 552 KNR 241-05-05-04-00 Renowacja szafy energetycznej ZK ENEA w zahodnim szczycie budynku m? 3,900
6 553 KNR 401-07-01-05-00 Renowacja pozostatych elementow: instalacji odgromowej, zakonczenie wypustow

deszczowych, kratek wentylacyjnych (z wymiang 70%); oczyszczenie i malowanie ~ m? 14,400
6 603 KNR 401-01-08-11-00 Wywo6z odpadéw samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km m? 4,300
6 613 KNR 401-01-08-12-00 Wywo6z odpadow samochodami wywrotkami na kazdy nastepny | km - do 10 km — m? 4,300
6 623 000-00-00-00-00 Optata za przyjecie odpadow na wysypisko m? 4,300




