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1
1.1

1.2

1.3

Informacje ogdlne

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku uiytko-wego przy ulicy War-
szawskiej 25 w Poznaniu, znany tradycyjnie jako ,Restauracja Maltanska”.

Potozenie budynku

Potozenie: obreb 04, arkusz 13, dziatka 4/434, jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan.
Roboty projektowane sg w obszarze oznaczonym ponizej na planie sytuacyjnym:
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Ochrona konserwatorska

Budynek, w ktérym projektowany jest remont znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych
przeznaczonych do ujecia w gminnej ewidencji zabytkéw, w zwigzku z czym Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu wydato Wytyczne konserwatorskie, oznaczone numerem
MKZ-1.4120.5.131.2016.T[Z] z dn. 26.09.2016 r. (w zatgczeniu).

Projektowane rozwigzania remontowe, przyjete zgodnie z powotanymi Wytycznymi BMKZ nie
wpltyng negatywnie na chroniony wystroj architektoniczny. Roboty majg poprawié stan techni-
czny budynku i jego wyglad z zachowaniem wystroju elewaciji z przesztosci.

Podana kolorystyka w projekcie jest ustalona wstepnie. Wykonawca zobowigzany jest - po wy-
konaniu préb barwnych uzyska¢ akceptacje ostatecznej kolorystyki z Miejskim Konserwatorem
Zabytkéw (w skrécie MKZ)

Na przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem wykonawca zawiadamia pisemnie MKZ o termi-
nie rozpoczecia robot.

W przypadku odkrycia w trakcie robo6t przedmiotdw o wartosci kulturowej jako pozostatosci
egzystencji i dziatalnoSci cztowieka, ztozonej z nawarstwien kulturowych i znajdujgcych sie w
nich wytworéw badz ich sladéw albo zabytku ruchomego bedgcego ich wytworem, nalezy nie-
zwlocznie ztozy¢ informacje do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (lub tez

tel. 698-660-110 BI®@SANITA
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7

nalezy zawiadomi¢ o tym fakcie muzeum lub placéwke archeologiczng). Znalazca ma ponadto
obowigzek zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko, a wskazane organy
majg obowigzek wszczecia postepowania z zakresu ochrony konserwatorskiej stosownie do
regulaminu Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Informacja o obszarze oddziatywania robét remontowych i ochrona srodowiska

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r, nr

89, poz. 414) z pdzn. zm. (jednolity tekst - zatgcznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu RP

z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.
U. 22016 r. poz. 290) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm. (jednolity tekst - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Roz-

woju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U z 2015 r. poz. 1422)

Informuje sie, ze projektowane roboty remontowe realizowane bedg wytgcznie na terenie dziat-
ki inwestora nr 4/434, z obszarem oddziatywania nie wykraczajgcym poza obszar wymienionej
dziatki o numerze ewidencyjnym 4/434, w obrebie nr 04. Teren wykonywania rob6t oznaczono
na planie sytuacyjnym zawartym na poprzedniej stronie projektu - vide ppkt 1.2.

Jednoczes$nie przeglad danych o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego oraz ich otocze-
nia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami wykazuje, ze nie wystepujg zagrozenia dla
Srodowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i oséb trzecich.

Inne okolicznosci zwigzane z projektowanymi robotami budowlano-instalacyjnymi

Projektowane roboty polegajg wytgcznie na wykonaniu remontu elewacji, w zwigzku z powyz-
szym nie wystepujg okolicznosci zwigzane ze zgodno$cig z warunkami gospodarowania prze-
strzenig siedliska - zabudowy miejskiej, ochrong srodowiska i przyrody, planem zagospodaro-
wania dziatki i powierzchnig biologicznie czynna, drzewostanem, ochrong ornitologiczna/chiro-
pterologiczng, obcigzeniami i warunkami posadowienia budynku. Budynek nie jest potozony w
rejonie szkdd goérniczych.

W zakresie ochrony srodowiska projektowane roboty nie bedg miaty wptywu na pogorszenie
tanu srodowiska. W trakcie prac budowlanych niedozwolone jest wprowadzanie do gruntu i at-
mosfery jakichkolwiek odpadoéw, substancji szkodliwych i innych zanieczyszczen.

Inwestor przedsiewziecia i stan prawny nieruchomos$ci w prowadzonym postepowaniu

Inwestorem jest zarzgdzajgcy mieniem M. Poznania - Zarzgd Komunalnych Zasobéw Lokalo-
wych sp. z 0.0., ul. Matejki 57, 60-770 Poznan. Wtascicielem nieruchomosci, dz. 4/434 jest M.
Poznan - wg O$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

. Obowigzujace postepowania administracyjno-budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. nr 89, poz. 414) z pbzn. zm.
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. poz. 961, 1165, 1250 oraz Dz.U z 2016 r. poz 2255)

Wykonanie robét nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia zamiaru wykonania robét
stosownie do Art. 29. 2. Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robét budowlanych
polegajgcych na: 1) remoncie obiektéw budowlanych; Art. 30. 1. Zgtoszenia wtasciwemu orga-
nowi wymaga, z zastrzezeniem art. 29 ust. 3 i 4: 2a) wykonywanie remontu, o ktérym mowa w
art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjgtkiem remontu obiektow budowlanych, ktérych budowa nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 .
Nr 162, poz. 1568), z p6zn. zm. (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r. poz.1446, ze zm. z 2015 r. poz.
397, 774)

Postepowania wyczerpane uzyskanymi Wytycznymi konserwatorskimi BMKZ oznaczone jako
MKZ-1.4120.5.131.2016.T[Z] z dn. 26.09.2016 r.

tel. 698-660-110 BI®@SANITA
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2.

Informacje dot. budynku. Stan istniejagcy z dokumentacja fotograficzng

2.1. Opis budynku

- funkcja podstawowa budynku budynek uzytkowy

- rodzaj zabudowy budynek wolnostojgcy

- ilos¢ kondygnacji 2

- rodzaj pokrycia dachu papa

- ukfad konstrukcyjny poprzeczny

- rodzaj muréw murowany z cegty

- rodzaj stropéw zelbetowe

- rodzaj schodéw zelbetowe

- instalacje wod-kan, gaz, elektryczna, telef.
- ogrzewanie centralne

2.2. Opis stanu technicznego budynku

Sciany fundamentowe, $ciany noéne i zewnetrzne, stropy, konstrukcja dachu,
schody, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycie dachu - stan techn. dst.
Elewacja, rynny i rury spustowe - stan techn. ndst.

2.3. Parametry budynku

kubatura [m?] 3 364,3
powierzchnia zabudowy [m?] 395,8
powierzchnia uzytkowa [m?] 885,9

powierzchnia obudowy budynku [m?] 1383,0

2.4. Opis architektoniczny

Budynek uzytkowy przy ul. Warszawskiej nr 25 w Poznaniu jest cze$cig zabudowy powojennej
nowych osiedli na terenie Komandorii. Zrealizowano tu pierwszy w Poznaniu zesp6t zabudowy
z pawilonem handlowo-gastronomicznym dla mieszkancoéw - restauracja Maltanska projektu
Danuty Hahn. Obiekt potozony jest na obrzezu wczes$niejszej (druga potowa lat 30-tych XX w.)
zabudowy galeriowej osiedla robotniczego.

Fragmenty elewacji budynkéw z otoczenia

L‘ Fit ll_ it E'l_

Tomickiego 14 - 1952 r.

Matachowskiego 6

tel. 698-660-110 BI®@SANITA
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Restauracja Maltanska ze sklepami na parterze, zaprojektowana przez architekt Danute Hahn
jest obiektem, ktéry ze wzgledu na swoje potozenie przy ul. Warszawskiej stat sie niejako ,twa-
rzg” socrealistycznej czesci Komandorii; w owym czasie projekt zostat wyr6zniony publikacjg
w czasopismie ,Architektura” i pozytywnie oceniony. Stanowi zwienczenie inwestycji w stylisty-
ce socrealistycznej blokow mieszkal-
nych przy ul. Matachowskiego, Tomi-
ckiego, ktore wpisujg sie w rytm mo-
dernistycznych doméw galeriowych
f z okresu miedzywojennego. Budynki
te - po termo-modernizacji - zmienity
zasadniczo swoj wyglad zewnetrzny;
utracono ich dawny niepowtarzalny
wystroj.

Budynek ustugowo-handlowy z res-
tauracjg ,Maltanskg” przy ul. War-
szawskiej. Fototeka MKZ w Pozna-
niu, fot. W. Basinski - z roku 1969

Budynek uzytkowy przy ul. Warszawskiej 25 w Poznaniu jest wzniesiony z cegty z otynkowa-
niem. Charakterystyczne sg dla budynku i otoczenia: wykonane bonie parteru, gzyms dzielg-
cy parter z gorng kondygnaja, gzyms koronujgcy, obramienia okien i drzwi czy blend.

Ozdobiony jest architektonicznymi detalami:

- gzyms koronujgcy,

- obramienia otworéw okiennych, drzwiowych
oraz blend.

- gzyms dziatowy - miedzypietrowy,

- elementy tworzgce kolumnade przed wejscie
- zdwojone kolumny z poziomymi rowkami,
- uproszczona forma gtowicy,
- belkowanie jako podstawa balkonu,

- boniowania parteru,

Wszystkie wymienione detale architektonicz-
ne podlegajg zachowaniu. Réwniez nalezy
zachowa¢ charakterystyczny element swia-
dectwa z przesztosci - neon ,Restauracja
Maltanska”, ktory - na czas rob6t remontowych - nalezy zabezpieczyc.

Istniejgce na obiekcie reklamy nalezy uporzagdkowaé. Likwidacji podlegajg
reklamy i szyldy nie posiadajgce uzgodnien.

Dostosowaniu do zabytkowego charakteru budynku podlega forma i kolorystyka markizy.

tel. 698-660-110 BI®OSANITA
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3.

Opis techniczny robo6t remontowych

3.1. Opis stanu technicznego elewacji

Fasada budynku ulegta typowym destrukcjom charakterystycznym dla budynkéw dtugoletnich. Po-

dlegajg one oddziatywaniu $rodowiska zewnetrznego: cyklicznego wptywu wilgoci w powietrzu, w

tym powodowanej przez opady, poprzez ciggte zmiany temperatury otoczenia i osiadajgce na bu-

dynku oraz penetrujgce $ciany zanieczyszczenia atmosferyczne.

Dochodzg do tego skutki zaniedban w uzytkowaniu obiektu, wynikajgce z braku szczelnosci syste-
mu odprowadzania wody z dachu i nieszczelnosci opierzen blacharskich. Destrukcje naturalne uzu-
petniane sg nieodpowiednimi remontami czy przerdbkami w postaci wtérnych powtok cementowych
oraz wtérnych przemalowan

Niszczenie obiektow historycznych jest naturalne i wynika z oddziatywania wilgoci (wody), wiatru,
zanieczyszczen powietrza, duzych wahan temperatur. Szczegdlnie niekorzystnie oddziatywuje wo-

da, przenikajgca do warstw ochronnych i wnetrza muru. Jest to woda opadowa, zawierajgca w wy-
niku zanieczyszczenia powietrza niebezpieczne dla podtozy mineralnych kwasy, jest to woda z kon-
densacji pary wodnej w strukturze muru, jest to woda podciggana kapilarnie z gruntu, transportuja-
ca dodatkowo szkodliwe sole, a takze woda nanoszona przez wiatr. Woda opadowa cyklicznie na-
wilgoca tynki, detale architektoniczne i sztukaterie, zasola je, wyptukuje spoiwo, ostabia strukture
materiatow. Woda powoduje rozpuszczanie czy specznianie, a nastgpnie wymywanie sktadnikow
mineralnych z materiatow budowlanych, powodujgc ich ostabienie i destrukcje. Woda gromadzgca
sie w szczelinach i porach, zamarzajgc - zamieniajac sie w 16d rozsadza porowate materiaty budo-
wlane, prowadzgc do ich pekania i wykruszania. Woda w potgczeniach z gazowymi zanieczyszcze-
niami atmosfery, takimi jak dwutlenek siarki, dwutlenek wegla czy tlenki azotu tworzy kwasy, ktére
na drodze reakcji chemicznych rozktadajg zwigzki mineralne zawarte w materiatach budowlanych.
Powstajg w ten sposéb rozpuszczalne w wodzie i transportowane przez nig sole, ktére podlegajg w

zmiennych warunkach wilgotnosci i temperatury procesom krystalizacji i rekrystalizacji. Podczas

wysychania zawilgoconego muru sole krystalizujgce w jego porach przypowierzchniowych zwiek-
szajg swojg objetos¢ i powodujg mechaniczne rozpychanie porowatej struktury materiatow budo-
wlanych i zapraw. Przy wzroScie wilgotnosci sole te ulegajg rozpuszczeniu, wskutek czego pdzniej

moga ponownie zamienic¢ sie w krysztaty. Cykliczna, wystepujgca naprzemiennie krystalizacja i re-
krystalizacja soli w warstwie przypowierzchniowej muru prowadzi do dezintegracji granularnej, tusz-
czenia sie, pekania, a co zatym idzie - rozpadania si¢ materiatow budowlanych. Stata obecno$c

wody sprzyja réwniez rozwojowi mikroorganizmow, takich jak bakterie, glony czy grzyby. Wydziela-
ja one do podtoza szkodliwe enzyny i stabe kwasy organiczne, ktore rozpuszczajg zawarte w podto-
zu skfadniki mineralne.

Jednoczesnie obecnos¢ mikroorganizmow sprzyja kumulacji znaczacej ilosci wilgoci, ktéra stanowi
katalizator wszelkich proceséw niszczgcych. Obenosé mikroorganizmoéw przejawia sie negatywny-
mi zmianami wizualnymi w postaci barwnych zaplamien, nalotéw czy wykwitow.

Z powodu wymienionych wyzej oddziatywan $rodowiska tynki budynku sg ostabione, ich stan jest

znaczgco zty, widoczne sg wyptukania ich powierzchni. Elewacja jest przy tym mocno zabrudzona.
Wystepuja liczne ubytki, spekania oraz odspajania, szczegdlnie w miejscach narazonych na zacie-
kanie wody, to jest gzymsdw w okolicach rur spustowych czy w miejscach nieszczelnych opierzen
blacharskich.

Detale architektoniczne elewacji ulegty podobnym zniszczeniom jak tynki. Widoczne sg lokalne spe-
kania, ubytki i zabrudzenia. Najpowazniejsze zniszczenia wystepujg w obrebie opasek okiennych,
gzymsow i w innych miejscach intensywniejszego dostepu wody opadowe;j.

Stratygraficznie widoczne jest, ze tynki, jak i detale architektoniczne pokrywajg jedynie resztki wy-
ptukanej powtoki malarskiej, przylegajacej bezposrednio do warstwy zaprawy mineralnej. Tynki po-

krywa farba w kolorze pastelowym zblizonym do wybladtej pomaranczy, wystepuje tez farba w kolo-
rze kremowym lub ecru jako wynik miejscowych przemalowar. Obserwowane tynki sg zatarte na

ostro i wykonane w wiekszosci w technologii jednowarstwowej - bez wyr6znialnej warstwy obrzutki.
Z tego powodu nie majg wartosci historycznej i estetyczne;.
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3.2. Renowacja elewacji budynku

Zakres projektowanych robo6t obejmuje odtworzenie uszkodzonych tynkéw, detali architektoni-
cznych, wymiane obrébek z blachy ostaniajgcej gzyms miedzykondygnacyjny, uzupetnienia
powstatych ubytkéw i renowacje obramien otwordw stolarki i blend oraz odsadzek betonowych
czy parapetowych z betonu, renowacje balustrady stalowej i betonowej nawierzchni tarasu na
| pietrze, renowacje i dobranie kolorystyczne cokotu oraz pomalowanie elewacji farbg silikato-
wg o dobranych kolorach.

3.2.1 Renowacja elewacji - technologia naprawy tynkéw

Renowacje elewacji prowadzi¢ przy pomocy wybranego systemu srodkéw do renowacji. W ni-
niejszym projekcie przyjeto jedynie jako wzorcowe odniesienie marki produktéw; dopuszcza
sie rozwigzania réwnowazne.

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ wszelkie wtérne powtoki szpachlowe i malarskie. Uzu-
petnienia tynkow wykonaé w technice tynkéw renowacyjnych WTA przykladowo firm Caparol,
Remmers, Baumit, tj. charakteryzujgcych sie wysokg porowatoscig i przepuszczalnoscig pary
wodnej, przy jednoczesnej znacznie obnizonej zdolnosci przewodzenia kapilarnego. Pozwala
to na odpowiednio szybkie odparowanie wody oraz odkladanie i gromadzenie si¢ krysztatkdw
soli wewnatrz tynku.

Do wymiany tynku nalezy stosowaé kazdorazowo caty system zapraw, w sktad ktérego wcho-
dzg zawsze cztery warstwy: obrzutka tynku podktadowego z funkcjg magazynujgcego, wtasci-
wy tynk renowacyjny, warstwa wierzchnia jako szpachla wygtadzajgca oraz kohcowe opraco-
wanie powierzchni tynkéw i ich kolorystyki.

W ramach przygotowania do robét nalezy zdemontowa¢ wszystkie obce, niepotrzebne i prze-
szkadzajgce w czasie remontu elementy metalowe czy drewniane, takie jak haki, kotwy, Sruby,
gwozdzie, dyble, tabliczki, itp. wystepujgce na elewacji. Elementy, ktére zostang powrotnie za-
montowane na elewacje nalezy zabezpieczy¢ i zmagazynowac. Na czas robét zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem napis ,Restauracja Maltanska”, ktéry podlega zachowaniu.

Podobnie nalezy zdemontowac opierzenia blacharskie gzymsu miedzykondygnacyjnego w ce-
lu ich wymiany na nowe, wykonane z blachy cynkowo-tytanowe;.

W miejscach pekniec konstrukcji czy oston gzymsowych nalezy wykona¢ wzmocnienia zapra-
wami zywiczno-cementowymi, w zalezno$ci od wielkosci peknie¢ réwniez z zastosowaniem
stalowych kotew spinajgcych.

Po wykonaniu powyzszego nalezy usungC w obrebie elewacji spekane, zdezintegrowane lub
odspojone fragmenty tynku. Miejsca spekan i szczelin wystepujgcych w tynkach nalezy me-
chanicznie poszerzy¢ i pogtebi¢ - dla wzmocnienia ostabionych detali i tynkéw.

Tak przygotowane powierzchnie tynkéw i detali nalezy oczysci¢ z zabrudzen atmosferycznych
oraz pozostato$ci powtok malarskich metodg mycia wysokocisnieniowego na gorgco z wyko-
rzystaniem srodka odtluszczajgcego. Wykona¢ nalezy réwniez dezynfekcje tynkow w miejs-
cach porastanych lub narazonych na porastanie przez mikroorganizmy poprzez spryskanie
preparatem biobéjczym.

W obrebie miejsc po skuciu tynkéw nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje pozostatosci soli rozpu-
szczalnych w wodzie poprzez naniesienie np. preparatu Escofluat firmy Schomburg lub analo-
gicznego, rownowaznego Srodka.

Przed przystgpieniem do uzupetniania tynkdéw, w przypadku wystepowania miejsc ostabionych
w partiach detali i tynkbw nalezy przeprowadzi¢ zabieg wzmacniania poprzez impregnacije
wzmachniajgcg oraz gruntowanie w miejscach odstonietych przetaméw tynkéw po skuciu oraz
w miejscach, gdzie pozostawiony tynk na elewacji jest ostabiony. Nalezy zastosowacé preparat
krzemoorganiczny, przyktadowo Funcosil Steinfestiger 300 prod. Remmers. Dziatanie impreg-
natu opiera sie na wprowadzeniu do struktury ostabionego materiatu estru krzemowego i wy-
traceniu zelu krzemionkowego w wyniku reakcji z wodg zawartg w atmosferze. Dzigki niskiej
lepkosci i jednocze$nie dos¢ duzej zawartosci substancji czynnej nastepuje dobre wzmocnie-
nie na znaczne gtebokosci. Preparat nanosi sie metodg polewania lub pedzlowania. Wzmac-
niang powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem i bezposrednim dziataniem promieni sto-
necznych 2-3 dni po zabiegu. Nie nalezy stosowac preparatu na silnie nagrzang lub mokrg po-
wierzchnie, a takze w zbyt niskich i wysokich temperaturach.
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Nalezy kontrolowaé stopien nasycenia. Zbyt duze nasycenie powoduje wyzelowanie impreg-
natu na powierzchni cegty i powstanie szklistej powtoki. W partiach silnie zniszczonych, jesli
zajdzie taka konieczno$¢, zabieg powinien by¢ powtdrzony.

Powierzchnig naprawianych tynkéw nalezy zagruntowac preparatami wgtebnie penetrujgcymi,
np. CapaSoll firmy Caparol.

Uzupetnienia tynkdbw w miejscach wczesniej skutych tynkéw nalezy wykonaé zaprawg mineral-
ng przez zastosowanie gotowej zaprawy wapiennej firmy Baumit lub analogicznego tynku wa-

piennego firmy Keisler lub Remmers. W przypadku tej ostatniej firmy pierwszg warstwe na ce-

glane podioze stanowi zaprawa Grundputz.

Na nig zaklada sie obrzutke Spezial Vorspritzmértel i tynk podktadowy Remmers Grundputz.
Scalenie catej powierzchni tynkéw ptaskich wykona¢ nalezy szpachléwkg mineralng Feinputz,
lub np. MultiContact MC 55 W firmy Baumit. Ostatnig warstwe stanowi tynk wierzchni typu De-
korputz w partiach fakturalnych, w partiach gtadkich wystarczy pozostawi¢ warstwe Feinputz.
W partiach Scian nalezy zastosowac tynk o delikatnej fakturze.

W partii cokotu proponuje sie catkowite usuniecie zmurszatych tynkéw i zastosowanie specjali-
stycznych zapraw odsalajgcych z paro-przepuszczalng warstwg zewnetrzng o wtasciwosciach
hydrofobowych oraz paro-przepuszczalnych farb, o podwyzszonej odpornosci na zmywanie,
ktére utatwig utrzymanie cokotu w czystosci.

Wobec rozlegtych i roznej wielkosci ubytkdw tynku (po skuciu warstw rozwarstwionych) préba
zatozenia zapraw renowacyjnych barwionych na kolor oryginalnych i odpowiednie ich zatarcie
nie wywota odpowiedniego estetycznego rezultatu. W celu wyréwnania réznic i scalenia gra-
nic miedzy tynkiem oryginalnym i renowacyjnym wymagane jest zatozenie paro-przepuszczal-
nego wapiennego tynku cienkowarstwowego, przenaczonego do obiektéw zabytkowych. Tynk
cienkowarstwowy nalezy zatozyé na cato$ci elewacji. Tynk cienkowarstwowy moze zawieraé
domieszki wtdkien wzmacniajgcych. Zastosowany tynk ma by¢ strukturalnie barwiony na kolor
zblizony do istniejgcego tynku elewacji (wg miejsc, gdzie nie wykonywano wtérnych wymalo-
wan).

Opracowanie kolorystyczne tynkéw nastepuje na podstawie zatwierdzonych przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu préb kolorystycznych na obiekcie. Zaleca sie zastosowa-
nie silikatowych farb laserunkowych Design-Lasur firmy Keim.

3.2.2 Renowacja elewacji - technologia naprawy detali architektonicznych

Zasady dot. naprawy tynkéw dotyczg réwniez naprawy detali architektonicznych z uwzglednie-

niem ponizszej specyfiki czynnosci:

- nalezy mechaniczne usung¢ skorodowane i odspojone fragmenty detalu architektonicznego,

- oczy$ci¢ powierzchne detalu architektonicznego z zabrudzen atmosferycznych metodg my-
cia wysokoci$nieniowego na gorgco,

- usung¢ powtoki malarskie z detalu architektonicznego,

- wykona¢ dezynfekcje detali architektonicznych w miejscach porastanych lub narazonych na
porastanie przez mikroorganizmy poprzez spryskanie preparatem biobdjczym,

- wykona¢ miejscowg impregnacje wzmachiajgcg detalu architektonicznego w miejscach ich
ostabienia, np. przez uzycie preparatu gruntujgcego firmy Caparol,

- wykona¢ naprawe ubytkéw w detalu architektonicznym. W przynadku usuniecia catych frag-
mentéw gzymséw nalezy wykona¢ cdtworzenie ich partii metodg profili ciggnionych z wyko-
rzystaniem specjalistycznych materiatéw do rdzeni, np. zaprawg Stucomono firmy Baumit.

- wyprawi¢ powierzchnie detalu architektonicznego szpachlowka mineralng drobnoziarnista,
np. FeinPutz firmy Remmers czy KEIM Universalputz-fein.

- opracowac kolorystyczne detale architektoniczne wg zat. rysunkéw. Zaleca sie zastosowanie
farb krzemianowych, np. KEIM Granital.

Gzymsy i ptaskie detale elewacji zaleca sie naprawi¢ réwniez zaprawg sztukatorskg Baumit

Stuccoco Mono SM86 — jednowarstwowg zaprawg sztukatorskg od przygotowania profili pro-

stych za pomocg szablonu - metodg ciggniecia na elewacji. Tak przygotowane podtoze nalezy

pomalowac¢ farbe silikatowg Baumit NanoporColor.

W czesci spekan gzymsow konstrukcyjnych” wykonaé uprzednig naprawe z uzyciem kotew

stalowych wg opisu w dalszej czesci projektu.
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Rozwigzanie alternatywne

Nalezy zedrze¢ miejsca odspojen tynku na elewacji. W celu uzupetnienia ubytkow po zdarciu

tynkoéw zastosowaé tynk wapienno-cementowy Baumit LL66 Plus jako tynk podktadowy czysto
mineralny o zwiekszonej porowatosci. Aby uzyskaé jednakowa fakture na catej powierzchni na
tak przygotowang powierzchnie zastosowac zaprawe Baumit multiContact MC55W uniwersal-
ng szpachle kontaktowg, zbrojong wewnetrznie. Jest ona szczegdlnie przydatna przy renowa-

cji elewaciji, rowniez do zatapiania siatki zbrojeniowej oraz do scalania elewacji przed malowa-
niem. Na tak przygotowane podtoze zastosowac farbe silikatowg Baumit Nanopor Color opar-
tg na nanotechnologii i procesie fotokatalizy, powodujgcg diugotrwatg czystos¢ i wysoka ochro-
ne przed zanieczyszczeniami. Farba jest wysoce paroprzepuszczalna i odporna na zabrudze-
nia. Posiada ochrone przed grzybami, glonami i ple$nia.

Alternatywny program - opcja z produktami CAPALITH

Projektuje sie renowacje elewacji zgodnie z opisem ponizej oraz programem prac konserwa-
torskich. Nalezy dokona¢ kwalifikacji powierzchni tynkéw do zachowania, uzupetnienia lub wy-
miany na nowe. W tym celu nalezy usunaé tynki odspojone, zwietrzate i zmurszate. Umy¢ vpo-
wierzchnie Scian strumieniem wody pod ciSnieniem (silny strumiefh wody odspoi pozostate nie-
spéjne fragmenty tynku). Po umyciu nalezy zagruntowac powierzchnie wodorozcienczalnym

koncentratem szkta wodnego potasowego przez intensywne wcieranie szczotkg malarskg —

grunt krzemianowy tgczy sie chemicznie z piaskiem kwarcowym i wigze w ten sposéb sypkie i
niestabilne fragmenty podtoza zachowujgc dyfuzyjno$é¢ - zastosowac¢ SYLITOL KONZENTRAT.
W celu uzupetnienia brakujgcych tynkéw lub tynkowanie cato-powierzchniowe gotowg zapra-

wa mineralng z lekkich wypetniaczy na spoiwie mineralnym zastosowac produkt CAPATECT
170 LEICHTUNTERPUTZ lub HISTOLOLITH TRASS KALK PUTZ. Nastepnie wyszpachlowac¢
powierzchnie tynku drobnoziarnistg mineralng szpachlowkg uszlachetniong mikro-wtdéknami i

zywicg syntetyczng o uziarnieniu 0,8 mm w celu wyréwnania struktury powierzchni tynkéw

przed malowaniem - produkt do zastosowania CAPALITH FASSADENSPACHTEL P. Ostatecz-
nie malowac¢ elewacje farbg silikatowg — wg kolorystyki okreslonej na rysunkach.

3.2.3. Renowacja obramien z betonu stolarki, betonowych prapetdéw i odsadzek cokotu

Obramienia i parapety oraz odsadzki lastrikowobetonowe podlegajg renowacji z pethnym zacho-
waniem ich ksztattu oraz drobnych ozdobien (mate reliefy). Ubytki uzupetni¢ srodkami wg opi-
su dla renowaciji detali architektonicznych z dodatkiem koloryzujgcym wgtebnie StoColor37304.

Wymienione elementy architektoniczne po uzupetnieniach cemento-zywicznych z ujednolice-
niem struktury powierzchni wyréwnaniem kolorystycznym - osiggnieciu stanu docelowej wy-
trzymatosci - podlegajg oczyszczeniu przez zmycie reczne lub cisnieniowe tradycyjnymi $rod-
kami myjgcymi neutralnymi. Po oczyszczeniu z brudu, naleciatoSci smogu z miejskich zanie-
czyszczen powietrza, podtoze zaimpregnowac¢ $Srodkiem ochrony podstawowej stosowanym
do renowacji (jako hydrofobizator) kamieni naturalnych, tupkdéw, czy sztucznych jak lastryka
oraz beton. Wymaga sie by $rodek chronit przed wchtanianiem wody, przemakaniem, codzien-
nymi i atmosferycznymi zabrudzeniami, nalotami organicznymi.

Wiasciwosci wymagane produktu stosowanego:

- gotowy do zastosowania jako produkt fabryczny

- zachowuje przepuszczalno$¢ pary wodnej

- nie zmienia koloru

- nie nadaje potysku

- niewidoczny

Parametry takie zachowujg produkty przyktadowe: Clinex lastrico, Stone shine, Lithofin MN.
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3.2.4. Naprawa posadzki zewnetrznego tarasu na goérnej kondygnaciji (I pietro)

Naprawie podlega zewnetrzna warstwa, ztuszczona z drobnymi ubytkami i luznymi ziarnami.
Posadzke nalezy oczy$ci¢ z wierzchniej ztuszczonej warstwy mechanicznie lub recznie przy
pomocy tarcz z drutami stalowymi lub szczotkami stalowymi

Do realizacji remontu odtworzeniowego zastosowa¢ systemowe technologie naprawiania ele-
mentow betonowych lub zelbetowych - np. ATLAS BETHONER, lub w podobnej technologii.
System ATLAS BETONER oparty jest na trzech zaprawach stanowigcych kolejno naktadane
warstwy. Sg to:

- ATLAS ADHER - warstwa kontaktowa; do zastosowania na przedmiotowej posadzce

- ATLAS FILER — warstwa wyréwnawcza; tylko do wyréwnania ewent. ubytkéw podktadu

- ATLAS ENDER — warstwa szpachlowa; do zastosowania na przedmiotowej posadzce
Wszystkie zaprawy wchodzace w skitad systemu sg mrozo- i wodoodporne.

Warstwa kontaktowa (ok.1 mm) ATLAS ADHER jest zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci
zapraw naprawczych do powierzchni istniejgcego betonu. Plynna konsystencja prawidtowo
przygotowanej zaprawy pozwala uzy¢ do jej naktadania pedzla badz szczotki malarskiej. Bez-
posrednio przed naniesieniem zaprawy ATLAS ADHER podtoze nalezy lekko zwilzy¢ woda,
dbajgc o to, by nie tworzy¢ katuz. Zaprawe trzeba réwnomiernie rozprowadzaé po podtozu, ca-
ty czas mocno jg wcierajgc. Wazne jest, aby naniesiona warstwa nieznacznie wykraczata poza
obszar naprawianej powierzchni. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, stopnia chton-
nosci podtoza oraz mozliwosci ekipy wykonujacej prace, nalezy tak dobra¢ wielkoS¢ pokrywa-
nej zaprawg powierzchni, by ATLAS FILER lub ATLAS ENDER natozy¢ na warstwe kontakto-
wag, stosujgc metode ,mokre na mokre”. Jesli warstwa kontaktowa wyschnie, zanim zostang
naniesione na nig kolejne zaprawy, konieczne stanie sie¢ ponowne jej wykonanie.

Warstwa wyréwnawcza (grubos¢ 10 - 50 mm) - ATLAS FILER - zastosowaé wylgcznie miejs-
cowo, w przypadku powstania ubytkbw w warstwie podktadowej po zdarciu wierczchniej, ztusz-
czonej warstwy.

Zaprawa ATLAS ENDER stanowi ostateczng warstwe wykonczeniowg systemu ATLAS BETO-
NER. Nalezy naktadac jg na warstwe wyréwnawczg z zaprawy ATLAS FILER, (co najmniej 24
godziny od jej wykonania) lub, w przypadku drobnych napraw, na $wiezo wykonang warstwe z
zaprawy ATLAS ADHER (metoda ,mokre na mokre”). Zaprawa wymaga rownomiernego roz-
prowadzenia po powierzchni (z rownoczesnym mocnym dociskaniem jej do podtoza), a naste-
pnie wygtadzenia przy pomocy pacy stalowej. Powierzchnie zaleca sie zaciera¢ przy pomocy
wilgotnej pacy z ggbka. Nalezy réwniez ograniczy¢ ogrzewanie pomieszczenia, w ktérym pro-
wadzone sg prace. Uzytkowanie warstwy szpachlowej (wchodzenie na nig) mozna rozpoczg¢
po okoto 24 godzinach, a obcigzanie po ok. 14 dniach. Do dodatkowego wykonczenia powierz-
chni materiatami powtokowymi mozna przystgpi¢ okoto 3 - 7 dniach.

Pielegnacja. Naprawiang powierzchnie, w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu, na-
lezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysy-
chania poszczegolnych warstw zalezy od stopnia chtonnosci podtoza oraz od panujgcych wo-
kot warunkdw cieplno-wilgotnosciowych. W celu zapewnienia dogodnych warunkéw wigzania
zapraw, w zalezno$ci od potrzeb, Swiezo wykonang powierzchnie mozna zrasza¢ wodg lub
przykrywac folig.Prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ przez okoto 3 dni.

Kolorystyka. Posadzke pozostawi¢ w naturalnym szarym kolorze zastosowanej zaprawy.

Metody alternatywne. Dopuszcza sie zastosowanie $rodkéw do naprawy posadzki z innych

systemow cementowo-zywicznych pod warunkiem:

- $rodki jednego systemu (jednego producenta),

- zastosowania zar6wno szczepnej warstwy kontaktowej oraz warstwy wykonczenia zastoso-
wanej w fazie aktywnosci przyczepnej warstwy kontaktowe;.
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3.2.5. Renowacja pionowego pasa cokotu

Dotyczy wytgcznie pasa pionowego miedzy dolng obrobkg istniejgcej izolacji termicznej i wil-
gotnosciowej piwnicy a odsadzka betonowg gérng (okapnikiem poziomym, ktéry podlega reno-
wagji jak detale architektoniczne - vide pppkt. 3.2.2).

Drobne nieréwnosci zarownac szpachléwkg ementowo-zywiczng barwiong strukturalnie do in-

tensywnosci szarej barwy StoColor 37304. Cato$¢ po zeszlifowaniu pomalowac farbg do zew-

netrznych zastosowan z narazeniem na odpryski wodne, np. farbg silikatowg Baumit Nanopor-
Color.

3.2.6. Renowacja balustrady stalowej tarasu | pietra

Oczyszczeniu i niezbednej renowacji zewnetrznej powtokowej nalezy poddaé balustrade tara-
su potozonego na poziomie | pietra.

Technika wykonawstwa: (1) podtoza do malowania muszg by¢: suche, czyste i odttuszczone
(bez zabrudzen — kurzu, piasku, plam, nalotéw organicznych itp.), wolne od wszelkiego wadli-
wego materiatu (oleju, smaru, stabo przyczepnych powtok, farb, zgorzeliny, luznej rdzy itp.)
Standardowe czynnosci: usuniecie grubej warstwy starych powtok malarskich i rdzy: usuniecie
mechanicznie za pomocg $cierania lub diutowania bezposrednio grubych warstw, usuniecie
powstatego pytu i odpadkéw, usuniecie zgorzeliny, luznej rdzy i nietrwatych powtok malarskich,
Usuwanie przeprowadzac¢ za pomocg skrobania szpachelkg budowlang i/lub szczotkg drucia-
ng, przy pomocy szlifowania itp.

W przypadku gtadkich i btyszczgcych powierzchni metalu (stal, zeliwo) oraz podtéz wczes-
niej malowanych - nada¢ szorstkos¢ powierzchni (za pomoca np. papieru $ciernego) oraz usu-
ngc¢ powstaty pyt i kurz.

Usuwanie zabrudzen, odttuszczenie powierzchni metalu usung¢ za pomocg rozpuszczalnika,
zabrudzenia z podtozy malowanych (tj. powtoki farby) usungé za pomoca wody z dodatkiem
$rodka myjacego.

Tak przygotowane powierzchnie malowaé technikg zabezpieczeh antykorozyjnych i estetycz-
nych wg technologii np. firmy Hammerite koloru jasnografitowego (odcier StoColor 37305).
llo§¢ wymalowan: podktad + 2 x wierzchnie krycie.

3.2.7. Elementy blacharsko-dekarskie

Istniejgce rynny i rury spustowe oraz oczyszczaki z syfonami - osadnikami deszczowymi nie
podlegajg wymianie. Elementy konczgce odprowadzenia woéd deszczowych wykonane z roz-
nych kolorystycznie materiatow wyréwnaé malarsko do koloru i intensywnosci cokotu.
Opierzenie gzymsu miedzykondygnacyjnego wymieni¢ na nowe wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej w kolorze naturalnym. Wymagania dot. blachy: gr. 0,5 mm, zgodnie z normg - PN-61
/B-10245, ktéra okresla wymagania i badania techniczne przy odbiorze robo6t blacharskich.

3.2.8. Pozostate elementy wystroju

Napis ,restauracja MALTANSKA” podlega ochronie i nie jest przewidziana jego renowacja.
Konserwacja biezgca napisu nalezy do uzytkownika obiektu. W trakcie prac renowacyjnych
elewacji podlegajg usunieciu wszystkie napisy i reklamy, odnos$nie ktéryh inwestor lub uzytko-
wnik nie przedstawi dokumentu ich uzgodnienia ze stuzbg ochrony plastycznej miasta.

Przeprowadzi¢ renowacje szafy energetycznej ZK przy elewacji zachodniej poprzez usuniecie
grafiti i pomalowanie w uzgodnieniu z ENEA.

tel. 698-660-110 BI®@SANITA
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3.2.9 Likwidacja peknie¢ gzymsu koronujgcego i miedzykondygnacyjnego

Drobne pekniecia gzymsow (ponizej 3 mm szerokosci) nalezy zamaskowac przy uzyciu masy
szpachlowej cementowo-zywiczne;.

W przypadku peknie¢ o wiekszym rozwarstwieniu powierzchni poleca sie wykorzystanie tasmy
reparacyjnej z widkna szklanego. Wnetrze rysy nalezy zapetni¢ masg szpachlowa, a na jej
wierzch naklei¢ tasme z widkna szklanego, a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe masy szpach-
lowej (bardzo cienko). Po jej wyschnigciu nalezy delikatnie przytrze¢ powierzchnie drobnoziar-
nistym papierem $ciernym.

Nastepnie stosowaé metody okreslone w ppkt. 3.2.2 dotyczace napraw detali architektonicz-
nych.

Pekniecia wieksze - strukturalne, wgtebne i na wskro$ przekroju obliczone na podstawie ogle-
dzin obiektu w kwietniu 2017 r. wykazujg konieczno$¢ zastosowania w 23 miejscach wzmoc-
nien z uzyciem kotew stalowych. Konieczna jest rewizja tych punktéw po zamontowaniu rusz-
towan z udziatem autora projektu.

Do naprawy tych miejsc - przed zastosowaniem metody okreslonej w ppkt. 3.2.2 dotyczacej
napraw detali architektonicznych.projektuje sie wykorzystanie metody Brutt Technologies. Moz-
na zastosowac inny system wzmocnieh rownowazny.

Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych Brutt Saver Profili i zatopieniu
ich w zaprawie — Brutt Saver Powder, we wcze$niej wyfrezowanych szczelinach lub wywierco-
nych otworach. Oba sposoby mozna stosowac tgcznie.

Montaz Brutt Saver Profili w znaczniejszych peknigciach zblizonych do szczelin - polega na:

- wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie
od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest element konstrukcyjny — cegta, beton, kamien —
szczeliny moga by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale konstrukcyjnym),

- oczyszczeniu szczelin z pozostato$ci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych
czgsteczek przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod ci$nieniem,

- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg warstwg za-
prawy o grubosci okoto 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej Brutt Saver Profili i pokryciu ich przy po-
mocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w niektérych przypadkach wio-
zone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowac¢ przy pomocy klindw
drewnianych),

- po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypelnieniu pozostatej szczeliny zaprawg do
spoinowania.

Montaz Brutt Saver Profili w otworach polega na:

- wywierceniu w miejscach okre$lonych w projekcie otworéw o zadanych Srednicach i gteboko-
Sciach,

- wyczyszczeniu otwordw przy pomocy sprezonego powietrza i biezgcej wody,

- wprowadzeniu przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednig koncéwkg (rurka o srednicy
wewnetrznej umozliwiajgcg wprowadzenie do niej kotwy) do otworéw kotew i zaprawy.

- po zamontowaniu kotew - wyczyszczeniu naddatku zaprawy.

Wszystkie roboty wykonywane metodg Brutt Technologies powinny by¢ wykonywane w tempe-
raturze otoczenia powyzej 5°C, zgodnie z wytycznymi firmy Brutt Saver oraz Aprobaty Techni-
cznej ITB.

Mozliwosci stosowania Brutt Technologies — konfiguracije:

Brutt Saver profile ze stali nierdzewnej mozna montowaé w dowolnej ptaszczyznie i pod dowol-
nym katem. W zaleznosci od potrzeb mozna je skraca¢ i przediuza¢, a takze zgina¢ i profilo-
wac odpowiednio do ksztattu naprawianej konstrukcji.

Brutt Saver Profile mozna stosowa¢ pojedynczo lub w wigzkach. Wzmacnia¢ nimi uszkodzone
konstrukcje dookota, tworzac z nich opaski (dodatkowe wience) montowane w jednej ptaszczy-
Znie metodg ,opasania beczki”.

tel. 698-660-110 BI®@SANITA
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Krzyzowo

Poziomo _/—\_/_
Pionowo /’_\

Szeroko$¢ wyfrezowanych szczelin powinna by¢ o 4 mm wigksza od przewidzianych do mon-
tazu srednic profili.

- dla $rednicy 6 mm H =10 mm

- dla $rednicy 8 mm H =12 mm

- dla $rednicy 10 mm H =14 mm

Gtebokos$¢ szczelin uzalezniona jest od ilosci profili montowanych w szczelinie i wynosi:

- dla 1 profilu w szczelinie G = min. 35 mm

- dla 2 profili w szczelinie G = min. 45 mm

- dla 3 profili w szczelinie G = min. 65 mm

Naprawy miejscowe:

Naprawy i wzmocnienia uszkodzonych konstrukcji wykonuje sie bezposrednio w miejscach wy-

stepowania uszkodzen przy pomocy klamer.

Procedura naprawy:

- zaznaczy¢ na naprawianej scianie miejsca montazu Brutt Saver Profili,

- wyfrezowac szczeliny bezposrednio w materiale konstrukcyjnym,

- wyfrezowane szczeliny wyczys$cic powietrzem i przeptukac¢ woda,

- przygotowac Brutt Saver Profile w postai klamer o odpowiednich dtugosciach,

- uzywajgc pistoletu iniekcyjnego z ptaskg kohcowkg, umiesci¢ w tylnej czesci szczeliny watek
zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci okoto 1 cm,

- w szczelinie zamontowac¢ Brutt Saver Profile, zatapiajac je we wczesniej potozonej zaprawie
Brutt Saver Powder. W razie potrzeby profile miejscowo docisng¢ drewnianymi klinami.

- na zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver Powder
o grubosci okoto 1 cm i przy pomocy szpachelki do fugowania wyréwnac ja tak, aby szczelnie
przylegata do Scianek szczeliny i catkowicie zakrywata Brutt Saver Profile,

- po zwigzaniu zaprawy usungc¢ drewniane kliny, a pozostatg szczeline wypetni¢ zwyklg zapra-
wa murarska.

Wskazowki:
- gtebokos¢ szczelin - od 35 do 55 mm,
- minimalna dtugos¢ Brutt Saver Profili od skrajnych peknie¢ — 50 cm,

3.2.10 Wymiana drzwi balkonowych oraz okna

Wymianie podlegajg: drzwi balkonowe - szt 1 i okno - szt 1: 6,48+3,96 m? = 10,44 m2.

Wymagania techniczne dot. projektowanych okien:

- profil VEKA Perfectline 5-komorowy lub GEALAN S8000 1Q 6-komorowy; petna stal w ramie,
dwie uszczelki wymienne (albo inna marka - rownowazne)

- okucia Winkhaus Activpilot, Roto (z funkcjg rozszczelnienia i blokadg wypadu okna),

- klamka aluminiowa/metalow, lakierowana biata, z opcjg zamykania na kluczyk,

- szyby minimum U=1,1, warstwy 4/16/4 mm,

- uszczelki koloru czarnego, wypetniony dolny rowek okuciowy,

- parapety zewnetrzne stalowe/blaszane - kolor brgzowy,

- parapety wewnetrzne - ptyta drewnopochodna laminowana, kolor biaty,

- obrébka wewnetrzna $cian - zaprawa gipsowa Goldband,

- obrébka zewnetrzna Scian - zaprawa cementowaltynk zewnetrzny.

tel. 698-660-110 BI®@SANITA
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4.

41

4.2

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA - BIOZ
DANE EWIDENCYJNE OGOLNE:

- Obiekt: budynek uzytkowy.

- Temat: remont elewacji

- Lokalizacja: Poznan, ul. Warszawska 25

INFORMACJA BIOZ DOT. PROJEKTOWANYCH ROBOT:

4.2.1. Podstawy techniczne i prawne:

- Projekt budowlany remontu i renowaciji elewacji w budynku uzytkowym przy ul. Warszawskiej
nr 25 w Poznaniu.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczg-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zmianami)

4.2.2. Zakres i kolejnos¢ realizaciji robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Roboty zwigzane z urzagdzeniem zaplecza budowy

- w zakresie: wyznaczenia badz urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
dla pracownikéw, rozmieszczenia sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, urzgdzenia miej-
sca sktadowania materiatbw budowlanych wraz z wyznaczeniem stref ochronnych wynika-
jacych z przepisdéw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw,
substancji i preparatéw niebezpiecznych, okreslenia i oznaczenia drég transportowych, okre-
$lenia i oznaczenia wjazdu — wyjazdu z zaplecza budowy.

Roboty ziemne - wg projektu budowlanego

Roboty rozbiérkowe - drobne i cze$ciowe wg projektu budowlanego

Roboty budowlano-montazowe: wg projektu budowlanego

Prace porzgdkowe - wg projektu budowlanego

4.2.3. Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych:

- budynek uzytkowy z funkcjami gastronomicznymi i inne drobne ustugi,
- cigg komunikac;ji pieszej publicznej przy budynku oraz obok - cigg komunikacji kotowe;j.

4.2.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

- budynek nie stoi bezposrednio przy ulicy, po ktérej odbywa sie ruch pieszych chodnikiem czy
ruch kotowy po jezdni. Ze wzgledu jednak na wspoélne czesci komunikacyjne budynkoéw obok
potozonych oraz publiczny charakter budynku nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ pasy komu-
nikacyjne cho w czasie prowadzenia prac na elewacji,

- wejscia do budynku w poziomie - na czas rob6t nalezy odpowiednio oznakowa¢ drogi przej-
Scia.

tel. 698-660-110 BI®@SANITA
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4.2.5. Zagrozenia w czasie wykonywania robéot budowlanych:

- roboty w budynku uzytkowym dla publicznoéci w trakcie jego otwarcia - teren prowadzonych
prac i sktadowania materiatdw nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia klientow, w
tym réwniez od strony drzwi balkonowych,

- praca nad ciggami komunikacyjnymi przy odbywajgcym sie ruchu pieszym oraz z odbywajg-
cym sie ruchem kotowym - mozliwo$¢ spadniecia elementu lub sprzetu budowlanego z wyso-
kosci; nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia ciggdbw komunikacyjnych w bezposre-
dniej bliskosci prowadzonych robét,

- praca na wysokosci, na zamontowanych w tym celu rusztowaniach i drég dojscia na stanowi-
sko pracy na rusztowaniu,

- uzywanie elektronarzedzi, w tym zaopatrzonych w niebezpieczne ostrza do kucia, rozbijania,
wiercenia, ciecia, szlifowania, mieszania oraz zasilanych z tymczasowych podtgczen elektro-
energetycznych,

- praca na otwartym terenie z narazeniem na niekorzystne lub niebezpieczne warunki atmosfe-
ryczne: opady, wiatry, ujemne temperatury, nastonecznienie i upalne okresy, zmiany widocz-
NOSci.

4.2.6. Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania niebezpieczenstwom

- kierownik budowy opracowuje plan BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego oraz wyko-
nuje projekt organizacji placu budowy i harmonogram realizacji prac,

- roboty budowlane mogg by¢ prowadzone tylko pod nadzorem wykwalifikowanej kadry techni-
cznej, w tym os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie
objetym planem BIOZ zgodnie z wym. powyzej Rozporzgdzeniem z dnia 06,02.2003 r.,

- przed dopuszczeniem pracownikéw do robét nalezy zaopatrzy¢ ich w odpowiednig odziez ro-
boczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; nalezy stosowac przewidziane przy
tego typu robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Urzgdzenia te powinny by¢ spra-
wne i posiadac aktualne atesty,

- w czasie trwania rob6t przeprowadzac regularnie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego
nalezy - przed rozpoczeciem kolejnego etapu robét - oméwi¢ sposéb prowadzenia robot, wy-
stepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

- nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefo-
néw z adresami: najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze aptecz-
ki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych,

- na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze),

- nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacyjne oraz dojazd dla strazy po-
zarnej i pogotowia ratunkowego. Tych drég nie wolno zastawiaé, a tym bardziej wykorzysty-
wac na cele sktadowania materiatdw. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

tel. 698-660-110 BI®@SANITA
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