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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem, uzgodnien,
pozwolen itp., ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia
we wiasciwym organie dla Zzadania inwestycyjnego pn.:,Modernizacja
budynku mieszkalnego wielorodzinnego” wraz z podfgczeniem budynku do
miejskiej sieci cieplnej usytuowanego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej
144A.

Wykonawca w ramach zamdwienia jest zobowigzany do wykonania
kompleksowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, ktéra umozliwi

zgodne z przepisami prawa wykonanie robot budowlanych

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest:

- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, lub zgtoszenia
zamiaru rozpoczecia robot bez sprzeciwu,

- umozliwienie wykonania robot budowlanych z zachowaniem przepisow
prawa budowlanego, warunkoéw technicznych, przepisow BHP oraz innych
odnosnych ustaw i rozporzgdzen,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku wymogu
zgodnie z ustawg Prawo budowlane)



Il. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I.1. Zakres przedmiotu zamoéwienia w zakresie dokumentacji
projektowej
1. Projekt budowlano - wykonawczy — 6 szt. w wersji papierowej
- w Zzakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych,
w zakresie | stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robot
budowlanych,
2. Ekspertyza techniczna zakresie p-poz — 2 egz. w wersji papierowej
wraz z uzyskaniem stosownych odstepstw od Komendanta Stazy Pozarnej
3. Przedmiar robot — 2 szt. w wersji papierowej
- przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do
wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych),
4. Kosztorys inwestorski — 2 szt. w wersji papierowej
- wykonany metodg szczegotowg z rozbiciemna R, M i S
5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 szt.
w wersji papierowej
- osobne tomy zawierajgce wszystkie opracowane
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 2 szt. w wersji
papierowej
9. Inne opracowania niezbedne do opracowania dokumentacji
projektowej — 6 szt. w wersji papierowej
10. Przygotowanie wniosku na pozwolenie na budowe Ilub zgtoszenia
robot budowlanych do wtasciwego organu - 2 szt. w wersji papierowej
11. Catos$¢ dokumentacji pkt 1-8 w wersji elektronicznej — 2 ptyty CD



UWAGA:

a). Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawieraé
rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogg stanowic¢ czarno biatych kserokopii
oryginalnych rysunkéw 2z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi
elementami).
b). Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane
w grafice komputerowej nie dopuszcza sie rysunkdw i opiséw odrecznych.
c). Zamawiajgcy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca potgczyt
wszystkie elementy dokumentacji w pliki w formacie pdf, ktére odpowiadajg
kazdemu tomowi dokumentacji w wersji papierowe;.
d). Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przedmiot zamowienia w plikach:
1) ADOBE READER - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),
2) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje
oraz STWIORB (rozszerzenie .doc).
3) AUTOCAD - kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg)

4) NORMA — przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath)

I1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia

w zakresie wykonania prac modernizacyjnych nalezy uwzglednic¢:

a) Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego z uprzednig ich naprawag
oraz scian wewnetrznych (naprawa peknie¢, zarysowan, naprawa gzymséw
uzupetnienie tynkow, wymiana parapetow zewnetrznych itp.)

b) Wymiana pokrycia dachu z wymiang rynien rur spustowych i obrdbek
blacharskich, wytazow dachowych wraz z drabinami oraz czesciowg wymiang
elementéw konstrukcyjnych dachu bedacych w zlym stanie technicznym
i uporzagdkowanie przewoddéw kominowych z ewentualng ich dobudowa,

c) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnicznych budynku,

d) Wykonanie drenazu wokot budynku z podtgczeniem do kanalizacji burzowej,

e) Wymiana istniejgcych okien szynkowych, drewnianych w budynku mieszkalnym
na zespolone, jednoramowe o0 wsp. dla nowej stolarki 0,900 W/(m2*K),

f) Wymiana drzwi zewnetrznych budynku mieszkalnego — wsp. dla nowej stolarki
1,300 W/(m2*K),



Modernizacja czesci wspolnych — klatek schodowych w budynku mieszkalnym
Wymiana instalacji elektrycznej czesci wspoélnej z uwzglednieniem odrebnego
obwodu elektrycznego na potrzeby wezta i w poszczegdlnych lokalach
mieszkalnych,
Wymiana przytgczg kanalizacyjnego i zimnej wody dla budynku oraz wymiang
piondw i poziomoéw instalacji wod-kan wraz z instalacjg w lokalach mieszkalnych
czesci wspdlnych i poszczegdlnych lokalach mieszkalnych,
Doprowadzenie do lokali mieszkalnych cieptej wody uzytkowej z projektowanego
wezta cieplnego,

Rozprowadzenie uktadu instalacji centralnego ogrzewania w lokalach
mieszkalnych podtgczeniem do ww. instalacji lokali, ktére nie posiadajg takiej
instalacji,
Modernizacja pomieszczenia kottowni gazowej dla projektowanego wezta
cieplnego ( nawiew, wywiew, instalacja kanalizacyjna itp.),demontaz istniejgcych
systemow ogrzewan lokali mieszkalnych,

Remont opaski betonowej i uporzadkowanie terenu wokdét budynku
mieszkalnego ( podejscia do budynku, $mietniki, elementy matej architektury),

W ramach zaméwienia na etapie opracowan projektowych nalezy dokonaé

wszelkich uzgodnien funkcjonalnych i materiatowych z Zamawiajgcym.

Uwaga — Wykonawca powinien zleci¢ wykonanie dodatkowej opinii kominiarskiej

przed rozpoczeciem rob6t projektowych i uwzgledni¢ w projekcie uwagi zawarte

w przedmiotowej opinii oraz uzyska¢ wymagane przepisami warunki techniczne

od getréw sieci.

UWAGA! W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ demontaz oraz ponowny montaz

wszystkich elementéw zewnetrznych tj. oswietlenia, tablic informacyjnych oraz

uporzadkowanie strefy przyziemia. Nalezy réwniez uwzgledni¢ uporzadkowanie

biegnacej po elewacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej



ll. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
zZ pézn. zmian.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 ze zmianami),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pozn.
zmian.)

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontow (Dz. U. z2014 poz. 712)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 poz. 1422 z pozn. zmian.)

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lenia  metod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych, oraz planowanych
kosztow robdot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. z2004 r. Nr 130 poz. 1389 ze zmianami),

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji, dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

9. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z2013 r. poz. 1129),

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 22003 r. nr47, poz. 401),



11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalno$ci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 nr 43 poz. 346
Z pozn. zmian.)

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos$¢
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania | wzorow $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2014 poz. 888)

13.. Ustalenia z Zamawiajgcym,

14. Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie,

16. Inne przepisy i unormowania niezbedne do opracowania dokumentacji,

UWAGA:
Zamawiajgcy informuje ze:
- wszelkie uzgodnienia branzowe w tym m.in. z rzeczoznawcg ppoz.,
rzeczoznawcg sanitarnym, BHP i ergonomii, jezeli sq niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych, sg obowigzkiem
Wykonawcy,
- uzyskanie wszelkich decyzji, ktére sg niezbedne do wydania decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych jest obowigzkiem
Wykonawcy,
- uzyskanie wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robdt budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy;

IV. WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Termin wykonania dokumentacji projektowej - 8 tygodni i 8 tygodni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego dokumentacji z klauzula
,bez zastrzezen” na uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien
decyzji i pozwolen.

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu

akceptacji  proponowanych przez jednostke  projektowg rozwigzan



technicznych | standardow, co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie
Zamawiajgcego — zakoriczone notatkg stuzbowa z ustalen,

Niezwfoczne, po opracowaniu, przekazanie materiatow przygotowawczych,
celem ich omowienia i akceptacji rozwigzan,

Dokumentacje projektowg nalezy skoordynowac¢ <z innymi projektami
prowadzonymi rownolegle w obszarze inwestycji,

Przedkfadanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich wystgpien,
uzgodnien i oryginatow uzyskanych decyzji,

Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego,
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, Zzgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang, oraz powinna
by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatno$ci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc,

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,
Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt pdznego przekazania
Zamawiajgcemu materiatow, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamowienia,

W zakresie dokumentacji nalezy ujg¢ wszystkie roboty  niezbedne do
wykonawstwa robdt, oraz obliczenia i inne szczegotowe dane pozwalajgce na
sprawdzenie poprawnos$ci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac
w sposob czytelny (nie dopuszcza sie opisow recznych),

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materiatow i urzgdzen powinny okre$lac przedmiot zamodwienia
w sposob zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zmian).

Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego



V. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU.

Obiekt objety zamowieniem- budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany
w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A, na dziatkach nr 13/1,13/2, ark. 27,
obreb Naramowice
Budynek mieszkalny jest budynkiem |l kondygnacyjnym + poddasze,
podpiwniczanym z dachem stromym krytym dachoéwka, wykonanym
w technologii tradycyjnej
Budynek jest wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- elektryczng

- wodng

- sanitarng

- gazowg

- wentylacyjng

— odgromowg

Dane charakterystyczne budynku mieszkalneqo:

— powierzchnia zabudowy budynku — 296,79 m?
- powierzchnia netto budynku— 559,6 m?

- powierzchnia uzytkowa— 440,0 m?

- kubatura— 2058,2 m®

— liczba mieszkan — 5



