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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem zadania pod nazwa;

Modernizacje cieptej wody uzytkowej w 7 budynkach potozonych w Poznaniu w podziale na czesci
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze Robot i dokumentacji projektowej. Podstawg opracowania
ninigjszej ST jest Przedmiar robot, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne
producentow materialow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace rob6t. Dokladny zakres robdt obejmujg Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Rohét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem robét, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wszelkie odestania do przepisow prawa odnosza sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa miejscowego, ktére majg
zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2.  Dokumentacja

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowa obejmujaca projekty branzowe dot. wewnetrznych
instalacji sanitarnych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Przedmiarem robét, ST i dokumentacja
Przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna oraz dokumentacja projektowa przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby

zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Przedmiarze robot, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robét dokona odpowiednich zmian lub

poprawek.
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Przedmiarem robét i ST oraz dokumentacjg projektowa,
Dane okreslone w Przedmiarze robdt i w ST oraz dokumentacji uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
1.43.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robdt Wykonawca bedzie:

a. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy



b. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* Zanieczyszczeniem powietrza pylami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajgcy

poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pk.
10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i

pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem osob frzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét, od daty
rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.
1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
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1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest
wymagane dla wyrobow budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub
ktorych wiasciwosci roznig sie od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobéw - proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zosta¢
zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowana jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany
wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,
zdrowia, mienia i srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long Polskg Norma lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnos$ci — odwiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wtasng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb, proces lub ustuga - nie podlegajace obowiazkowej certyfikacji — s3 zgodne z
okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wiasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zalgczonym (zatwierdzonym tg sama lub — wyjatkowo - oddzielng decyzja) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu, ksigzke obmiarow, protokotéw odbioréw czesciowych i koficowych.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegdlowymi rysunkami wykonawczymi i opisami
technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych —
patrz ,ZatoZenia wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wlasciwy organ w sposéb uniemozliwiajacy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacii identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktore beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidlowosci
wykonania robét. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na
budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisow
dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, sluzgca do zapisow czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementow konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze
umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie $rodkow
finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robot budowlanych,
dostawy inwestycyjne i inne Swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Ksiazka obmiaru robét - znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopia) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaplacie wg faktycznych parametrow
rzeczowo-iloSciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa,
obiektéw budowlanych. Zapisow do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodno$¢ tego zapisu
ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa;

- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

- wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,



* Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadar nadzoru budowlanego nalezg:

- kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania

robot budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektow budowlanych,

* sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

 kontrola dziatania organow administraci architektoniczno-budowlane;,

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych.
Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu interesow inwestora na budowie i wykonaniu biezacej
kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego
obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie
sprawdzenia rachunkow oraz ewentualnie rozliczen materiafowych i innych $wiadczen rzeczowych,
Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow budowlanych wyszczegdlnionych w
odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wiasnej
inicjatywy inwestora,

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany w
odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sq objete
przedmiarem robot. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiarow i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska - dziafanie lub zaniechanie dziafania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej
przez:

1) racjonalne ksztattowanie $rodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujacym jego
Zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementow
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wiasciwego elementow przyrodniczych.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie réwniez odbidr czeéciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiér ,koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koricowym®, polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez
osobg o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakoriczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
W poczatkowej fazie czynnoéci odbioru dokonuije sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podzialem na;
1) wymagajgce usuniecia przed zakoriczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sig usunaé i wymagajgce odpowiedniego obnizenia wartosci danych
robot,

3) wymagajace usunigcia w okreslonym terminie w czasie frwania rekojmi.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane, wykonujace dziatalno$¢ zawodowa zwiazana z koniecznoscia oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegélnosci dziatalno$é obejmujaca;

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowa lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.



Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN’, ustalajace wymagania oraz okreslajace
metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenistwa, podstawowych cech jakosciowych,
glownych parametrow oraz warunkdw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robot
budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych
robdt wynikajacych z dokumentacii projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub
nakladdw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych - opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, obejmujace w szczegolnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materialow, sposobu
wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktore
powinny byc ujete w cenach poszczegoinych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewngtrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zolte tlo i czarne napisy, zawierajaca podstawowe informacje identyfikujgce
budoweg, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikow robdt, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta pelnigcego nadzor autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzagdzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robot i wyroboéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo - najpozniej —
przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowtanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robot budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktore
zmnigjszajg ich wartosc lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) - zwane réwniez ,zalozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig
zbidr informaciji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce.
Poza ogbing charakterystykq inwestycji, WRI zawierajg wskazdwki i warunki dotyczace opracowania
projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robot, w tym szczegélnie robét
ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajgcy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla Zycia, mienia i érodowiska.

2. MATERIALY- Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Nazwy handlowe materiatlow uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej winny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

2.1. Wymiana ogélne

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszq posiadac:

- oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowej
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

- Deklaracjg zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dniall.08.2004 r. stwierdzajaca na jego wylaczng odpowiedzialnosc, ze wyréb, proces wytworczy

czy ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja

powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna,

- Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zalacznik do Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998

r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spefnienie

wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedltug zasad sztuki
budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z p6zn. zm.) oraz aktualnie obowigzujacych normach.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.



Przynajmniej na tydzien (7 dni) przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét
stalych wykonawca przediozy szczegélowa informacje o zrodle produkcii, zakupu lub pozyskania takich
materialow, atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i probek do akceptaci
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrdta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii technicznej.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek migjscowego zrodta,
wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodka wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjq umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$é i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjq umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacii technicznych.
Zarzadzajacy realizacjq umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzic jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakoéci danej partii
materialow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materialdw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sq wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sq atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych

zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze byé odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 7 dni przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzagdzenia nie moze byc
Zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji pafstwowej.

3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu
powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow przed uszkodzeniem i
wplywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbidrki moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu na skfadowisko komunalne
wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajgce warto$¢ jako material budowiany
powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie
odzyskane materialy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spefniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robét,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentagji projektowe;
lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materialow i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow, dowiadczenia z przesziosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate

Sposob wykonywania robot zawierajg poszczegolne SST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong
jakos¢ robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca Zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robét Zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialow ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek | badania materialéw u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenial zgodnosé materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badari
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajacego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spelniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w ST. W szczegolnosci materialy posiadajgce:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania musz] posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm
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przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktory wygra przetarg musi

dostarczy¢ wiw dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spefnienie

wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych

zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spelniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sq wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatow dostarczona do robot budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaly cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg
posiadac w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do statej i

systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z odpowiednig czgstotliwoscia zaakceptowang
przez Inspekfora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem i ST oraz dokumentacjg w
jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej. Jednostki ilosci robot | materialow powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeéciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uplywie okresy gwarancii.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

QOdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuije Inspektor Nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny by¢
przediozone zaswiadczenia o jakosci materiatow wystawione przez producenta.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych ,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczer
wykonawcy z kontroli jakosci elementow, stwierdzajacych zgodno$é uzytych materialéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz normami paristwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzic
protokat, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koficowego

Odbiér kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizuainej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w

warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem
tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robot jest protokét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- protokoly odbioru poszczegoinych mieszkan wraz z dopiskiem ze Najemca nie wnosi zastrzezen co do jakosci prac
odtworzeniowych

- dokumentacja powykonawcza w 2 egz.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupefniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbidr po uplywie okresu gwarancji.
Odbiér po uplywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbiér koricowy robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnoéci

Szczegolowe zasady rozliczania i platnoéci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczegblnymi rodzajami robot zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane

z prowadzonymi robotami | bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
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@ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn,
zmianami),

@ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 ) wraz z p6zn. zmianami.

@ Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 108/2000 poz. 1157)

@ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 ) z
poz. Zzmianami

@ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z
09.02.2004 r.) z p6zn. zmianami.

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004
r).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 . z p6zn. zmianami).

& Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195,
poz. 2011).

@ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249,
poz. 2497).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

@ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw
udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw (M.P. Nr 32, poz .571

@ Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujacych oraz notyfikowanych
laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALACJE SANITARNE

S.T.-4.01.01.01. Instalacje wod-kan wewnetrzne
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robot. Podstawg opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace | majace na celu realizacje robot
niezbednych do wykonania: wewnetrznych instalacji wod-kan.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.
1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
CPV 45330000-9
1.6.0gdIne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materialow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z  dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.
2. Materialy
Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny"réwnowazny" wyréb - tzn. nie
gorszy jakosciowo i technologicznie - do oceny przez Inspektora Nadzoru
2.1. Zastosowane materiaty
2.1.1. Materialy stosowane do wykonania robét powinny mie¢:
Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg, europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng parstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.1.2. Rodzaje materiatow
2.1.3. Wszystkie materialy do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
2.1.4. Podstawowe materialy instalacyjne
wg specyfikacji w dokumentacji projektowej
3. Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonat przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e  Samochody dostawcze,

o elektronarzedzia reczne,

o  komplet narzedzi monterskich do wykonania robot zgodnych z STT,
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
4, Transport
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
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4.2, Transport i sktadowanie
Materialy mogq zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta ochrona
przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona ewentualnosc ich uszkodzenia.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi fub
°  pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,
* wystajace poza pojazd korice rur nie moga byé diuzsze niz 1 m,
° jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie
powinna przekraczaé 1 m,
® podczas ftransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, farcuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,
*  podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.
* platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedlug zalecen producentéw przew6z powinien odbywac sig przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozic w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym,
4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem
Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego |
temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajacq 40°C.
Przy diugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub dhuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie
ulegaty deformacii.
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 em i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ ukladania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ skladowane odrebnie. Rury
kielichowe ukfadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami drewnianymi.
4.4.2. Skladowanie przyborow i urzadzen
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skiadowaé nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktorych tempera-
tura nie spada ponizej 0°C.
5. Wykonywanie robét
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizagji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedq
wykonywane.

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Roboty przygotowawcze
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzer i sprzetu budowlanego.
Wykonanie niezbednych prac budowlanych.
Wymagania ogdlne
Do rozpoczgcia montazu instalacji wody cieptej mozna przystapic po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
* elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalaji cieplej wody, odpowiadajg
zatoZzeniom projektowym.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczyc tylko dostosowania urzadzen instalaci wodociggowej i cieptej wody
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatow lub elementow (w
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przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elementéow o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wiasciwosci
uzytkowania i trwalosci urzadzenia. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Przewody
wodociggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
Rozdzielcze przewody wodociggowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu podfogi budynku nie podpiwniczonego lub ponizej
poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
e temperatura wewnetrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,
e przewody ukladane sg co najmniej na glebokosci 30 cm ponizej poziomu podiogi w odkrywanych na catej diugosci
lub przetazowych kanafach.
Nie wolno ukiada¢ przewodow wodociagowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng plyte nad przewodem.
W miejscu przejsé rurociagdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen migdzy rurociagiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okolo 2 cm powyzej posadzki.
Wewnetrzne przewody wodociagowe powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych i réwnoleglych do $cian. Spadki
przewodow powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé
odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo.
Dla ominiecia przeszkéd dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym Ze przy wigkszej dlugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9
m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.
Przewody wodociagowe i cieptej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgatezienia.
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajace bezposrednio do pokoi nalezy
zaizolowac akustycznie.
Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po
dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i cieplej wody. Powierzchnia przewodow cieptej i
zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd przez owinigcie
papierem.
Instalacje wodociggowe z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych wiasciwosciach powinny by¢:
s A prowadzone w odleglosci min. 10 cm od rurociagéw cieplnych - mierzac od powierzchni rur, W przypadku gdy
odleglos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplna,
e  Przewody nalezy rowniez izolowac, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepla mogloby spowodowac podwyzszenie
temperatury $cianki rurociggu:
w przewodach wodociggowych - powyzej + 30°C,
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podiogi powinna wynosic co
najmniej:
e dla przewodow o srednicy 25 mm - 3 cm,
e dla przewodow o Srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych powinny wynosic 10 cm.
Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukgji budynkow za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu fub wspornika nalezy stosowaé podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytdw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.
Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Nie wolno taczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieplej z siecig przewodéw zasilanych z innych Zrodef,
niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewodéw wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i
instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzgdzeniami przemystowymi.
Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy
izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.
Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) danej
instalacii.
W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub
specjalna.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie
wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.
Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieplg do lokalu nalezy w migjscu tatwo dostepnym
zainstalowac zawor przelotowy.
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Proby i badania instalacji wodociggowe;:

e instalacje wody cieplej i zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosé.

e badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

e badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanaldw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moZe by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie
szczelnoSci w czasie proby koricowe] byloby niemozliwe lub utrudnione.

e  badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelnic wodg wodociagowa Iub z innego Zrodta, dokladnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzic kontrole calego urzadzenia, zwracajac szczegol-
ng uwage czy polgczenia przewodow i armatury s szczelne.

e po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomocq reczne
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.

e instalacja wodociggowa - przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej-
szym niz 0,9 MPa - nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
polgczeniach, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje woda zimna, drugi raz woda o tempe-
raturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydluzek, punktow stalych i przesuwnych. Probe
szczelno$ci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieple]

Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy instalacje kilkakrotnie przepluka¢ czysty woda
(najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonej wody plucznej. Urzadzenia instalacji wodociggowej
wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyplywa z najwyzej pofozonych punktoéw czerpalnych, a czas
napeinienia zbiornikéw spiukujacych nie przekracza zakladach przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w
budownictwie mieszkaniowym — 2 minut.

Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieplej wody nalezy wyregulowaé prace zrodia ciepla, sprawdzi¢ dziatanie
pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentagji.

Pomiar temperatury cieplej wody w poszczegdinych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi
z podziatka,

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru plynie woda o temperaturze 55 0C,
z odchytkg + 5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokonac po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraly sie przy przekroczeniu wartosci nastawionej o 5,0 %. W
czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac legalizowany manometr kontrolny.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;
tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Roboty rozbiérkowe i przekucia

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania rozbieraé w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Teren splantowa¢. Gruz i materialy nie nadajace sie do ponownego uzycia odwie$¢ na wskazane przez Inzyniera miejsce na
odlegto$¢ wskazang w przedmiarach wraz z kosztem ich utylizacji.

Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur i ksztattek.
Rurociggi nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytow lub wspornikow w sposob zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztaftek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spefnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Polgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane moga by¢ elektrooporowe:

e zgrzewanie elekirooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elekirycznej w cieplo, w celu uzyskania
polgczenia zgrzewanego z bosym korficem lub rura.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyplywka nie powinna powodowaC przemieszczenia drutu w ksztaltkach
elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystapi¢ pofaldowanie.

Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan norm okreslonych wpkt. 2.2.2.
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Montaz przyborow i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przyborow i urzadzen.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogélne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Préby szczelnosci. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw. Na zadanie inwestora lub uzytkownika
nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzic probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna,

Spos6b przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed przystapieniem do przepro-
wadzenia préby szczelnosci:

e ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

e  zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

e  wszystkie zigcza powinny byé odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

e  wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastepujacych warunkédw:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz
1°C,

e napelnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

o temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

e po catkowitym napefnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

e  po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego
poziom,

s W wypadku proby pneumatycznej napeinianie przewodu powietrzem powinno sig odbywac dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

e  po uzyskaniu ciSnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapic do
kontrolowania ci$nienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

e caly przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnoSci
poszczegdinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc taczenia odcinkdw.

Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

e dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, do 1 MPa - P p = 1,5 p, lecz nie nizsze niz 1 MPa,

» dla odcinka przewodu o cidnieniu roboczym p, ponad 1 MPa-Pp=pr+0,5 MPa.

Szczelnosé odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma. Po zakonczeniu proby
szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob kontrolowany a przewéd powinien by¢ oprézniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania
robot.

BieZzaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét.
8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
e  odbior czesciowy i koricowy robot
e odbiér ostateczny
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Odbiory techniczne
Odbiory miedzy operacyjne Cdbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegajg;
e  przebieg tras instalacji wodociggowych,
e szczelnosé potgczen rurowych,
e  5posob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
e elementy kompensacii.
Odbior czeSciowy

e  Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacii, ktore zanikajg w wyniku postepu roboét, jak

np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koricowego.

e  Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w

dzienniku budowy.
Odbiér koficowy
e Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieplej wody nalezy przediozy¢ protokoly
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢
e  zgodnoS¢ stanu istniejacego z dokumentacija techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z

warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw

technicznych.
e Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob
szczelnosci.
e W szczegodlnosci nalezy skontrolowaé:
- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,
- wielkos¢ spadkéw przewodow,
- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
- prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidtowosc¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzypodporami,
- prawidlowos$c ustawienia wydluzek i armatury,
- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
-j akos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczna.

e protokoly odbioru poszczegoinych mieszkan wraz z dopiskiem ze Najemca nie wnosi zastrzezen co do jakosci prac

odtworzeniowych
e dokumentacja powykonawcza w 2 egz.

Odbiory czesciowy i koricowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestycyjnego i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie
zostaly spetnione lub tez ujawnity sig jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich

usuniecia.
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9. Przepisy zwiazane

9.1 Polskie Normy

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykly. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB,

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w PN-B-01706:1992/Az1:1999,

BN-74/63 66-03 - Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN-74/63 66-04 - Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

ZN-94/MP/TS-657 - Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatow sciekowych.

PN-81/B-10725 - Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badan.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Ciénienia i temperatury.

PN-75/B-23-100 - Materialy do izolacji ciepinej z widkien nieorganicznych - Weina mineralna.

PN-M-44015: 1997 - Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02424:1999 - Rurociggi - Ksztaltki - Wymagania i metody badan.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wode i urzadzen
kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opfat za wode i wyprowadzania $ciekow,

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

nr 15, poz. 140),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. Nr 8 z dnia 24.05.1981r.),
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli.

Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EIW 1329-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz

konstrukciji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2:

Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do edprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).

Czesc 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(1) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).

Czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw {o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowi.

Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o
niskie] i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
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PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
PN-90/M-75178.04 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitame ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitame ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitame ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-82/H-76070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek

ustepowych standardowych. Gléwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtowne
wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dziecigeych. Glowne
wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dia wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach. Czesc 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV

45000000-7. Wydanie [, OWEOB Promacja - 2005 .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca

bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzeri lub metod.
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