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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwieri
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

-

1*

o™

3*

4*

KNR-W 4-
02 0224-03

Wymiana ustepu z miskg porcelanowsg '
Kompakt'
obmiar = 1,000 kpl.

—-R -
rabocizna
7,18 r-g/kpl.

T
urzgdzenia sanitarne "KOMPAKT" muszla
ustepowa,

1 kpl./kpl.

Sedes do misek ustep.kompakt antybakter.
1 szt/kpl.

materialy pomocnicze

1 %(od M)

r-g

szt

%

kpl.

kpl.

7,1800

1,0000

1,0000

1,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2

1*

o

3

KNR-W 4-
02 0234-07

Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowa-
niem podej$¢ doptywowych i odptywowych -
wanna

obmiar = 1,000 kpl.

s P
robocizna
2,61 r-g/kpl.

M-
korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych $r.
50mm

1 szt./kpl.

materiaty pomacnicze

1,5 %(od M)

kpl.

szt.

%

2,6100

1,0000

1,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3

1%

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2-azienki
obmiar = 1,000 szt.

-R -
robocizna
1,16 r-g/szt.

szt.

1,1600

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutam

4

q*

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru oscieznic drewnianych
drzwi zewnetrznych do lokalu o powierzchni
do 2 m2

obmiar = 1,000 szt.

O -
robocizna
1,16 r-g/szt.

szt.

r-g

1,1600

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutam

5

1*

KNR 4-01
0347-09

Skucie nierownosci 4 cm na $cianach z ce-
giet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 0,500 m?2

R
robocizna
2,62 r-g/m2

m2

r-g

1,3100

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami

6|

1*

o

KNR 4-01
0711-02

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych
kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach drzwi na podtozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do
2m2w 1 miejscu)

obmiar = 0,750 m2

o - S
robocizna
1,29 r-g/m2

- M --
Cementy portl. CEM Il 32,5-w opak.25 kg

m2

0,0052 t/m2

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0,

0,9675

0,0039
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

g*

Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30
kg

0,0066 t/m2

Piaski do zapraw budowlanych naturalne
0,0266 m3/m?2

Woda przemystowa z rurociggu

0,0067 m3/m2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

-
Woyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5t
0,05 m-g/m2

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150
dm3

0,04 m-g/m2

m3
m3

%

m-g

m-g

0,0050

0,0200
0,0050
1,5000

0,0375

0,0300

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutam

7

1*

o*

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =0,162 m3

R
robocizna
1,39 r-g/m3

.
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,72 m-g/m3

m3

0,2252

0,1166

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutam

8

1*

2*

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny
1 km

obmiar = 0,160 m3

M-
utylizacja gruzu
1 m3/m3

<G
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,02*12=0,24 m-g/m3

m3

m3

0,1600

0,0384

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami

9

1*

o

3t
4*
5*

6

7+

KSNR 2
1003-03

Montaz dodatkowych drzwi stalowych ociep-
lanych do lokalu -oscieznicy i skrzydet drwio-

wych
obmiar = 1,000 szt.

- -
robocizna
1,67 r-g/szt.

= ¥ =
drzwi stalowe kpl ocieplane, wypetnione po-
listyrem, laminowane, zamek podstawowy i
dodatkowy, z bolcami
antywywazeniowymi,zawiasy regulowane
wzmocnione, zdodatkowymi otworami mon-
tazowymi w oscieznicy,z progiem stalowym
lub aluminiowym, KMT eko Nowa, gr skrzyd-
fa 54 mm, szerokos¢ drzwi 0,90 m, klamka z
dwoch stron, wktadka, rozeta, otwierane do
wewnatrz ,lewe,szerokos¢ skrzydet 80

1 szt./szt.

Pianka poliuretanowa

1dm3

kotki rozporowe stalowe fi 12 mm

7 szt

wizjer panoramiczny 200 stopni standartowy
1 szt/szt.

materialy pomocnicze

5 %(od M)

e
Samochdd dostawczy do 0,9t (1)

0,03 m-g/szt.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

szt.

r-g

szt.

dm
szt
szt

Yo

m-g

1,6700

1,0000

1,0000
7,0000
1,0000

5,0000

0,0300
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
8* Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5t m-g 0,0400
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
10|NNRNKB |(z.X) Giadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarst- | m2
202 2012- |wowe na Scianach na podiozu z tynku w po-
01 mieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
obmiar = 4,750 m2
- R
1* robocizna r-g 1,7100
0,36 r-g/m?
w W
2° gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie- kg 22,3250
szanka
4,7 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-
4* wyciag m-g 0,0190
0,004 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,0238
0,005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
11|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
1204-02 starych tynkow wewnetrznych scian i sufitow
obmiar = 4,750 m2
- -
1* robocizna r-g 0,5653
0,119 r-g/m2
=N
2* Farba emulsyjna polioctan.naw.wewn.-biata | dm 1,3585
0,286 dm3/m2 3
3* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
12|KNR 4-01 |Odbicie ptytek naz zaprawy cementowej na | m2
0701-03 $cianach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar = 4,800 m2
—-R -
1* robocizna r-g 2,4960
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
13|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05 obmiar = 2,150 m2
- .
1* robocizna r-g 0,3870
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
14|KNR-W 4- [Demontaz baterii wannowej szt.
02 0141-03 |obmiar = 1,000 szt.
~-R--
) i robocizna r-g 1,0000
1 r-g/szt.
- M =
2* korki z obrzezem z Zeliwa ciggliwego ocyn- |szt. 2,0000
kowane $r.15 mm
2 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
15|KNR-W 4- |Wymiana odcinka rury z PVC o ér. 50 mm z |szt.
02 0210-03 |uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub
za pomocg klejenia
obmiar
ilos¢ odcinkéw = 1,000 szt
taczna diugos¢ = 4,000 m
= R
1* rebocizna r-g 0,5700
0,57 r-g/szt.
M-
2* rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe | m 4,2800
o ér. 50 mm
1,07 m/m
3" ztgczki dwukielichowe z PCW o $r. 50 mm  |szt. 1,0000
1 szt./szt.
4 Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 50 szt 1,0000
mm
1 szt/szt.
5* materialy pomocnicze % 1,0000
1 %(od M}
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
16|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w m
0337-01 $cianach z cegiet na zaprawie cementowej
dla demontazu podejscia pod baterie wanno-
wa i umywalke
obmiar = 3,000 m
-R -
1% robocizna r-g 2,1000
0,7 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
17|KNR-W 4- (Wymiana podejscia doplywowego do baterii |szt.
02 0111-01 |natryskowej- pofaczenie sztywne o ér. 15
mm
obmiar
ilos¢ podejs¢ = 1,000 szt.
faczna diugosé = 1,000 m
-R--
1% robocizna r-g 0,5300
0,53 r-g/szt.
-M -
2 taczniki z zeliwa ciggl.ocynkowane 15 mm | szt 4,0000
4 szt/szt.
3 Rura stal.z/s gwint.OC sredn. 21,3/2,6 mm m 1,0500
1,05 m/m
4* Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. 15mm | szt 1,0000
1 szi/szt.
5% materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
18|KNR 2-15 |Baterie wannowe-natryskowa $cienne o ér. |szt.
0115-04 nom. 15 mm
obmiar = 1,000 szt
-R -
bk robocizna r-g 1,0028
1,05%0,955=1,00275 r-g/szt.
- M-
28 bateria wannowa scienna sr. 15 mm szt. 1,0000
1 szt./szt.
3" materiaty pomocnicze % 0,9000
0,9 %(od M)
- -
4* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
19|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochy- m
0325-01 tych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z
cegiet pod podejscie inst.
obmiar = 3,000 m
oy - -
b robocizna r-g 1,4400
0,48 r-g/m
M -
2" Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta,peina kl.10 | szt 9,0000
3 szt/m
< cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 0,8700
0,29 kg/m
4* wapno suchogaszone kg 0,4800
0,16 kg/m
5* piasek do zapraw m3 0,0030
0,001 m3/m
6" woda z rurociagu m3 0,0030
0,001 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
e
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0300
0,01 m-g/m
9~ wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz-| m-g 0,0600
nym 0,51t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
20|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w m
0340-01 Scianach z cegiel na zaprawie cementowej
obmiar =4,900 m
-R -
Ll robocizna r-g 6,5170
1,33 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
21/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych| m2
0710-06 kat. Il z zaprawy cementowej na scianach i
stupach prostokatnych na poditozu z cegtly,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw (do 5 m2 w 1 miejscu)-wyréwnanie pod-
toza pod ptytki $cienne
obmiar = 0,890 m2
-~ -
1* robocizna r-g 0,9612
1,08 r-g/m2
2 fzs
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0067
0,0075 t/m2
3” ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0012
0,0014 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0243
0,0273 m3/m2
5* woda z rurociagu m3 0,0069
0,0077 m3/m2
6" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-|\m-g 0,0356
nym 0,5t
0,04 m-g/m2
8" betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0267
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
22/KNR W-01 |Podkiad samopoziomujgcy zespolony, nor- | m2
0201-01 malnie wigzacy na podiozu cementowym,
uktadany recznie o grubosci 3 mm
obmiar = 2,150 m2
-R -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1

o

3

4*

robocizna
0,24 r-g/m2

M-
preparat gruntujgcy weber.floor 4716

0,18 kg/m2

zaprawa cementowa samopoziomujgca we-
ber.floor 4010

5,25 kg/m2

materialy pomocnicze

2 %(od M)

kg

kg

Yo

0,5160

0,4085

11,2875

2,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutam

it

23

1*

Al

3*

4*

5*

NNRNKB
202 2020-
01

(z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowars-
twowe na osciezach o szer. do 30 cm na
podtozu z tynku

obmiar = 0,735 m2

Y -
robocizna
0,65 r-g/m2

- M -

gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie-
szanka

4,83 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

—~S--
wyciag

0,004 m-g/m2
srodek transportowy
0,005 m-g/m2

m?2

r-g

kg

%

0,4778

3,5501

1,5000

0,0029
0,0037

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutam

24

1#

o*

3+

4*

5*

NNRNKB
202 2012-
01

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarst-
wowe na $cianach na podiozu z tynku w po-
mieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
obmiar = 1,225 m2

~R -
robocizna
0,36 r-g/m2

ax M as
gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie-
szanka

4,7 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

salGlee
wyciag

0,004 m-g/m?
$rodek transportowy
0,005 m-g/m?

m2

r-g

kg

%o

m-g

0,4410

5,7575

1,5000

0,0049

0,0061

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutam

25

1*

2%

3

KNR 2-15
0223-02

Montaz kabiny
natryskowe;j

80x80 cm

obmiar = 1,000 kpl.

o - -
robocizna
0,87*0,955=0,83085 r-g/kpl.

M-
spusty do brodzika z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

brodziki natryskowe z blachy stalowej ema-
liowanej w obudowie z tworzywa sztucznego
niskiej 10 -15 cm z syfonem

kpl.

r-g

szt.

szt.

1 szt./kpl.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z c.0.

0,8309

1,0000

1,0000
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4

5*
6*

7%

8*

cztery sciany z szkta hartowanego przezro-
czystego w obudowie -stelarzu z profili stalo-
wych,drzwi przesuwane,z polka na przybory
toaletowe,z stuchawka,baterig termostatycz-
ng, deszczownica. Niska podloga brodzika
10-15cm

1 kpl./kpl.

wezyki w splocie stalowym z zaworami

2 kpl./kpl.

syfon odplywowy posadzkowy

1 szt

materialy pomocnicze

0,2 %(od M)

wiS
samochod dostawczy 0.9 t
0,05 m-g/kpl.

kpl.

kpl.
szt

Yo

1,0000

2,0000
1,0000

0,2000

0,0500

Razem z narzutam

Razem koszty bezposrednie:

26 KNR-W 2-
02 2003-01

1*

o=

3+
4
5
6*
7+
g*
9+
10*
11

12*

13*

Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych
z pokryciem obustronnym jednowarstwowo
50-01

obmiar = 2,750 m2

= Ris
robocizna
2 r-g/m2

- .
Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne
12,5mm

2,06 m2/mz2

Profil st.U 50x40x0,6mm,pod pt.gips.-kart.
0,76"2=1,52 m/m2

Profil st.C 50x50x0,6mm,pod pi.gips.-kart.
2,05*2=4,1 m/m2

Kotki rozpor.uniw.polietyl.z wkregtami,8 mm
4,06 szt/m2

Whkrety stal.samogw.z tbem stoz.i kul.2,9mm
0,08328 kg/m2

Gips budowlany szpachlowy Dolina Nidy
1,96 kg/m?2

Ptyty z wetny min.-$c.dziat.,ost., wars. 50
1,03 m2/m?2

tasma

3,626 m/m2

woda

0,00127 m3/m2

materiaty pomacnicze

1,5 %(od M)

. -
wyciag

0,0345 m-g/m2
$rodek transportowy
0,0274 m-g/m?2

m2

r-g

m2

—_

SZ
kg
kg

m2

m3

%

5,5000

5,6650

4,1800
11,2750
11,1650

0,2290

5,3900

2,8325

9,9715

0,0035

1,5000

0,0949

0,0754

Razem z narzutam

Razem koszty bezposrednie:
i:

27|KNR 2-02
1017-04

1*

2*

Zamontowanie drzwi plytowe wewnetrzne
jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6
m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0,2
m2 fabrycznie wykoriczone do fazienki
obmiar = 1,280 m2

o .
robocizna
0,42 r-g/m2

M -
skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew-
natrzlokalowe dl\o fazienki z malaszyba i
otworami wentylacyjnymi o pow, 220 m2, w
kolorze biatym, z klamka z szyldami, za-
mknieciem

1 szt/m2

= 8ee

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0

m2

szt

0,5376

1,2800
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
3* Woyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5t m-g 0,0256
0,02 m-g/m2
4 srodek transportowy m-g 0,0384
0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
28/ KNR-W 2- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
02 1510-03 |powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar = 2,350 m2
~R -
1® robocizna r-g 0,4136
0,176 r-g/m2
-M --
2" Farba emulsyjna polioctan.naw.wewn -biata | dm 0,6486
0,276 dm3/m2 3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
. - -
4* srodek transportowy m-g 0,0007
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
29|KNR 0-12 [Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20 x | m2
0829-03 20 cm - na klej
obmiar = 9,000 m2
~R -
T robocizna r-g 16,7220
1,858 r-g/m2
N
2% ptytki ceramiczne biate 20 x20 cm, fazowane | m2 9,1800
krawedzie
1,02 m2/mz2
3* Zaprawa klej.sucha do pt.ceram.Atlas-uniw. | kg 46,8000
5,2 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 4,9500
0,55 kg/m?2
55 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-5 -
6" wyciag m-g 0,3330
0,037 m-g/m2
[ srodek transportowy m-g 0,2160
0,024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
30(KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelano- |szi.
0221-02 wych z syfonem gruszkowym
obmiar = 1,000 szt.
E R
1* robocizna r-g 1,8718
1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
s s
2" umywalki prostokgtne porcelanowe o wym, |szt. 1,0000
3407250 mm
1 szt./szt.
3* wsporniki do umywalek porcelanowych szt. 1,0000
1 szt./szt.
4* Syfon umywalkowy z tw.szt.butelkowy szt 1,0000
32mm
1 szt/szt.
5* materialy pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
8
6* samochodd dostawczy 0.9 t m-g 0,0600
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp.

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

1*

o

3

4*

5+

31/KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cien-
ne o $r. nom. 15 mm
obmiar = 1,000 szt.

- - -
robocizna
0,76*0,955=0,7258 r-g/szt.

Y
bateria umywalkowa s$cienna

1 szt./szt.

syfon umywalkowy pcv gruszkowy
1 szt/szt.

materialy pomocnicze

0,9 %(od M)

w2
samochod dostawczy 0.9 t
0,01 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt

%

m-g

0,7258

1,0000

1,0000

0,9000

0,0100

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutam

1*

o

3*

4*

32|KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakitady na wykonanie podejs¢
doptywowych do zaworow wyplywowych, ba-
terii, . o sr. nominalnej 15 mm

obmiar = 1,000 szt.

-
robocizna
0,26*0,955=0,2483 r-g/szt.

M -
{acznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 15
mm

4,12 szt./szt.

haki do rur $r. 10-32 mm

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1,4 %(od M)

szl.

r-d

szt

szt

%

0,2483

4,1200

1,0000

1,4000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

T

o

g

4*

5*

6*

33|8-215
0300-01

Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn.
20 mm na $cianach w budynkach mieszkal-
nych

obmiar = 5,000 m

-R -
robocizna
0,3161 r-g/m

- M --

rury z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm

1,1 m/m

ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm
1,122 szt./m

uchwyty do rur o sr.zewn. 20 mm

1,43 szt./m

materiaty pomocnicze

1,4 %{od M)

.
samochod skrzyniowy 5 t
0,001 m-g/m

szt.
szt.

Y

1,5805

5,5000
5,6100
7,1500

1,4000

0,0050

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutam

1*

o

3*

34| KNR-W 4-
02 0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki
grzejnikowej o sr. 15 mm
obmiar = 1,000 szt.

R --
robocizna
0,46 r-g/szt.

=M=
zawory grzejnikowe o sr. 15 mm termo reg
1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

szt.

r-g

szt.

Yo

1,5 %(od M)

0,4600

1,0000

1,5000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp.

Podstawa

Opis jm | Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

35

o*

31-

KNR 4-02 |Wymiana podejscia

0109-01 grzejnikowy termostatycznt, $r. 15 mm

obmiar =1,000 szt.
.- .

roebocizna

0,53 r-g/szt.

sl M s

mm
4 szt./szt.

4 %(od M)

tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 | szt. 4,0000

materialy pomocnicze %o 4,0000

doplywowego pod zawor | szi.

r-g 0,5300

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

36

1*

%

3*
4*
5
&
7+
8
9*

10*

ok

120

13*

147

KNR-W 2- |Obudowa rur kanalizacyjnych-pionu podejs- | m2
02 2004-07 |cia ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarst-

wowo 50-01
obmiar =1,850 m2

~R--
robocizna
2,14 r-g/m2

Y

12,5mm
1,05 m2/m2

0,76 m/m2

2,05 m/m2

Kotki rozpor.uniw.po
4,06 szt/m2
blachowkrety

0,54 kg/m2

1,32 kg/m2

ptyty z welny minera
1,03 m2/mz2

tasma

2,264 m/mz2

woda

0,00086 m3/m2
drwziczki rewizyjne
1 kpl.

1,5 %{od M)

LB
wyciag

0,0205 m-g/m2
srodek transportowy
0,016 m-g/m2

Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 1,9425

ksztattowniki stalowe profilowane U m 1,4060

ksztattowniki stalowe profilowane C m 3,7925

gips budowlany szpachlowy kg 2,4420

materiaty pomocnicze % 1,5000

r-g 3,9590

lietyl.z wkretami,8 mm | szt 7,5110
kg 0,9990

Inej m?2 1,9055
m 4,1884
m3 0,0016

kpl. 1,0000

m-g 0,0379

m-g 0,0296

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

37

1*

o

3

4*

KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych | szt.

0208-03 z rur i ksztaltek z nie|
obmiar =1,000 szt.
o -

rabocizna

M -

3 szt./szt.

lowej o sr. 50 mm
1 szt./szt.

mm
4 szi/szt.

o $r. 50 mm- pod umywalke

0,6470,955=0,6112 r-g/szt.

ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt. 3,0000

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy sta- | szt. 1,0000

Uszczelka gumowa piersc.do rur PVC 50 | szt 4,0000

plastyfikowanegoe PCW

r-g 0,6112

Norma PRC Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0,

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady | Koszt
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
-
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
38(KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na m
0205-02 $cianach z faczeniem metodg weiskowa
obmiar = 2,500 m
~-R -
1* robocizna r-g 0,5157
0,216*0,955=0,20628 r-g/m
M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW m 2,0900
$r. 50 mm
0,836 m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt. 2,1000
0,84 szt./m
4* rury przepustowe z PCW m 0,3825
0,153 m/m
5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy sta- | szt. 2,5000
lowej o sr. 50 mm
1 szt./m
6* materialy pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
.
7 samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0100
0,004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
39|KNR-W 4- [Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 ms
02 0212-08 |mm tgczonych metodg weiskowa-pod musz- | c.
le ustepowg i umywalke
obmiar
ilos¢ podej$¢ = 1,000 msc.
tgczna diugose = 1,000 m
- 1
1* robocizna r-g 1,8300
1,83 r-g/msc.
M --
2* rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe | m 1,0500
osr. 110 mm
1,05 m/m
3* Ksztattki PVC kanalizacji wewn. 110 mm( szt 2,0000
tronik 110 z 50)
2 szt/msc.
4* uchwyty do rurociggow PCV o $r. 110 mm szt. 3,0000
3 szt./msc.
& materialy pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
40|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, [ m2
1118-04 uktadanych metodg kombinowang
obmiar = 2,150 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,5238
2,5692 r-g/m2
-M --
2" ptytki z kamieni sztucznych gresowe gtadkie | m2 2,1930
polerowane
1,02 m2/m2
3 Zaprawa klej.sucha do pt.ceram.Atlas-uniw. | kg 11,1800
5,2 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 1,1825
0,55 kg/mz2
5* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
S
6* wyciag m-g 0,1247
0,058 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,0841

0,0391 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

41|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - | m2
202 1134- |powierzchnie poziome-azienka
01 obmiar =2,150 m?2

R
1* robocizna r-g 0,2580
0,06*2=0,12 r-g/m?

- -
i preparat gruntujacy folia w ptynie dm 0,9030
0,21*2=0,42 dm3/m2 3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

8-
4* wyciag m-g 0,0004
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0006
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0




Zurawinowa 6B m 8

Minigrant
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 4-  |Wymiana ustepu z miskg porcelanowa 'Kompakt' kpl.
02 0224-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-  |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doplywowych i kpl.
02 0234-07 |odplywowych - wanna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2-fazienki szt.
0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi zewnetrznych do lokalu o |szt,
0354-04 powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci 4 cm na écianach z cegiel na zaprawie cementowo- m?2
0347-09 wapiennej
2,07270,1+1,0*0,1 m2 0,500
RAZEM 0,500
6/KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na osciezach drzwi na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu)
2,07270,15+1,0*0,15 m2 0,750
RAZEM 0,750
7IKNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?3
0108-09 fo$¢ do 1 km
0,5*0,04+0,90*2,02*0,03+0,5*0,04+4,50,015 m3 0,162
RAZEM 0,162
8/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?3
0108-10 dy nastepny 1 km
0,16 m3 0,160
RAZEM 0,160
9|KSNR 2 Montaz dodatkowych drzwi stalowych ocieplanych do lokalu -o$cieznicy i |szt.
1003-03 skrzydel drwiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z |m2
202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
4,75 m?2 4,750
RAZEM 4,750
11]/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
1204-02 $cian i sufitéw
2,0*0,4*2+1,0*0,4+1,5*1,5+1,0*0,5 m2 4,750
RAZEM 4,750
12/KNR 4-01 Odbicie ptytek naz zaprawy cementowej na $cianach o powierzchni odbicia |m2
0701-03 do 5m2
1,5%1,5+1,1%1,5+0,6*1,5 m?2 4,800
RAZEM 4,800
13|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
1,1%1,5+1,0*0,5 m2 2,150
RAZEM 2,150
14|KNR-W 4-  |Demontaz baterii wannowej szt
02 0141-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15(KNR-W 4-  (Wymiana odcinka rury z PVC o §r. 50 mm z uszczelnieniem pierscieniami |szt,
02 0210-03 |gumowymi lub za pomoca klejenia
Obmiar dodatkowy - gczna diugosé
4 m 4,000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegief na zaprawie |m
0337-01 cementowej dla demontazu podejscia pod baterie wannowa i umywalke
1+2 m 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR-W 4-  |\Wymiana podej$cia doptywowego do baterii natryskowej- polgczenie szt.
02 0111-01 |sztywne o ér. 15 mm
Obmiar dodatkowy - tgczna dlugosé
1 m 1,000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.
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Minigrant
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-15  |Baterie wannowe-natryskowa scienne o $r. nom. 15 mm szt.
0115-04
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w  |m
0325-01 scianach z cegiet pod podejscie inst.
1+2 m 3,000
RAZEM 3,000
20(KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
0340-01 cementowe;j
0,9+2,0+2,0 m 4,900
RAZEM 4,900
21|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej [m?2
0710-06 na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw {do 5 m2 w 1 miejscu)-wyréwnanie podio-
za pod plytki scienne
(0,9+2+2)*0,1+2,070,20 m? 0,890
RAZEM 0,890
22|KNR W-01 |Podkiad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigzacy na podiozu ce- |m?2
0201-01 mentowym, ukiadany recznie o grubosci 3 mm
1,1*1,5+1,0°0,5 m2 2,150
RAZEM 2,150
23|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na oéciezach o szer. do|m2
202 2020-01 [30 em na podtozu z tynku
(0,9+2+2)*0,15 m2 0,735
RAZEM 0,735
24|NNRNKB  [(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z [m2
202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5 m2
0,6*0,5+1,1*0,5+1,5*0,50*0,5 m? 1,225
RAZEM 1,225
25|KNR 2-15  |Montaz kabiny kpl.
0223-02 natryskowe;j
80x80 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2- [Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
02 2003-01 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 50-01
1,10*2,50 m2 2,750
RAZEM 2,750
27|KNR 2-02 |Zamontowanie drzwi plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierz- |m?
1017-04 chni do 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wy-
koniczone do tazienki
0,8*1,6 m?2 1,280
RAZEM 1,280
28|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem
1,25+1,1%0,5*2 m2 2,350
RAZEM 2,350
29|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klgj m2
0829-03
(0,5+1,10+1,5+0,5)*2+2,0*0,9 m? 9,000
RAZEM 9,000
30|KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
0221-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o sr. nom. 15 mm szt.
0115-01
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doplywowych do zawordw wy- |szt.
0107-01 ptywowych, baterii, . 0 ér. nominalnej 15 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|S-215 0300- |Ruraciagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budyn- |m
01 kach mieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
34 KNR-W 4- |Wymiana zaworu grzejnikowego lub zigczki grzejnikowej o $r. 15 mm szt.
02 0509-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR 4-02  |Wymiana podejscia doplywowego pod zawdr grzejnikowy termostatycznt, |szt.
0109-01 ér. 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z c.0.
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Minigrant
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36|KNR-W 2-  (Obudowa rur kanalizacyjnych-pionu podejscia pltytami gipsowo-kartonowy- |m2
02 2004-07 |mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2,5*0,50+1,5%0,40 m?2 1,850
RAZEM 1,850
37|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$é odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- [szt.
0208-03 kowanego PCW o s$r. 50 mm- pod umywalke
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|/KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z fgczeniem metodg |m
0205-02 wciskowa
25 m 2,500
RAZEM 2,500
39|KNR-W 4-  |Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 110 mm tgczonych metoda msc.
020212-08 |wciskowa-pod muszle ustepowa i umywalke
Obmiar dodatkowy - taczna diugosé
1 m 1,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombino- |m2
1118-04 wana
1,1*1,5+0,5*1,0 m2 2,150
RAZEM 2,150
41/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome-tazienka |m2
202 1134-01
1,1%1,5+0,5%1,0 m2 2,150
RAZEM 2,150

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.







