SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAZWA OBIEKTU: Prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ul.
Grunwaldzka 83a m 11(minigranty dla seniora)

ADRES BUDOWY: ul. Grunwaldzka 83am 11, Poznah

INWESTOR: ZKZL sp. z 0.0. ul. Matejki 57, 60-770 Poznah

CPV: 45453000 - 7 ROBOTY REMONTOWE
45000000 - 7 ROBOTY BUDOWLANE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST)

Wykonania i odbioru robét budowlanych
dla obiektu: prace remontowe przy ul. Grunwaldzka 83am 11 w Poznaniu

Prace remontowe — minigranty dla senioréw

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem SST sg wymagania szczegSlowe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z pracami remontowymi w lokalu mieszkalnym dla zadania pt.

minigranty dla seniora.

2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik ST , a wymagania zawarte
chociazby w jednym z w/w dokumentéw sg dla Wykonawcy na réwni obowigzujgce.

3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia o odbioru prac remontowych
wykonanych w lokalu mieszkalnym.

II MATERIALY
Nalezy zastosowaé materiaty zgodne z zalaczonym do SST przedmiarem i kosztorysem
ofertowym

II1. Sprz¢t do wykonywania robét

Wykonaweca jest zobowigzany stosowania sprzetu bedacego w stanie technicznym
gwarantujacym bezpieczenistwo pracy, zgodnie z przepisami bhp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.



IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu , ktére pozwolg
unikngé uszkodzeti i odksztalces przewozonych materiatéw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Warunkiem przystapienia do robét jest zgoda Inspektora nadzoru potwierdzona
sprotokolem przekazania placu budowy”

2. Przy wykonywaniu robét remontowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach i

przepisach.

VL. ZAKRES ROBOT:

- demontaz murowanej obudowy wanny

- demontaz plytek podlogowych

- demontaz plytek $ciennych

- demontaz wanny

- demontaz baterii wannowej

- demontaz podejécia wodociggowego do baterii wannowej

- demontaz podejscia kanalizacyjnego do wanny

- demontaz muszli ustepowej ze spluczka

- demontaz podejscia wodociggowego do spluczki

- demontaz podej$cia kanalizacyjnego do muszli ustgpowej

- rozprowadzenie w bruzdach instalacji wodociagowej zimna i ciepta woda od gazowego
podgrzewacza wody do baterii prysznicowej

- wykonanie podejscia wodociggowego do baterii prysznicowej

- montaz baterii prysznicowej z kolumng

- wykonanie poziomu kanalizacyjnego z rur PCV @ 50 od pionu kanalizacyjnego do brodzika
- wykonanie podej$cia kanalizacyjnego PCV do brodzika

- montaz brodzika z syfonem nad stropowym, 0,7*0,7 pélokraglego PCV

- montaz kabiny natryskowej z plyt polistyrenowych

- wykonanie podejécia wodociggowego do sphuczki ustepowej

- wykonanie podejscia kanalizacyjnego PCV @ 110 do muszli ustgpowej

- montaZ urzgdzenia typu “kompakt”

- przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podlogowych — warstwa wyréwnawcza
samopoziomujgca



- wykonanie izolacji poziomej posadzki folig w plynie

- polozenie ptytek podtogowych na kleju z fugowaniem

- przetarcie tynkéw $cian po zbiciu plytek

- wykonanie izolacji pionowej tynkéw Scian w obrebie kabiny natryskowej folig w plynie
- okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych z fugowaniem

- wymiana drzwi do lokalu wraz z osciezmica, drzwi pelne ptytowe 0,8%2,05, oscieznica
metalowa

- wymiana drzwi pokojowych wraz z oscieznicg, drzwi czgéciowo przeszklone 0,8*2,05,
o$cieznica metalowa

- wymiana drzwi do lazienki wraz z oécieznics , drzwi plytowe 0,7%2,05 z mata szyba i kratks
nawiewng 220 cm , oécieznica metalowa

- wywiezienie gruzu

- utylizacja

VIL. KONTROLA, BADANIA, ODBIOR ROBOT

Zasady kontroli jakoSci:

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem prac remontowych powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg$¢ I - Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd.IL

VIIL WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Przed wykonaniem prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z
zakresem i miejscem wykonywania robét.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Tom I

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas



wykonywania robét budowlanych.

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy.

8. Normy PN-EN, PN-ISO,

6. Dokumenty przetargowe

X. ODBIOR ROBOT

1. Odbiér koficowy robét bedzie polegaé na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych czesci
rob6t w odniesieniu do iloci, jakosci i wartosci,

2. Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego beds stwierdzone
przez wykonawce pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru,

3. Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
zakoficzenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbiér koricowego dokona komisja Wyznaczona
brzez zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z ST.

4. W toku odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycin, zwlaszcza w zakresie robét
poprawkowych.

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie swoje
¢zynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.,

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$é wykonanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagah ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potraceri oceniajgc
pomniejszong warto$é wykonanych robét w stosunku do wymagan ST.

XI DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO.

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego robét jest protokét Odbioru Robét

sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

2. Do odbioru koficowego wykonawca Jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

® uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszeza przy odbiorze robét zanikajgeych i
ulegajgcych zakryciu

® Kkosztorys powykonawczy

* atesty jakosciowe wbudowanych materialéw



¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bgda
gotowe do odbioru koficowego, Komisja w porozumieniu z wykonawcg WyZnaczy ponowny
termin odbioru koficowego robot.

4. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetniajace zarzadzone przez Komisj¢ bgda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

5. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

XIL ODBIOR OSTATECZNY.

1. Odbiér ostateczny bedzie polegat na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

XTIL. ROZLICZENIE ROBOT
1. Podstaws, ptatnosci jest zweryfikowany przez inspektora nadzoru, kosztorys
powykonawczy okreslajgcy skladniki cenowe okreslone w ofercie, protokét odbioru.

Opracowat:

Romana Bryl



