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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z c.0,

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1 Remont tazienki
1|KNR 4-02 |Demontaz wanny kpl.
d.1|0235-07 obmiar =1 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 2,6100
2,61 r-g/kpl.
—-M--
2% korki PCV kanalizacyjne s$r.50 mm szt. 1,0000
1 szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze Y% 4,0000
4 %{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szi.
d.1|0132-02 obmiar =1 szt.
o R
1* robocizna r-g 0,7300
0,73 r-g/szt.
|, F—
ad korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane ér. 15 | szt 2,0000
mm
2 szt./szt.
3" materialy pomocnicze Y% 4,0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-02  |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej [msc
d.1/0105-01 o $r. 15-20 mm
obmiar =1 msc.
im
-R -
1% rabocizna r-g 1,8200
1,82 r-g/msc.
vz sz
2% rury stalowe ze szwem gwintowane typ S m 1,0500
ocynkowane $r.15 mm
1,05 m/m
ar ztaczki nakretne z zeliwa ciggliwego, ocynko- | szt. 1,0000
wane $r. 15 mm
1 szt./msc.
4* przeciwnakretki z zeliwa ciagliwego, ocynko- | szt. 1,0000
wane sr. 15 mm
1 szt./msc.
5* Uchwyt do rurocigg.fi 10-15mm szt 1,0000
1 szt/msc.
6* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z szt.
d.1/0233-06 PCW o ér. 50 mm
obmiar =1 szi.
-R -
s robocizna r-g 0,3200
0,32 r-g/szt.
M-
27 materialy pomocnicze % 10,0000
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych | szt.
d.1|0208-03 z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW
o sr. 50 mm
obmiar =1 szt.
-R--
b robocizna r-g 0,6112
0,64*0,955=0,6112 r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
S
2% ksztaltki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt. 3,0000
3 szt./szt.
3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy sta- | szt. 1,0000
lowej o 8r. 50 mm
1 szt./szt.
4* Uszczelka gumowa pierscien.fi 40-50mm szt 4,0000
4 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze Y% 0,2000
0,2 %(od M)
. -
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6|KNR 2-15  (Dodatkowe nakiady na wykonanie podejsé szt.
d.1/0107-01 doptywowych do baterii. o $r. nominalnej 15
mm

obmiar =2 szt.

—-R -
i robocizna r-g 0,4966
0,26'0,955=0,2483 r-g/szt.

- M --
2 tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 | szt. 8,2400
mm

4,12 szt./szt.
3* Uchwyt do rurocigg.fi 10-15mm szt 2,0000
1 szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 1,4000
1,4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7|KNR 402- |Demontaz podej$é odplywowych z rur PCW | szt
d.1/0233-0800 |o $rednicy: 110 mm pod WC
obmiar =1 szt

-R--
i Rabocizna™ r-g 0,4600
0,46 r-g/szt
o
2" Materialy pomocnicze % 10,0000

10 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

8|KNR 215- |Dodatek za wykonanie podejscia odplywowe- | szt
d.1/0208-0500 |go z rur i ksztattek PCW tgczonych metodg
wciskowa, przy $rednicy rur: 110 mm pod
wcC

obmiar =1 szt

= -
1* Robocizna™" r-g 1,3656
1,3656 r-g/szt

M -
2 Ksztaltki PVC kanalizacji wewn. 110 mm szt 3,0000
3 szt/szt
3* Uszczelka gumowa piersc.do rur PVC 110 | szt 4,0000
mm

4 szt/szt
4 Uchwyty stalowe do rur PVC, o $redn.110 szt 1,0000
mm

1 szt/szt
5* Materiaty pomocnicze Y% 0,2000
0,2 %(od M)

i
6* Samochoéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0100
0,01 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
9|KNR 215- |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowe- | szt
d.1{0107-0100 |go do zaworow wyplywowych, baterii, hydran-
téw, mieszaczy itp., o srednicy nominalne;j:
15 mm
obmiar =1 szt
s R
1* Robocizna™" r-g 0,2483
0,2483 r-g/szt
- M-
2 taczniki z zeliwa ciggl.ocynkowane 15 mm | szt 4,1200
4,12 szt/szt
3* Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o §r. 15mm szt 1,0000
1 szt/szt
4* Materialy pomocnicze % 1.4000

1,4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

10|KNR 402- |Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z kpl
d.1/0235-0800 |[miska

obmiar =1 kpl
-R -
1* Robocizna™"" r-g 3,4400
3,44 r-g/kp!
- M-
2" Korki z zeliwa ciagl.,ocynkowane, ér.15 mm | szt 1,0000
1 szt/kpl
3* Korek PCV.kanalizacyjny 100 mm szt 1,0000
1 szt/kpl
4* Sznury konopne smotowane kg 0,0900
0,09 kg/kpl
5* Materiaty pomocnicze Y% 4,0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 215- |Ustepy z ptuczka: z porcelany "Kompakt" kpl
d.1{0224-0300 |obmiar =1 kpl
~R -
gl Robocizna™"" r-q 3,6863
3,6863 r-g/kpl
M -
2" Urzadzenia sanitarne porcelanowe - kompakt | szt 1,0000
1 szt/kpl
3 Sedes z tw.szt.do misek ustep.kompakt an- | szt 1,0000
tybakteryjny
1 szt/kpl
4 Materiaty pomocnicze % 1,1000
1,1 %(od M)
e
5* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0100
0,01 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 0-35 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwa- | kpl.
d.1(0123-01 dratowe, z szybami ze szkia hartowanego
obmiar =1 kpl.
i ae
1* robacizna r-g 3,9000
3,9 r-g/kpl.
s
o2F kabina natryskowa narozna kwadratowa dwu-| kpl. 1,0000
scienna z szybami ze szkta hartowanego
1 kpl./kpl.
3* brodzik natryskowy z blachy stalowej emalio- | szt. 1,0000
wany kwadratowy o wys. do 15 cm
1 szt./kpl.
4* silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow dm3 0,3400
grzybobdjczych
0,34 dm3/kpl.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~-S -
g* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700
0,07 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-02  |Montaz syfonu pod brodzik szt.
d.1,0222-05 obmiar =1 szt.
Analogia
R -
1* robocizna r-g 2,3500
2,35 r-g/szt.
M --
2 syfon pod niski brodzik szt. 1,0000
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-15  |Baterie natryskowe scienne o $r. nom. 15 szt.
d.1/0115-04 mm
obmiar =1 szt,
. -
1 robocizna r-g 1,0028
1,05*0,955=1,00275 r-g/szt.
M --
2* bateria natryskowa $cienna $r. 15 mm warz z | szt. 1,0000
uchwytem, wezem i sluchawkg
1 szt./szt.
3 materialy pomocnicze % 0,9000
0,9 %(od M)
~5 -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15| wycena Montaz uchwytéw dla oséb niepetnospraw- kpl
d.1|wiasna nych
obmiar =1 kpl
v
1™ Uchwyty prysznicowe szt 1,0000
1 szt’kpl
2n Uchwyty do WC 1,0000
1 /kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15 obmiar = (1,26*2+2,10*2)*1,5 = 10,08 m2
—-R--
1 robocizna r-g 13,9104
1,38 r-g/mz2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01  |Wykucie bruzd picnowych 1x1/2 ceg. w scia- | m
d.1/0340-06 nach z cegiet na zaprawie cementowej
obmiar =1m
-R--
b robocizna r-g 2,5300
2,53 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-01  [Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych| m
d.1/0325-04 0 przekroju 1/2x1/2 ceg. w scianach z betonu
obmiar =1 m
-
1* robocizna r-g 0,6100
0,61 r-g/m
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0,0032 m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
—M--
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work | t 0,0011
0,0011 t/m
ar wapno suchogaszone kg 0,6700
0,67 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0060
0,006 m3/m
5% woda z rurociggu m3 0,0030
0,003 m3/m
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~8 -
T betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 0,0200
0,02 m-g/m
8" wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycz- |m-g 0,0400
nym 0,5t
0,04 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o m
d.1{0705-01 szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub
$cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub da-
chowkami
abmiar =1 m
T - .
(i robocizna r-g 0,3600
0,36 r-g/m
M -
2" cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0008
0,0008 t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0007
0,0007 m3/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0040
0,004 m3/m
5% woda z rurociaggu’ m3 0,0010
0,001 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S
7™ wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- |m-g 0,0100
nym 0,5t
0,01 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0100
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne | m2
d.1|2009-02 gr. 3 mm z zaprawy kiejowej wykonywane
recznie na scianach na podiozu z tynku
obmiar =4 m2
R
1* robocizna r-g 0,9704
0,2426 r-g/m2
M -
22 zaprawa klejowa typu Atlas-Weder kg 18,8000
4,7 kg/m2
3 woda m3 0,0085
0,00213 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
s B e
5* mieszarka do zapraw m-g 0,0160
0,004 m-g/m2
6" wyciag m-g 0,0800
0,02 m-g/m2
7* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0128

Cena

Razem koszty bezposrednie:

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
21|KNR 012- |Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1/0829-0700 |obmiar = (2,10*2+1,26*2)*1,5 = 10,080 m2
-R -
* Robocizna" r-g 15,9234
1,5797 r-g/m2
- M-
2 Zaprawy klejowe suche do plytek ceramicz. | kg 52,4160
5,2 kg/m2
3* Suche zaprawy do speinowania kg 6,0480
0,6 kg/m2
4 Ptytki Scienne ceramiczne 20x25 m2 10,2816
1,02 m2/mz2
5* Materiaty pomocnicze % 1,56000
1,5 %(od M)
S -
6* Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0,2974
0,0295 m-g/m2
7* Srodek transportowy (1) m-g 0,2772
0,0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 401- |Rozebranie posadzki z pltytek z kamieni m2
d.1/0811-0700 |sztucznych utozonych na zaprawie cemento-
wej
obmiar =2,1*1,26 = 2,646 m2
-R--
1* Robocizna r-g 2,4343
0,92 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23/KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci | m?2
d.1{0211-01 skucia do 1 cm na podiogach
obmiar =1,26*2,1 = 2,65 m2
=R--
i robocizna r-g 2,5440
0,96 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|NNRKB Gruntowanie podiozy poziomych preparatem | m2
d.1|007-1134-  |gruntujgcym
0110 obmiar =2,10*1,26 = 2,646 m2
S
1* Robocizna' r-g 0,1588
0,06 r-g/m2
—M--
2* Srodek gruntujacy "Atlas Uni-Grunt" dm3 0,5557
0,21 dm3/m?2
3* Materialy pomocnicze % 1,5000
1.5 %(od M)
Qe
4* Wycigg budowlany m-g 0,0005
0,0002 m-g/m2
5" Srodek transportowy (1)’ m-g 0,0008
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|NNRKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z za- | m2
d.1{007-1130- |prawy samopoziomujgcej wodoszczelna o
0110 grubosci 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa typu
Atlas-Woder
obmiar =2,10"1,26 = 2,646 m2
-R -
1* Robocizna r-g 0,4498
0,17 r-g/m2
-M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 Sucha zaprawa samopoziomuj typu Atlas- kg 21,5649
Woder
8,15 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze Yo 1,5000
1,5 %(od M)
-
4* Wycigg budowlany m-g 0,0265
0,01 m-g/m?2
5* Srodek transportowy (1)" m-g 0,0265
0,01 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

26|KNR 012- |Przygotowanie podioza pod posadzki z pty- | m2
d.1|{1118-0100 |tek na kleju
obmiar =2,10*1,26 = 2,646 m2

s R
1* Robocizna r-g 0,5800
0,2192 r-g/m2

Y, -
2* Zaprawy klejowe suche do plytek ceramicz.' | kg 12,5685
4,75 kg/im2
37 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

=8
4* Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0,0246
0,0093 m-g/m2
5 Srodek transportowy (1)" m-g 0,0003
0,0001 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

27|KNR 012- |Posadzki z plytek, z kamieni sztucznych m2
d.1(1118-0800 |uktadanych na klej, o wymiarze plytek: 30x30
cm - uktadane metodg zwykig

obmiar =2,10%1,26 = 2,646 m2

-R -

1* Robocizna r-g 2,5193
0,9521 r-g/m2
o W

2¢ Zaprawy klejowe suche do ptytek ceramicz." | kg 12,5685
4,75 kg/m?2

3* Suche zaprawy do spoinowania' kg 1,0584
0,4 kg/m?2

4* Piytki gresowe m2 2,6989
1,02 m2/m2

o Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
e

6” Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0,0833
0,0315 m-g/m2

7* Srodek transportowy (1) m-g 0,0714
0,027 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

28|KNR 401- |[Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej | m2
d.1{1202-0810 |w pomieszczeniach

obmiar =1,26*1*2+2,10*1*2+1,26"2,10 =
9,366 m2

=
1™ Robocizna™""" r-g 0,9553
0,102 r-g/m2

M -
2* Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,2061
0,022 kg/m2
3 Piaski do zapraw budowlanych m3 0,0024
0,001 m3/m2
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0084
0,0009 t/m2
5* Materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|NNRKB Gruntowanie sufitéw i $cian m2
d.1|007-1134- |obmiar = 1,26*1*2+2,10*1*2+1,26*2,10 =
0210 9,366 m2
-R -
i Robocizna™"™"" r-g 0,7493
0,08 r-g/m2
M-
2% Srodek gruntujgey "Atlas Uni-Grunt" kg 2,0605
0,22 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
waiGicx
4* Wycigg budowlany' m-g 0,0019
0,0002 m-g/m?2
5% Srodek transportowy (1) m-g 0,0028

0,0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

30|KNR 202- |Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gip- | m2
d.1/2009-0200 |su szpachlowego /gtadzie/, wykonane recz-
nie: na scianach, na podfozu z tynku
obmiar =2,10*1*2+1,26*1*2 = 6,720 m2

o
4= Robocizna""""" r-g 1,6303
0,2426 r-g/m2 :

M --
2* Gips budowlany szpachlowy t 0,0222
0,0033 t/m2
¥ Woda przemystowa m3 0,0141
0,0021 m3/mz2
4~ Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

—-S -
5* Wycigg budowlany" m-g 0,1344
0,02 m-g/m2
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,0215
0,0032 m-g/m2
7™ Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,0269
0,004 m-g/mz2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

31|KNR 202- |Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, gru- | m2
d.1|20098-0400 |bosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/,
wykonane recznie: na stropach, na podtozu z
tynku

obmiar =2,10*1,26 = 2,646 m2

=R
12 Robocizna""""" r-q 0,7229
0,2732 r-g/m?

M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0,0090
0,0034 t/m2
3" Woda przemysiowa m3 0,0058
0,0022 m3/m2
4* Materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

-5 -
5* Wycigg budowlany™ m-g 0,0529
0,02 m-g/m2
6 Srodek transportowy (1) m-g 0,0087
0,0033 m-g/m?2
7 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,01086
0,004 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
32|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.1]/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich
bez gruntowania
obmiar =2,10%1,26+2,101*2+1,26"1"2 =
9,37 m2
wRice
1* robocizna r-g 1,3034
0,1391 r-g/m2
M-
2* farba emulsyjna Polinit dm3 2,7089
0,2891 dm3/m2
3" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
e
4* srodek transportowy m-g 0,0028
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.1/0108-0900 |chodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wy-
tadowaniem, na odlegiosc¢: do 1 km
obmiar = (170,05%0,12)+0,07+0,015+0,03+
(1,26*2+2,10*2)*1,5*0,015+(2,1*1,26*0,015)+
0,01=0,322 m3
~-R -
™ Robocizna™""™" r-g 0,4476
1,39 r-g/m3
<l
2% Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,2318
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34/KNR 401- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.1/0108-1000 |chodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wy-
fadowaniem, na odleglosc: za kazdy nastep-
ny Tkmx5
obmiar = (1*0,05%0,12)+0,07+0,015+0,03+
(1,26"2+2,10*2)*1,5%0,015+(2,1*1,26*0,015)+
0,01 =0,322 m3
SN -
iy Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0322
0,020000*5,000000=0,1 m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Remont tazienki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
~10 -

Narma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0,
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

2 Wymiana okien

35/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.2/0354-11 zewnetrznych
obmiar = 3,30+1,10=4,40 m

oy - .
1 robocizna" r-g 2,9920
0,68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt.

d.2|0354-04 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 2 szt.

o - L

12 robocizna r-g 2,3200
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

37|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- | m2
d.2|1023-09 ranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsa-
dzenia o pow. do 2.0 m2

obmiar =1,20*1,0=1,20 m2

~-R--

i i robocizna r-g 4,2240
3,62 r-g/m2
M --

28 kotwy stalowe szt. 7,2000
6 szt./m2

3% pianka poliuretanowa dm3 0,3960
0,33 dm3/m2

4 silikon dms3 0,0720
0,06 dm3/m2

5t gips szpachlowy kg 2,8200
2,35 kg/m?2

6* Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT 29" | kg 5,0640
4,22 kg/m?

7 materialy pomocnicze %o 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

8* Okna PCV dwudzielne prostokatne uchylno - | m2 1,2000

rozwieralne tréjszybowe, okucia
obwiedniowe, kolor biaty

1 m2/m?2
A -
9* Wycigg wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t m-g 0,0600
0,05 m-g/m?
10* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0720
0,06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

38/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- | m2
d.2|1023-11 ranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2

obmiar = 3,25%1,20 = 3,90 m2

— R -

i3 robocizna r-g 11,1540
2,86 r-g/m2
- M-

2* kotwy stalowe szt. 17,1600
4,4 szt./m2

3 pianka poliuretanowa dm?3 0,9750
0,25 dm3m?2

4* silikon dm?3 0,1950
0,05 dm?3/m?2

bt gips szpachlowy kg 7,1760
1,84 kg/m2

6* Sucha zaprawa szpachlowa Ceresit CR 64 kg 12,9090
3,31 kg/m2

7 materialy pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8" Okno PCV czteroskrzydiowe tréjszybowe roz-| m2 3,8000
wieralno - uchylne w kolorze biatym okucia
obwiedniowe
1 m2/m?2
-
9" wyciag m-g 0,1560
0,04 m-g/m2
10" srodek transportowy m-g 0,2340
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39/KNR 4-01  |Montaz nawiewnika higrosterowanego szt
d.2|{0701-01 obmiar =2 szt
s R
1* robocizna™"" r-g 0,5400
0,27 r-g/szt
M-
2" nawiewnik higrosterowalny szt 2,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych m
d.2|0505-01 elementéw prefabrykowanych z blachy ocyn-
kowanej i cynkowej o szer. w rozwinieciu do
25 cm- parapet zewnetrzny
obmiar =3,30+1,10 =4,40 m
-R -
1 robocizna™" r-g 7,1280
1,62 r-g/m
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 4,4440
ocynkowanej-parapety biaty
1,01 m/m
3* materialy pomocnicze % 5,0000
5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41/KNR 4-01  |Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych m
d.2|0708-01 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
o$ciezach szerokosci do 15 cm
obmiar = (1,20"2+3,25)+(1,20*2+1,00) =
9,05m
R -
in robocizna™" r-g 5,6110
0,62 r-g/m
we M
2" cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0072
0,0008 t/m
i wapno suchogaszone t 0,0091
0,001 tm
4* piasek do zapraw m3 0,0362
0,004 m3/m
B% woda z rurociagu m3 0,0091
0,001 m&m
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0905
nym 0,5 t
0,01 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0905
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3| m2
d.2|0305-04 mm, wykonywane recznie na stropach na
podiozu z tynku
obmiar = (1,20%2+3,25)*0,20+(1,20*2+1,00)*
0,20 = 1,81 m2




Swit 48C m 11

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
-
6 robocizna r-g 0,4851
0,268 r-g/m2
M --
il gladz szpachlowa POZGIPS t 0,0060
0,00332 t/m2
3* srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W kg 0,2715
0,15 kg/m2
4* woda m3 0,0040
0,0022 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
sei8an
6* wyciag m-g 0,0507
0,028 m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 0,0145
0,008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.2|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych scian
obmiar = (1,20*2+3,25)*0,20+(1,20*2+1,00)*
0,20 =1,81 m2
o = T
1* robocizna r-g 0,2154
0,119 r-g/m?2
- M --
2" Farba emulsyjna polioctan.naw.wewn.-biata |dm3 0,5177
0,286 dm3/m2
3 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44|KNR 4-01  |Wywiezienie odpaddw drewnianych samo- | m3
d.2/0108-09 chodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km
obmiar = 3,25*1,20*0,17+1,20*1,00*0,17 =
0,87 m3
—-R -
1* robocizna r-g 1,2093
1,39 r-g/m3
- M --
2r utylizacja drewna m3 0,8700
1 m3/m3
i
3x samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,6264
0,72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45|KNR 4-01  |Wywiezienie odpaddw drewnianych samo- m?3
d.2(/0108-10 chodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1
km
obmiar = 3,25*1,20%0,17+1,20%1,00%0,17 =
0,87 m3
S
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,2939
0,02815*12=0,3378 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




PODSUMOWANIE

Wymiana okien

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
“Md=

Norma PRC Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis [jm' Naklady | Koszt R M S
jedn.

3 Wymiana kuchenki

46/KNR 4-02  |Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych | kpl.
3/0311-03 z piekarnikiem

obmiar =1 kpl.

-R -
1= robocizna r-g 2,2600
2,26 r-g/kpl.

- -
2* kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem | szt. 1,0000
elektrycznym
1 szt./kpl.
3 materialy pomocnicze % 5,0000
5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47| wycena Préba instalacji gazowej wewnetrznej wyko- | kpl
d.3|wlasna nana przez osobe uprawniong + protokét z
badania
obmiar =1 kpl

s R
1* Rebocizna"™"™ r-g 2,0000
2 r-g/kpl

—-M --
2* Materiaty pomocnicze % 0,6000
0,6 %(od M)

N o
3* Samochdd dostawczy do 0,8 ¢ (1 m-g 2,0000
2 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wymiana kuchenki
RAZEM Robocizna ] Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

<15

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Remont tazienki
1/KNR 4-02  |Demontaz wanny kpl.
d.1/0235-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt.
d.1/0132-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o ér. 15-20 mm msc.
d.1/0105-01
Obmiar dodatkowy
il m 1,00
1 msc. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 4-02 |Demontaz podejécia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1/0233-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfi- |szt.
d.1|0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejs¢ doptywowych do baterii. o $r.  |szt.
d.1|0107-01 nominalnej 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 402- [Demontaz podej$é odptywowych z rur PCW o srednicy: 110 mm pod WC  |szt
d.1/0233-0800
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 215- |Dodatek za wykonanie podejscia odplywowego z rur i ksztattek PCW fg-  [szt
d.1/0208-0500 |czonych metodg weiskowa, przy $rednicy rur: 110 mm pod WC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 215- |Dodatek za wykonanie podejécia doplywowego do zaworéw wypltywowych, |szt
d.1/0107-0100 |baterii, hydrantéw, mieszaczy itp., o $rednicy nominalnej: 15 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|/KNR 402- |Demontaz urzgdzen sanitarnych: ustgpu z miska kpl
d.1]0235-0800
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 215- |Ustepy z pluczka: z porcelany "Kompakt" kpl
d.1|0224-0300
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 0-35 |Kabiny natryskowe do kgpieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkia kpl.
d.1/0123-01 hartowanego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 4-02  [Montaz syfonu pod brodzik szt.
d.1/0222-05
Analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR 2-15 |Baterie natryskowe scienne o $r. nom. 15 mm szl
d.1/0115-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15| wycena Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
(1,26*2+2,10*2)*1,5 m2 10,08
RAZEM 10,08
17|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1[/0340-06 mentowej
1 m 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w  |m
d.1|0325-04 $cianach z betonu
1 m 1,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. | Razem
J ﬁ J | RAZEM | 1,00
19|KNR 4-01  [Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do 15 cmnamu- |m
d.1{0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
1 m 1,00
| RAZEM | 1,00
20]KNR 2-02  [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z zaprawy klejowe] |m2 )
d.1/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
4 m2 4,00
| ! | | RAZEM | 4,00
21|KNR 012- [Licowanie scian ptytkami na klej m2
d.1/0829-0700
(2,10*2+1,26*2)*1,5 m2 10,080
[ | RAZEM | 10,080
22|KNR 401- [Rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie | m2
d.1|0811-0700 cementowej
2,1"1,26 m?2 2,646
| RAZEM | 2,646
23|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betony przy glebokosci skucia do 1 cm na podiogach |m2
d.1{0211-01 ‘
1,26*2,1 m2 2,65
| [ | RAZEM 2,65
24 NNRKB Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujgcym m2
d.1/007-1134-
0110
2,10*1,26 m2 2,646
J | l | RAZEM | 2,646
25|NNRKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wodo- |m2
d.1/007-1130- |[szczeina o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni
0110 do 8 m2 - zaprawa typu Atlas-Woder
2,10*1,26 m2 2,646
| f | | RAZEM | 2,646
26|KNR 012- [Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek na kleju m2 {
d.1/1118-0100
2,10%1,26 m2 2,646
| | RAZEM | 2,646
27|KNR 012- [Posadzki z ptytek, z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, o wymiarze  |m2
d.1/1118-0800 |piytek: 30x30 cm - ukladane metodg zwyklg
2,10*1,26 m?2 2,646
| | RAZEM | 2,646
28/KNR 401- [Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach m2
d.1(1202-0810
1,26*1*2+2,10*1*2+1,26*2,10 m2 9,366
J | | | RAZEM | 9,366
29/NNRKB Gruntowanie sufitéw i Scian m2
d.1/007-1134-
0210
1.26"1*2+2,10*1*2+1,26*2,10 m2 9,366
| | | | RAZEM | 9,366
30|KNR 202- [Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wy- 'm2 ,
d.1)2009-0200 |konane recznie: na $cianach, na podiozu z tynku
2,10%1*2+1,26*1*2 m?2 6,720
| | | | RAZEM 6,720
31|KNR 202- [Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlo- |m2
d.1/2009-0400 |wego /gtadzie/, wykonane recznie: na stropach, na podiozu z tynku
2,10*1,26 m2 2,646
[ RAZEM | 2,646
32|KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
2,10%1,26+2,10%1*2+1,26*1*2 m2 9,37
| J | | RAZEM | 9,37
33|KNR 401- [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zalado-|m?3
d.1/0108-0900 |waniem i wytadowaniem, na odleglosé: do 1 km
(1*0,05%0, 12)+0,07+0,015+0,03+(1 126°2+42,10%2)*1,5*0,015+(2,1*1,26* m3 0,322
0,015)+0,01
] [ [ | RAZEM | 0,322
34|KNR 401- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zalado-|m?3
d.1/0108-1000 |waniem i wyladowaniem, na odleglosé: za kazdy nastepny 1 km x 5
{1'0,05‘0,12)+0,0?+0,D15+0,03+(1,26*2+2,10*2}*1,5'0,015+(2,1*1,26* m3 0,322
0,015)+0,01
[ | | | RAZEM | 0,322
2| [Wymiana okien
35/KNR 4-01  [Wykucie z muru podekiennikow stalowych zewnetrznych m
d.2|0354-11
3,30+1,10 m 4,40
| | | RAZEM | 4,40

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2/0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m?
d.2{1023-09 obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1,20*1,0 m2 1,20
RAZEM 1,20
38|[KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m2
d.2|1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
3,25*1,20 m2 3,90
RAZEM 3,90
39|KNR 4-01 |Montaz nawiewnika higrosterowanego szt
d.2|0701-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
40|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m
d.2|0505-01 blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinigciu do 25 cm- parapet
zewnetrzny
3,30+1,10 m 4,40
RAZEM 4,40
41/KNR 4-01  [Wykonanie tynkow zwykitych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- |m
d.2|0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(1,20*2+3,25)+(1,20*2+1,00) m 9,05
RAZEM 9,05
42|KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na|m2
d.2|0305-04 stropach na podtozu z tynku
(1,20*2+3,25)*0,20+(1,20*2+1,00)*0,20 m2 1,81
RAZEM 1,81
43|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.2|1204-02 Scian
(1,20*2+3,25)*0,20+(1,20*2+1,00)*0,20 m2 1,81
RAZEM 1,81
44]KNR 4-01 [Wywiezienie odpadow drewnianych samochodami skrzyniowymina od-  |m?
d.2|0108-09 legtos¢ do 1 km
3,25*1,20*0,17+1,20*1,00*0,17 m3 0,87
RAZEM 0,87
45|KNR 4-01  |Wywiezienie odpadéw drewnianych samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2{0108-10 dy nastepny 1 km
3,25*1,20*0,17+1,20%1,00*0,17 m3 0,87
RAZEM 0,87
3 Wymiana kuchenki
46|KNR 4-02  |Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem kpl.
d.3/0311-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47| wycena Préba instalacji gazowej wewnetrznej wykonana przez osobg uprawniong  'kpl
d.3|wtasna + protokét z badania
1 kp! 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




