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Norma PRO Wersja 4.5% Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Minigranty dla Seniora
1 Starotecka 92 m4
1.9 Modernizacja instalacji grzewczej
1/KNR 0-35 Kotly grzewcze gazowe wiszgce dwufunkcyj- | kpl.
d.1.1/0223-04 ne o0 mocy do 20 kW
kalk. wiasna |przedmiar = 1,000 kpl.
- -
1= robocizna r-g 4,4000
4.4 r-g/kpl.
Y
2> kociot grzewczy gazowy dwufunkeyjny wi- kpl. 1,0000
szace o mocy do 20,0 kW z zestawem mon-
tazowym
1 kpl.7kpl.
.
3 samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200
0,12 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-02 |Montaz wkiadu kominowego z gotowych ele-| m
d.1.1{0529-02 mentow z blachy kwasoodpornej aprobata-
analogia mi technicznymi, o 8r. 110 mm.
przedmiar = 8,000 m
- T
1* robocizna r-g 5,9360
0,742 r-g/m
ol
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej | m 8,2400
ocynkowanej okragte
1,03 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—
4 $rodek transportowy m-g 0,0272
0,0034 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 | szt.
d.1.1/0209-05 o wys. 300-900 mm i di. 1000-1400 mm,
montaz grzejnikdw na $cianie (4,5kW)
przedmiar = 4,000 szt.
S - S
1 robocizna r-g 6,2400
1,56 r-g/szt.
—M -
2* grzejniki stalowe plytowe typ C lub V z ze- | szl 4,0000
stawem wspornikéw montazowych dt. 1000-
1400 mm
1 szt./szt.
el
3 samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,4800
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 0-35 Instalacja wewn. CO w lokalu mieszkalnym | m
d.1.1(0202-06 fi20
analogia przedmiar = 2,000 m
o s
1* robocizna r-g 1,4998
0,7499 r-g/m
s W
2* rury PEX/AI/PEX fi 20 mm m 2,1000
1,05 m/m
3 ksztattk fi 20 mm szt. 1,1912
0,5956 szt./m




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

4 rury ostonowe karbowane, tzw. peszel o sr. m 0,8240
wewn. 24-26 mm
1,03*0,4=0,412 m/m

5% uchwyty szt. 0,7000
0,35 szt./m
sl

6* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0112
0,0056 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5|KNR 0-35 Instalacja wewn. CO w lokalu mieszkalnym | m

d.1.1/0201-04 fi16
analogia przedmiar = 27,520 m
s Roas
1* robocizna r-g 18,0669
0,6565 r-g/m
M --
2" rury PEX/AIPEX fi 16 mm m 28,8960
1,05 m/m
3* ksztaitki fi 16 mm szt. 23,3727
0,8493 szt./m
4* uchwyty 16 mm kpl. 18,4384
0,67 kpl./m
~-8-
5* samochod dostawczy do 0,9 t' m-g 0,1211
0,0044 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Rozbiérka piecéw i trzondw nielicowanych kpl.
d.1.1/1011-01 kaflami
kalk. wiasna |przedmiar = 1,000 kpl.
-
1* robocizna r-g 20,3600
20,36 r-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3
d.1.1{0108-13 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
0108-16 na odleglosc 15 km

przedmiar = 1,500 m3

-
1 robocizna r-g 2,7150
1,81 r-g/m3
-8
2F samochod skrzyniowy do 5 t m-g 2,2350

0,93+14*0,04=1,49 m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
8 Optata wysypiskowa m3
d.1.1]kalk. wtasna |przedmiar = 0,800 m3
e
9= Optata’ m3 0,8000
1 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9 Wykonanie projektu modernizacji instalacji | kpl.
d.1.1[kalk. wlasna grzewczej z pozyskaniem pozwolenia na bu-
dowe

przedmiar_= 1,000 kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 UZytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.



PODSUMOWANIE

Modernizacja instalacji grzewcze]

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.



Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1.2 Dostosowanie mieszkania w programie -Minigranty dia seniora-
10/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég folia (kuchnia) m2
d.1.2/1216-01 przedmiar = 10,500 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,5985
0,057 r-g/m?2
Y
2 folia polietylenowa m2 11,5500
1,1 m2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNPnRPDE |Demontaz podiogi w celu doprowadzenia in- | m2
d.1.2|26-60a stalacji wod-kan do brodzika
analiza indy- (przedmiar = 1,760 m2
widualna
) -
1" robocizna r-g 1,8480
1,05 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w iloécido 2 | m2
d.1.2|0820-01 m2 w jednym miejscu - uzupetnienie desek
analogia po demontazu pieca kaflowego oraz po ulo-
Zeniu instalacji wod-kan
przedmiar = 2,960 m2
-
1* robocizna r-g 4,1736
1,41 r-g/m?
-y
2¢ Tarcica 25 (dostawca: MATBUD) m3 0,1184
0,04 m3/m2
3 Gwozdzie budowlane (dostawca: MERCUS- | kg 0,6808
BIS)
0,23 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNPnRPDE |Demontaz wykiadziny podiogowej m2
d.1.2|26-60c przedmiar = 10,455 m2
-R--
i robocizna r-g 6,5867
0,63 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych | m2
d.1.2|1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
przedmiar = 10,455 m2
~R--
1* robocizna r-g 4,1329
0,3953 r-g/m2
M-
2% wykladzina podiogowa z PCW rulonowa m2 11,3960
1,09 m2/mz2
L materialy pomocnicze Y% 1,5000
1,5 %(od M)
- -
4* Srodek transportowy’ m-g 0,0429
0,0041 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy-| m
d.1.2{1113-08 Scienne PCV
przedmiar = 11,780 m
~-R--




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1% robocizna r-g 0,9730
0,0826 r-g/m
- M -
2* Listwa PCV podiogowa z gumka (dostawca: | szt 5,0654
MATBUD)
0,43 szt/m
3 materiaty pomocnicze %o 1,5000
1,5 %(od M)
s Bz
4* srodek transportowy’ m-g 0,0141
0,0012 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 13-23 [Skucie pasa plytek m2
d.1.2/0101-08 przedmiar = 0,900 m2
analogia
~R -
1 robocizna r-g 0,5760
0,64 r-g/m2
- .
2 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,0090
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrz- m?2
d.1.2|0711-01 nych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien-
nej na scianach i stupach prostokgtnych na
podtozu z cegly, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 0,900 m2
-R -
1= robocizna r-g 1,3590
1,51 r-g/m2
-
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw (do- kg 4,6800
stawca: HEBO)
5,2 kg/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)" m3 0,0043
0,0048 m3/m2
q* piasek do zapraw (dostawca: PPMD) t 0,0239
0,0266 t/m2
a7 Woda przemystowa m3 0,0060
0,0067 m3/m2
6* materialy pomocnicze Yo 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
e betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0360
0,04 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m2
d.1.2|0822-06 przedmiar = 1,836 m2
R e
1* robocizna r-g 5,4906
2,9905 r-g/mz2
M --
2" plytki scienne m2 1,9278
1,05 m2/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m?3 0,0455
0,0248 m3/m2
4* zaprawa klejaca do plytek kg 6,4260
3,5 kg/m?2
5* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
e
6* srodek transportowy' m-g 0,0319
0,0174 m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.1.2|2003-03 wych na rusztach metalowych pojedynczych
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
55-02
przedmiar = 6,503 m2
- .
i robocizna r-g 19,2651
2,9625 r-g/m?2
g2 Msa
2* Plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm - wo- | m2 26,7924
doodporna (dostawca: RIGIPS)
4,12 m2/m2
3* Ksztaltownik teowy do polaczen el. drewnia- | szt 70,2324
nych LT-01 037_L_CIES, WKRET-MET (do-
stawca: WKRETMET)
10,8 szt/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 17,1679
2,64 kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 26,4022
4,06 szt./m2
6" wkrety do plyt gipsowych kg 0,7361
0,1132 kg/m2
7 Gips szpachlowy 25kg (dostawca: HEBO) kg 18,3385
2,82 kg/m2
8" taéma na styki plyt m 23,5799
3,626 m/m2
gt woda m3 0,0119
0,00183 m3/m2
10* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
el
11* $rodek transportowy' m-g 0,3343
0,0514 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.1.2{0232-02 przedmiar = 1,000 kpl.
-
i robocizna r-g 0,9600
0,96 r-g/kpl.
M-
2" brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego | szi. 1,0000
1 szt./kpl.
3* spusty do brodzikéw natryskowych szt. 1,0000
1 szt./kpl.
4* kabina prysznicowa kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
5* uchwyt dla osob starszych kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
.-
7 $rodek transportowy m-g 0,1100
0,11 m-grkpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie | mz2
d.1.2|1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
przedmiar = 46,487 m2
~R-
i robocizna r-g 4,4163
0,095 r-g/m2
M-
2 gips szpachlowy (dostawca: HEBO) kg 13,9461
0,3 kg/m?2
3» materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.59 N

r seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0,




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.1.2|1204-01 starych tynkdw wewnetrznych sufitéw
przedmiar = 10,500 m2
- 2
i i robocizna r-g 1,2495
0,119 r-g/m2
M-
27 farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 3,1290
0,298 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.1.2|1204-02 starych tynkdw wewnetrznych $cian
przedmiar = 35,298 m?2
R -
= robocizna r-g 4,2005
0,119 r-g/m2
Y
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 10,0952
0,286 dm3/m2
3* materialy pomocnicze Y% 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Dostosowanie mieszkania w programie -Minigranty dla seniora-
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Starotecka 92 m4
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [£Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
i

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materiaty Sprzet
ne

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Minigranty dla Seniora
1 Starolecka 92 m4
1.1 Modernizacja instalacji grzewczej
1/KNR 0-35  |Kotly grzewcze gazowe wiszace dwufunkcyjne o mocy do 20 kW kpl.
d.1.|0223-04
1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2- |MontaZz wktadu kominowego z gotowych elementow z blachy kwasoodpor- [m
d.1.|02 0529-02 |nej aprobatami technicznymi, o ér. 110 mm.
1|analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-800 mm i dt. 1000- |szL.
d.1.|/0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie (4,5kW)
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR 0-35  |Instalacja wewn. CO w lokalu mieszkalnym fi20 m
d.1./0202-06
1|analogia
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 0-35 |Instalacja wewn. CO w lokalu mieszkalnym fi16 m
d.1./0201-04
1|analogia
(4,50+2,36+4,40+2,50)*2 m 27,520
RAZEM 27,520
6/KNR 4-01  |Rozbidrka piecow i trzonéw nielicowanych kaflami kpl.
d.1./1011-01
1kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1.{0108-13 ceglanych na odleglosé 15 km
110108-16
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
8 Optata wysypiskowa m3
d.1.|kalk. wtasna
1
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
9 Wykonanie projektu modernizacji instalacji grzewczej z pozyskaniem po-  |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |zwolenia na budowe
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Dostosowanie mieszkania w programie -Minigranty dla seniora-
10|KNR-W 4-  [Zabezpieczenie podtdg folig (kuchnia) m2
d.1./01 1216-01
2
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
11/KNPnRPDE |Demontaz podtogi w celu doprowadzenia instalacji wod-kan do brodzika m2
d.1.|26-60a
2|analiza indy-
widualna
2,2*0,8 m2 1,760
RAZEM 1,760
12/KNR 4-01  |Wymiana desek podiogowych w ilo$ci do 2 m2 w jednym miejscu - uzupel- |m2
d.1./0820-01 nienie desek po demontazu pieca kaflowego oraz po ulozeniu instalacji
2|analogia waod-kan
(1,5%0,8)+(2,2*0,8) m2 2,960
RAZEM 2,960
13|KNPnRPDE |Demontaz wyktadziny podtogowej m2
d.1.|26-60c
2
2,36%4,43 m2 10,455
RAZEM 10,455
14/KNR 2-02  [Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|{m2
d.1./1112-05 we - PCW
2
2,36"4,43 m2 10,455
RAZEM 10,455

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne PCV m
d.1.|/1113-08
2
(4,43+2,36)*2-(0,9*2) m 11,780
RAZEM 11,780
16|KNR 13-23 [Skucie pasa ptytek m?2
d.1./0101-08
2lanalogia
(1,20*0,50)+(0,60*0,50) m? 0,900
RAZEM 0,900
17|KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. ill z zaprawy m2
d.1.|0711-01 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
2 cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i piancbetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
(1,20*0,50)+(0,6070,50) m?2 0,900
RAZEM 0,900
18|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m?2
d.1.|/0822-06
2
(0,70+2,36)*0,6 m2 1,836
RAZEM 1,836
19]KNR 2-02  [Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m?
d.1./2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02
2
(1,01*2,3)+(1,90*2,20) m?2 6,503
RAZEM 6,503
20|KNR-W 2- |Brodziki natryskowe kpl.
d.1.[15 0232-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych ~ [m2
d.1.{1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
(2,36+4,43)"2*2,65+10,5 m2 46,487
RAZEM 46,487
22|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |ma2
d.1./1204-01 sufitow
2
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
23|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
d.1.{1204-02 Scian
2
(2,36+4,3)"2*2,65 m?2 35,298
RAZEM 35,298

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp.

Nazwa

Robocizna | Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEMT

—h

Starotecka 92 m4

1.1|Modernizacja instalacji
grzewczej

1.2|Dostosowanie mieszkania
w programie -Minigranty
dla seniora-

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.
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