SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA OBIEKTU:  lokale mieszkalne zakwalifikowane do programu

pilotazowego ,Minigranty dla Seniora”

ADRES BUDOWY:  ul. Wawrzyniaka 41 m 25, Poznan

INWESTOR: ZKZL sp. z o.0. ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiér robét budowlanych w
lokalu mieszkalnym realizowanych w ramach pilotazowego programu pt. ,Minigranty
Dla Seniora”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik ST , a wymagania zawarte
chociazby w jednym z w/w dokumentéw sg dla Wykonawcy na réwni obowigzujace.
3. Zakres robét objetych SST

Zakres robét obejmuje w szczegdlnosci:

Il MATERIALY
Nalezy zastosowa¢ materialy zgodne z =zatgczonym do SST przedmiarem i

kosztorysem ofertowym.



lll. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany stosowania sprzetu bedgcego w stanie technicznym
gwarantujgcym bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami bhp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich s$rodkoéw transportu, ktoére

pozwolg unikng¢ uszkodzenh i odksztatcen przewozonych materiatéw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Warunkiem przystgpienia do roboét jest zgoda Inspektora nadzoru potwierdzona
.protokotem przekazania placu budowy”

2. Przy wykonywaniu robo6t remontowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normach i przepisach.

VI. ZAKRES ROBOT:

1.Wymiana stolarki okiennej:

demontaz istniejgcej stolarki okiennej
demontaz podokiennikdw wewnetrznych i zewnetrznych

— obsadzenie podokiennikow drewnianych i stalowych

— montaz nowej stolarki okiennej

— obrobka osciezy po wymianie stolarki (szpachlowanie i malowanie na kolor
biaty farbg emulsyjng)

— wywiezienie urobku powstatego przy wymianie (stolarka, gruz budowlany) z

przedstawieniem protokotow utylizacji

VIl. KONTROLA, BADANIA, ODBIOR ROBOT

Zasady kontroli jakosci:

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem prac remontowych powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych MBIPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.ll.



VIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Przed wykonaniem prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania

sie z zakresem i miejscem wykonywania robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tom |

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Normy PN-EN , PN-ISO,

6. Dokumenty przetargowe

X. ODBIOR ROBOT

1. Odbior koncowy robot bedzie polega¢ na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych
czesci robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedg
stwierdzone przez wykonawce pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéow. Odbior koncowego dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST.
4. W toku odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

robét poprawkowych.



5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, Komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan ST.

Xl DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO.

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robét jest protokédt Odbioru

Robét sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

2. Do odbioru kohcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e kosztorys powykonawczy

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentac;ji

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z wykonawcag

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaot.

4. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetniajgce zarzgdzone przez Komisje bedg

zestawione wg. wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

5. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Xll. ODBIOR OSTATECZNY.

1. Odbiér ostateczny bedzie polegat na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

XIIl. ROZLICZENIE ROBOT



1. Podstawg ptatnosci jest zweryfikowany przez inspektora nadzoru, kosztorys

powykonawczy okreslajgcy sktadniki cenowe okreslone w ofercie, protokot odbioru.

Opracowat:



