SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAZWA OBIEKTU: Prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ul.

Przybyszewskiego 33 m 3 (minigranty dla seniora)

ADRES BUDOWY: ul. Przybyszewskiego 33 m 3, Poznan

INWESTOR: ZKZL sp. z 0.0. ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

CPV: 45453000 - 7 ROBOTY REMONTOWE

45000000 - 7 ROBOTY BUDOWLANE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( SST)

Wykonania i odbioru robot budowlanych

dla obiektu: prace remontowe przy ul. Przybyszewskiego 33 m 3 w Poznaniu

Prace remontowe — minigranty dla seniorow

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem SST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z pracami remontowymi w lokalu mieszkalnym dla zadania pt.

minigranty dla seniora.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik ST , a wymagania zawarte
chociazby w jednym z w/w dokumentow sa dla Wykonawcy na réwni obowigzujgee.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia o odbioru prac remontowych

wykonanych w lokalu mieszkalnym.

I1 MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ materialy zgodne z zalagczonym do SST przedmiarem i kosztorysem

ofertowym

III. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowiazany stosowania sprzetu bedacego w stanie technicznym
gwarantujacym bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami bhp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.



IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu , ktore pozwolg

unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Warunkiem przystapienia do robdt jest zgoda Inspektora nadzoru potwierdzona
~protokotem przekazania placu budowy™

2. Przy wykonywaniu rob6t remontowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i

przepisach.

VI. ZAKRES ROBOT:

1.Lazienka:

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu (Sciana i sufit)

- rozebranie posadzki z plytek na zaprawie

- demontaz wanny kapielowej

- przygotowanie podloza pod wykonanie oktadzin podltogowych — oczyszczenie i zmycie
podtoza

- przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin podlogowych — dwukrotne gruntowanie
podtoza pod kleje

- wykonanie izolacji z folii w ptynie w ptynie — wklejenie tasmy uszczelniajacej

- wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie

- okfadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych od strony kabiny natryskowej — pionowy
pas plytek w miejscu kabiny natryskowej

- montaz kabiny natryskowej z plyt polistyrenowych wraz z wyposazeniem (kolumna
prysznicowa wraz z baterig) + podciagniecie instalacji wodnej do punktu odbioru

- wymiana umywalki porcelanowej z syfonem bez wspornika

- wymiana ustepu z miska porcelanowa typu ,.,kompakt”

- zabezpieczenie podlog folig

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci

- gruntowanie podtozy preparatami ceresie CT17 lub atlas Uni Grunt (Sciany i sufit)

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. Beckers Designer Wite, Dekoral starych
tynkow (Sciany i sufit)

- mycie po robotach malarskich



- montaz uchwytow dla niepetnosprawnych (uchwyt uchylny)
- montaz siedziska prysznicowego dla niepelnosprawnych
- wywiezienie gruzu

2. Instalacja gazowa

- montaz czujki gazu

- wymiana pieca gazowego

VII. KONTROLA, BADANIA, ODBIOR ROBOT

Zasady kontroli jakoSci:

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem prac remontowych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych Czeé¢ I - Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd.Il.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Przed wykonaniem prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z

zakresem i miejscem wykonywania robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tom I

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

5. Normy PN-EN , PN-ISO,

6. Dokumenty przetargowe

X. ODBIOR ROBOT
1. Odbior koncowy robot bedzie polegaé na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych czgsci

robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartoscei.



2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone
przez wykonawcg pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw. Odbidr koricowego dokona komisja wyznaczona
przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.

4. W toku odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
poprawkowych.

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru koficowego.

6. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potracen oceniajac

pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan ST.

XTI DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO.

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robét jest protokét Odbioru Robot

sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

2. Do odbioru koficowego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu

e kosztorys powykonawczy

e atesty jako$ciowe wbudowanych materialow

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda

gotowe do odbioru koficowego, Komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robot.

4. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupelniajace zarzadzone przez Komisje beda

zestawione wg. wzoru ustalonego przez zamawiajacego

5. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



XII. ODBIOR OSTATECZNY.

1. Odbiér ostateczny bedzie polegal na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
XIIL. ROZLICZENIE ROBOT

1. Podstawg platnosci jest zweryfikowany przez inspektora nadzoru, kosztorys

powykonawczy okreslajacy skiadniki cenowe okreslone w ofercie, protokol odbioru.
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