ZKZL POK2 Poznan, os. Piastowskie 77

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

KOSZTORYS

: Minigranty dla Seniora

. Poznan, ul. Smolna 12ZA m 7
. ZKZL sp. zo.0.

: ul. Matejki 57, Poznan

SPORZADZIt. KALKULACJE : Krzysztof Baczkowski

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]

: 18 czerwiec 2018

..................... % R+S

ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18 czerwiec 2018

. Z 0.0.
Klienta nr 2
nadzoru

reo szt f Bagzkowskl
KrzySz ) 176114/0WOK/0S

Nr uprawnief|WHKP/01

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Minigranty dla Seniora
1 Smoina 12A m7
1.1 wymiana okien
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna roz- m2
d.1.1/0929-08 wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
analogia PCV o pow. do 1.5 m2
przedmiar = 4,133 m2
=R -
1% robocizna r-g 21,5743
5,22 r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 31,3281
7,58 szt./m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm?3 2,0665
0,5 dm3/m?2
4* silikon dm3 0,2480
0,06 dm3/m2
g Gips tynk.do reczn.naktad.Knauf-Goldband | kg 10,7871
2,61 kg/m2
6" mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- | kg 19,4251
nych
4,7 kg/m?2
7t Nawietrzaki higrosterowane szt 1,0000
1 szt
8* materiaty pomacnicze % 1,5000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
o* okna PCV o Uw<1,1 W/m2*K m2 4,1330
1 m2/m2
-8 -
10* srodek transportowy m-g 0,2480
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow wewnetrz- m
d.1.1{0354-11 nych i zewnetrznych
przedmiar = 2,850 m
-R -
1* rabocizna r-g 1,9380
0,68 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub | szt.
d.1.1|0321-01 stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet
przedmiar = 3,000 szt.
-R -
b robocizna r-g 5,3100
1,77 r-g/szt.
M-
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work | t 0,0207
0,00869 t/szt.
3 Piasek uziar.0-2mm m3 0,0540
0,018 m3/szt.
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0240
0,008 m3/szt.
5t parapet wewnetrzny PCV szt 3,0000
1 szt/szt.
6* materiaty pomocnicze Yo 1,5000
1,5 %(od M)
S e
Fi betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0800
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu po- m2
d.1.1/0506-02 nad 25 cm z blachy ocynkowane;j
przedmiar = 1,035 m2
-R -
1 robacizna r-g 2,0117
1,9437 r-g/m2
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Lp. Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
M -
2 Parapet z bl.stal.ocyn.lakier.szer.35cm m 2,6910
2,6 m/m2
gt zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0010
0,001 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-5 -
5* srodek transportowy m-g 0,0071
0,0069 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR K-04 Obrébka wnek okiennych po wymianie sto- | m2
d.1.1|0305-01 larki
analogia przedmiar = 3,600 m2
P =
1* robocizna r-g 0,8496
0,236 r-g/m?2
o ¥ P
2* gips szpachlowy kg 14,4000
4 kg/m?
3* srodek gruntujacy unigrunt dm3 0,5400
0,15 dm3m2
4* woda m3 0,0076
0,0021 m3/m2
o Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrz- |dm3 1,0800
na - biata
0,3 dm3/m2
6* plyta gipsowo - kartonowa m?2 3,9600
1,1 m2/m2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
T
8" srodek transportowy m-g 0,0288
0,008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3
d.1.1|0108-13 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
0108-16 na odleglosc 15 km
przedmiar = 0,800 m3
- -
1" robocizna r-g 1,4480
1,81 r-g/ms3
s
2" samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1,1920
0,93+14*0,04=1,49 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 Optata wysypiskowa m3
d.1.1|kalk. wlasna |przedmiar = 0,800 m?3
- M -
1= Optata m3 0,8000
1 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

wymiana okien

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1.2 Modernizacja instalacji grzewczej
8|KNR 0-35 Kotty grzewcze gazowe wiszace dwufunkcyj- | kpl.
d.1.2|0223-04 ne o mocy do 20 kW
kalk. wtasna |przedmiar = 1,000 kpl.
s R
1= robocizna r-g 4,4000
4,4 r-g/kpl.
)
2* kociot grzewczy gazowy dwufunkcyjny wi- kpl. 1,0000
szgce o mocy do 20,0 kW z zestawem mon-
tazowym
1 kpl./kpl.
sl
3* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200
0,12 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 2-02 |Montaz wkfadu kominowego z gotowych ele-| m
d.1.2|0529-02 mentéw z blachy kwasoodpornej aprobata-
analogia mi technicznymi, o $r. 110 mm.
przedmiar = 8,000 m
. .
1 robocizna r-g 5,9360
0,742 r-g/m
—M -
2% elementy prefabrykowane z blachy stalowej | m 8,2400
ocynkowanej okragle
1,03 m/m
3 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
s
4* srodek transportowy m-g 0,0272
0,0034 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 |szt.
d.1.2|0209-05 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm,
montaz grzejnikéw na scianie (3,0 kW)
przedmiar = 2,000 szt.
|
1* robocizna r-g 3,1200
1,56 r-g/szt.
M -
27 grzejniki stalowe plytowe typ C lub V z ze- szt. 2,0000
stawem wspornikow montazowych dt. 1000-
1400 mm
1 szt./szt.
% i Zawor grzej.termostat. DANFOSS fi 20mm szt 2,0000
1 szt/szt.
-5
4* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,2400
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.o0.0 szer. szt.
d.1.2/0213-03 365-600 mm i wys. do 600 mm, montaz
grzejnikéw na $cianie
przedmiar = 1,000 szt.
R -
2 robocizna r-g 0,6000
0,6 r-g/szt.
.
2* grzejniki stalowe {azienkowe drabinkowe c.o. | szt. 1,0000
lakierowane z kompletem uchwytéw monta-
zowych
1 szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
-8 -
3* samochdd dostawczy do 0,9 t* m-g 0,0400
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 0-35 Instalacja wewn. CO w lokalu mieszkalnym | m
d.1.2|0202-06 fi20
analogia przedmiar = 2,000 m
e - -
1* robocizna r-g 1,4998
0,7499 r-g/m
M --
2F rury PEX/AI/PEX fi 20 mm m 2,1000
1,05 m/m
3r ksztaltk fi 20 mm szt. 1,1912
0,5956 szt./m
4* rury ostenowe karbowane, tzw. peszel o $r. m 0,8240
wewn. 24-26 mm
1,03*0,4=0,412 m/m
5" uchwyty szt. 0,7000
0,35 szt./m
- .
6" samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0112
0,0056 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 0-35 Instalacja wewn. CO w lokalu mieszkalnym | m
d.1.2/0201-04 fi16
analogia przedmiar = 20,000 m
. -
1* robocizna r-g 13,1300
0,6565 r-g/m
M-
2* rury PEX/AIPEX fi 16 mm m 21,0000
1,05 m/m
3* ksztattki fi 16 mm szt. 16,9860
0,8493 szt./m
4* uchwyty 16 mm kpl. 13,4000
0,67 kpl./m
-
5* samochod dostawczy do 0,9 t' m-g 0,0880
0,0044 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw nielicowanych kpl.
d.1.2{1011-01 kaflami
kalk. wlasna |przedmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1 robocizna r-g 20,3600
20,36 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3
d.1.2/0108-13 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
0108-16 na odlegtos¢ 15 km
przedmiar = 1,500 m3
-R -
1* robocizna r-g 2,7150
1,81 r-g/m3
. S
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 2,2350
0,93+14*0,04=1,49 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 Optata wysypiskowa m3
d.1.2|kalk. wiasna |przedmiar = 0,800 m3




Lp. | Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt R M S
jedn.

s

1* Optata’
1 m3/m3

m3 0,8000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Modernizacja instalacji grzewczej

RAZEM

Robocizna Materialty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Smolna 12A m7

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Minigranty dla Seniora
1 Smolna 12A m7
1.1 wymiana okien
1/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1.|/0929-08 dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1|analogia
1,45*0,95*3 m2 4,133
RAZEM 4,133
2/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych i zewnetrznych m
d.1.|0354-11
1
0,95*3 m 2,850
RAZEM 2,850
3|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w scia-  |szt.
d.1./0321-01 nach z cegiet
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 2-02  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej [m2
d.1.|0506-02
1
(1,15*3)*0,3 m?2 1,035
RAZEM 1,035
5|KNR K-04 |Obrobka wnek okiennych po wymianie stolarki m2
d.1./0305-01
1|analogia
(1,45+0,95)*2*<szt.>3*<szer.>0,25 m2 3,600
RAZEM 3,600
6|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji [m3
d.1.{0108-13 ceglanych na odlegiosc 15 km
110108-16
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
7 Optata wysypiskowa m3
d.1.|kalk. wlasna
1
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
1.2 Modernizacja instalacji grzewczej
8|KNR 0-35  |Kotly grzewcze gazowe wiszgce dwufunkcyjne o mocy do 20 kW kpl.
d.1.]0223-04
2|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2- |Montaz wkiadu kominowego z gotowych elementéw z blachy kwasoodpor- |m
d.1.|02 0529-02 [nej aprobatami technicznymi, o $r. 110 mm.
2|analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
10/KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1000- |szt.
d.1./0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na Scianie (3,0 kW)
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 365-600 mm i wys. do 600 mm, |szt.
d.1.|/0213-03 montaz grzejnikow na Scianie
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 0-35 |Instalacja wewn. CO w lokalu mieszkalnym fi20 m
d.1./0202-06
2|analogia
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 0-35 |Instalacja wewn. CO w lokalu mieszkalnym fi16 m
d.1.|0201-04
2|analogia
(5,00+1,50+3,50)*2 m 20,000
RAZEM 20,000
14|KNR 4-01  |Rozbidrka piecow i trzondw nielicowanych kaflami kpl.
d.1.{1011-01
2|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji {m3
d.1./0108-13 ceglanych na odleglo$¢ 15 km
2/0108-16




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
16 Optata wysypiskowa m3
d.1.|kalk. wlasna
2
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Smolna 12Am7

wymiana okien

e

(IR =Y

Modernizacja instalacji
grzewczej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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