—demontaz pfytek oraz skucie dodatkowej wylewki cementowe]j —demontaz parkietu, skucie warstw

na oznaczonym fragmencie w celu niwelacji roznicy podfogi do warstwy konstrukcyjnej
poziomdw posadzki w pomieszczeniu w celu wyréwnania poziomow
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przebicie otworl—
140x250cm

‘ ‘ Ldermontaz drzwi O
) zamurowanie otworu
— bloczkami z betonu komérkowego ;r
na zaprawie cementowo—wapiennej -
' il demontaz parkietu, skucie warstw
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—demontaz desek podfogowych, skucie warstw i H podfogi do warstwy konstrukcyjnej
podfogi do warstwy konstrukcyjnej w celu wyrdwnania poziomow
w celu wyrdownania poziomdw pomieszczen pomieszczen
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skucie ptytek

o ] SWi SCIANY DZIALOWE gr. 12,5 cm
?‘g [ WYMIANA DRZW (zamurowanie czesci otworu pfyta gipsowo—kartonowa GK 2x gr. 12,5 mm

o bloczkami z betonu komdrkowego na zaprawie w{eftmo m_’w'mero\m; q{' 75 m& mzo proﬂ\wozcg CW 75
'@ //\\\j cementowo—wapienne)) piyta gipsowo—kartonowa X gr. 9 mm
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— w pomieszczeniach mokrych nalezy
stosowa¢ ptyty GKBI
— &ciane wzmocni¢ w miejscach

montazu armatury

=5 LZAMUROWANIA
Sw2 bloczki z betonu komérkowego,
gr. dostosowana do gr. $Scian istniejgcych
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pomieszczen

! IQ demontaz warstw pofogi na zaprawie wapienno—cementowe]j
i . #'—AX/ do warstwy konstrukcyjnej - - )
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BW3 AMUROWANIA W QTOW PRZEWODOW KOMINOWYCH
skucie wegarkdw lcegta ceramiczna petna

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w
metrach. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
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skogi&\|wegarkdw

a
I L‘/ Y / naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
A 4,[%_-- AVAVANS AV — miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
likwidacja przewodu wentylacyinego jest przekazac te mformaq(? do biura propktowegg. ) .
{ 3. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym
] programie CAD mogg wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy
wymiaréw czagstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.
_$_f 0,48 _$_f 0,02
6% Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pézn. zmianami.
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