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26 x 3,0

Włącznie do ist. instalacji

wody zimnej z PE w piwnicy

Podgrzewacz podumywalkowy

pojem. 6l ciśnieniowy

Moc elektryczna: 1,5 kW

W2

20 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

Włącznie do ist. instalacji

wody zimnej z PE w piwnicy

W3

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

Pion kanalizacja sanitarna

zakończona zaworem napowietrzającym

Kanalizację sanitarna z nowoprojektowanej

łazienki włączyć do istn. pionu KS4

poprzez wykonanie rozprowadzenia

pod stropem w piwnicy

KS4

KS5

W4

20 x 2,0

Opomiarowanie zimnej wody

zamonotować na pionie instalacji

wodomierz Dn15 Qn=1,6 m3/h

za i przed zawór odcinający DN15

Włącznie do ist. pionu

kanalizacji sanitarnej

Włącznie do ist. pionu

kanalizacji sanitarnej

Włącznie do ist. instalacji

wody zimnej z PE w piwnicy

Podgrzewacz elektryczny

pojem. 80l ciśnieniowy

Moc elektryczna: 1,5 kW

Podgrzewacz elektryczny

pojem. 80l ciśnieniowy

Moc elektryczna: 1,5 kW

Podgrzewacz podumywalkowy

pojem. 6l ciśnieniowy

Moc elektryczna: 1,5 kW

Zawór bezpieczeństwa 6bar

Zawór bezpieczeństwa 6bar

Opomiarowanie zimnej wody

zamonotować na pionie instalacji

wodomierz Dn15 Qn=1,6 m3/h

za i przed zawór odcinający DN15

Opomiarowanie zimnej wody

zamonotować na pionie instalacji

wodomierz Dn15 Qn=1,6 m3/h

za i przed zawór odcinający DN15

Opomiarowanie zimnej wody

zamonotować na pionie instalacji

wodomierz Dn20 Qn=2,5 m3/h

za i przed zawór odcinający DN20

Istniejąca umywalka do likwidacji

podejścia wody oraz kanalizacji zaślepić
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Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.
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UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz

opisem technicznym.

2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w

metrach. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w

naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej

między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany

jest przekazać tę informację do biura projektowego.

3. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym

programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy

wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W

takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
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UWAGA:

1. INSTALACJE NALEŻY WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI W PIWNICY POPRZEZ POŁĄCZENIE Z

ISTNIEJĄCĄ RURĄ Z PE

2. WEWNĘTRZNĄ INSTALACJE WOD-KAN PROWADZIĆ W

BRUZDACH ŚCIENNYCH W OTULINIE IZOLACYJNEJ

ZGODNEJ Z ROZPORZĄDZENIEM

3. PODEJŚCIA POD PRZYBORY SANITARNEJ ZAKOŃCZYĆ

ZAWORAMI  KULOWYMI ODCINAJĄCYMI NP. ĆWIERĆ

OBROTOWYMI

4. NA NOWOPROJEKTOWANYCH PIONACH INSTALACJI

WODY ZIMNEJ ZAMONTOWAĆ WODOMIERZEM

ODCICZAJĄCE Qn = 1,6 m³/h DN15 (DLA PIONY W1

ZAMONTOWAĆ WODOMIERZ Qn=2,5 m³/h DN20)  SŁUŻACE

ROZLICZENIA

5. PRZED I ZA WODOMIERZEM ZAMONTOWAĆ ZAWÓR

ODCINAJĄCY DN15

6. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z

POLSKIMI NORMAMI. "WARUNKAMI TECHNICZNYMI

WYKONANIA I ODBIORY ROBÓT BUDOWLANO-

MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT

TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI

BUDOWLANEJ

7. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA MIEJSCA

ROZPROWADZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

8.NALEŻY ZACHOWAĆ ODPOWIEDNIE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY

PRZEWODAMI INSTALACJI WOD-KAN, A INSTALACJĄ

ELEKTRYCZNĄ

9. WSZYSTKIE KOLIZJE ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE


