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11K/600 720 mm

16 x 2,0
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7,00
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16 x 2,0
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4,00
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0.06 +24 °C

Φwym: 379 W

0.07 +20 °C

Φwym: 1054 W

0.10 +20 °C

Φwym: 0 W

0.12 +24 °C

Φwym: 548 W

0.11+20 °C

Φwym: 690 W

0.13 +20 °C
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0.02 +8 °C

Φwym: 0 W
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0.04 +20 °C
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0.09 +20 °C
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CO2

CO4

CO3

CO5

Prowadzić w

przestrzeni sufitu

podwieszanego

Prowadzić w

przestrzeni sufitu

podwieszanego
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RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.

budowlana/

sanitarna
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mgr inż. Mikołaj Stelmach
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UL. LUBECKIEGO 8, 60-348 POZNAŃ

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. LUBECKIEGO 8

W POZNANIU Z PRZEZNACZENIEM NA MIESZKANIA CHRONIONE.

ul. LUBECKIEGO 8, 60-348 Poznań, DZIAŁKA NR 167, NR ARKUSZA 15, OBRĘB 0039 ŁAZARZ,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 306401_1 MIASTO POZNAŃ

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz

opisem technicznym.

2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w

metrach. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w

naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej

między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany

jest przekazać tę informację do biura projektowego.

3. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym

programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy

wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W

takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

mgr inż. Tomasz Woźny


