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1. PROTOKOL z okresowej kontroli przewodoéw kominowych
dymowych/spalinowych/wentylacyjnych, z dnia 29.10.2017 r.



1. PROTOKOL z okresowej kontroli przewodéw kominowych

dymowych/spalinowych/wentylacyjnych, z dnia 29.10.2017 r.

~KnaweR" W-y
mmfsxo.m NOWE - ’
NP 7113 STeirass Poznat, dn. 29.10,2017
73 mmeaumm

Nr protokotu: 1411/17
Protokél
z okresowe] kontroli przewodéw kominowych
dymowych / spalinowych / wentylacyjnych

Kontrola polegajgca na sprawdzeniu stanu wehmmej sprawnodci przewodéw kominowych, geznie
Z urzgdzeniami majgcymi bezpodredni zwigzek z kominami

1. Ulica: Lubeckiego budynek nr:8
2. Wiasciciel budynku: ZKZL P-h
3. llod¢ mieszkani: 3
4, lo$¢ lokali lub pomieszezen uzytkowych: 2
5. Wysokoéé budynku: Hos¢ kondygnacji: 2
6. Data przeprowadzonego przegladu: 29.10.2017
7. Wykaz os6b przeprowadzajgcych kontrole
1) Tomasz Kramer nr rej.1063/47/04
2) Piotr Tgdrowaki
8. Brygada przeglagdowa sprawdzila w dniu: 29.10.2017 w ww. budynku wszystkie przewody dymowe i
spalinowe oraz polgczenia palenisk z przewodami.
9. Zakres nio wykonenych zalecet /robét remontowych zaleconych do realizacii w protokotach z poprzednich
kaotroli przewoddw kominowych wraz z datg | nr protokoh: ZGODNIE Z OPINIA NR: 1369/16 z dn.12,07,16
Po sprawdzeniu stwierdzono, 2e ¢
8) przebieg preewodéw jest prawidlowy® nieprawidlowy*;stwierdzono nastgpujgce bigdy:
b) szczelnodé | droznodé przewodéw jest dobra® zta®;stwierdzono nastgpujace nieprawidtowodci:
¢) poigczenis praewoddw zpaloohhnn,dmmwm wyczystnymi jest prawidiowe® nieprawidiowe®;

stwierdzono nastgpujgee usterki:
d) Mmbjm,wymmeuwymmwmkjwhwuwﬁamchwmjekdumdm
niezgodne® 2o sztuka budowlang. Stwierdzono nastepujgce usterki:

o) cigg w przewodach jest dostateczny® niedostateczny®. Smiemdmnnlcmwklhwotd

f) kratki wentylacyjne osadzone sg nieprawidlowo w lokalach

R haﬂdm!yluyjnouwiewmoudmuqnhpmwi&mwlohm

h) wyprowadzenie komindéw ponad dach i zakoficzenie wylotéw jest prawidlowe® nieprawidiowe®
i) wejécie na strych, dach, dostgp do komindw i drzwiczek wyczystnych jest dogodny* utrudniony*
i) przerdbki zakicajgcs cigg dokonano w lokalach:

k) wmwdmhmﬂwpmdhﬂinkoﬂcwﬂcwbﬁwﬂpmmmm

12, Przewody nadajg si¢®, nie nadajg sig® do dalszego uzytkowsnia
WSZYTKIE INFORMACIJE Z PUNKTOW 9-12 ZAWARTE SA W OPINTI KOMINIARSKIEI NR: 1411/17

Sformutowanie zawarte w opinii ,Podigczenia prawidlowe™ méwi o wykonaniu czynnodcei kontrolnych z pkt.9-12,
W ktérych nie stwierdzono nieprawidiowodci.. Wyszezegoiniono tylko nieprawidtowoscl.

13. Wyknz narzedz: kula kominiarsks, anemometr PL-130AN ,
Skiad komisjl:
ol MISTRZ I?OMlNIARSK!

2. WSZJW

Zalecenia komisji wykonano w daju:



LEGENDA DO SZKICU - RZUT KOMINGOW MA DACHU

przewid kominowy drogny do phamicy [P
przawdd kominowy dreeny do partar | N
jpraewidd kominowy droény do plira |1
wantylacia kuchal WLK
warntylacie bazisnki WL
wantylacis pokoju WL pok
wantylacla kotiwni WL kot
Bparat gazowy wody przaphywowe] tg
arma gezows Ta
plac graewezy P

plag kuchenny K
kociol centralnego cgreewania na opal stely cow
kociod centralnego cgreewanla garowy cog

Wtar
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PROTOKOL
PRZEGLADU TEGHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ

budynek mleszkalny
{nazwa obiekiu)

pototonego : ul. Lubecklego 8
(sdres obigkiu)

ZKZL Poznar
{wibcichsl lub uzytownlk budynku)

Wykaz osdb przeprowadzajgcych kontrolg:

1. Miyficzak Rafat

2. Tadrowski Plotr

Data ostainiego przeglgdu technicznego: oTHe

Poznafi, dnla 29102017



Wyniki kontroli:

L.p. Zakres kontroll Opis stanu technicznego
1 stwlerdzone niep rawidiowodcl
1 Liczba klatek schodowych 1
2 |Liczba mieszkan | lokall uzytkowych
3 |Liczba przytaczy do budynku 1
4 |Rodgj_9_am E
5 |Mie Kurkéw gidwnych na zewnatrz budynku
8 Uwagl do | kurkdw aiownych bez uwag
7___Misjsce lokalizac)i gazomierzy phwnica
8  |Ocsna stanu technicznego cazomierzy bez uwag
2] Ocena szczelnodci pofaczer z gazomierzem bez uwad
10  |Ocena przewoddw instalacli gazowe] w piwnicach bez uwag |
1 Ocena dodatkowego wyposazenia instalac]i gazowe] -
'w piwnicach
12 Liczba plonéw Instalacji gazowe] 1
13 Sposdb prowadzenia plontw prawidiowy
14 Ocena piondw Instalaci| gazowe] bez uwag
15 Ocena przewodéw przed mieszkaniami bez uwag
16  |Szczelnoét instalac]i pazowe] szezelna
17  |Zgodnoét instalacii qazowe; z przepisami zgodna

Uwagl i zalecenia pokontrolne:

Data kolejne] kontroli 06/18

Nr | rodzs] uprawnied osoby sporzadzajace] protokdt

Dane | podpis csoby sporzadxajgoe] protokdt

Data sporzadzenia protokotu:  28.10.2017



M“;'g"l,gg« Fima KRAMER s.c.

mieszk.nr

PROTOKOL nr 1411/2017 z dnia 29.10.2017

z okresowe] kontroll przewodéw kominowych

Spmdwiowdmunejmmwnoedpmwodwnomhwyd\lmndymmmpdnwych
| wentylacyjnych w budynku ul.. Lubeckiego 8
mﬂomm&oneprmmhdwwﬂwmumbnhmmmmw
Tomasza Kramera przy wspdludziale : Plotra Tedrowskiego

w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1894 (Dz.U. Nr 89 poz.414)
omwydmempodmmwkcm przepisy szczegétowe | obowigzujgce
normy techni .

W wynlku kontroll stwierdzono co nastgpuje:

Przewody kominowe drozne.
Wymienié tawy kominowe - luzne.

2 Brak wentylac)i tazienkl,
WL pokoju podigczona prawidiowo.
Pozostale wentylacie przez mur na zewngtrz budynku.
Nalezy dobudowa¢ przewody kominowe.

4 Brak lokatora.

5 Nalezy odiaczyé pochtaniacz mech.z przewodu WLK.
WLL wyprowadzona na zewnatrz budynku - naleZy wyprowadziéponad dach
rurg niepaing ociepiang.
Brak nawiewu do pieca statopalnego - nalezy wykonaé newlew z zewngtrz.
Brak kratki nawlewne| w dzrwiach fazlenkl, Bojler eleklr.

szkiarz nleczynne
kotlownla Brak dostgpu - niesprawny zamek,

Nalezy oczyscl¢ strych | piwnics.
WiséciclellZarzqdca oblektu budowlanego przyjel do wiadomodcl, 2o zgodnle z art.70 Ustawy

Prawo Budowiane wy2e| wymienlone braki-uszkodzenle-zanledbanla podiegaje obowlgzkowsmu
usunigclu-naprawle bazposrednio po przeprowadzone] kontroll tachniczne)

Temin nasigpne] kontroli: czerwiec 2018
Protokd! otrzymuja; Protokdt sporzedzi

2.0/
Tomasx Kramer
0 043/47/04



WLpok. N2A 1| N WL piw.Szklarz

2| P WL kott.piw.

P 15 3 P

WL piw.Szklarz 4 P

WLK 4pochimechi§ 7| |

oL

—— WL pok.N 2A
PCV (30 cm)

UL. LUBECKIEGO 8
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% stroua 61
N NI-M -20-64

REGON 830850021 Zalgeantk ur 8 (2) do STWZ

Pozad, data .11 20,04
prOTOKOL Nr.J UM 1o ..

2 okresowe] kontroli instalacjl gazowej w budynkach wlelorodzinnych od kurka gléwnego do kurkéw odelns)geych

el o PO M
PO

Admivistracjs (Zarzgdea) budynku: ZZN Sp. 2 0,0. Oddzial P

Flrma “Kp '
Przeprowadzagey kontrolg —Irmas v oo i ~ K b “!,’,',,_",
wm.uﬁ.m REGON 6308 o
. Data legalizacii ,/f5 R8s, M nr urzadzenia pomisrowego AR A% 3. Ao
1, Kurek glWay 82 o oucmonn A
2. Szafks na kurek gléwny - slan dobry 0 remont 2 wymlana
3, Kurck gléway {(? szczelny a u.humhy
mnhamho“w zgloszono do Gezowni Poznufiskie) w dalu godz.,
)
4, Uszezelnlenlo tulei przejicia preylycza gozu przez elang zewngirzng budynku w ugul poduunnoj
O Jest
4, Oficyns wolnostojgea ~ kKurok na przylyezu szt . 0 przebudowany rJ d bud:
6, Tuleje onlonowe pray przejéciach praez stropy | pmgrody T 8] b:l:m "
7. Kurki odeinajgce plony V‘nk sprawne do wymiany
1. Ganmlcn wblorexy fe A3 ’{t~ A &( L 2
2. Szexelnodé gazomlerza S szezolny nieszezsiny
nieszczelnodd zgloszono do Gezowni Poznufiskis) w dniu godz.,

IV, Przewody Instalac)l gazows| — pozlomy, ganki, ptwntesdokatocakle, Iobhmlnwy (nllpocmhm mue)

1. Mosowanle
2. Kolizja & Inoyml lostalacjaml (wod-kay, €0, voergetyczayml, telekom.) \/ﬂ: \b nle
3, Malowsale ns kolor 231ty (stan) dobry 0 do malowanlo
4 Suulun“ pmwoddw | polgczed \J szezelne nieszczalne®
¢ adminlstrece
s, Prublq ploudw do gazonuerzy latka schodowa O mleszkanie
pawINe O akrgeane
v Sprlwdunh obecnodcl pallwa gazowsgo w seybach plondw Instalacy)nych 0 brak D jost*
* podaé lokalizac)q | powiadomi¢ adminisirac]e budynku dats

VI, WYNIK] OKRESOWEJ KONTROLI
Stan techn! rawnoécl Instalac)i 1]

- "'\?m wymuga wymlany czgdciowo w calodol
Instalac)a gazowa wymags usunlgcla nleszczelnodel | uaterek vrymymnyd: powyuj

’ L. zostala zamknigle .) w calodei -~ wozgicl
-

................................. Parar e

o dasdalacy kool Admplnmmdl (zarzages) ) b

mﬁm&zms

Nr referencyjny zaméwienis: DM-PNIZOU

Specyfikacja ummmmnm Zamwienla ) ‘L
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NOWE
Sl,, ﬁ%xd{. Nr. A1 z kontroll instalac]i gazowe] u odblorcy indywidualinego.

NIP 181
1, Adres LMAMLQQGUA{{S £ 4
2, lnl'!nmhlwmmqlwmw. AV S [JW‘/ ;
3, Firms przeprowsdzajgca kontrolg s
4. Gazomierz 7
lokalizacja 1 ' kI, schodowa 1| korytarz ! 1 kuchnin/lazienka Yinne
szafks wentylowzna i Grbeek
szezelnosé $) i ¢ nieszczelny
o nieszczelnosc] zawiadomiono Gazownie Poznafisky data godz,
e v
-go prawidiowe [} nieprawidlowe
licznika energl elektrycane] W) prawidiowe 1 nieprawidiowe
kurek przed gazomierzem O kulowy \dstozkowy
5. Przewody | spawane @ skeecance
przebleg W klatka schodows [ korytarz inne
przebicg inst, gaz. przez pokoje nie przebiega 0 skrgcana 11 spawans
1. Prawidlowoéé dzlalania odblornikéw gazu
- kuchenka gazowa /typ / 44 psinikowa | 2/3 palnikowa
\A dobra . do wymiany
podigezenie i’} sztywne - wagz (atest./de-wyan.)
. (Vazcasing /| nieszczzlne
kurek odcinajacy Widobry Ll brak i1 do wymiany
odlegloéé od okns * (/normatywna \| nieprawidiowa
- gezowy podgrzewacz o.w.u | gprawny Lidoregulacii  (J do wymiany L (PG-4)
- kurek odcingjacy || sprawny L do wymisny {! brak
- rura spalinowa i1jest [} brak : {1 do wymiany*
z powodu.
- terma gazowa 1} sprawna 0 do regulacji (| do wymiany L1(PG-10)
- kurek odcinajgcy ] sprawny {1 do wymiany Ul brak
- rurs spalinowa (1 jest !l brak LI do wymiany*
z powodu
- koclol c.0. wraz z kurkiem odcin. i rurg spalinowy | ! sprawny .+ niesprawny
- taboret gazowy Il brak | | sprawny !i niesprawny
2. Kubatura pomleszczed, w kl.éqch duplmtonne 5§ odblornik! gazu
N speinia 1] nie spetnia
obowigzujgee warunki techniczne zawarte w Dz,U. Nr 75/2002 dzial 1V rozdz. 7 §170 i §172, 2 pédniejszymi zmianami,
6, Wentylacja grawitscyjna
kuchaia {/jm |} brak
lazienks i jest W) brak
inne pomieszczenia, w Mrydl znejdujy si¢ odbiomiki gazu [ jest | brak
- nawiew w drzwiach 200 cm
kuchnia | Jest Vhrak
lazienka 1 jest Jbrak
- nawiew typu ,Z-et" (pomieszczenie z kotiem ¢.0.) | Jest brak
7. Wyniki okresowe] kontroli; v{
Stan szczelnobei instalacii gazowej | dobry 12y
* gaz zamknigto, zaplombowano kurek przed data
instalacia gazowa wymaga usuni¢cia nieszezelnodci i usterek /wymiany/ N ﬁ v n:
7 B,

8. W lokalu uzytkowany jest gaz propan-butan
9. lnne tw_u!:

s
Széél;gﬂ: ?”J%Wm /& E7A

pracprowadzajgcy kontrolg rhjenca {4 dcil
plecatka, nr uprawnien




PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ

[. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Wizja w terenie;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Inwentaryzacja budowlana z dokumentacjg fotograficzng;

Dokumentacja projektu budowlanego ,przebudowa parteru budynku mieszkalnego
przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione”,
pozwolenie na budowe nr 2808/2017;

e Normy i przepisy budowlane;

o Mapa do celéw projektowych;

¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru GRUNWALD cze$é
B w Poznaniu.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa w parterze budynku mieszkalnego przy
ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Obiekt
znajduje sie na dziatce nr 167, wjazd od ulicy Franciszka Lubeckiego. Teren jest
ogrodzony. lIstniejgce nawierzchnie utwardzone dla pojazdéw oraz przeznaczone dla
ruchu pieszego w ztym stanie technicznym. Dziatka porosnieta zielenig niskg oraz
wysoka. Istniejgce miejsce gromadzenia odpaddéw statych znajduje sie na dziatce od
strony podworza. Od frontu w granicy z pasem drogowym znajdujg sie 3 istniejgce
miejsca postojowe. Dziatka zaopatrzona jest w przytgcze wodne, kanalizacyjne, gazowe
oraz elektryczne.

Projekt obejmowat bedzie zagospodarowanie terenu, tzn: droge wewnetrzng, miejsca
postojowe, chodniki, budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych, uksztattowanie
terenu, urzgdzenie zieleni oraz matg architekture.

Prace z zakresu zagospodarowania terenu:
o Utwardzenie powierzchni dla komunikacji pieszej i kotowej;
e Budowa placu manewrowego oraz miejsc postojowych dla samochodow
osobowych;
Opaska wokét budynku;
Projektowany zewnetrzny podjazd dla oséb niepetnosprawnych;
Rekultywacja trawnikow;
Projektowane fawki;
Wyprofilowanie terenu w pasie dojscia do wejscia gtdwnego (nachylenie 3%);

Prace rozbiérkowe i demontazowe:
¢ Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej oraz asfaltu;

UWAGA:

Prace rozbiorkowe mozna rozpoczg¢ wylgcznie w obecnosci kierownika robot.
Podczas wykonywania robot rozbidrkowych nalezy prowadzié je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepiséw BHP.



Nalezy zabezpiecza¢ poszczegodlne elementy w celu unikniecia zagrozenia zycia i
zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.

Wywoéz gruzu

Materiat rozbiorkowy segregowaé i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposéb wykorzystania materiatdbw z odzysku uzgodni¢ z
Inwestorem.

3. Zestawienie powierzchni.

Dziatka nr 9/52 m? % pow.
dzialkki
Powierzchnia terenu dziatki 986
Powierzchnia utwardzona: 261,04 26,5%
W tym:
Powierzchnia komunikacji wewnetrznej 180,82
Powierzchnia chodnika 55,84
Opaska wokét budynku 24,38
Powierzchnia biologicznie czynna 514,67 52,2%
W tym:
Trawnik projektowany 461,43
Rampa - zwir 53,24
Pow. zabudowy 210,29 21,3%
W tym:
Budynek wielorodzinny 169,68
Budynek gospodarczy 23,32
Powierzchnia schodéw 17,29

4. Prace z zakresu zagospodarowania terenu.

1) Powierzchnia utwardzona dla komunikacji kotowej, w tym plan manewrowy
oraz miejsca postojowe.
Projektuje sie droge wewnetrzng, utwardzony plac manewrowy oraz 2 miejsca
parkingowe w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych — odpowiednio o wymiarach
25x5m,i3,6x5m.
Istniejgcg kostke betonowg oraz nawierzchnie asfaltowe nalezy rozebrac.
Projektowane utwardzone powierzchnie przeznaczone dla komunikacji kotowej
nalezy wykona¢ z kostki betonowej o wym. 8x11 gr. 6cm w kolorze szarym, na
podsypce piaskowej, gr.5cm, podbudowie ttuczniowej gr. min. 35cm oraz warstwie
geowtdkniny, ograniczone kraweznikami betonowymi drogowym 15x25x100cm na
tawie betonowej. Miejsca postojowe wydzielone kolorem grafitowym. Nalezy
zachowac spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych z nawierzchni utwardzonej
kostkg betonowa.
Do obstugi komunikacji kotowej planuje sie wykorzystac istniejgcy wjazd/wyjazd z
drogi publicznej, od ul. Franciszka Lubeckiego.

2) Powierzchnia utwardzona dla komunikacji pieszej
Nalezy wykonaé¢ chodniki z kostki betonowej 8x11 gr.6cm w kolorze szarym, na

podsypce piaskowej, gr.5cm, podbudowie tluczniowej gr. 15cm oraz warstwie
geowidkniny, ograniczone kraweznikami betonowymi drogowym 15x25x100cm na
tawie betonowej.



3) Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

Pochylnia zlokalizowana jest od strony potnocnej. Skfada sie ona z 5 podestow oraz 5
odcinkéw ramp o nachyleniu 6%. Nalezy zamontowac barierki na wysokos$ci 75 cm oraz
90 cm od ptaszczyzny ruchu, odstep miedzy barierkami w granicach 100-110 cm.
Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 120 cm, krawezniki na wysokosci co najmniej 7 cm.
Podesty szerokosci co najmniej 150 x 150 cm umozliwiajg obrét osoby niepetnosprawnej
na wozku.

Pochylnia dla osoéb niepetnosprawnych zaprojektowana w konstrukcji stalowej
z ksztattownikéw stalowych gorgcowalcowanych. Element nosny pochylni stanowi
ceownik 120. Stezeniem podestu w ptaszczyznie jezdnej pochylni jest profil zamkniety
50x50x5. Podest stalowy nalezy wykonaé¢ z systemowych krat typu KOZ Mostostal
Krakéow wykonanych z ptaskownika 40x2 i 40x3 oczka 30/44mm produkowanych na
dany wymiar. Porecz podjazdu wykonana z profilu rurowego srednicy 38,0/3,2mm.
Konstrukcja gtéwna podestu w catosci spawana i kotwiona do zelbetowych stupkéw S1
i S2 kotwami mechanicznymi do betonu M12 po 4szt. na kazdg stope. Kraty podestowe
skrecane z ceownikiem i profilem zamknietym 50x50x5 po obwodzie srubami M12
srednio co 30cm. Konstrukcje po spawaniu na miejscu budowy nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie stosujgc odpowiednie powtoki malarskie. Po obwodzie pochylni wykonac
obustronnie porecz. Stupy i pochwyty z profili rurowych RBS @42,4/3,2 przykrecane do
elementu konstrukcyjnego z C100.

Szczegdtowe rozwigzanie pochylni pokazano na zatgcznikach rysunkowych (K_02,
K_03)

Materiaty:

stal St3SX, R35

$ruby kl. 5.8

elektroda ER-1.46, ER-1.42

Uwagi:

o Dostawca konstrukcji zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacii
warsztatowej.

¢ Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji projektanta.

o Wszystkie elementy konstrukcji wykona zgodnie z dokumentacjg warsztatowg po
uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

o  Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.



ZESTAWIENIE MATERIALOW
POCHYLNIA Rys. nr
Oznaczense Dhugend Masa
Poz Hosc profilu 1s2t | calkow. | jednost | 12t calkow UWAG!
s2t mu m kg/'m kg kg
POCHYLNIA
—_
1 1 C 100 75000 75,00 10,60 795.00 795,00 Se3SX
2 16 |[R 50x50x5 1188 19,01 7.07 839 134,29 S13SX
3 2 R 50x50x5 97 0.19 7.07 0.69 137 StisSX
4 8 R S0x50x5 240 192 7.07 1,70 13.56 St3SX
5 2 R 50x50x5 384 0.77 7.07 2.7 543 StisxX
6 6 R S0x50x5 440 2.64 7.07 3.11 18.65 St3SX
7 | 2 [Rsox50x5 595 119 | 7.07 4,20 g41 Stisx
_§_ 8 R S0x50x5 900 7,20 7.07 6.36 50.87 St3sX
9 2 R 50x50x5 957 191 7.07 6.76 13,52 Stisx
10 4 R 50x50x5 1366 546 7.07 9.65 38.60 S13sX
11 60 |R424/32 1300 78,00 3.09 4.02 241,30 R-35
12 2 R424/32 75000 150.00 3.09 23202 464,03 R-35
13 12 Preto 10 70 8.40 0.62 0.04 521 StisX
14 60 |Bl 6x80 48 288 3.n 0.18 10.85 SuisX
15 60 |[Bl 6x80 100 6,00 n 038 2261 SasX
16 1 Bl 2.5x120 75000 75,00 236 176,63 176,63 S1isx
losé sztuk: 1 G= 20003 kg
KRATKI POMOSTOWE Rys. nr
Oznaczense Diugesd Masa
Poz Hos¢ profilu 1szt | calkow | jednost 12t calkow UWAG!
s2t mm m ke/'m kg kg
KRATKI POMOSTOWE
K1 1 KOZ /30x44/40x21.-1500/B- 1295 71,87 71.87 StiSX
K2 1 KOZ /30x44/40x21.-1500/B-1570 87,14 87.14 St3SX
K3 3 KOZ /30x44/40x21.-1200/8B- 1660 53,78 161,35 StisX
K4 6 KOZ /30x44/40x21.-1500/B-1275 70,76 424,58 St3SX
K5 2 KOZ /30x44/40x21L-1200/B- 1665 37 46 7493 StISX
Ké 10 |KOZ /30x44/40x2'L-1200/B- 1540 49,90 498 96 St3SX
o7 1 KOZ ‘_‘Ox-H‘-lbxl’L 1500/B-1450 80,48 80 48 StisX
llosc sztuk: 1 G= 13993 kg

4) Opaska wokét budynku
Opaske z kostki betonowej wokét budynku nalezy zdemontowac.

Nowg opaske wokét budynku nalezy wykonaé z kostki brukowej o gr. 6 cm na
warstwie zageszczonego piasku gr. 10-15 cm. Pod warstwg piasku nalezy utozyé
warstwe geowtdkniny. Opaske o szerokosci 50 cm wykona¢ ze spadkiem 10%
wpasie 20 cm przy budynku a na pozostatej powierzchni 2%. Od strony

zewnetrznej opaske wykonczy¢ kraweznikami betonowymi.

Po wykonaniu nowej opaski wzdtuz elewacji, teren nalezy zniwelowac¢, poziom

terenu dostosowac do potozenia chodnika. Plac budowy nalezy oczyscic.

5) Miejsce gromadzenia odpadoéw statych

Bez zmian.

6) Zielen

Na terenie inwestycji zaktada sie uzupetnienie nowego uktadu komunikacji
i zabudowy trawnikami na powierzchniach zniszczonych bgdz przeksztatconych w
trakcie robét budowlanych. Nie projektuje sie nowych nasadzen zieleni wysokiej ani

krzewoOw oraz nie przewiduje sie likwidacji drzew.

7) Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie — bez zmian.




8) Projektowane tawki

Wymiary: wysokosé: 45 cm,

szerokosé: 39 cm, dtugos¢: 205 cm

Waga ok.: 210 kg

Materiaty:

e siedzisko: listwy z drewna

iglastego pokryte
lakierobejca

e wzmocnienie siedziska: stal 205
ocynkowana lakierowana —
proszkowo » o
e podstawy: beton odlewniczy .
piaskowany ||

Montaz: przez zabetonowanie
elementow kotwigcych
llosé: 2 sztuki

39

9) Uksztaltowanie terenu
Projektuje sie nachylenie terenu przed wejsciem gtownym do budynku. Nalezy
wyprofilowa¢ spadek terenu 3% od bramy do schodéw wejsciowych.

10) Pozostate roboty
Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagtebienia na terenie dziatki nalezy zakry¢

odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpieczy¢ w inny sposaéb.

5. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej terenu

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
,Grunwald czes$¢ B” w Poznaniu — uchwata LVI/863/V1/2013 Rady Miasta Poznania
z dnia 24 wrzesnia 2013 r. ogtoszona w dzienniku urzedowym Rocznik 2013 poz.
5903 z dnia 31.10.2013 r.

6. Informacja dotyczaca zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Wptyw budowy na srodowisko.

Projektowana inwestycja oraz eksploatacja projektowanego zamierzenia
budowlanego nie stanowi zagrozenia ani nie jest ucigzliwa dla $rodowiska
naturalnego oraz higieny izdrowia uzytkownikow, nie pogarsza warunkow
mieszkalnych na terenach sgsiednich.

Bezpieczenstwo robét budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w BIOZ.

7. Wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja lezy poza terenami gorniczymi.



8. Pozostate informacje

Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z opracowaniami branzowymi bedgcymi

integralng czescig opracowania.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92

Projektant konstrukciji:
mgr. inz. Cezary Najderek
upr. nr WKP/0054/PWOK/97

Opracowanie:

mgr inz. arch. Dominika Kaszubowska

mgr. inz. Adam Dziamski
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI:

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Wizja w terenie;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Inwentaryzacja budowlana z dokumentacjg fotograficzng;

Dokumentacja projektu budowlanego ,przebudowa parteru budynku mieszkalnego
przy ul. Lubeckiego 8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione”,
pozwolenie na budowe nr 2808/2017;

Normy i przepisy budowlane;

Mapa do celéw projektowych;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru GRUNWALD czes¢
B w Poznaniu.

Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego
8 w Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione, tj:

3.

Prace z zakresu przebudowy oraz wykonczenia wnetrz:

e Wymiana stolarki okiennej (wraz z podniesieniem nadproza) i drzwiowej
zewnetrznej oraz wewnetrznej;

Wymiana parapetéw wewnetrznych;

Za$lepienie otworow wentylacyjnych (wg czesci rysunkowej);

Wprowadzenie nowych $cian lekkich z ptyt g-k;

Wprowadzenie nowych otworéw drzwiowych lub ich poszerzenie wraz z montazem
nowych nadprozy;

Zamurowania,;

Wymiana posadzek pomieszczen (dopasowanie podtég do jednego poziomu);
Wyprawy tynkarskie oraz roboty malarskie;

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej;

Montaz sufitbw podwieszanych;

Montaz nowych przewoddéw wentylacyjnych oraz ich obudowy;

Opis obiektu i ocena stanu technicznego.

1) Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Lubeckiego 8, 60-348 Poznan na dziatce
o numerze 167 obreb 0039 tazarz, jednostka ewidencyjna 306401_1 Miasto
Poznan.

Teren potozony jest w granicach zabytkowego zespotu urbanistyczno-
architektonicznego najstarszych dzielnic Poznania — OSTROROG — wpisanego
do rejestru zabytkéw pod numerem A239.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
,Grunwald czes¢ B” w Poznaniu — uchwata LVI/863/VI/2013 Rady Miasta
Poznania z dnia 24 wrzesnia 2013 r. ogtoszona w dzienniku urzedowym Rocznik
2013 poz. 5903 z dnia 31.10.2013r.



2) Opis budynku.

Obiekt chroniony planem, wchodzi w skitad zespotu urbanistyczno-
architektonicznego najstarszych dzielnic Poznania — OSTROROG - wpisanego
do rejestru zabytkéw pod numerem A239.

Budynek o funkcji mieszkalnej posiada 2 kondygnacje nadziemne, jest
podpiwniczony. W budynku mieszczg sie 3 mieszkania — jedno na parterze oraz
dwa w na pietrze.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, stropy
miedzykondygnacyjne — drewniane, strop nad piwnicg - Kleina, dach
wielospadowy konstrukcji drewnianej kryty dachéwka. Stolarka czesciowo
wymieniona na nowg PVC. Pozostate okna oraz drzwi stare drewniane. Brak
detalu architektonicznego elewacji.

Budynek zaopatrzony jest w instalacje: wodociggowsg, kanalizacyjng, elektryczna,
telefoniczng oraz gazowa.
Ogrzewanie mieszkan — C.O. (kottownia gazowa w piwnicy obiektu).

3) Ocena stanu technicznego budynku.

Sciany fundamentowe:
Betonowe. W dostatecznym stanie technicznym.

Sciany kondygnacji nadziemnych:

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane, tynkowane tynkiem
cementowo wapiennym. Stan elewacji budynku dobry, lokalne pekniecia i
odspojenia tynku.

Stropy miedzykondygnacyjne:
Drewniane.

Strop nad piwnica:
Kleina.

Klatka schodowa:
W catosci drewniana.

Dach:
Konstrukcji drewnianej wielospadowy kryty dachéwka. W dobrym stanie
technicznym.

Kominy:
Kominy budynku sg murowane, w dobrym stanie technicznym.

Otwory okienne i drzwiowe, stolarka:

Drzwi wej$ciowe drewniane.

Stolarka okienna w parterze zostata wymieniona na nowg - okna PVC. Okna na
pozostatych kondygnacjach czesciowo wymienione, czesciowo drewniane. Okna
pozostatych kondygnac;ji ujete w oddzielnym opracowaniu.

Rynny i obrébki blacharskie:

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie, parapety wykonane sg z blachy
ocynkowanej, miejscami skorodowane, nieszczelne. Powoduje to powstawanie
zaciekow i zabrudzen. Podtgczenie do kanalizacji deszczowe;j.



Schody zewnetrzne:

Prowadzace do wejscia gtdbwnego oraz tylne prowadzace na parter - betonowe,
w zlym stanie technicznym. Schody prowadzace do piwnicy — betonowe, na
gruncie, w dostatecznym stanie technicznym. Schody zewnetrzne objete
oddzielnym opracowanie.

Instalacje:
Na elewacji frontowej znajdujg sie skrzynki elektryczne i gazowe. Na elewacji od
strony podworza widniejg nieuporzadkowane przewody elektryczne.

Uwaga. Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyza
techniczna.

2. Podstawowe parametry techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy: 169,68 m?
Powierzchnia uzytkowa ) 109,41 m?
przebudowywanych lokali:
Kubatura obiektu: 1438,89 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
lloé¢ kondygnacji podziemnych: [1

Wysokos$¢ do kalenicy: 10,92 m
Wysokos¢ do okapu: 6,04 m 8,09 m
Dtugosc¢ budynku: 14,12 m
Szerokos¢ budynku: 14,02 m

3. Przeznaczenie budynku, program uzytkowy.

Budynek mieszkalny posiada w chwili obecnej trzy mieszkania zlokalizowane
odpowiednio na parterze — jeden lokal mieszkalny, na pietrze — 2 lokale mieszkalne oraz
przyziemie budynku, w ktéorym znajdujg sie czesciowo ustugi oraz pomieszczenia
gospodarcze (w tym wezet CO). Obecnej budynek zamieszkaly jest tylko na pietrze.

Planowana inwestycja polega na przebudowie parteru istniejgcego budynku przy
ul. Lubeckiego 8 z przeznaczeniem na mieszkania chronione.

Uktad funkcjonalny:

Wejscie do przebudowywanego lokalu znajduje sie w istniejgcym miejscu na lewo z
klatki schodowej (wejscie prawe zostanie zamurowane). Z przedpokoju dostepne
bezposrednio sg pokdj wspdlny z aneksem kuchennym, WC oraz jeden z pokoi
mieszkalnych. Przebudowa zaktada wydzielenie pomieszczen takich jak: dwie fazienki
dostepne z pokojéw, 4 pokoje mieszkalne, pokdj wspdlny z aneksem kuchennym oraz
pokdj dla personelu. Dodatkowo pokéj dla personelu posiada osobne wejscie z
zewnatrz. Wszystkie toalety przystosowane sg do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne.



4. Zestawienie pomieszczen.

PARTER
POZ. | FUNKCJA POSADZKA WYKONCZENIE SCIAN SUFITY POW.
(m?)
0.01 wiatrotap bez zmian bez zmian bez zmian [1,63 — poza
zakresem
opracowania]
0.02 komunikacja bez zmian bez zmian bez zmian [10,73 — poza
zakresem
opracowania]
0.03 PRZEDPOKOJ | ptytki gresowe farba emulsyjna* sufit podwieszany | 1,87
nieszkliwione G-K, farba
antyposlizgowe emulsyjna w
R10*** kolorze biatym
0.04 | WC ptytki gresowe < h=2,0m plytki ceramiczne** | sufit podwieszany | 2,33
nieszkliwione > h=2,0m farba emulsyjna* G-K, farba
antyposlizgowe emulsyjna w
R10*** kolorze biatym
0.05 POKOJ wyktadzina farba emulsyjna* sufit podwieszany | 11,38
dywanowa w G-K, farba
ptytkach 50 x 50 emulsyjna w
cm** kolorze biatym
0.06 | LAZIENKA ptytki gresowe < h=2,0m ptytki ceramiczne** | sufit podwieszany | 5,01
nieszkliwione > h=2,0m farba emulsyjna* G-K, farba
antyposlizgowe emulsyjna w
R10*** kolorze biatym
0.07 POKOJ wyktadzina farba emulsyjna* sufit podwieszany | 12,76
dywanowa w G-K, farba
ptytkach 50 x 50 emulsyjna w
cm**** kolorze biatym
0.08 POKOJ z ptytki gresowe na dtugosci zabudowy brak sufitu 30,67
aneksem nieszkliwione kuchennej: podwieszanego,
kuchennym antyposlizgowe < h=2,0m ptytki ceramiczne** | farba emulsyjna w
R10***/ panele > h=2,0m farba emulsyjna*; | kolorze biatym
podtogowe kl. AC4 | na pozostatej dlugosci:
(kolor paneli farba emulsyjna*
uzgodnic z
zamwiajgcym)
0.09 POKOJ wyktadzina farba emulsyjna* sufit podwieszany | 6,62
dywanowa w G-K, farba
ptytkach 50 x 50 emulsyjna w
cm** kolorze biatym
0.10 KORYTARZ wyktadzina farba emulsyjna* sufit podwieszany | 5,36
dywanowa w G-K, farba
ptytkach 50 x 50 emulsyjna w
cm**** kolorze biatym
0.11 POKOJ wyktadzina farba emulsyjna* sufit podwieszany | 12,28
dywanowa w G-K, farba
ptytkach 50 x 50 emulsyjna w
cm**** kolorze biatym
0.12 | LAZIENKA ptytki gresowe < h=2,0m ptytki ceramiczne** | sufit podwieszany | 8,41
nieszkliwione > h=2,0m farba emulsyjna* G-K, farba
antyposlizgowe emulsyjna w
R10*** kolorze biatym
0.13 POKOJ wyktadzina farba emulsyjna* sufit podwieszany | 12,72
dywanowa w G-K, farba
ptytkach 50 x 50 emulsyjna w
CM**** kolorze biatym
*farba emulsyjna w kolorze pastelowym, kolor uzgodnic¢ z zamawiajgcym SUMA (m?) | 109,41 +
** kolor ptytek uzgodnic¢ z zamawiajgcym [12,36 poza
*** kolor ptytek gresowych uzgodni¢ z zamawiajgcym zakresem

**** kolor wyktadziny dywanowej uzgodni¢ z zamawiajgcym, odporno$¢ na
krzesta na kétkach

opracowania]




5. Prace rozbiorkowe i demontaze.

Projektuje sie rozbiorke elementow budynku niezbednych do wykonania
przedmiotowej przebudowy.

Rodzaj roboét rozbiérkowych:

o Wyburzenia $cian;

o Rozbidrka istniejgcej podtogi do warstwy konstrukcyjnej (w pom. 0.04 skucie
plytek podtogowych bez rozbierania istniejgcych);

Skucie fragmentow odspajajgcych i uszkodzonych tynkéw wewnetrznych ;

Wybicie nowych otworow drzwiowych oraz powigkszenie otworéw okiennych;

Wybicie i powiekszenie otworéw drzwiowych;

Przebicie przez stropy na potrzeby nowych kanatéw wentylacyjnych;

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ wytgcznie w obecnosci kierownika robdét.
Podczas wykonywania robét rozbiorkowych nalezy prowadzié je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Nalezy zabezpieczaC poszczegolne elementy w celu uniknigcia zagrozenia zycia i
zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.

Wywoéz gruzu

Materiat rozbidérkowy segregowacC i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposéb wykorzystania materiatdbw z odzysku uzgodni¢ z
Inwestorem.

6. Prace z zakresu przebudowy budynku i wykonczenia wnetrz.

1) Zamurowania.
Zamurowania wykona¢ z bloczkow z betonu komoérkowego na zaprawie
wapienno - cementowej.

2) Nowoprojektowane otwory okienne i drzwiowe.
Projektuje sie wprowadzenie nowych otworéw drzwiowych lub poszerzenie
istniejagcych. Ponadto projektuje sie powiekszenie istniejgcych otworéw
okiennych.

3) Nadproza.
Dla przesklepienia otworéw okiennych i drzwiowych przyjeto konstrukcyjne
nadproze strunobetonowe typu NSB 110 i dtugosciach dobranych w zaleznosci
od rozpietosci otworu, oparcie nadproza powinno wynosi¢ po 15 cm z kazdej
strony. Dla prawidtowego wypoziomowania nadproze belki zelbetowe nalezy
uktadac na 3 cm poduszce betonowej wykonanej z betonu kl. B-15.

4) Sciany dziatowe.

W celu wydzielenia nowych pomieszczen projektuje sie nowe sciany w ukfadzie
pokazanym na rysunkach.

Nowe Sciany dziatowe zaprojektowano jako piyty gipsowo kartonowe na
systemowym ruszcie stalowym. Ustroje takie dla zachowania dobrych
wiasciwosci akustycznych powinny zajmowac catg wysokos¢ miedzy plytami
stropowymi, réwniez ponizej warstw wykonczeniowych posadzki i powyzej
sufitbw podwieszanych. lzolacje nalezy montowaé¢ na systemowych stelazach
z zastosowaniem odpowiednich profili obwodowych.



W miejscach mocowania armatury scianki lekkie z pityt gipsowo kartonowych
nalezy wzmocnic.

5) Projektowane wezly sanitarne
Wyposazenie pom. 0.12 oraz 0.06 — fazienek przystosowana dla osob
niepetnosprawnych:

1 umywalka, 1 miska ustepowa, porecze, pochwyty przystosowane dla
niepetnosprawnych:

wysokos¢ miski ustepowej (mierzona do jej gornej czesci) powinna wynosic
45-50cm,

przy misce ustepowej i umywalce nalezy zamontowac porecze,

sptuczka na wysokosci maksymalnie 120cm od posadzki,

podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac sie na wysokosci 60-70cm
w odlegtosci 70-90cm od sciany,

umywalka mocowana na wysokosci 85cm od posadzki, dolna krawedz min.
70cm od posadzki;

kabina prysznicowa z zamontowanymi poreczami (pom. 0.06) oraz miejsce
przewidziane dla t6zka kgpielowego (pom. 0.12);

w podtodze powinien znajdowaé sie wpust, a na scianie na wysokosci 50cm
nad posadzkg zawor czerpalny wedtug opracowania branzy sanitarnej.
instalacja wody zimnej i cieptej, kanalizacja, wentylacja mechaniczna,
oswietlenie Swiattem sztucznym, ogrzewanie,

6) Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna.

Projektowane drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych:

o drzwi jednoskrzydtowe do pomieszczen higieniczno
sanitarnych,

Z otworami 0 sumarycznym przekroju nie

mniejszym niz 0,22 m?,

Z oscieznicami regulowanymi,

konstukcja: ramiak MDF obtozony dwiema ptytami HDF,
wypetnienie: plaster miodu,

okeina - folia 3D struktura drewna, kolor sosna;
wykonczenie szkta: satynowe,

podciecie systemowe wentylacyjne,

w komplecie okucia tj. 2 zawiasy, 1 zamek patentowy,
klamka metalowa i odbojnik

izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

Projektowane drzwi wewnetrzne:

drzwi jednoskrzydfowe,

Z oscieznicami regulowanymi,

konstukcja: ramiak MDF obfozony dwiema ptytami HDF,
wypetnienie: plaster miodu,

okeina - folia 3D struktura drewna, kolor sosna;
wykonczenie szkfa: satynowe,

podciecie systemowe wentylacyjne,

w komplecie okucia tj. 2 zawiasy, 1 zamek patentowy,
klamka metalowa i odbojnik

izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

Projektowane drzwi zewnetrzne DZ2:




e ramy z drewna klejonego ze wzmochieniami aluminiowymi;
o wypetnienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;

¢ drzwi malowane laserunkowo: orzech;

e wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy U<1,5 W/m2K;

o okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami
zamykanymi na klucz.

Projektowane okna:

okno rozwieralno-uchylne jednoskrzydtowe, PVC;

kolor: biaty;

wspotczynnik U<1,1 W/mK;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32dB;

szklone szybg zespolong klasy P2A (antywtamaniowg);

okucia klasy WK1,

okna antywlamaniowe;

nawiewniki higrosterowalne inteligentne;

parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm

Naprawa osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

o Uzupetnienie ubytkow tynku;

e Szpachlowanie;

e Malowanie farbg emulsyjna- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Pozostate parametry ujete w zestawieniu stolarki.

Stolarka zgodna z:

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz
PN-EN 1192, PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-
03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.”

7) Wyprawy scian wewnetrznych:

Przed przystgpieniem do wykonczenia istniejgcych scian nalezy skué ptytki
ceramiczne, usungC¢ odspajajgce sie powtoki tynkarskie oraz stare powtoki
malarskie oraz tapety, wykona¢ uzupetnienia tynkow oraz wyprawy gtadzig
gipsowa.

¢ Na powierzchniach $cian z ptyt gipsowo-kartonowych zaszpachlowac tgczenia.

e Sciany w pomieszczeniach suchych malowane farbg emulsyjng

e W projektowanych weztach sanitarnych oraz aneksie kuchennym na $cianach
wykona¢ hydroizolacje z folii w ptynie do wysokos$ci 2 m nad planowany
poziom posadzki. Do tejze wysokosci wytozy¢ glazurg. Powyzej pomalowac
farbg emulsyjna.

e Przy blatach roboczych w kuchni wykona¢ wykonczenie z plytek
ceramicznych.

8) Posadzki:
Nalezy zdemontowac istniejgce posadzki w pomieszczeniach do warstwy
konstrukcyjnej a nastepnie wykona¢ nowe warstwy. Od gory: warstwa
wykonczeniowa zgodna z zestawieniem pomieszczen, wylewka zbrojona gr.
4 cm, folia PE, styropian akustyczny gr. 3 cm, folia PE oraz istniejgce warstwy
konstrukcyjne. Za wyjatkiem pomieszczenia 0.04, gdzie nalezy zdemontowac
istniejgcg warstwe wykonczeniowa.



Uwaga! Nalezy zachowac jeden poziom posadzek dostosowany do przyjetego O.
W razie roznicy wysokoSci pomiedzy pomieszczeniami roznice uzupetnic
styropianem. Nie nalezy montowac progéw pomiedzy pomieszczeniami.

o Strefa wejsciowa, aneks kuchenny, sanitariaty: ptytki gresowe nieszkliwione,
antyposlizgowe R10, z cokolikiem 10 cm;

e W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (0.06 oraz 0.12) montaz
elektrycznej maty grzejnej pomiedzy wylewkg a warstwg wykonczeniowg z
gresu nieszkliwionego;

¢ Na ptycie dociskowej w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wykonaé
dodatkowo warstwe hydroizolacji w ptynie. Hydroizolacje nalezy wywing¢ na
Sciane i zabezpieczy¢ cokotem z ptytek ceramicznych;

o W pokojach oraz korytarzu: wyktadzina dywanowa w ptytkach o wymiarach 50
x 50 cm, odporna na krzesta na kétkach. Wraz z wyktadzing nalezy
zamontowaé¢ drewniane listwy przypodtogowe w kolorze wybranym przez
Zamawiajgcego.

o W czesci rekreacyjnej pokoju z aneksem kuchennym: panele podtogowe w
kolorze wybranym przez zamawiajgcego, k. Scieralnosci AC4. Wraz
Z panelami nalezy zamontowac listwy przypodtogowe z PVC w kolorze
dobranym do koloru paneli.

9) Sufity podwieszane:

We wszystkich pomieszczeniach za wyjgtkiem pokoju wspdlnego z aneksem
kuchennym zaprojektowano sufity podwieszane na wysokosciach wskazanych
na rysunkach. W pom. 0.05 oraz 0.07 sufit podwieszany na wysokoéci 260 cm,
odsuniecie sufitu od linii okien 0 25 cm. Na szerokosci 25 cm podwieszenie na
wysokosci 280 cm. Powstatg wneke wykorzysta¢ na montaz karnisza/szyny
zastonowe;.

Sufity podwieszane monolityczne z ptyt gipsowo — kartonowych montowa¢ do
stropéw na wieszakach systemowych lub systemowym ruszcie stalowym. Na
powierzchni ptyt gipsowo — kartonowych zaszpachlowaé tgczenia. Pilyty
malowane farbg emulsyjng na kolor biaty.

10) Wentylacja pomieszczen.
Projekt zaktada budowe pionéw wentylacyjnych obstugujgcych nowe
pomieszczenia oraz istniejgce, ktdére obecnie nie sg wentylowane w prawidtowy
sposob.

Nawiew realizowany bedzie przez montaz nawiewnikdbw we wskazanych na
rysunkach istniejgcych oknach.

Nawiew powietrza do pomieszczenia WC za posrednictwem otworéow
wentylacyjnych osadzonych w drzwiach. Doptyw powietrza z innych pomieszczen
powinien by¢é zapewniony poprzez otwory w dolnej czesci drzwi pomieszczen,
z ktorych powietrze jest usuwane. Wyciag odbywac sie bedzie przez istniejgce
oraz projektowane kanaty grawitacyjne.

Nowe przewody wentylacyjne

Wszystkie wloty do projektowanych przewodéw wentylacyjnych nalezy
wyprowadza¢ w odlegtosci max. 15 cm pod stropem izakonczy¢ kratkami
wentylacyjnymi wywiewnymi @150 mm. Przewiduje sie kanaty typu Spiro.
Przekrdj kanatow wentylacji grawitacyjnej powinien wynosi¢ co najmniej 0,016
m?, co spetniajg przewody o $rednicy 15 cm. Kanaty nalezy zaizolowaé matami
lamelowymi o grubosci 30 mm z wetny mineralnej w alufolii.




Przewody okragte (spiro) taczy¢ za pomocg potgczen wtykowych (nypel, mufa).
Jako uszczelnienia stosowac elastyczng tasme klejgcg z tworzywa sztucznego,
pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp. Szczelnos¢ potaczen
urzgdzen i elementow wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci klasy B.

Projektowane przewody wyprowadzi¢ ponad pofta¢ dachowa, obudowa ze stali
nierdzewnej.

Wentylatory $cienne

W tazienkach przewiduje sie wentylacje wyciggowg na bazie wentylatoréw
tazienkowych z klapg zwrotng montowanych bezposrednio na grawitacyjnych
kanatach wentylacyjnych. Witgczenie wentylatoréw poprzez wigczniki Swiatta.

Nasady kominowe: turbowent tulipan

Na wylotach przewoddw wentylacyjnych zamontowa¢ nasady kominowe
o srednicach isposobie montazu dostosowanych do poszczegdinych
przewodéw.

Obudowa przewodow wentylacji grawitacyjnej na | pietrze

— ptyty gipsowo — kartonowe GKB-I gr. 2 x 12,5 mm montowane na ramach
z profili C65 i stupkach L 50x50x8 mm; wypetnienie z wetny mineralnej
gr. 60 cm;

— zaszpachlowac tgczenia, malowac farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym
z zamawiajgcym;

Uwagi:

— w celu przeptywu powietrza wentylacyjnego wszystkie drzwi wewnetrzne
w lokalu powinny mie¢ szczeline dolng w wysokosci 1,5 cm,

— przewody wentylacyjne muszg by¢ potgczone w sposbdb szczelny;

— Przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzybelkowej istniejgcych stropow

Nazwa Jednostka llosé
Nawietrzak okienny montowany szt. 4
w oknach istniejgcych
Nawietrzak okienny montowany szt. 4
wraz z oknami wymienianymi
Nasada obrotowa szt. 5
Wentylator Scienny Sszt. 2




7. Opis warstw przegrod pionowych.

SW1 Sciany dziatowe gr. 12,5 cm

ptyta gipsowo — kartonowa GK 2x gr. 12,5 mm

wetna mineralna gr. 75 mm na profilach CW 75

ptyta gipsowo — kartonowa GK 2x gr. 12,5 mm

Uwaga: w pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty GKBI;
Sciane wzmocni¢ w miejscach montazu armatury.

SW2 zamurowania

Bloczki z betonu komérkowego na zaprawie wapienno-cementowej gr.
dostosowana do gr. $cian istniejgcych

SW3 zamurowania wlotéw przewodoéw kominowych

Cegla ceramiczna petna

SW4 obudowa pionéw wentylacyjnych

Ptyty gipsowo — kartonowe GKBI 2x gr. 12,5mm, montowane na ramach z profili
C65 i stupkach L50x50x8mm, wypetnienie z weiny mineralnej gr. 60mm

8. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty powinny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiadac Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania
stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
Ssktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Folia PE paroizolacyjna o grubosci 0,2mm:

e Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i
dachach, jako warstwa przeciwwilgociowa pod poditogi, posadzki,
wylewki, itp., jako warstwa poslizgowa w nawierzchni tarasow, jako
warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej,
jako prowizoryczne zabezpieczenie pofaci dachowych,

e Paroprzepuszczalnos¢: Sd= 82+100/-30m (grubos¢ warstwy powietrza

rownowazna dyfuzji pary wodnej - Sd),

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

wzdiuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelnosc¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,
Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012;

Styropian:

¢ Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,045 W/(mK)

¢ Klasa reakcji na ogien: E

o Wytrzymato$¢ na Sciskanie: naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu-NPD

¢ Poziom wytrzymatosci na zginanie BS50 =50 kPa

o Wskaznik izolacyjnosci dla dzwiekéw uderzeniowych: sztywnos¢ dynamiczna -
SD15 (£15MN/m3 ); grubos¢ - dN 17/15+43/40 mm T1 (-5% + 15%); Scisliwos¢ - CP3 (<
3 mm);



Tynk wapienny:

Sucha zaprawa tynkarska zgodna z normg EN 998-1;

Naturalny, wysoko hydrauliczny tynk wapienny, stosowany jako tynk podktadowy
i nawierzchniowy w pomieszczeniach wewnetrznych od piwnicy po poddasze.
Tynk mozna stosowa¢ na wszystkie podtoza murarskie, szorstki rozszalowany
beton itd.

Sktad: Piasek, wapno naturalne wysoko hydrauliczne (bez dodatku cementu),
dodatki umozliwiajgce lepszg obrobke oraz zwiekszajgce przyczepnosc.

Jako tynk wewnetrzny i zewnetrzny posiada wszystkie pozytywne wtasciwosci
biologiczno- fizykalne, dzieki czemu stanowi zdrowg, pod wzgledem
mieszkalnym, alternatywe dla tynkow na bazie gipsu i cementu, przy zachowaniu
charakterystycznych wtasciwos$ci tynku lub zaprawy wapienno-cementowe;j.
Klasa zaprawy: CS Il wg EN 998-1

Uziarnienie: 0 - 3 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 1,5 — 5,0 N/mm2

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 10

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10 dry: < 0,93 W/(mK) (dla P = 90%)

( wartos¢ tabelaryczna ) < 0,83 W/(mK) (dla P = 50%)

Absorpcja wody: W2 wg EN 998-1

Zuzycie: ok. 1,3 kg/m2/mm

Wydajnosc¢: ok. 26 |. mokrej zaprawy z worka

Zapotrzebowanie wody: 10- 11 litrow/worek

Formaldehyd 3d: <3 y/ m3

Szpachléwka do tynkéw

Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: do 2 godz.

Przyczepnos$¢ do podtoza: >0,1 MPa

Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na kazdy mm grubosci

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku
z tym nalezy chroni¢ skore i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac
je obficie wodg i zasiegnaé porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm
w okresie waznosci wyrobu.

Wyrob musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Nawiewniki okienne inteligentne

Nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy

Kolor biaty

Przeptyw powietrza 5-29 m3/h.

Izolacyjnos¢ akustyczng na poziomie 38 dB
Wyposazone w reczng blokade przeptywu powietrza

Ptytki gres antyposlizgowe:

Skutecznos¢ antyposlizgowa R10;
Ptytki nieszkliwione;

Twardos¢ 8 w skali Mohsa;
Nasigkliwo$¢ max 0,05%;
Wspotczynnik scieralnosci PEI 1V
Odpornosé na plamienie 4/5;

Min grubosc¢ ptytki 5 mm.



Cokolik po catym obwodzie z gresu wys. 10 cm:
Skutecznos¢ antyposlizgowa R10;

Plytki nieszkliwione;

Twardosé 8 w skali Mohsa;

Nasigkliwos¢ max 0,05%;

Wspotczynnik scieralnosci PEI 1V;
Odpornos¢ na plamienie 4/5;

Min grubosc¢ ptytki 7 mm.

Ptyty gipsowo-witéknowe

= Homogeniczna ptyta z dodatkiem widkien celulozowych
Grubos¢ 12,5 mm;

Masa powierzchniowa 15 kg/m2;

Produkt niepalny;

Zgodne z wymogami NRO.

Piytki Scienne:

Min grubosc¢ ptytki 5 mm;

Do zastosowania wewnatrz;

Nasigkliwos¢ wodna Eb>10;

Sita famigca min 600N;

Whytrzymatos¢ na zginanie min 12 N/mmz2;
Odporne na spekania wtoskowate;
Odpornos¢ na ogien A1,

Odpornosé na zabrudzenia min klasa 4.

Panele podtogowe:
Klasa scieralnosci AC4
Grubos¢ catkowita 7mm
Wodoodpornos¢: tak
Ogrzewanie podiogowe: tak
Do zastosowania wewnatrz.

Wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50 cm:

Plytka dywanowa 50x50 cm;

Do zastosowania wewnatrz;

Przystosowana do uzytkowania mebli na kétkach;
Przystosowana do pomieszczenh z ogrzewaniem podtogowym;
Gramatura 1050g9/m2;

Ttumienie dzwiekow krokowych na poziomie 43 dB
Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1

Odpornos¢ na swiatto

Komfort uzytkowania kl. LC3

Odpornos¢ na strzepienie

Wysoko$¢ catkowita 8,0 mm

Podkfad: modufield bitumen

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw jednak o parametrach
nie gorszych od parametréw materiatdbw zaproponowanych w dokumentacji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autorow projektu
i zaakceptowane przez zamawiajgcego.



9. Charakterystyka energetyczna budynku.

ul. Lubeckiego 8. 60-348 Poznan
2019
Wedhig Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwou
373.82
373.82
wedhig przepisow techniczano-
WT)
Wekamik rocsmiegn ZApORZEbOWMATA | £y | 98 | kWh(mrok)
el - | 383 | awnit)
E.E%h-’ o a._'a.ﬁﬁaiis,i" 1 Ep=| 2016 | xWhmlrk) | BP= | nd |kWhimlrok)
Jednostkowa wielkosé emisji CO2__|Ecoz=| 294 | kg CO-lar*rok) i
e ey U.~| 00 % i
energi koficowej
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [KWh/(m2 rok)]
o 50 1 150 200
System techniczny Rodzaj nosnika energii ¢ nosnika energii Jednostka/(m2 rok)
Ogrzewczy 1) Kocol Gazowy 1) gaz ziemny 538836
2) Energia Elektryczna 2) Energia Elektryczna 327
[Przygotowania cieple; 1) Kociol Gazowy 1) gaz Ziemny 107692
wody uzytkowej 2) Energia Elektryczna 2) Energia Elektryczma 0.35
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

| 1

Podstawowe parametry techniczno-uzvtkowe budvnkn

Przezmaczenie budynku Budynek Mieszkalny

Liczba kondygnacjl 3

Kubatura [m’] 1438.89

[Kubatura o regulowane| 1438.89

temperaturze [m’]

Podzial powierzchni uzytkowej 7) |Czes¢ Mieszkalna 373,82 m*

Temperatury wewnetrzne w 2024

zaleimosel od stref ogrzewanych

Podzaj konstrukeji budynku Tradycyjna

Oslona budynku Przegroda Opis Wspolczymnik

przenikania ciepta UC
lub U [Wim2-K)]
uryskany | wymagany

1) Sciana Zewnetrzma  |Murcegl 50 anlzo 15 an 0,23 n.d
2) Podloga na gnumcie (Beton 7o' Podklad 15 am 0,73 nd
3) Stropodach ml oo Tza. [4 om 042 n.d
4) Okna Zew. 1.10 n.d
n) Drzwi zew. 1.50 n.d

System ogrzewczy Elementy skladowe  |Ops Sprawnosc
systemu
Wytwarzanie ciepla Gaz ziemmy 0,91
Przesyi ciepla Gaz ziemmy 0.96
Akunmlacja ciepia Gaz Ziemmy 1
Regulacja1 Gaz ziemmy 0.88
wykorzystanie ciepla

System przygotowania cieple] Elementy skiadowe  |Opis Sprawnosc

wody uzytkowej instalacji
Wytwarzame ciepla Energzia elektryczna 083
Przesyi ciepla Energia elektryczna 0,96
Akunmlacja ciepla Energia elektryczna 0.65

System chiodzenia Elementy skladowe  |Opis Sprawnoseé
imstalacji
Whtwarzanie chlodu nd nd
Przesyt chlodu nd. n.d
Akunmlacja chiodu nd n.d
Regulacja chiodu nd n.d

Wentylacja Grawitacyjna

System whudowane) mstalacji Oswietlenie Typu LED

oswiet] -3

Inne istome dane dotyczace
budynku
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

‘Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzvtkowa EU [I::“"hf{mz-mk}]

Ogrzewanie 1 wentylacja Ciepla woda uzytkowa Suma
[EWh/{m® rok)] 86.30 11,90 98.2
Udziat [%:] 37.9% 12.1% 100.0%
Wskainik rocznego zapotrzebowania na energie uzvtkowa EU: 98,2 EWh/(m* rok)

Wskainik rocznego zapotrzehowania na energie koficowa EK [EWh/(m” rok)]

Nosmk energu Ogrzewanie 1 wentylacja Ciepla woda uzytkowa Suma
1) Gaz Ziemmy 11226 2244 1347
n) Energia Elektryczna 3,27 0,35 3.6
Suma [KWh/(m" 1ok)] 1153 228 138.3
Udziat [%4] 83.3% 16,5% 100.0%
Wikainik rocznego zapotrzebowania na energie koiicowa ER: 138,31 EWh/(m* rok)

'Wskaznik rocznego zapoirzebowania na nieodnawialna

energie pierwotna EP [EWh/(m® rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie 1 wentylacja Ciepla woda uzytkowa Suma
1) Gaz Ziemmy 123,48 67.31 190.8
n) Energia Elektryczna 9.81 1,05 10.9
Suma [KWh/(m” ok)] 1333 [ 2016
Udziat [%2] 66,1% 33.9% 100.0%

'Wskainik rocznego zapetrzebowania na nieodnawialng e. Pierwoina EP:

201,6 EWh/(m* rok)

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicinie poprawy charakterystyki energetycznej w zakresie:

1) przegrod zewnetrzoych budynku

-hrak-

2) systemow techniczmych w budynku 1 rodzajéw wykorzystywanych zradel energii

-hrak-

3) inmych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetyczmej (w tym informacja, gdzie moima
uzyskac bardziej szczegolowe informacje dotyczace oplacalnosci ekonomiczne] zawartych w swiadectwie

zalecen oraz informacja dotyczaca krokow, jakie nalezy podjac w celu wypelmema zalecen)

-hrak-




Jakim powinny
usyraowanie (Dz. U.z 2002 1. Nr 75. poz. 690, z pozn. zm ) - ozmaczanych jakio pezepisy tachniczno- budowlane (W), b);xudltqgnymm
")modadmlmndxahu\mhm m&momn@mﬁmamhkﬁmmmmzmm
metoda

aephponmvbytmegmodm
j pezypadiou budynko 12, jedinie uryskane wartosd wspokzynnikow
mmmmmmmmemmmqmummmwmmwmm
<) Charakterystyka enersstyczna olres lana jest dla wanmbiow klimarycznych odnsesienta — stacja Poznan (nalezy wypelmic).
5) Roczmezo zapotrzebonania 02 ensrzie konrows oraz pierworny przez system whudowans; instalacii oswietlenia nis wyznacza sie w przypadku budynku

miscziaineso

6) W przypadiu korzystanza z metody opartz) ommymumhuyﬁmmmdukﬁmymm 2 bazy danych Khimatycznych najblizsze;

mmnhpcme] zmpmmndm mmmmmmmmmomm
enrsii budynku, wantosd ilosci zuzywanego noénikn energii 53

T)Podmlpuuthwy\kug {mp Czesc Mieszkaina 373,82 m2).

1 Nasssza swiadecrwo charakrenystykd energetyczne) budynka zostalo wydane na podstawie dokonans) xa:ydmnhmhmgu\mqhﬁym

Z2odnie z przepisams ustawy z dnia 7 lipca 19941 — Pn'ohﬂowim(DLU leOLN"-&Spw. 1623, zpozn. zm.) oraz rozpoczadzenia Mimista

Infrumhmylkmuzdmicmmzouwmm charakterystyki energecyezmej budynku § lokah misszkaiego b czesc:

:0;‘ sy iacej samodzielna calosc techniczno-uzytkow 0mz sposotu sporzadzania § wzorow swiadecw ich chtumhmtm(mt)h
poz

2 Swndxmchnﬂaynyhm;mmpomhnmpodm@mm 1 oraz w przypadia. o kzorym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2

[ustawy - Prawo budowlane

3. \m&mommMAmmnmxmmguMMWwW stacji meteorologiczns]

okresienta charakterystyki ensrgeryezns] odnosi sie do standardowezo sposobu uiytkowara i standardowych wanmkow klimaryezmych, naromiast metoda

oparta na fakryeznie zuzyte) iloscl ensrzii odnosi sie do konkremego sposobu uzytkowania budynku. w zwiazku z CZym MOZ) POWSWAC TOZce W

|wynikach koncowych miedzy obliczenams sporzadzonym rozmyms metodam.

4. Swiadectwo charakterystyki enerzetyczne) budvnlu, wktorym znajdujy sie czesd budynku stanowiace samodzieing calosc techniczno- uzytkows (lokale o

|rodnej funkcji i rogniacym sie Zapotrzebowanii 02 ensrzie) mode by wystawions dla calezo budynku oz oddzisinie dla kazdej coesdl budynin stanowiace)

samodzielng calosc tachmiczno-uzythowy o odmienns] Smbkcil uzytkows).

1 wmmmmwmmmmmjampWMMQm“g

éhrqu enerzii odnawiaing; itp.). Z@dmzmmmm&nqkowpzyp&uh@&umpm wakaznik EP
mhtmgmmwmcmb)mhmhﬁaﬂmaxmpm'm yeh (WT). Uzyskare niskie
mnhmmmbmnmmwwheﬁiynmmxm&mm&mnnﬂvmhl
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10. Analiza zastosowania alternatywnych i odnawialnych zrédet energii.

AZAIOZE.
ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH | ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysckoefektywnych systemow alternatywnych
zZaopatrzenia w energie i cieplto. Zatacznik do Projektu Budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej =z dnia 25 kwietnia 2012 .
Dz U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Budynek mieszkalny wielorodziny

ul. Lubeckiege &, 80-348 Poznan

Af = 373,82 [m]

Olej opatowy, Gaz plynny, Wegiel kamienny, Energia elekiryczna z sieci systemowej, Energia sloneczna,
Energia geotermalna

Brak sieci cieplowniczej

Ogrzewanie | wentylacja

Quae (AT

Przygotowanie c.w.u.

Qure [0 A o

Chiodzenie

Qe I

Gruntowa pompa ciepla

:
:
:

Gruntowa
Solanka + pompa
1 Woda  kociot gazowy| 100,00% 1 woda ciepta 100,00%
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AZAIDZE.
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11.Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska.

Wptyw budowy na srodowisko.

Projektowana inwestycja oraz eksploatacja projektowanego zamierzenia
budowlanego nie stanowi zagrozenia ani nie jest ucigzliwa dla sSrodowiska
naturalnego oraz higieny izdrowia uzytkownikdw, nie pogarsza warunkow
mieszkalnych na terenach sgsiednich.

Bezpieczenstwo robét budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w BIOZ.

12.Charakterystyka pozarowa.

Charakterystyka obiektu:
e powierzchnia uzytkowa budynku: 373,82 m?
wysokos¢ budynku: 12m
— budynek niski- mieszkalny
do 4 kondygnaciji wigcznie

* llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

* llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

* kubatura obiektu: 1438,89 m®
e powierzchnia zabudowy: 169,68 m?

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdéb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktoérych przebywa¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi:

¢ Grupa wysokosci ,N”

o Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

e Zachowuije sie istniejgce strefy pozarowe

e Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku N zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V wynosi 8.000 m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

e Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej wg §212
rozporzgdzenia [1].

Dojazd dla Strazy Pozarnej z istniejacych drég - od ul. Franciszka Lubeckiego.

Przebudowa parteru budynku nie wplywa na zmiane a tym bardziej
pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.



13.0Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) zawierajgcqg wskazania i zasieg zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego
okresla sie obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania miesci sie w catoSci na dziatce 167, na ktorej znajduje sie
budynek, ktérego dotyczy przedsiewziecie.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ucigzliwosci na tereny przylegte.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 7190)

Uwagi.

a. Wszystkie roboty ogolnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ z zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i ,,Technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych
osob.

b. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang oraz przepisami BHP i PPOZ. oraz Ochrony Srodowiska.

c. Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem
ocieplenia iwykonczeniem powierzchni wykonaé zgodnie z
warunkami okreslonymi w swiadectwie ITB dla przyjetego
systemu.

d. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie

realizacji wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru
autorskiego.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki mgr inz. arch. Dominika Kaszubowska
upr. nr 357/PW/92

mgr. inz. Cezary Najderek mgr. inz. Adam Dziamski
upr. nr WKP/0054/PWOK/97



I1l. CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
P_00 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A 01 RZUT PARTERU 1:50
A 02 RZUT I PIETRA 1:50
A_03 RZUT PARTERU — wyburzenia i zamurowania 1:50
A 04 RZUT PARTERU — posadzki 1:50
A _05 RZUT PARTERU - sufity podwieszane 1:50
A 06 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1:50

- ZEWNETRZNEJ ORAZ WEWNETRZNEJ
D_01 DETAL DOCIEPLENIA OSCIEZY OKIENNYCH 1:5
K_01 NADPROZE PROJEKTOWANEGO OTWORU DRZWIOWEGO 1:2
K_02 POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 1 1:25
K_03 POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 2 1:50




PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ -
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

. CZESC OPISOWA:

,<Zastosowanie okre$lenia przedmiotu zamobwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoSc skfadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
Ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktore sg przedstawione w dokumentacji techniczney.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow (i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich dane

techniczne.”

 —

. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Wizja w terenie;
Uzgodnienia z Inwestorem;
Projekt budowlany;

Normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania dla przebudowy parteru budynku mieszkalnego, przy ul. Lubeckiego 8 w
Poznaniu.

3. Opis obiektu.
1) Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Lubeckiego 8, 60-348 Poznan na dziatce o
numerze 167 obreb 0039 tazarz, jednostka ewidencyjna 306401_1 Miasto
Poznan.

Teren potozony jest w granicach zabytkowego zespotu urbanistyczno-
architektonicznego najstarszych dzielnic Poznania — OSTROROG — wpisanego
do rejestru zabytkéw pod numerem A239.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
,Grunwald czes¢ B” w Poznaniu — uchwata LVI/863/VI/2013 Rady Miasta
Poznania z dnia 24 wrzesnia 2013 r. ogtoszona w dzienniku urzedowym Rocznik
2013 poz. 5903 z dnia 31.10.2013 .



2) Opis budynku.

Budynek mieszkalny

Obiekt chroniony planem, wchodzi w skitad zespotu urbanistyczno-
architektonicznego najstarszych dzielnic Poznania — OSTROROG — wpisanego
do rejestru zabytkéw pod numerem A239.

Budynek o funkcji mieszkalnej posiada 2 kondygnacje nhadziemne, jest
podpiwniczony. W budynku mieszczg sie 3 mieszkania — jedno na parterze oraz
dwa w na pietrze.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, stropy
miedzykondygnacyjne — strop drewniany (nad piwnicg — Kleina), dach
wielospadowy konstrukcji drewnianej kryty dachéwka. Stolarka czesciowo
wymieniona na nowg PVC. Pozostate okna oraz drzwi stare drewniane.

3) Podstawowe parametry techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy: 169,68 m?
Powierzchnia uzytkowa ) 109,41 m?
przebudowywanych lokali:
Kubatura obiektu: 1438,89 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 22
llos¢ kondygnacji podziemnych: |1

Wysokoé¢ do kalenicy: 10,92 m
Wysoko$¢ do okapu: 6,04 m 8,09 m
Dtugos¢ budynku: 14,12 m
Szerokos$¢ budynku: 14,02 m

Budynek mieszkalny zlokalizowany w Il strefie klimatycznej.
Temperatura czynnika grzejnego zasilajgcego instalacje grzejnikowg
t/tp=70/50 °C

4, Opis zrédet ciepta

Zrodtem ciepta w budynku jest istniejgca kottownia gazowa o mocy 60 kW
zlokalizowana w piwnicy budynku. Kociot gazowy zasila instalacje centralnego
ogrzewania rozprowadzong przez rozdzielacz z dwoma obiegami.

1) Ukiad przygotowania c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby mieszkania podgrzewana bedzie
w elektrycznych podgrzewaczach cieptej wody.

5. Opis instalacji c.o.

W budynku zaprojektowano podtgczenie sie do istniejgcych pionow
centralnego ogrzewania. Przewidziano instalacje grzejnikow ptytowych oraz
tazienkowych. W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania:
wodng, dwururowa, w systemie zamknietym, o parametrach 70/50°C. Przewody
rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem, piony do grzejnikbw przy Scianach
zewnetrznych w bruzdach s$ciennych. Podejscia pod grzejniki oraz gatgzki
zaprojektowano z rur wielowarstwowych HT/PE-RT z ostong antydyfuzyjng
tgczonych przez zaciskanie. W projekcie przyjeto gtéwnie podigczenie
projektowanych grzejnikow ptytowych od boku ze Sciany.



PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja
powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony.
Przy przejsciu przez strop, powinna wystawa¢ ok. 2 cm ponad powierzchnie
posadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdowacC sie zadne potgczenia
przewodow. Przestrzen miedzy rurg ochronng i przewodowg wypetni¢ piankg
ogniochronng. Przejscia przez sciany wydzielenia pozarowego oraz wszystkie
przez strop zabezpieczone atestowanymi materiatami oraz obejmami
przeciwpozarowymi zgodnymi z klasg odpornosci przegrody. Zabezpieczy¢
przewody przed uszkodzeniem w wyniku ewentualnych uderzen bgdz wstrzgsow.
Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych zapewniono kompensacje
przewodow poprzez naturalne zatamania ich tras (samokompensacja).

Odpowietrzenie instalacji realizowa¢é za pomocg odpowietrznikéw
automatycznych zintegrowanych z grzejnikami fazienkowymi i za pomocg
odpowietrznikdw recznych zamontowanych w grzejnikach.

Wszystkie zawory muszg byC zainstalowane w sposob zapewniajgcy
dostep dla obstugi i konserwaciji.

Po wykonaniu rurociggéw, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje
przeptuka¢ i podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi
dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po prébach napetnié i
przeprowadzi¢ rozruch.

6. Grzejniki

Zastosowano grzejniki ptytowe kompaktowe z podejsciami od boku o
wysokosci 600mm. W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki
tazienkowe wyposazone w automatyczny odpowietrznik. Wszystkie grzejniki
podtgczane od boku oraz fazienkowe nalezy w zawory termostatyczne wraz z
gtowicami termostatycznymi w wersji wzmocnionej. Na powrocie grzejnikow
tazienkowych i z podej$ciem bocznym nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

7. Izolacja przewodow

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ piankg poliuretanowg o
wspoétczynniku  przenikania ciepta 0,035 W/(mK) o grubosciach (wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie):

e Dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢ izolacji

20mm:;
Dla przewodow przechodzgcych przez sSciany, stropy, skrzyzowah
przewodow, przewoddéw prowadzonych w bruzdach — grubosé

izolacji rowna potowie powyzszych wartosci;
Dla przewoddéw utozonych w podiodze lub bruzdach $ciennych —
grubos¢ izolacji 6mm.

8. Proba cisnieniowa.

Prébe wodng cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z PN-B-02414
Instalacje poddac proébie cisnieniowej na cisnienie pr +2 bar, gdzie:
pr — ci$nienie robocze, 3 bar



Dla instalacji z rur tworzywowych:
Przebieg badania

Badanie wstepne

Czas WarunKi uznania  wynikow

Nazwa czynnosci . :
trwania  badania za pozytywne

brak przeciekbw i roszenia,
spadek cisnienia spowodowany

Podniesienie cisnienia w instalacji do . . -
- jest wylgcznie elastycznoscig

wartosci cisnienia prébnego

przewodow z tworzywa
sztucznego

Obserwacja instalacji i podniesienie

cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia 10 minut

probnego

Obserwacja instalacji i podniesienie

cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia 10 minut

prébnego

obserwacja instalacji 10 minut

Podniesienie cisnienia w instalacji do

wartosci cisnienia prébnego
brak przeciekbw i roszenia

obserwacja instalacji 30 minut spadek cisnienia nie wieksze niz
0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania
wstepnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie
negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyng wyniku negatywnego i
ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku

Badanie gtéwne

(do badania gtéwnego nalezy przystgpi¢ bezpoSrednio po badaniu wstepnym
zakonczonym wynikiem pozytywnym)

T T . . brak przeciekbw i roszenia
Podniesienie cisnienia w instalacji do L y

TR ; - spadek cisnienia nie wieksze niz
wartosci cisnienia probnego 0.2 bar

obserwacja instalacji 2 godziny

Jezeli producent rur wymaga dodatkowego badania nalezy przystgpi¢ do niego
bezposrednio po badania gtbwnym i wykona¢ prébe zgodnie z zaleceniami
producenta.

Po pozytywnej probie wykonaC ptukanie oczyszczajgce, najbardziej
skutecznym ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktorym nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie catej instalaciji.

Po ptukaniu instalacji wykonaé regulacje zaworéw poprzez ustawienie
nastaw.



9. Uwagi koncowe.

1) Wykonanie i odbidr instalaciji

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, tom |l Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”. Montaz i rozruch urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta wg DTR urzadzen.
Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2) Stosowane materiaty i urzadzenia

e \Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac
niezbedne atesty, dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

e urzgdzenia i armature podigczy¢é zgodnie z DTR tych urzadzen
dostarczonymi przez producentéw,

e sposob uktadania i mocowania przewodow wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur,

e Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw nie gorszych niz
opisywane w dokumentacji tj. spetniajgce wymagania techniczne,
funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowaé
urzgdzenia i materialy rownowazne w stosunku do przedstawionych w
dokumentacji, obowigzany jest wykazac¢, ze oferowane przez niego
urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone przez projektanta i obowigzkowo
uzyskac jego zgode.

3) Uzytkowanie instalacji.

e Biezgcg obstuge urzgdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

e W trakcie eksploatacji urzadzeh nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan
ich Producentéw.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1) Armatura

‘ ‘ Produkt ‘ Wielkosé llosé |Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory
Zawor odcinajacy kagtowy 15 10 szt.
Zawor kgtowy termostatyczny 15 10 szt.
Gtowice
Gtlowica termostatyczna wzmocniona 10 szt.




2)

Rury i ksztattki

| ] Produkt Wielkosé llos¢ |Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
PE-RT/AI/PE-HD
Rury - PE-RT/AI/PE-HD
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w 16x2,0 66 m
kr.
Ksztattki - PE-RT/AI/PE-HD
Kolano 90° 16 - 16 3 szt.
Kolano zapras. z gw. wewn. 16 - Y2"w 1 szt.
Przytacze do rur z tw.szt.z wki.Al G3/4 16 - %4"w 20 szt.
Tréjnik zapr. 16-16-16 8 szt.
Tréjnik zapr.z gw.wewn. 16 - ¥2"w - 16 2 szt.
Zigczka prosta zapras. z gw. wewn. 16 - ¥o"w 6 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 16 - %"z 5 szt.
Zigczka z gw. zewn. Ya"z - "z 20 Szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Z¥gczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe Ya'"w - 2"z 7 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Yz - Va"z 2 szt.
3) Grzejniki
Produkt H L D llos¢ |Jednostka
[mm] [ [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikow
GRZEJNIKI kompaktowe
Grzejniki - GRZEJINIKI kompaktowe
| 11K/600 | 600 720] 61| 1] szt.
GRZEJNIKI kompaktowe
Grzejniki - GRZEJINIKI kompaktowe
| 11K/600 | 600 800| 61] 1] szt.
GRZEJNIKI kompaktowe
Grzejniki - GRZEJINIKI kompaktowe
11K/600 600 | 1120 61 1 szt.
21K/600 600 | 1000 80 1 szt.
GRZEJNIKI kompaktowe
Grzejniki - GRZEINIKI kompaktowe
21K/600 600 | 1200 80 2 szt.
33K/600 600| 600| 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Grzejniki - Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
C_STD_1800 \ 1760 \ 400 \ 64 \ 2 szt.




Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe

Grzejniki - Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe

‘C_STD_1800

| 1760\ 600\

64 | 1 szt.

UWAGA:

Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.

Opracowat:
mgr inz. Artur Szkop

upr. nr WKP/0146/POOS/09



1. CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. Nazwa rysunku Skala

CO.1 INWENTARYZACJA 1:100

CO.2 RZUT PARTERU 1:50




PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ -
INSTALACJA WOD - KAN

CZESC OPISOWA:

,<Zastosowanie okre$lenia przedmiotu zamobwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosSc skfadania ofert rownowaznych pod warunkiem,
Ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktore sg przedstawione w dokumentacji techniczney.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiatdw (i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich

dane techniczne.”
1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Wizja w terenie;
Uzgodnienia z Inwestorem;
Projekt budowlany;

Normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania dla przebudowy parteru budynku mieszkalnego, przy ul. Lubeckiego 8 w
Poznaniu.

3. Opis obiektu.
1) Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Lubeckiego 8, 60-348 Poznan na dziatce o
numerze 167 obreb 0039 tazarz, jednostka ewidencyjna 306401_1 Miasto
Poznan.

Teren potozony jest w granicach zabytkowego zespotu urbanistyczno-
architektonicznego najstarszych dzielnic Poznania — OSTROROG — wpisanego
do rejestru zabytkow pod numerem A239.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
,Grunwald czes¢ B” w Poznaniu — uchwata LVI/863/VI/2013 Rady Miasta
Poznania z dnia 24 wrzesnia 2013 r. ogtoszona w dzienniku urzedowym Rocznik
2013 poz. 5903 z dnia 31.10.2013 r.



2) Opis budynku.

Budynek mieszkalny

Obiekt chroniony planem, wchodzi w skitad zespotu urbanistyczno-
architektonicznego najstarszych dzielnic Poznania — OSTROROG — wpisanego
do rejestru zabytkéw pod numerem A239.

Budynek o funkcji mieszkalnej posiada 2 kondygnacje nadziemne, jest
podpiwniczony. W budynku mieszczg sie 3 mieszkania — jedno na parterze oraz
dwa w na pietrze.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, stropy
miedzykondygnacyjne — drewniane (nad piwnicg — strop Keina), dach
wielospadowy konstrukcji drewnianej kryty dachéwka. Stolarka czesciowo
wymieniona na nowg PVC. Pozostate okna oraz drzwi stare drewniane.

3) Podstawowe parametry techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy: 169,68 m?
Powierzchnia uzytkowa ) 109,41 m?
przebudowywanych lokali:
Kubatura obiektu: 1438,89 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 22
llos¢ kondygnacji podziemnych: |1

Wysokoé¢ do kalenicy: 10,92 m
Wysoko$¢ do okapu: 6,04 m 8,09 m
Dtugos¢ budynku: 14,12 m
Szerokos$¢ budynku: 14,02 m

4. Opis instalacji wodociggowej.

W budynku zaprojektowano dla kazdego z mieszkan indywidualny obieg
instalacji wodociggowej. Woda zimna na cele bytowo- gospodarcze dla budynku
bedzie doprowadzona poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe. Ze wzgledu na
fakt, ze kazde mieszkanie stanowi odrebny obieg instalacji wodociggowej, dla
kazdego z mieszkan przewidziano montaz wodomierza mieszkaniowego na
odejsciu instalacji zimnej wody od pionu. Przed oraz za kazdym wodomierzem
nalezy zamontowac zawory odcinajgce. Instalacje wodociggowg nalezy witgczyc¢
do istniejgcej instalacji w piwnicy budynku wykonanej z rur PE poprzez
zamontowanie trojnik przejsciowej PE/PE-AL.-PE

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby kazdego z mieszkan podgrzewana
bedzie w podgrzewaczu elektrycznym  pojemnosciowym.  Lokalizaciji
podgrzewaczy zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;j.

W celu podgrzewu cieptej wody uzytkowej dla zlewu w kuchni
zaprojektowano podgrzewacz pod umywalkowy o pojemno$¢ 6l.

Przewody instalacji wodociggowej wykonac z rur wielowarstwowych PE-
RT/AI/PE-RT o parametrach: wspdtczynnik wydtuzalnosci liniowej a=0,023+0,025
mm/(m x K), przewodnosc¢ cieplna A=0,43 W/(m x K), minimalny promien giecia
Rmin=5 x D, chropowatos¢ scianek wewnetrznych k=0,007 mm.

Gtéwne trasy przewodow zimnej wody oraz c.w.u prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Podejscia pod przybory
sanitarne prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w zabudowie, zgodnie z czescig
rysunkowg. Piony instalacji prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych, obudowach.



Rozmieszczenie punktdw czerpalnych oraz trase prowadzenia przewodow
instalacji wodociggowej przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane oraz przewody prowadzone na zewnatrz budynku w gruncie
nalezy dodatkowo zaizolowaé (przewiduje sie podwdjng grubos$é ocieplenia) w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dostawcy rury okreslonych dla materiatu z
ktérego sg wykonane.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja
powinna by¢ dtuzsza niz grubosc przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony.
Przy przejsciu przez strop, powinna wystawa¢ ok. 2 cm ponad powierzchnie
posadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdowacC sie zadne potgczenia
przewodow. Przestrzen miedzy rurg ochronng i przewodowg wypetni¢ piankg
ogniochronng. Przejscia przez Sciany wydzielenia pozarowego oraz wszystkie
przez strop zabezpieczone atestowanymi materiatami oraz obejmami
przeciwpozarowymi zgodnymi z klasg odpornosci przegrody. Zabezpieczyé
przewody przed uszkodzeniem w wyniku ewentualnych uderzen bgdz wstrzgséw.

Wszystkie zawory muszg byC zainstalowane w sposob zapewniajgcy
dostep dla obstugi i konserwaciji.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptuka¢ i poddaé probie
szczelnosci zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

Dobér wodomierza mieszkaniowego

Dla kazdej tazienki zasilanej przewodem wodociggowym o srednicy DN20
dobrano wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny o parametrach:
e ciggly strumien objetosci wodomierza q: 1,6 m3/h;
e przecigzeniowy strumien objeto$ci wodomierza q: 2,25 m¥/h;
e Srednica nominalna DN: 15 mm;
e klasy R100
Dla tazienki zasilanej przewodem wodociggowym o srednicy DN26
dobrano wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny o parametrach:
e ciggty strumien objetosci wodomierza q: 2,5 m3/h;
e przecigzeniowy strumien objetosci wodomierza q: 3,125 m3/h;
e Srednica nominalna DN: 20 mm;
e klasy R100

5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna odbiera Scieki sanitarne z przyborow.
Scieki sg zbierane do piondw, a nastepnie prowadzone sg pod stropem w
piwnicy do wyjs¢ kanalizacji sanitarnej z budynku. Projektowana kanalizacja
sanitarna zostanie wtgczona do istniejgcych pionow kanalizacji sanitarnej w



budynku oraz do instalacji rozprowadzonej pod stropem piwnicy, zgodnie z
czescig rysunkowa.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ w systemie
niskoszumowym z rur PVC tgczonych kielichowo.

Montaz punktow statych oraz obejm montazowych nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. W celu unikniecia hatasu wywotanego
przez przeptyw i uderzenie nalezy zejscia piondow wykonac¢ przy pomocy dwoch
kolano o kacie 45°.

Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach, obudowach. Piony
kanalizacyjne nalezy obudowaé ptytami kartonowo — gipsowymi po otuleniu
wetng mineralng o grubosci 20 mm i gestosci 80-100 kg/m3. Przewody
kanalizacyjne biegngce nad posadzkg, ze wzgledow estetycznych umiesci¢ w
zakrytych bruzdach sciennych.

Instalacje kanalizacyjng odprowadzenia skroplin nalezy wtgczy¢ do
kanalizacji sanitarnej za pomocg syfonéw kulowych do odptywu kondensatu z
kolankiem przytgczeniowym i zaworem zwrotnym. Przewody nalezy prowadzi¢ w
estetycznej zabudowie.

6. Izolacja przewodoéw

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ piankg poliuretanowg o
wspotczynniku  przenikania ciepta 0,035 W/(mK) o grubosciach (wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie):

e Dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubo$é
izolacji 20mm;

e Dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 22 do 35 mm —
grubo$¢ izolacji 30mm,;

e Dla przewoddw przechodzgcych przez $ciany, stropy,
skrzyzowan przewoddéw, przewoddéw prowadzonych w
bruzdach — grubos¢ izolacji réwna poftowie powyzszych
wartosci;

e Dla przewodoéw utozonych w podtodze Iub bruzdach
Sciennych — grubosc izolacji 6mm.

7. Préba cisnieniowa.

Proby wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wytycznymi
producenta rur.

Instalacje wodociggowg poddac probie szczelnosci po uptywie 24 godzin od
zakonczenia montazu. Na czas proby armature i inne elementy nalezy odtgczy¢ i
zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Napetniong wodg instalacje
nalezy odpowietrzyC. Instalacje nalezy poddac¢ dziataniu cisnienia rownego 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to nalezy w okresie
30 minut dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10min. Proby
nie powinny wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej i potaczeniach.



8. Uwagi koncowe.

1) Wykonanie i odbidr instalaciji

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” oraz “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom |l Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta wg DTR urzgdzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2) Stosowane materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac
niezbedne atesty, dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mieC atest
Panstwowego Zaktadu Higieny,

Urzadzenia i armature podigczy¢é zgodnie z DTR tych urzadzen
dostarczonymi przez producentéw,

Sposob uktadania i mocowania przewodéw wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

PrzejScie szachtow przez najwyzszg kondygnacje zgodnie z projektem
ppoz. zawartym w opracowaniu architektonicznym.

Przyjete rozwigzania materiatowe oraz urzgdzenia w projekcie nalezy
traktowaC jako przyktadowe i sg tylko wyznacznikiem wymagan jakosciowych.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow i urzgdzen o parametrach nie gorszych
od uzytych w projekcie.

3) Uzytkowanie instalacji.

Biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

W trakcie eksploatacji urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan
ich Producentéw.



9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1) Rury i ksztattki

Produkt | Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
PE-RT/AI/PE-HD
Rury - PE-RT/AI/PE-HD

Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w 16 x 2,0 46 m
kr.

Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w 20x2,0 28 m
kr.

Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w 26 x 3,0 6 m
kr.

Ksztattki - PE-RT/AI/PE-HD
Kolano 90° 16 - 16 1 szt.
Kolano nascienne ditugie 16 - Y2"w 27 szt.
Kolano nascienne diugie 20 - 2"w 1 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 16 - %"z 2 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 20 - 4"z 1 szt.
Tréjnik zapr. 16-16-16 7 szt.
Tréjnik zapr. - wy. Srodkowe redukcyjne 20-16-20 2 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 20-16-16 3 szt.
Tréjnik zapr. redukcyjny 20-20-16 1 szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 16 - 2"w - 16 1 szt.
Tréjnik zapr.z gw.wewn. 20 - ¥2"w - 20 1 szt.
Trojnik zapr.z gw.wewn. 20 - ¥%"w - 20 1 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 16 - %"z 8 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 20 - "z 3 szt.
Ztgczka prosta zapras. z gw. zewn. 26 - %"z 1 szt.
Ztgczka redukcyjna 20 -16 1 szt.
Zlaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztgczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna Ya"w - Va"w 6 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - ¥2"w 8 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1'w - %"w 2 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Yo"z - Va"z 29 szt.
Nypel calowy réGwnoprzelotowy Ya"z - ¥a"z 3 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna "z - ¥B"w 1 szt.
2) Zawory i armatura

Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Qnom: 1,6 m3h 3 szt.




Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Qnom: 2,5 m*h 1 szt.

Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor kulowy z dzwignig 15 24 szt.
Zawor kulowy z dzwignig 20 2 szt.
3) lzolacje

Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm 23 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 15 m
wewn. 18 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm 23 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm 4 m
wewn. 25 mm

4) Baterie i pkt czerpalne

Produkt | Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych
Baterie i punkty czerpalne
Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Basen ptytki pod natrysk z kabing 1 Sszt.
Bat. czerp. dla umywalki 1 szt.
Bat. czerp. natryskowa 1 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 3 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka 1 szt.
Miska ust. Wiszgca dla niepetnosprawnych 3 szt.
Pt. ustepowa - podtynkowa 2 szt.
Pt. ustepowa - wlot na srodku 1 szt.
Pralka automatyczna Qn=0,25 1 szt.
Umywalka pojedyncza 3 szt.
Wpust podtogowy/ odwodnieni prysznica 2 szt.
Zawor bezpieczenstwa 2 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 2 szt.
Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym 1 szt.
UWAGA:

Zestawienie materiatow nalezy traktowac, jako orientacyjne.

Opracowat:

mgr inz. Artur Szkop
upr. nr WKP/0146/POOS/09



CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys.

Nazwa rysunku

Skala

WK.1

RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD-KAN

1:50




PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

2.

CZESC OPISOWA:

Podstawa opracowania.

e Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

¢ Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

e Norma SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

e Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e PBUE - Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych.

o Branzowe projekty budowlane.

e Zlecenie i wytyczne Inwestora.

e Rzuty budowlane budynku.

¢ Wizja lokalna.

Stan istniejacy.

Istniejgce instalacje elektryczne nalezy zdemontowac.

3.

Stan projektowany.

1) Zasilanie tablicy TM

Z istniejgcej tablicy licznikowej na parterze nalezy wyprowadzi¢ nowa Inie kablowag
YDYZzo 5x10mm2. Kabel od tablicy licznikowej do TM nalezy prowadzi¢ w rurze
elektroinstancyjnej karbowanej 40/34 podtynkowo.

2) Instalacja elektryczna mieszkan.

W mieszkaniu beda wykonane nastepujgce obwody:

obwdd odwietleniowy,

obwod dzwonkowy,

obwdd gniazd wtyczkowych dla pokoi, korytarzy, tazienki, kuchni
obwdd zasilajgcy pralke,

obwdd zasilajgcy piekarnik elektryczny,

obwdd zasilajgcy zmywarke,

obwdd zasilajgcy piecyk C.O.,

obwdd zasilania szafki multimedialnej MSM,

obwdd 3-F zasilajgey kuchnie elektryczna.

Obwody mieszkaniowe zasilane bedg z tablicy mieszkaniowej TM przewodami:

oswietlenie — przewodem YDYZzo 3x1,5 mm2 — 750 V lub YDYzo 4x1,5 mm2 —

750 V (w przypadku tgcznika swiecznikowego),

obwody gniazd wtyczkowych — przewodem YDYZzo 3x2,5 mm2 — 750 V,
obwody wypustow 1-F — przewodem YDYZo 3x1,5 mm2 — 750 V,



° obwody wypustow 3-F — przewodem YDYzo 5x2,5 mm2 — 750 V.

Tablica mieszkaniowa TM wykonana bedzie jako podtynkowa w obudowie z
drzwiczkami izolacyjnymi, do zabudowy aparatury modutowej. Instalacje w mieszkaniach
wykona¢ jako podtynkowg. Zachowaé 5 mm warstwe tynku nad przewodami. Przewody
pod drzwiami

balkonowymi i oknami ukfada¢ w rurkach karbowanych w posadzce w odlegtosci przy
utozeniu rownolegtym minimum 10 cm od rur c.0. Przewody do wypustéw
oswietleniowych

na suficie utozy¢ pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe montowac¢ w pokojach na wysokosci
30 cm, a w kuchni na wysokosci 120 cm. W fazienkach gniazda instalowane powinny
by¢ dla przy lustrze na wysokosci 120 cm. Wytgczniki i przyciski powinny by¢
montowane na wysokosci 100 cm. Nalezy instalowa¢ gniazda wtyczkowe ze stykiem
ochronnym. W fazienkach stosowa¢ gniazda szczelne, podtynkowe o stopniu
ochronnosci min. IP44, montowane w odlegtosci min. 60 cm od wanny, brodzika,
umywalki i zlewozmywaka.

3) Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W poblizu tablicy mieszkaniowej TM nalezy zamontowac gtéwng szyne wyroéwnawczg
lokalu mieszkaniowego 10x35mm w obudowie (GSW obudowac 2x ptytg G-K i wykonac
rewizje). Do szyny nalezy przylgczy¢:

szyne PE rozdzielni mieszkaniowej TM,

lokalne/miejscowe szyny wyrbwnawcze,

rury instalacji wodnej, co,
Potaczenie tablicy TM z GSW budynku wykonaé¢ przewodem LgYzo 10 mm2. Rury
metalowe instalacji sanitarnych potgczy¢ z GSW LgYZzo 6 mm2.
W tazience nalezy wykonac¢ potgczenia wyrbwnawcze miejscowe przez potgczenie z
przewodem ochronnym PE metalowej wanny lub brodzika, metalowych rurociggow i
dostepnych metalowych konstrukcji (potaczenie z GSW). Potgczenia nalezy wykonac
przewodem LgYzo 6 mm2 z zastosowaniem dodatkowej szyny wyréwnawczej
miejscowej montowanej pod wanng lub natryskiem.

4) Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w
czasie 5 s dla WLZ oraz 0,4 s dla mieszkan i dla obwodoéw administracyjnych. Powyzsze
wymagania zostang zrealizowane przy pomocy wytgcznikéw nadprgdowych i réznicowo-
prgdowych dla obwodow i bezpiecznikéw topikowych dla WLZ. Instalacja odbiorcza
pracowac bedzie w systemie TN-S. Wszystkie przewody powinny miec¢ izolacje zyty PE
w kolorze zielono-zoéttym.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co najmnie;j
IP2X.
Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

samoczynne wytgczenie zasilania — zrealizowane przez przewdd ochronny PE i
bezpieczniki topikowe oraz wytgczniki nadprgdowe,

dla obwodoéw gniazd wtyczkowych wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o
czutosci 30 mA,

stosowanie urzgdzen o Il klasie ochronnosci.



5) Ochrona przepieciowa.

W instalacji elektrycznej odbiorczej jako ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i
tagczeniowymi zastosowano ochrone za pomocg ochronnikow przepieciowych z wktadem
wymiennym. W rozdzielni TM zastosowac¢ ochronniki klasy Il, prad maksymalny 40kA,
ilos¢ torow 4, napiecie maksymalne 275V.

6) Instalacja dzwonkowa.

Nad drzwiami wejsciowymi od strony wewnetrznej nalezy zamontowa¢ dzwonek
jednotonowy na napiecie 230VAC. Przy drzwiach wejsciowych od zewnatrz na
wysokosci h=1,4m nalezy zamontowa¢ przycisk dzwonkowy podtynkowy IP44. Przycisk
dzwonkowy potgczy¢ z tablicg TM kablem YDYzo 3x1,5mm2, a nastepnie potagczy¢ z
dzwonkiem (kable prowadzi¢ w rurze ostonowej gietkiej, dwusciennej karbowanej @22).

7) Instalacja teletechniczna.

Do skrzynki mieszkaniowej SM (umiejscowionej obok tablicy elektrycznej TM nalezy
doprowadzi¢ okablowanie operatoréw telekomunikacyjnych. Dla rozdziatu sygnaty TV w
SM nalezy zainstalowa¢ multiswitch 5-wejsciowy 8-wyjsciowy z aktywng naziemng oraz
ruter 8-wyjsciowy dla rozdziatu instalacji Internet.

Instalacja telefoniczna:

Z gniazd telefonicznego RJ12 nalezy do SM poprowadzi¢ przewdd YTKSY
2x2x0,5mm?2.

Instalacja internetowa:

Z kazdego gniazda internetowego nalezy do SM poprowadzi¢ przewdd kat.5e U/UTP
drut 4x2x0,5.

Instalacja TV-SAT:

Na dachu do komina za pomocg uchwytéw kominowych przymocowaé: antena
telewizyjna 19/21-60 DVB-T, antena telewizyjna UHF 44/21-60, antena satelitarna
stalowa 100cm z konwerterem satelitarnym oraz zwrotnice antenowsg .

Z zwrotnicy antenowej poprowadzi¢c do SM przewdd koncentryczny 75 Om, a
konwertera satelitarnego do SM przewdd 4x koncentryczny 75 Om.

Z kazdego gniazda TV-SAT nalezy do SM poprowadzi¢ przewdd koncentryczny 75 Om.
Instalacja TV kablowej:

Z kazdego gniazda TV kablowej nalezy do SM poprowadzi¢ przewodd koncentryczny 75
Oom.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Dukowski
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