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istniejgce sufit podwieszane do demontazu

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz
opisem technicznym.
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w
metrach. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac te informacje do biura projektowego.
3. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiarow w uzytym
programie CAD mogg wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy
wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.
4. h* - projektowana wysoko$¢ pomieszczenia w stanie
wykonczonym.
5. Cechy projektowanego sufitu podwieszanego z piyt gk:
e  montowany do stropéw na ruszcie stalowym;
sufit monolityczny z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm;
kolor biaty;
pochtanianie dzwigku aw = 0,10;
izolacyjnosc¢ akustyczna wzdtuzna Dncw = 40 dB;
odpornos¢ na wilgoc: ptyty GKBI: RH = 85%

ptyty GKB: RH = 70%
6.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje sie sufity
podwieszane z ptyt GKBI 2x12.5
7. Obudowy przewodoéw instalacyjnych w pomieszczeniach -
Scianki g-k na ruszcie stalowym, wysokosci spodoéw obudow
pokazano na rysunku.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pézn. zmianami.
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