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UWAGI:

1. ROZPROWADZENIE POZIOMOW- POD STROPEM PO
WIERZCHU SCIAN

2. ZEJSCIA PIONOW DO POZIOMU PODLOGI W NAROZNIKACH
W BRUZDACH SCIENNYCH

3. INSTALACJE DOPROWADZAJACA CZYNNIK DO GRZEJNIKA
PRZY SCIANIE ZEWNETRZNEJ PROWADZIC W BRUZDZIE
SCIENNEJ NAD POSADZKA

4. INSTALACJE WYKONAC Z RUR PE-RT/ AL

5. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
POLSKIMI ~ NORMAMI.  "WARUNKAMI  TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORY ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ

5. NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA MIEJSCA
ROZPROWADZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

6.NALEZY ZACHOWAC ODPOWIEDNIE ODLEGLOSCI MIEDZY
PRZEWODAMI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, A
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

7. PRZED GRZEJINIKIEM NALEZY ZASTOSOWAC ZAWOR
TERMOSTATYCZNY Z GLOWICA WZMOCNIONA

8. WSZYSTKIE KOLIZJE ROZWIAZAC NA BUDOWIE

LEGENDA:

ZASILANIE C.O.
— —— —— POWROTC.O.

— GRZEJNIK tAZIENKOWY DRABINKOWY

GRZEJINIK PLYTOWY PODLACZENIE
GRZEJINIKA: BOCZNE, ZE SCIANY

GRZEJINIKOWY ZAWOR
TERMOSTATYCZNY Z GLOWICA
WZMOCNIONA

GRZEJINIKOWY ZAWOR

I
Cb POWROTNY

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywaé fgcznie z pozostatymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w
metrach. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazone;j
miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

3. Ze wzgledu na sposOb zaokraglania wymiaréw w uzytym
programie CAD mogg wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy
wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

Niniejsze opracowanie dokumentac;ji projektowej objete jest ochrong
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pézn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. LUBECKIEGO 8
W POZNANIU Z PRZEZNACZENIEM NA MIESZKANIA CHRONIONE.
ul. LUBECKIEGO 8, 60-348 Poznar, DZIALKA NR 167, NR ARKUSZA 15, OBREB 0039 LtAZARZ,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 306401_1 MIASTO POZNAN
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UL. LUBECKIEGO 8, 60-348 POZNAN
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ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH Sp. z o.0.
60-770 POZNAN, ul. MATEJKI 57
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mgr inz. Artur Szkop budowlana/ WKP/0146/POOS/09
sanitarna
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