ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ

STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ ORAZ WEWNETRZNEJ
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SUMA: 4 SUMA: 1 4 5 2
- okno rozwieralno-uchylne jednoskrzydtowe, PVC; ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami o drzwi jednoskrzydiowe do pomieszczen o drzwi jednoskrzydiowe, o drzwi jednoskrzydiowe do pomieszczen
- kolor: biaty; aluminiowymi; higieniczno ¢ 7z o$cieznicami regulowanymi, higieniczno
- wspltczynnik U<1,1 WimK; wypelnienie z plyt warstwowych z oktadzing z sanitarnych, ¢ konstukcja: ramiak MDF obtozony dwiema sanitarnych,

- izolacyjno$¢ akustyczna min. 32dB;

- szklone szybg zespolong klasy P2A
(antywtamaniowa);

- okucia klasy WK1,

- okna antywlamaniowe;

- nawiewniki higrosterowalne inteligentne;
- parapet zewnetrzny: z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm

drewna;

drzwi malowane laserunkowo; orzech

okucia klasy WK1 z antywlamaniowymi klamkami
wktadkami zamykanymi na klucz.

wspdtczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz
U=1,5 W/m2*K

« z otworami 0 sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,22 m?,

o z oscieznicami regulowanymi,

o konstukcja: ramiak MDF obtozony dwiema
ptytami HDF,

o wypelnienie: plaster miodu,

« okeina - folia 3D struktura drewna, kolor sosna;

o wykoniczenie szkfa: satynowe,

« podcigcie systemowe wentylacyjne,

¢ w komplecie okucia tj. 2 zawiasy, 1 zamek
patentowy,
klamka metalowa i odbojnik

o izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

ptytami HDF,
o wypetnienie: plaster miodu,
o okeina - folia 3D struktura drewna, kolor sosna;
¢ wykonczenie szkfa: satynowe,
* podciecie systemowe wentylacyjne,
¢ w komplecie okucia tj. 2 zawiasy, 1 zamek
patentowy,
klamka metalowa i odbojnik
o izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

o z otworami o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,22 m?,

 z o$cieznicami regulowanymi,

o konstukcja: ramiak MDF obfozony dwiema
ptytami HDF,

» wypelnienie: plaster miodu,

o okeina - folia 3D struktura drewna, kolor sosna;

o wykonczenie szkfa: satynowe,

* podcigcie systemowe wentylacyjne,

¢ w komplecie okucia tj. 2 zawiasy, 1 zamek
patentowy,
klamka metalowa i odbojnik

¢ izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac tagcznie z pozostatymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w
metrach. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac te informacje do biura projektowego.

3. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym
programie CAD mogg wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy
wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pézn. zmianami.
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