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1. Czesc¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajgcego
Przebudowa parteru budynku mieszkalnego przy ul. Lubeckiego 8 w
Poznaniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione, ul. Lubeckiego 8, 60-
348 Poznan, dziatka nr 167, nr arkusza 15, obreb 0039 tazarz, jednostka
ewidencyjna 306401 _1 miasto Poznan.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne
zwigzane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi.

1.2.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej
przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2  Zakres robot objetych ST

Instalacje elektryczne:
1. dostawa rozdzielni gtownej, rozdzielni pietrowych, gniazd, opraw i
tacznikéw
2. przygotowanie podtoza pod zamontowane rozdzielnie, gniazda i
oprawy
montaz rozdzielni, gniazd, opraw i tacznikéw
montaz koryt i drabin kablowych
montaz kabli i przewodow
6. instalacja wyrobwnawcza i odgromowa
instalacje teletechniczne:
1. dostawa szaf typu RACK, szaf systemowych RTV
2. przygotowanie podtoza pod zamontowanie szaf teletechniki
3. montaz szaf i urzadzen teletechnicznych i telefonicznych
4. montaz kabli teletechnicznych

ok ow

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych
1. usuwanie z obszaru budowy gruzu, odpadow i zanieczyszczenh
2. inwentaryzacja powykonawcza
3. pomiary ochrony przeciw porazeniowej i instalacji odgromowej

1.4 Informacje o terenie budowy
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace srodowiska naturalnego. Miejsca na magazyny




powinny tak by¢ dobrane aby nie powodowa¢ zanieczyszczen w srodowisku
naturalnym.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy bhp i przepisy dotyczace
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Za straty spowodowane pozarem odpo-
wiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci pu-
blicznej i prywatnej powstate w wyniku prowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia instalacji Wykonawca powiadomi bezzwtocznie Zamawiajgcego i
zainteresowane witadze, poniesie koszty napraw i bedzie wspétpracowat przy
usuwaniu uszkodzen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgod-
no$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

Teren budowy facznie z wszystkimi obiektami tymczasowymi powinien byc¢
ogrodzony i oznaczony tablicg informacyjna.

Ogrodzenie terenu budowy powinno zapewniaé warunek zabezpieczenia
przed wstepem na plac budowy oséb nieupowaznionych oraz zabezpieczenia
przed kradziezg sktadowane materiaty. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wyno-
si¢ 1,5 — 2,4 m. Powinno ono by¢ wykonane w taki sposob i z takiego materia-
tu, by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

W czasie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ zasilanie tymcza-
sowe dla budynkéw wznoszonych i modernizowanych za pomocg instalaciji
tymczasowych wykonanych w oparciu o kable, rozdzielnice przeznaczone do
prac zewnetrznych, z certyfikatem bezpieczenstwa.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowaé¢ dokumentacje powykonawcza.
wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te musza byc¢
zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

1.5 Nazwy i kody robdt objetych zamoéwieniem

CPV 45311000- 0 -roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycz-
nych

CPV 45314320-0 -roboty w zakresie okablowania strukturalnego

CPV 45314320- 0 -roboty w zakresie okablowania oraz instalacji teletechnicz-
nych

1.6 Definicje okreslen podstawowych

Instalacja elektryczna — zespot urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach, stuzacych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci
rozdzielczej do odbiornikéw. Instalacja elektryczna obejmuje przewody,
elementy zabezpieczajgce i ochronne, sprzet faczeniowy, sterowniczy,
odbiorniki.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenia stuzace do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcenia strumienia Swietlnego wysylanego przez zrédto Swiatta,
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zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacja elektryczna.

Ochrona  przeciwporazeniowa —  zespot  srodkdbw  technicznych
zapobiegajacych porazeniu prgdem elektrycznym w normalnych warunkach i
zaktéceniowych warunkach pracy urzadzen elektrycznych; rozréznia sie
ochrone podstawowg, dodatkowg i uzupetniajgca.

Stopien ochrony obudowy IP — umowna miara ochrony, zapewnianej przez
obudowe przed dotknieciem czesci czynnych i poruszajgcych sie mechanizmow
przed dostawaniem sie ciat statych i wnikaniem wody.

Klasa izolacji — klasy ochronnosci urzadzen elektrycznych. Klasa 2 — izolacja
podwojna lub wzmocniona.

Rezystancja izolacji — rezystancja pomiedzy zytami danego kabla Ilub
przewodu (pomiar przy odtgczonych zytach)
rozdzielnica gtéwna - pierwsza rozdzielnica obiektu budowlanego,

posiadajgca zabezpieczenia dla wewnetrznych linii zasilajgcych podrozdzielnie
(WLZ).

WLZ - wewnetrzna linia zasilajgca — obwod elektryczny zasilajgcy rozdzielnice
odbiorcze. Linie zasilajgce rozdzielnie gtéwna, tablice licznikowe, rozdzielnice
mieszkaniowe i inne.

GSW - gtdbwna szyna wyrdwnawcza — szyna wyrownujgca potencjaty, taczy
wszystkie LSW danego obiektu. Szyne nalezy przytgczy¢ do GSU

LSW - lokalna szyna wyrdwnawcza — szyna wyréwnujgca potencjaty w ramach
danego obszaru (pietro budynku, wezet cieplny)

MSW — miejscowa szyna wyréwnawcza — szyna przeznaczona do potgczenia
przewodow wyréwnawczych w ramach pomieszczenia (wezet sanitarny)

uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotéw przewodzacych umieszczonych w
gruncie stanowigcy elektryczne potaczenie z ziemia.

uziom sztuczny— uziom wykonany i wykorzystywany tylko do celow
uziemienia.

Gniazda RTV - zestaw 3 gniazd kohcowych w obudowie natynkowej,
przeznaczonych do podtgczenia odbiornika TV, odbiornika SAT i odbiornika
radiowego.

Kategorie okablowania ISO/IEC — klasy D, E, F Kategorie kabli miedzianych
dla sieci komputerowych zostaty ujete w specyfikacji EIA/TIA w kilka grup , w
ktérych przydatnos¢ do transmisji okresla sie w MHz. Kategorie sg okreslone w
miedzynarodowej normie okablowania strukturalnego ISO 11801. Kategoria 6
umozliwia transmisje z czestotliwoscig w zakresie do 250MHz, kategoria 5E
umozliwia transmisje z czestotliwoscig w zakresie do 100MHz.




2. Materiatly

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” polegajacych na
zastosowaniu innych materiatow, urzadzen, elementéw wyposazenia niz
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich
parametrow, wiasciwosci i standardéw nie gorszych niz okreslonych w tej
dokumentaciji.

Wskazanie nazwy wtasnej i indeksu w Specyfikacji i Przedmiarze robét nie jest
wskazaniem producenta, ani miejsca pochodzenia, a jest okresleniem
standardu i jakosci na etapie projektowania.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu
i osprzetu i aparatury posiadajgcych certyfikat ,CE” lub znak budowlany ,B”..
Specyfikacja okresla ogdlne wymagania na stosowane materiaty. Szczegdtowe
specyfikacje zastosowanych materiatdw zawiera dokumentacja projektowa.

3. Sprzet

Sprzet i maszyny zalecane do Iub niezbedne do wykonywania robét
budowlanych muszg byé na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy sprawne
technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zdrowia lub zycia obstugujacych.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wywotane
uzywaniem niesprawnego sprzetu lub urzadzen w czasie prowadzenia robot.

4. Transport urzadzen i materiatow

Urzadzenia nalezy transportowa¢ wytgcznie samochodami transportowymi
zabudowanymi. Materiaty i urzadzenia sktadowa¢ i magazynowaé¢ w
pomieszczeniach suchych.

5. Wykonanie robat — instalacje elektryczne

5.1 Wymagania ogdine
Do wykonawcy robdét elektrycznych instalacji oSwietlenia nalezy:
e dostawa opraw i tgcznikéw
e przygotowanie podfoza pod zamontowane oprawy
e montaz opraw i tgcznikéw
e pomiary elektryczne opraw
Do wykonawcy robét elektrycznych instalacji gniazd nalezy:
¢ wykonanie otworéw w $cianach dla osadzenia puszek
e montaz puszek podtynkowych
e montaz gniazd
e pomiary elektryczne gniazd




Do wykonawcy robdét elektrycznych montazu rozdzielni nalezy:

e dostawa kompletnych rozdzielnic wraz z ustawieniem, regulacjq i

uruchomieniem

e dostawa i utozenie elektroenergetycznych kabli i przewodow

zasilajgcych do rozdzielnic

e dostawa i utozenie kabli i przewodow odptywowych

e pomiary rozdzielnic

Do wykonawcy robodt elektrycznych zwigzanych z  potaczeniami
wyrownawczymi i uziomem nalezy:

e montaz przewodow wyréwnawczych

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

e instalacja wykona¢ w systemie TN-S

e zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych wiz i
linii wyjsciowych z rozdzielni pietrowych przez odpowiednie
potaczenie 1-fazowych opraw, gniazd i innych urzadzen;

e mocowanie puszek w scianach dla wytgcznikbw w sposéb nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia;

e rozmieszczenie sprzetu w tazienkach i innych pomieszczeniach
narazonych na wilgo¢ z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

e jednakowe potozenie wylgacznikow klawiszowych w catym
pomieszczeniu;

e rozmieszczenie opraw o$wietleniowych pomieszczen powinno byc
zgodnie z dokumentacjg projektowg przy zachowaniu
obowigzujacych poziomdéw natezenia oswietlenia

e rozmieszczenie rozdzielni, opraw oswietleniowych, gniazd powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

e sposéb wykonania uziomu fundamentowego, rozmiar siatki zwoddéw
pionowych i rozmieszczenie przewododw odprowadzajgcych
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2 Rozdzielnice pietrowe
Zastosowac rozdzielnice pietrowe dla 4 licznikow 3-fazowych o parametrach:
e Zintegrowany kanat kablowy do wbudowania
e Obudowa wykonana z blachy stalowej IP40
o Kanat z regulacjg wysokosci
e Mozliwos¢ montazu 3 licznikow
¢ Pion kablowy WLZ i pion kablowy teletechniczny
Podstawowe wymagania na rozdzielnice pietrowe:
e Szafa metalowa, klasa |, stopien ochrony IP40
e Klasa izolacji: |
e Drzwi metalowe petne




Odpornosc¢ na uderzenia IKO7 (bez drzwi) IKO8 (z drzwiami)
Przystosowana do montazu aparatury do 630A

Szafy wolnostojace, przystosowane do montazu stojgcego lub we
wnece

Wyprowadzenie przewoddw z gory i dotu

Charakterystyka elektryczna:

Zgodnos¢ z normg PN-EN 60439-1

Napiecie znamionowe izolacji szyn gtéwnych: 1000V
Prad znamionowy (40°) 630A

Prad zwarciowy maksymalny (szczytowy): Ipk=53 kA
Prad zwarciowy jednosekundowy lcw=25 kA
Czestotliwos¢ 50/60 Hz

5.3 Podstawowe wymagania zwigzane z wykonaniem i

montazem rozdzielnic

Rozdzielnice dostarczane na teren budowy powinny by¢é zmonto-
wane i uruchomione przez producenta rozdzielnic.

Rozdzielnice wykona¢ z zastosowaniem aparatéw jednego produ-
centa o parametrach zgodnych ze schematami poszczegdlnych
rozdzielnic.

W rozdzielnicach nalezy stosowac¢ ochronniki typu [I1+111.
Zamontowane aparaty w rozdzielnicy powinny mie¢ parametry
zgodne z parametrami podanymi w projekcie

Sprawdzi¢ czy aparaty zamontowane sg zgodnie z schematem da-
nej rozdzielnicy

Sprawdzi¢ lub przy ich braku — sprawdzi¢ i zatozy¢ wktadki topiko-
we zgodnie z projektem

Dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych

Wykonac¢ potgczenia ochronne szyny PE rozdzielni do lokalnych
szyn wyréwnawczych na danym pietrze (linka LgY 10 mmz2)
Wykonac potaczenia kabli i przewoddw zasilajgcych i odptywowych
Zapewni¢ rownomiernos¢ obcigzenia wszystkich faz w danej roz-
dzielnicy

Wykona¢ uzupetnienia w silikacie i betonie spowodowane monta-
zem rozdzielnic

Schematy rozdzielnic wykonane przez producenta rozdzielnicy
powinny znajdowac sie na wewnetrznej stronie drzwi kazdej roz-
dzielnicy

Dostawca rozdzielnic powinien wydac¢ oswiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z prze-
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pisami i obowigzujgcymi normami.

5.4 Qswietlenie podstawowe

54.1  Oswietlenie pomieszczen

W pomieszczeniach stosowaé wytgcznie oprawy LED, 3000K i 4000K,

CRI>80.

W pomieszczeniach utozyé przewody YDY 3x1,5 mm2 lub YDY 3x1,5 mm2;

750 V.

Okablowanie wykonac¢ podtynkowo, zachowa¢ 5 mm warstwe tynku nad
przewodami.

5.4.2  Montaz opraw oswietleniowych

przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypu-
stéw za pomocg ztgczy zaciskowych,

dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod
warunkiem zastosowania odpowiednich ztgczy zaciskowych przelo-
towych.

5.5 Instalacje elektryczne gniazd

5.5.1 Wymagania zwigzane z montazem gniazd

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

Stosowac nalezy wytgcznie gniazda typu 2P+Z na prad znamionowy
16A i stopniu ochrony IP20.

instalacja wykona¢ w systemie TN-S

zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez
odpowiednie przytgczanie obwodow gniazd 1-fazowych;

Obwody gniazd wykonaé w oparciu o przewody YDY 3x2,5 mm? —
750 V.

mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych wykonaé w
sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia;

poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych;

instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

podtagczania przewoddéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w
taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna.

Stosowac gniazda wtykowe (1x230V lub 2x230V) umozliwiajgce
przelotowe taczenie przewodow zasilajgcych.
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5.6

W pomieszczeniach wilgotnych i w sanitariatach stosowa¢ gniazda
bryzgoszczelne o klasie ochronnej IP44.

Gniazda wtykowe ogoélnego uzytku montowac na wysokosci 0,3 m od
podtogi, w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych — na wysokosci
0,9m.

W kuchni zamontowac gniazda i wypusty na wysokosciach podanych
na rzutach. Zamontowa¢ gniazda wtykowe 1P44.

Stosowac gniazda zgodne z PN-IEC 60884-1:2006P+A1:2009P, PN-
IEC 60884-2-2:2012P, PN-IEC 60884-2-3:2012P.

Wymagania zwiazane z prowadzeniem kabli

Kable zasilajgce elektryczne (WLZ i inne) i teletechniczne prowadzic¢
w rurkach elektroinstalacyjnych.

Do zasilania opraw nalezy stosowaé przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mmz2 i 2,5 mmz2 o napieciu izolacji
U=750V.

Do zasilania gniazd nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V.
Miejsce przejscia kabla przez fundament lub Sciane nalezy zabez-
pieczy¢ przez wnikaniem wody.

Wskazane jest aby trasa linii kablowych przebiegata w liniach pozio-
mych i pionowych.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne — nie
powinny przekraczac okreslonych maksymalnych promieni giecia
Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, bez stosowa-
nia oston w postaci rur

Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura kabla jest nizsza 00
Dopuszcza sie uktadanie kabla w temperaturze nizszej niz -100 pod
warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dlugosci do
odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie ukfadania temperatura
kabla nie byfa nizsza od najnizszej dopuszczalnej.

Otwory przeznaczone na przepusty kablowe — ognioochronne
(szacht instalacyjny przejscie z poziomu piwnic na poziom parteru)
wypetni¢ wypetniaczem ogniochronnym. Kable z pokryé powtokag
ogniochronne z obu stron przepustu.

Linie kablowe tak uktada¢, aby ich wymiana nie wymagata narusze-
nia konstrukcji budynku i zmiany potozenia innych urzadzen.
Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instala-
cjami sanitarnymi i instalacjami teletechnicznymi.

Stosowac kable typu YKY zgodne z normami: IEC 60502-1, PN-HD
603 S1.
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e Stosowac przewody typu YDY zgodne z normami: PN-87/E-90056,
PN-87/E-90060.

5.7 Instalacja wyrownawcza
e W rozdzielni TM nalezy zamontowaC gtéwng szyne wyréwnawczg
mieszkania.
e Polaczenia wyrdwnawcze w mieszkaniu za pomocag linki LgY 6 mm2.

6. Wykonanie robot -instalacje teletechniczne
6.1 Instalacja urzadzen RTV i internetowe

6.1.1  Wymagania ogdlne
Instalacje nalezy wykonacC zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 §192
Wykona¢ jedng wspolng instalacje teletechniczng obejmujaca potaczenia
Swiattowodowe, kable internetowe i kable telewizji naziemnej i kablowe;.
W mieszkaniu zamontowa¢ szafke SMM (multimedialne mieszkaniowe). Do
szafki doprowadzi¢ istniejgce kable operatoréw.
Do wykonawcy robat teletechnicznych — RTV nalezy :
e montaz masztu antenowego dla anten TV
e montaz anteny satelitarnej z konwerterem
e montaz anten TV
e Dodostawa i montaz szafek multimedialnych mieszkaniowych w kaz-
dym mieszkaniu wyposazonych w rozgatezniki RTV
¢ montaz kabli koncentrycznych 75 Q
e montaz kabli Swiattowodowych
e montaz kabli UTP kat. 5E
e montaz gniazd koncowych RTV
e montaz gniazd koncowych RJ45
e uruchomienie instalacji

6.1.2 Wymagania zwigzane z montazem

Wszystkie urzgdzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny
by¢ uziemione i spetnia¢ wymaog ekranowania w klasie A.

W lokalu uzytkowym nalezy zamontowaé gniazda dla telewizji naziemnej i
telewizji kablowej, gniazda telefoniczne oraz gniazda RJ-45. Gniazda
montowac we wszystkich pokojach.

6.1.3 Instalacje telefoniczne

W mieszkaniu zamontowa¢ gniazdo telefoniczne RJ-45 zlokalizowane w
gtbwnym pokoju. Do szafki SMM doprowadzi¢ stniejacy kabel operatora. W
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mieszkaniu wykonac¢ instalacje telefoniczng wykonaé¢ kablem YTKSY
3x2x0,5.

7. Kontrola jakosci robot
Przy kontroli jakosci w trakcie wykonywania robét nalezy

dla rozdzielnic podtynkowych — wielko$¢ wykonanej wneki i zlicowa-
nie ze sciang

sprawdzi¢ miejsce (pomieszczenie i wysokos¢ nad poziomem po-
sadzki) i sposéb montazu rozdzielnic (zgodnos¢ z instrukcjami mon-
tazu)

sprawdzi¢ dokrecenie wszystkich srub i wkretow w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

sprawdzi¢ sposoéb wprowadzenia i zamocowania kabli i przewoddéw
w rozdzielnicach (ich dtugos¢, kolor i sposéb zamontowania do apa-
ratéw)

sprawdzi¢ nastawy wytgcznikdw i typy wktadek topikowych pod
wzgledem zgodnosci z projektem

sprawdzic¢ czy aparaty zamontowane sg zgodnie z schematem danej
rozdzielnicy

sprawdzi¢ potaczenia ochronne szyny PE do lokalnych szyn wyrow-
nawczych na danym pietrze

sprawdzi¢ rownomiernos¢ obcigzenia wszystkich faz w danej roz-
dzielnicy)

sprawdzi¢ typ (moc, barwa) i stopien ochrony IP montowanych
opraw

sprawdzi¢ sposob montazu opraw (zgodnos$¢ z instrukcjg montazu)
sprawdzi¢ typ i sposéb zamontowania przewoddéw zasilajgcych
oprawy

sprawdzic¢ typ i sposéb zamontowania tgcznikéw (wysokosé monta-
Zu)

sprawdzi¢ typ i spos6éb zamontowania gniazd (gtebokos$¢ osadzenia i
odlegtos¢ od posadzki)

sprawdzi¢ typ i sposéb zamontowania przewodow zasilajgcych
gniazda

sprawdzi¢ gtebokos¢ wykonywanych bruzd

sprawdzi¢ grubos¢ tynku przykrywajgcego kable i przewody (min. 5
mm).

8. Obmiary robot

Jednostka obmiarowg jest:

1 szt. zamontowanej rozdzielnicy lub urzgdzenia
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e 1 szt. zamontowanej oprawy,

e 1 szt. zamontowanego gniazda

e 1 m zamontowanego kabla lub przewodu

e 1 pomiar - pomiar oprawy oswietleniowej (ochrona przeciwporaze-
niowa)

e 1 pomiar — pomiar gniazda (ochrona przeciwporazeniowa)

e 1 m zamontowanego uziomu lub przewodu wyréwnawczego

e 1 szt. zamocowanej gtéwnej szyny wyrownawczej lub lokalnej szyny

9. Odbior robot

9.1 Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacjg
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
innymi pisemnymi decyzjami ze strony Zamawiajgcego.

9.2 QOdbidr urzadzen

Przed zamontowaniem urzadzen — rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ jakos¢ ich
wykonania i ich zgodnos¢ ze schematami w Dokumentacji Projektowej.
W przypadku rozdzielnic sprawdzeniu podlega podane przez producenta
parametry (ilo§¢ modutéw, prad znamionowy, stopieh ochrony, klasa izolacji,
odpornosc¢ na ciepto).
Dostarczone urzgdzenia powinny posiadac:
o Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng za-
stosowanych produktéw - certyfikat ,CE” lub znak budowlany ,B”.
e dokumentacje techniczno- ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku
producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury
Przed zamontowaniem kazdego urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami pkt. 5 Specyfikacji i Dokumentacjg Projektowa.

9.3 Qdbidr koncowy

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznac
sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz z
urzadzeniami. Podczas montazu | programowania urzadzeh nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta.

Przed przeprowadzeniem préb po-montazowych w budynku wykonawca
zobowigzany jest przygotowa¢ dokumentacje techniczno- ruchowg (DTR) lub
w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy
techniczne aparatury

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu funkcjonalno$ci i
podstawowych parametrow zamontowanych rozdzielnic i urzadzen.

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzi¢:
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e szczego6towymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow,
sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicz-
nych z dokumentacja i instrukcjg producenta

e sprawdzeniem poprawnos$ci potgczen obwodow gtéwnych i pomocni-
czych oraz dziataniami aparatéw i urzadzen

e usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu rozdzielni,
opraw i tras kablowych przez Wykonawce. O prowadzeniu préb po-
montazowych Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego. W pierw-
szej kolejnosci badaniom i probom po-montazowym podlegajg oprawy oswie-
tlenia podstawowego, nastepnie sukcesywnie, badaniom podlegajg poszcze-
golne urzadzenia i przewody zwigzane z oswietleniem awaryjnym . Proby
odbiorcze urzadzenh elektrycznych powinni przeprowadzac pracownicy wyko-
nawcy posiadajgcy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Nalezy przede wszystkim sprawdzic:

e miejsce i sposdb montazu rozdzielni

e wyposazenie rozdzielni

¢ miejsce montazu gniazd (wysokos$¢ nad poziomem posadzki)

e zamontowanie opraw (pofozenie oprawy w pomieszczeniu i wypo-
ziomowanie opraw)

e dziatanie tgcznikdw oswietlenia i ich miejsce montazu

Nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia i zweryfikowac ich wyniki z
dokumentacja projektowa.

Nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ wszystkich zyt zamontowanych kabli i przewodéw
zasilajgcych oprawy, sprawdzi¢ kolorystyke zyt (tylko zyta ochronna moze
posiada¢ kolor zoétto-zielony) Nastepnie przeprowadzi¢é pomiary ochrony
przeciwporazeniowej dla rozdzielni, gniazd i dla opraw wykonanych w |
klasie ochronnosci. Nalezy wykonaé protokoty zawierajagce opis metody
pomiarowej, typ oprawy, typ gniazda, typ zabezpieczenia i wyniki pomiaru
impedanciji.

Dla instalacji wyrownawczej nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen przewodow
wyréwnawczych, sposob i miejsce montazu szyn wyrownawczych GSW i
LSW.

Nalezy wykonaé¢ protokdt zawierajacy opis metody pomiarowej, typ
przewodu, wyniki pomiaru rezystancji.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu.
Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

10. Sposob platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Cena
jednostkowa danej pozycji kosztorysowej powinna obejmowac:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatow

e przygotowanie miejsca montazu

e mocowanie urzadzen

¢ likwidacja stanowiska roboczego
Ceny jednostkowe Ilub kwoty ryczattowe robot beda obliczane =z
uwzglednieniem:

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowa-

nia, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e Kkoszty posrednie,

e zysk kalkulacyjny i ryzyko.

11. Przepisy i normy

11.1 Wykaz norm

e PN-HD-IEC 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napie-
cia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budow-
lanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodo-
wanie

e PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcia-
zalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

e PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budow-
lanych -- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

e Oswietlenie wnetrz — PN-EN 12464-1.

11.2 Przepisy zwigzane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) rozdziat 7 i 8.
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