
profil narożny z siatką

siatka zbrojąca

z włókna szklanego

impregnowanego

antyalkaicznie

siatka zbrojąca

z włókna szklanego

impregnowanego

antyalkaicznie

skucie tynku gr. 2cm

ocieplenie ościeży gr. ~2cm

ocieplana ściana

okno

siatka zbrojąca z włókna szklanego

impregnowanego antyalkaicznie

ocieplenie ościeży

gr. ~2cm

elastyczne

osadzenie okna

taśma uszczelniająca

rozprężna, samoprzylepna

parapety i obróbki

blacharskie zakończone

na okrągło. tzw wulsta
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Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.
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ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH Sp. z o.o.

60-770 POZNAŃ, ul. MATEJKI 57

UL. LUBECKIEGO 8, 60-348 POZNAŃ

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. LUBECKIEGO 8

W POZNANIU Z PRZEZNACZENIEM NA MIESZKANIA CHRONIONE.

ul. LUBECKIEGO 8, 60-348 Poznań, DZIAŁKA NR 167, NR ARKUSZA 15, OBRĘB 0039 ŁAZARZ,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 306401_1 MIASTO POZNAŃ
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mgr inż. arch. Dominika Kaszubowska
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REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZY UL. LUBECKIEGO 8 W POZNANIU.

skucie węgarka, ok. 10cm
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