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RZUT PARTERU - posadzki
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Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.

budowlana/

architektoniczna

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 357/PW/92

mgr inż. Adam Dziamski

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH Sp. z o.o.

60-770 POZNAŃ, ul. MATEJKI 57

UL. LUBECKIEGO 8, 60-348 POZNAŃ

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. LUBECKIEGO 8

W POZNANIU Z PRZEZNACZENIEM NA MIESZKANIA CHRONIONE.

ul. LUBECKIEGO 8, 60-348 Poznań, DZIAŁKA NR 167, NR ARKUSZA 15, OBRĘB 0039 ŁAZARZ,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 306401_1 MIASTO POZNAŃ

budowlana/

audytor

energetyczny

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz

opisem technicznym.

2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w

metrach. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w

naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej

między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany

jest przekazać tę informację do biura projektowego.

3. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym

programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy

wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W

takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

4. Z płytek wykonać cokolik na wys. 10 cm.

5. Na płycie dociskowej w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych

wykonać dodatkowo warstwę hydroizolacji w płynie. Hydroizolację należy

wywinąć na ścianę i zabezpieczyć cokołem z płytek ceramicznych

6. W pomieszczeniach z wykładziną dywanową w płytkach 50 x 50

cm zamontować listwy przypodłogowe drewniane w kolorze

uzgodnionym z inwestorem.

7. W pomieszczeniach z panelami zamontować listwy

przypodłogowe z PVC w kolorze dobranym do paneli.

8. Należy zachować jeden poziom posadzek, dostosowany do

przyjętego 0. W razie różnicy wysokości pomiędzy

pomieszczeniami należy różnice uzupełnić styropianem.

9. Nie należy montować progów pomiędzy pomieszczeniami.

mgr inż. arch. Dominika Kaszubowska

budowlana/

architektoniczna

PRZED WYKONANIEM POSADZEK NALEZY WYKONAĆ

NOWE WARSTWY PODŁOGOWE (OD DOŁU):

- ISTNIEJĄCA WARSTWA KONSTRUKCYJNA

- FOLIA PE

- STYROPIAN AKUSTYCZNY GR. 3 cm

- FOLIA PE

- WYLEWKA ZBROJONA GR. 4 cm

- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

ZA WYJĄTKIEM POMIESZCZENIA 0.04

wykładzina dywanowa w płytkach 50x50 cm

odporność na krzesła na kółkach

gres nieszkliwiony 30x30 cm

antypoślizg R10

LEGENDA

panele podłogowe

kl. ścieralności AC4

początek układu

płytek/paneli


