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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAr OLENIA DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa opracowania.
1.1.Projekt wykonawczy.
1.2.0bowiazujace Katalogi Naktadéw Rzeczowych.
1.3. Informatory 1 kwartat 2018 r.
- stawki robocizny kosztorysowej oraz ceny najmu sprzetu budowlanego,
- materialy instalacyjne,
- materiaty budowlane,
- materialy elektryczne.
1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztoryséw inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.
1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 PRZEBUDOWA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami m2
d.1.1/0504-03
7 m2 7.000
2.33 m?2 2.330
RAZEM 9.330
2/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotoéw - deszczutki |m?2
d.1.1/0801-05 nie do odzysku
uwaga p.tab.
39 m2 39.000
31 m2 31.000
RAZEM 70.000
3/KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek m2
d.1.1/0801-06
ANALOGIA
1.85 m?2 1.850
RAZEM 1.850
4|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1.1{0211-01 podiogach - wyréwnanie posadzek na pietrze
ANALOGIA
7 m?2 7.000
39 m2 39.000
31 m?2 31.000
30 m2 30.000
1.85 m?2 1.850
2.33 m?2 2.330
RAZEM 111.180
5/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.1]0212-01 cm- skucie wylewki cementowej
770.06 m3 0.420
39*0.08 m3 3.120
31*0.08 m3 2.480
30*0.08 m3 2.400
1.8570.08 m3 0.148
RAZEM 8.568
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie sufitow podwieszanych wraz z podkonstrukcja m?2
d.1.1/0440-06
ANALOGIA
13.6+2.02+11+18 m?2 44.620
RAZEM 44.620
7/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.1/0354-11
4*0.9 m 3.600
RAZEM 3.600
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
ANALOGIA
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9|wycena indy- | Demontaz skrzydet drzwiowych oraz okien i odniesienie na miejsce sktadowa- |[m2
d.1.1|widualna nia lub zatadunek do transportu
1.0*2.05*5 m?2 10.250
4*1.2*0.8 m?2 3.840
RAZEM 14.090
10/KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian, stupéw, filaréw, szachtéw na zaprawie z usunieciem gruzu m3
d.1.1/0301-01 poza budynek na miejsce zatadunku
ANALOGIA
2.970.32"3.7 m3 3.434
RAZEM 3.434
11|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach lub poszerzenie dla otworéw drzwiowych i okien- |m3
d.1.1]0329-03 nych
1.4*0.5°2.3 m3 1.610
0.4%0.5*2.3 ms3 0.460
1.0"0.48*2.3 m3 1.104
0.36*1.02.3 m3 0.828
0.170.64"2.3 m3 0.147
0.32*0.22.3 m3 0.147
4*0.3170.4*0.8 m3 0.397
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RAZEM 4.693
12/KNR 4-01 Skucie wegarkéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.1]0347-09
4*1.4*0.35 m?2 1.960
RAZEM 1.960
13|/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1.1/0310-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-04 Rozebranie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych z usunieciem gruzu poza |m2
d.1.1/0504-03 budynek na miejsce zatadunku.
ANALOGIA
<0,12>2.0*6.5-1.0*2.0 m?2 11.000
<08>3.0*1.0 m?2 3.000
RAZEM 14.000
15/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 (ilo$¢ do weryfikacji na budowie)
154 m?2 154.000
RAZEM 154.000
16/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.1{0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (ilo$¢ do weryfikacji na budo-
wie)
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
17|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2 (ilos$¢ do weryfikacji na budowie)
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
18/KNR 4-01 Przew6z gruzu taczkami na odlegto$¢ 30 m m3
d.1.1/0105-06
0105-07
poz.1*0.015 m3 0.140
poz.2*0.03 m3 2.100
poz.3*0.04 m3 0.074
poz.4*0.01 m3 1.112
poz.5 m3 8.568
poz.6*0.05 m3 2.231
p0z.7*0.3*0.03 m3 0.032
poz.9%0.1 m3 1.409
poz.10 m3 3.434
poz.11 m3 4.693
poz.14*0.015 m3 0.210
poz.16*0.01 m3 1.450
poz.17*0.01 m3 0.250
RAZEM 25.703
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
nia materiatow z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
poz.18 m3 25.703
RAZEM 25.703
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
okreslic Wykonawca we wtasnym zakresie)
poz.18 m3 25.703
RAZEM 25.703
21|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu m3
d.1.1|wlasna
poz.20 m3 25.703
RAZEM 25.703
1.2 Roboty budowlane
22|KNR 2-02 Izolacje z folii PE 2x m2
d.1.2/0607-01 Krotnosé = 2
1.87+11.38+5.01+12.76+30.67+6.62+5.36+12.28+8.41+12.72 m?2 107.080
1.0%0.5*5 m?2 2.500
RAZEM 109.580
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.2/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -styropian akustyczny gr 3cm
1.87+11.38+5.01+12.76+30.67+6.62+5.36+12.28+8.41+12.72 m?2 107.080
1.0*0.5*5 m?2 2.500
RAZEM 109.580
24|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 4 cm m?2
d.1.2/1106-03 + Krotnosé¢ = 2
KNR 2-02
1106-02
1.87+11.38+5.01+12.76+30.67+6.62+5.36+12.28+8.41+12.72 m?2 107.080

-4 -
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1.0"0.5"5 m?2 2.500
RAZEM 109.580
25|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.2/1106-07
1.87+11.38+5.01+12.76+30.67+6.62+5.36+12.28+8.41+12.72 m2 107.080
1.0*0.5*5 m?2 2.500
RAZEM 109.580
26|KNR 2-02 Posadzki gresowe , gres nieszkliwiony , antyposlizgowy -z osadzeniem listwy |m2
d.1.2/1118-11 na potaczeniu posadzek o réznych asortymentach
12+8.5+5.45+5.2 m?2 31.150
RAZEM 31.150
27/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z gresu na zaprawie klejowej m
d.1.2/202 2809-03
11.9+8.9+10+1.8+4.5+3.8 m 40.900
RAZEM 40.900
28|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny dywanowej ptytkach 50x50cm m?2
d.1.2{1113-05
62.3 m?2 62.300
RAZEM 62.300
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt korkowych pod panele m2
d.1.2/0610-05
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
30| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.2/202 1136-01
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
31|KNR 2-02 Listwy przyscienne m
d.1.2/1113-06
12+412.3+14+3.8+0.5+0.5+2.4+0.5+3.6+3.6+2+18+13.7 m 86.900
RAZEM 86.900
32|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi wewn.ptycinowwych m?2
d.1.2/1024-06
ANALOGIA
1.02*2.07 m?2 2111
1.02*2.07*4 m?2 8.446
1.02*2.07*5 m?2 10.557
1.12*2.07*2 m?2 4.637
RAZEM 25.751
33|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.1.2/1023-06 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.8*1.6*4 m?2 5.120
RAZEM 5.120
34|KNR 4-01 Obrébka osciezy po zamontowanych drzwiach m
d.1.2/0708-02
(0.8+1.6*2)*4 m 16.000
RAZEM 16.000
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o$ciezy wewn. m?2
d.1.2/1204-02
(0.8+1.6*2)*4*0.34 m?2 5.440
RAZEM 5.440
36|wycena indy- | Parapety wewnetrzne m
d.1.2|widualna
0.9*4 m 3.600
RAZEM 3.600
37|kalk. wlasna |Sufit podwieszany na podkonstrukcji systemowe;j m2
d.1.2
1.87+2.33+11.38+5.01+12.76+6.62+5.36+12.28+8.41+12.72 m?2 78.740
RAZEM 78.740
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.44*1.05*2.1 m3 0.970
0.5*1.05*2.1 m3 1.103
0.5*0.15*2.1 ms3 0.158
0.46*1.072.1 m3 0.966
0.33*1.05*2.1 m3 0.728
RAZEM 3.925
39|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie otwordw szt.
d.1.2/0310-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2/0336-07 wo-wapiennej -dla osadzenia belek stalowych nadprozy wkuwanych

-5-
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4.2*2 m 8.400
1.8*2 m 3.600
1.2°2 m 2.400
1.8*2 m 3.600
1.2°2 m 2.400
1.2*2 m 2.400
1.2°2 m 2.400
1.2*2*4 m 9.600
RAZEM 34.800
42|KNR 4-01 Wykonanie podlewek gr. 3cm pod nadproza prefabrykowane z B15 szt.
d.1.2/0206-02
11*2*3 szt. 66.000
RAZEM 66.000
43|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.2/0346-03 wo-wapiennej dla nadprozy SNB
11*2 gniazd. 22.000
RAZEM 22.000
44|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych syste- |m
d.1.2/0126-05 mowych SNB
4.2*3 m 12.600
1.8"3 m 5.400
1.2*3 m 3.600
1.8"3 m 5.400
1.2*3 m 3.600
1.2*3 m 3.600
1.2*3 m 3.600
1.2*3"4 m 14.400
RAZEM 52.200
45|KNR 2-02 Woyptnienie obudowy belek i podciggéw styropianem m
d.1.2/0609-07
ANALOGIA
4.2*2 m 8.400
1.8*2 m 3.600
1.2°2 m 2.400
1.8*2 m 3.600
1.2°2 m 2.400
1.2*2 m 2.400
1.2°2 m 2.400
1.2*2*4 m 9.600
RAZEM 34.800
46|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stupach,bel- m?2
d.1.2/2006-05 kach i osciezach na zaprawie Oddzielne belek nadprozowych wkuwanych
z.52.5.3.
ANALOGIA
4.270.3"2 m?2 2.520
1.8"0.3"2 m?2 1.080
1.2*0.32 m?2 0.720
1.8"0.32 m?2 1.080
1.2*0.32 m?2 0.720
1.2"0.32 m?2 0.720
1.2*0.32 m?2 0.720
1.2"0.32*4 m?2 2.880
RAZEM 10.440
47/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1.2|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
(ilos¢ do weryfikacji na budowie)
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
48/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.2/202 1134-02
p0z.51+p0z.49 m?2 329.045
RAZEM 329.045
49/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.2/1204-02 scian
<3>2.5"6.6-1.02.0*4 m?2 8.500
<04>0.5*6.5 m?2 3.250
<5>2.5%13.7-1.0*2.02-0.8*1.6*2 m?2 27.690
<6>0.5"9 m?2 4.500
<7>2.5%17.3-1.0*2.02-0.8*1.6*2 m?2 36.690
<8>3.2"28.75-1.072.0*3-1.5*1.5"3 m?2 63.250
<9>2.7*11.5-1.0*2.02-1.6*1.53 m?2 24.602
<10>2.5*10.5-1.02.0*3 m?2 20.250
<11>2.5*14.1-1.02.0*2-1.5*1.55 m?2 28.925
<12>0.5*12 m?2 6.000
<13>2.5*14-1.0*2.0*2-1.5*0.5*2-1.3*1.54 m?2 27.498
<oscieza>0.3"(1.4+1.5"2+0.6*3+1.4"2"3+1.6"2"2+0.8"2+1.6"2+1.3+1+1.6™2+ |m2 27.390

1*3+1.5*3*2+0.8"2+1.6*2*2)+0.4*(2.0"2+1.0)*6

-6-
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RAZEM 278.545
50|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GK z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.2/2003-05 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 z wypetnieniem z
wetny mineralnej
(8.7+3.8+3.7+2.45+2.15)*3.2-1.0"2.0"6 m?2 38.560
RAZEM 38.560
51|NNRNKB Licowanie scian ptytkami glazurowanymi o wym. wg.proj.wnetrz - na zaprawie |m?2
d.1.2/202 0838-05 |klejowej
<04>2.0*6.5-1.0*2.0 m2 11.000
<06>2.0*9.0-1.0*2.0*2 m?2 14.000
<0,12>2.0*12-1.0*2.0*3 m2 18.000
(3.7+3.8)*1.0 m?2 7.500
RAZEM 50.500
52|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw w wyprawach na stropach, belkach, podciggach, bie- m2
d.1.2/0711-14 gach i spocznikach- tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykonywane recznie
(ilo$¢ do weryfikacji na budowie)
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
53/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- powierzchnie poziome m2
d.1.2/202 1134-01
poz.55 m?2 109.740
RAZEM 109.740
54|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1.2/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbamg dyspersyjna akrylowg matowg powierzchni m2
d.1.2/1505-01 wewnetrznych tynkowanych i szpachlowanych oraz ptyt g/k sufitow
poz.37 m2 78.740
31 m?2 31.000
RAZEM 109.740
56| KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw went. z ptyt GKB-I na rusztach metalowych pojedynczych z |mz2
d.1.2/2003-10 pokryciem jednostronnym dwuwarstwo z wypetnieniem wetng mineralng
gr.6cm
(0.78+0.42+0.42+0.42+0.48)*3.5 m?2 8.820
RAZEM 8.820
57|wycena indy- | Przewody z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.2|widualna
7+7 m 14.000
RAZEM 14.000
58| KNR-W 2-02 |Izolacje kanatéw matami lamelowymi o grubosci 30 mm z wetny mineralnej w |m?2
d.1.2/0612-06 alufolii
ANALOGIA
(0.78+0.42+0.42+0.42+0.48)*3.5 m?2 8.820
RAZEM 8.820
59|wycena indy- |Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych inteligetnych w istniejacym otowrze szt
d.1.2|widualna okiennym
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Pochyilnia stalowa
60|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.3/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
<pochylnia>0.7*0.7*0.9*28 m3 12.348
RAZEM 12.348
61|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. |-l z przerzutem  |m3
d.1.3/0501-01 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
<pochylnia>0.7*0.7*0.9*28 m3 12.348
-poz.64 m3 -1.600
RAZEM 10.748
62|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton gr. 10cm m3
d.1.3/1101-01
<pochylnia>0.5*0.5*0.1*28 m3 0.700
RAZEM 0.700
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 2x m?2
d.1.3/0607-01 Krotnosé = 2
<pochylnia>0.25%0.25*28 m?2 1.750
RAZEM 1.750
64|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1.3/0203-01 tonu
0.8%(0.25%0.45"5+0.25"0.25"23) m3 1.600
RAZEM 1.600
65|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane i gtadkie
0.8%(0.25*0.45*5+0.25*0.25*23)*0.065 t 0.104
RAZEM 0.104
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66 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej pochylni wraz z balustradami, kratami |t
d.1.3|analiza indy- |pomostowymi itp zabezp. antykorozyjnie
widualna
2.0+1.175 t 3.175
RAZEM 3.175
1.4 Odtworzenie schodéw wejsciowych (wejscie gldwne oraz tylne wejscie prowadzace na parter)
67|kalk. wlasna |Demontaz balustrad , pochwytéw stalowych wraz z wywyiezieniem na wysypis-|m
d.1.4 ko i ewentualng optatg za sktadowanie
3.5+3.5+3.6+1.6 m 12.200
1.3+2.13+3.0*2 m 9.430
RAZEM 21.630
68|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych schoddw wejsciowych oraz podestu m3
d.1.4/0306-01
ANALOGIA
3.15"1.24*0.2 m3 0.781
4.66*1.30.2 m3 1.212
1.7*4.75%0.3 m3 2.423
RAZEM 4.416
69|KNNR-W 3 |Rozbiérka sciany zewn piwnicy m3
d.1.4/0301-01
ANALOGIA
0.28%(4.9+1.45)*2.56 m3 4.552
RAZEM 4.552
70/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.4/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
3"1.070.5"1.7 m3 2.550
1.0*1.5*3.5 m3 5.250
RAZEM 7.800
71/ KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem |m3
d.1.4/0501-01 na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
3*1.0*0.5*1.7 m3 2.550
1.0"1.5"3.5 m3 5.250
RAZEM 7.800
72|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton gr. 10cm m3
d.1.4/1101-01
0.5%0.1*1.4*3 m3 0.210
0.5%0.1*(3.15*2+1.2) m3 0.375
RAZEM 0.585
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE 2x m2
d.1.4/0607-01 Krotnosé = 2
0.5*1.4*3 m?2 2.100
0.5%(3.15*2+1.2) m?2 3.750
0.4%(5+1.5) m?2 2.600
RAZEM 8.450
74/KNNR 2 Sciany zewn piwnicy z blokéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.4/0301-03
ANALOGIA
0.3%(4.9+1.45)*2.56 m3 4.877
RAZEM 4.877
75/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.4/0101-06
0.25%(0.8+2.25+2.26)*1.3 m3 1.726
0.25%(0.75"0.75+4+4) m3 2141
RAZEM 3.867
76/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.1.4/0204-01 ukfadanie betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan
0.470.4*0.25 m3 0.040
RAZEM 0.040
77/KNR 2-02 Stupy zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, z wykonaniem nie- m3
d.1.4/0208-05 zbednych deskowan
0.25*0.25*2.56 m3 0.160
RAZEM 0.160
78/KNR 0-23 Dylatacja styropian XPS gr. 2cm m2
d.1.4/2612-01
2.35"1.3 m?2 3.055
RAZEM 3.055
79/KNR 2-02 Schody zelbetowe B25 proste na ptycie grubosci 15 cm - z wykorzystaniem m2
d.1.4/0218-06 + |pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan
KNR 2-02 Krotnosé = 7
0218-02
1.3"4.66 m?2 6.058
RAZEM 6.058
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80|KNR 2-02 Schody zelbetowe B25 proste na ptycie grubosci 12 cm - z wykorzystaniem m2
d.1.4/0218-06 + |pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan
KNR 2-02 Krotnos¢ = 4
0218-02
3.151.24 m?2 3.906
RAZEM 3.906
81|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji -podest m2
d.1.4/0201-01
<podest>1.75%4.9 m2 8.575
RAZEM 8.575
82|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm pfaskie - reczne uktadanie betonu - [m2
d.1.4/0216-02 podest przy wejsciu do budynku
0216-05
<podest>1.75*4.9 m2 8.575
RAZEM 8.575
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.4/0290-02 browane i gtadkie
0.1461+0.09 t 0.236
RAZEM 0.236
84 |kalk. wlasna |Dostawa i montaz balustrady stalowej -ochwyt 4x4 cm na wysokosci 110cm, |m
d.1.4 profile poziome 3x3 cm tralki 1,5x1,5 cm o rozstawie co 10cm, balustrady na-
lezy przymocowaé do scianek bocznych tarasu.
3.5+3.5+3.6+1.6 m 12.200
1.3+2.13+3.0 m 6.430
RAZEM 18.630
85|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw, podestow z ptytek gresowych mrozoodpornych m2
d.1.4/1121-06
<podest>1.5*5.1 m2 7.650
<schody gt>1.53*1.4+1.4*3.2 m?2 6.622
<schody 1>1.63*1.35+1.35"4.7 m?2 8.546
RAZEM 22.818
86| NNRNKB (z.VI1) Cokoliki wysokosci 8 cm w klatkach schodowych z ptytek gresowych m
d.1.4/202 2809-03 |gress nieszkliwiony, matowy, fazowane pod katem 45
<podest>1.5+4.9 m 6.400
<schody 1>1.35+4.7 m 6.050
RAZEM 12.450
87|KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki do elementéw zelbetowych m2
d.1.4/2612-06
1.3*4.66 m2 6.058
3.15*1.24 m?2 3.906
(0.8+2.25+2.26)*1.3*2 m2 13.806
(0.75*0.75+4+4)*2 m?2 17.125
4.66*0.3 m2 1.398
3.15*0.3*2 m?2 1.890
RAZEM 44.183
88|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.4/0931-01
1.3*4.66 m2 6.058
3.15*1.24 m?2 3.906
(0.8+2.25+2.26)*1.3*2 m2 13.806
(0.75*0.75+4+4)*2 m?2 17.125
4.66*0.3 m2 1.398
3.15*0.3*2 m?2 1.890
RAZEM 44.183
89/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna z tynku elastomerowego o zwigkszonej odpornosci na m2
d.1.4/0931-02 dziatanie wody + malowanie farbg nanosilikonowg 2x na kolor wedtug PW
1.3*4.66 m2 6.058
3.15"1.24 m2 3.906
(0.8+2.25+2.26)*1.3*2 m?2 13.806
(0.75*0.75+4+4)*2 m2 17.125
4.66*0.3 m?2 1.398
3.15*0.3*2 m?2 1.890
RAZEM 44.183
90|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg nanosilikonowg 2x na kolor wedtug PW|m?2
d.1.4/1519-02
1.3*4.66 m2 6.058
3.15*1.24 m?2 3.906
(0.8+2.25+2.26)*1.3*2 m2 13.806
(0.75*0.75+4+4)*2 m?2 17.125
4.66*0.3 m2 1.398
3.15*0.3*2 m?2 1.890
RAZEM 44.183
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1.5 PZT
1.5.1 Powierzchnia utwardzona dla komunikacji kotowej, w tym plan manewrowy oraz miejsca postojowe
91 Rozebranie istniejgcej nawierzchni utwardzonej wraz z podbudows i krawezni- |m?2
d.1.5|analiza indy- |kami
.1|widualna
151+4+10.3+41 m2 206.300
RAZEM 206.300
92|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.5/0121-01
A
(181)*0.0001 ha 0.018
RAZEM 0.018
93|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
A
181 m?2 181.000
RAZEM 181.000
94|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.5/0511-02 towo-piaskowej
A
150.5+30.5 m?2 181.000
RAZEM 181.000
95/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.1.5/0105-08 + |bosci warstwy po zageszczeniu
.1|KNR 2-31 Krotnos¢ = 2
0105-07
150.5+30.5 m?2 181.000
RAZEM 181.000
96| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z ttucznia stabilizowane mechanicznie gr.15 cm m2
d.1.5/0114-05
A
150.5+30.5 m?2 181.000
RAZEM 181.000
97|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z ttucznia stabilizowane mechanicznie - za kazdy dal- |m2
d.1.5/0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
A Krotnosé = 20
150.5+30.5 m?2 181.000
RAZEM 181.000
98/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m2
d.1.5/0101-02 szer. 4,0 m
A
150.5+30.5 m?2 181.000
RAZEM 181.000
99|KNR 2-31 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m?2
d.1.5/1004-04
.1|/ANALOGIA
150.5+30.5 m?2 181.000
RAZEM 181.000
100/ KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-1V pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.5/0401-08
A
85.5+5+5+6 m 101.500
RAZEM 101.500
101/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25 cm m
d.1.5/0403-03
A
85.5+5+5+6 m 101.500
RAZEM 101.500
1.5.2 Powierzchnia utwardzona dla komunikacji pieszej
102/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.5/0121-01
2
(4+10.3+41.5)*0.0001 ha 0.006
RAZEM 0.006
103|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
(4+10.3+41.5) m2 55.800
RAZEM 55.800
104 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.5/0511-02 towo-piaskowej
2
(4+10.3+41.5) m?2 55.800
RAZEM 55.800
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105/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.1.5/0105-08 + |bosci warstwy po zageszczeniu
.2|KNR 2-31 Krotnosé¢ = 2
0105-07
(4+10.3+41.5) m?2 55.800
RAZEM 55.800
106/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z ttucznia stabilizowane mechanicznie gr.15 cm m2
d.1.5/0114-05
2
(4+10.3+41.5) m2 55.800
RAZEM 55.800
107/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.1.5/0101-02 szer.4,0m
2
(4+10.3+41.5) m?2 55.800
RAZEM 55.800
108/ KNR 2-31 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2
d.1.5/1004-04
.2|ANALOGIA
85.5+5+5+6 m?2 101.500
RAZEM 101.500
109/ KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-1V pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.5/0401-08
2
49.2+17+2.4+2.4 m 71.000
RAZEM 71.000
110/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25 cm m
d.1.5/0403-03
2
49.2+17+2.4+2.4 m 71.000
RAZEM 71.000
1.5.3 Opaska wokot budynku
111 Rozebranie istniejgcej opaski wokoét budynku wraz z podbudowsg i kraweznika- |m?2
d.1.5|analiza indy- |mi
.3|widualna
7.25+17.2+7.25 m?2 31.700
RAZEM 31.700
112|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
7.25+17.2+7.25 m?2 31.700
RAZEM 31.700
113/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.5/0511-01 wej
3
7.25+17.2+7.25 m?2 31.700
RAZEM 31.700
114/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$é warst- |m2
d.1.5/0105-04 + |wy po zageszczeniu
.3|KNR 2-31 Krotnosé = 12
0105-03
7.25+17.2+7.25 m?2 31.700
RAZEM 31.700
115/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.1.5/0101-02 szer. 4,0 m
3
7.25+17.2+7.25 m?2 31.700
RAZEM 31.700
116/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.5/0407-02 niem spoin piaskiem
3
10.8+8.4+1.1+3+1.1540.7+15.6+4.5+0.6+5 m 50.850
RAZEM 50.850
1.5.4 Zielen
117/KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu Ill - obszar mniejszy ha
d.1.5/0207-07 niz 0.15 ha
4|z.0.2.10.
(poz.124)*0.0001 ha 0.020
RAZEM 0.020
118|wycena indy- | Zakup ziemi urodzajnej (torfu) z transportem samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.5|widualna mi -
4|STB 1.19
(195)*0.1 m3 19.500
RAZEM 19.500
119/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.5/0218-02 kim
4
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(poz.124)*0.1 m3 19.500
RAZEM 19.500
120/ KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu |-l - obszar mniejszy niz0.15 ha |ha
d.1.5/0207-01
4|z.0.2.10.
(195)*0.0001 ha 0.020
RAZEM 0.020
121/ KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu I-ll ha
d.1.5/0207-03
4
(poz.124)*0.0001 ha 0.020
RAZEM 0.020
122/ KNR 2-21 Wyrownanie i zwatowanie terenu ha
d.1.5/0207-04
4
(poz.124)*0.0001 ha 0.020
RAZEM 0.020
123|KNR 2-21 Wysiew nawozow mineralnych sprzetem motorowym w terenie ptaskim -wzbo- |ha
d.1.5/0215-05 gacenie gleby pod trawniki ( llosci robdt do potwierdzenia na budowie)
4
(poz.124)*0.0001 ha 0.020
RAZEM 0.020
124 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem (powierzchnie zniszczone badz m2
d.1.5/0401-02 przeksztatcone w trakcie robdt budowlanych, ilosci robét do potwierdzenia na
4 budowie)
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
1.5.5 Mata architektura
125 Dostawa i montaz tawki , montaz: przez zabetonowanie elementoéw kotwigcych |szt
d.1.5|analiza indy-
.5|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.5.6 Utylizacja gruzu
126/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.5/0108-11 legto$¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
.6 nia materiatow z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
p0z.91*0.18 m3 37.134
poz.111*0.12 m3 3.804
RAZEM 40.938
127/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
.6 okreslic Wykonawca we wtasnym zakresie)
poz.126 m3 40.938
RAZEM 40.938
128|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu m3
d.1.5|wlasna
.6
poz.127 m3 40.938
RAZEM 40.938
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