STAROLE CKA B

Norma PROC Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Docieplenie budynku NZOZ
1 Murki oporowe,cokét, chodnik
1|KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.1|0601-01 rach, pilastrach
{(1,00+9,00)*1,4+(1,46+2,80+0,30+2,80+3,60+10,00+1,18+6,20)*2,50}* |m?2 16,970
20%
RAZEM 16,970
2|KNNR 3 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il z zapr.cementowej o |m?
d.1|0604-02 pow.do 5 m2
16,970 m2 16,970
RAZEM 16,970
3/KNR 0-33 |Malowanie elewacji murkow i cokotu m2
d.1{0128-01
(1,00+9,00)*1,4+(1,46+2,80+0,30+2,80+3,60+10,00+1,18+6,20)*2,50+ m2 93,355
(1,06+10,01+1,08)*0,70
RAZEM 93,355
4|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz |m?
d.1/0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
(2,80+3,65)*1,46+1,30"3,65 m2 14,162
RAZEM 14,162
5|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.1(0101-07 kat. -1V glebokosci 30.00 cm
0101-08
(2,80+3,65)*1,46+1,30*3,65 m?2 14,162
RAZEM 14,162
6/KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z ~ |m3
d.1/0107-01 zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu do 10 cm
[(2,80+3,65)*1,46+1,30*3,65]*0,10 m3 1,416
RAZEM 1,416
7|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10.00 cm gruboéci [m2
d.1(0105-03 warstwy po zaggszczeniu
0105-04
(2,80+3,65)*1,46+1,30*3,65 m2 14,162
RAZEM 14,162
8/KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0502-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(2,80+3,65)*1,46+1,30"3,65 m2 14,162
RAZEM 14,162
2 Instalacja odgromowa
9/KNR 4-03  |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub m
d.2|1140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
10|KNR 4-03  |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptas- |szt.
d.2(1138-03 kim na papie na betonie
110,00 szt. 110,000
RAZEM 110,000
11|KNR 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na da- |m
d.2|{0604-04 chu ptaskim na wspornikach klejonych
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
12|KNR 5-08 |taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocy ziaczy skrecanych szt.
d.2|0618-01 uniwersalnych krzyzowych
40,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000
13/KNR 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i od- |szt.
d.2|0619-01 gromowe;j
10,00 szi. 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR 5-08 |Lgczenie preta o ér. do 10 mm na dachu za pomocag ztgczy skrecanych szt.
d.2(0618-02 odgateznych 3-wylotowych
18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000
15 Protokét instalacji odgromowej m2
d.2|kalk. wiasna
1,01*2,07*2*3 m2 12,544
RAZEM 12,544
3 Docieplenie $cian zewnetrznych
18|KNR 2-02  |Daszki ochronne ciagte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o kons- im2
d.3/1614-04 trukcji drewnianej
4,50*5,50+3,00*5,00 m2 39,750
RAZEM 39,750
17|KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.3/2611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT




Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(10,01+4,50+2,89*2+6,43+1,67+9,61+4,50+8,10+3,00*2)*11,05+(1,1+ m2 612,686
3,00+2,60)*3,9-(1,82+1,90)*10,45

RAZEM 612,686
18/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m?
d.3|2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podloza w systemie AT-
LAS STOPTER
(10,01+4,50+2,89*2+6,43+1,67+9,61+4,50+8,10+3,00*2)*11,05+(1,1+ m2 612,686
3,00+2,60)*3,9-(1,82+1,90)*10,45
RAZEM 612,686
19|KNR 0-23  |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - [m
d.3{2614-11 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - za-
mocowanie listwy cokotowej
2,52+1,06+10,01+1,06+3,42+6,43+3,00+1,67+9,61+1,00+3,00+9,18 m 51,960
RAZEM 51,960
20|KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.3|2614-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(10,01+4,50+2,89*2+6,43+1,67+9,61+4,50+8,10+3,00"2)*11,05+(1,1+ m2 651,560
3,00+2,60)*3,9
RAZEM 651,560
21/KNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - sys-  |m2
d.3/2614-08 tem STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygoto-
waniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
((7+6+6)*1,50+(6+2+2)*0,60+(1+2+2)*0,80+(1+1)"1,20)*3 m2 122,700
RAZEM 122,700
22|KNR 4-01  |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m2
d.3/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
(12,60+2,50)"0,45*2 m2 13,590
RAZEM 13,590
23|KNR 4-01  |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wysko- |m2
d.3/0533-02 kéw i pasow elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynko-
wanej
(12,60+2,50)"0,65*2 m2 19,630
RAZEM 19,630
24|/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-05
11,05*4 m 44,200
RAZEM 44,200
25/KNR-W 4- |Wymiana parapetow zewnetrznych naparapety z blachy powlekanej w ko- |m?
d.3|01 0543-02 |lorze uzgodnionym z inwestorem
analogia
(1,5*19+0,60*10+0,80*5+1,20*2)*0,45 m2 18,405
RAZEM 18,405
26 [ KNR-W 4- |Rozbidrka drabiny stalowej m
d.3{01 1301-09
analogia
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
27/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.3/1610-02
(10,01+11,60*2+9,61)*12,00+(2,89*2+6,43)"3,90 m2 561,459
RAZEM 561,459
28|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- |m?2
d.3{1613-01 sokosci do 10 m
561,459 m2 561,459
RAZEM 561,459
29|NNRNKB  |(z.VIIl) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3/202 1622a-
01
561,459 m2 561,459
RAZEM 561,459
30|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3/16 z.s2.5.15 [(p0z.:17,18,19,21,22,23,24,25,26,27)
4 Stolarka okienna
31/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.4/0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,08*1,69 m2 1,825
RAZEM 1,825
32/KNR 0-19  [Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. |mZ2
d.4|0929-03 do 1.0 m2
(0,60*1,05)*3 m?2 1,890
RAZEM 1,890
5 Malowanie drzwi metalowych
33|KNR-W 4-  [Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych m2
d.5/01 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,01%2,07*2*3 m2 12,544
RAZEM 12,544
6 Wywoz i utylizacja
34|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- jm3
d.6|0108-09 fos¢ do 1 km
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
35|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.6|0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
36 Utylizacja m3
d.6kalk. wlasna
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
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