U BICLR 6

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [j.m. [ Poszcz. | Razem

1 Roboty wewnetrzne
KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m2
01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(3,07+3,07+1,50+1,50+1,50+1,50+1,22+1,22+2,73+2,73+1,75+1,75+1,44+|m2 377,168
1,44+1,58+1,6842,76+2,76+3,24+3,24+2,38+2,38+3,67+1,64+1,60+5,02+
3,24+7,54+7,54+3,50+3,50+0,90+0,90+2,47+2,47+1,15+3,41+3,41+3,22+
3,22+3,17+3,17+5,21+5,21+1,49+1,49+0,94+0,94+1,30+1,30+4,39+4,39+
1,06+1,06+11,33+11,33+2,35+2,35+2,11+2,11)"2,20

a
—

RAZEM 377,168
2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1(0101-04

(3,07+3,07+1,50+1,50+1,50+1,50+1,22+1,22+2,73+2,73+1,75+1,75+1,44+ m2 377,168
1,44+1,58+1,58+2,76+2,76+3,24+3,24+2,38+2,38+3,67+1,64+1,60+5,02+
3,24+7,54+7,54+3,50+3,50+0,90+0,90+2,47+2,47+1,15+3,41+3,41+3,22+
3,22+3,17+3,17+5,21+5,21+1,49+1,49+0,94+0,94+1,30+1,30+4,39+4,39+
1,06+1,06+11,33+11,33+2,35+2,35+2,11+2,11)*2,20

RAZEM 377,168

3|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - wyréwnanie podioza zapraws - warst- [m?2
d.1/0101-07 wa gr. 1 cm
(3,07+3,07+1,50+1,50+1,50+1,50+1,22+1,22+2,73+2,73+1,75+1,75+1,44+|m2 377,168
1,44+1,58+1,58+2,76+2,76+3,24+3,24+2,38+2,38+3,67+1,64+1,60+5,02+
3,24+7 54+7 54+3,50+3,50+0,90+0,90+2,47+2 47+1,15+3,41+3,41+3,22+
3,22+3,17+3,17+5,21+5,21+1,49+1,49+0,94+0,94+1,30+1,30+4,39+4 39+
1,06+1,06+11,33+11,33+2,35+2,35+2 11+2,11)*2,20

RAZEM 377,168

4|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla m2

d.1|0201-03 niskiego stopnia zasolenia .
(3,07+3,07+1,50+1,50+1,50+1,50+1,22+1,22+2,73+2,73+1,75+1,75+1,44+ m2 377,168
1,44+1,58+1,58+2,76+2,76+3,24+3,24+2,38+2,38+3,67+1,64+1,60+5,02+
3,24+7,54+7 54+3,50+3,50+0,90+0,90+2,47+2,47+1,15+3,41+3,4143,22+
3,2243,17+3,17+5,21+5,21+1,49+1,49+0,94+0,94+1,30+1,30+4,39+4, 39+
1,06+1,06+11,33+11,33+2,35+2 35+2,11+2,11)*2,20

RAZEM 377,168

5/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
0303-01

a
]

(3,07+3,07+1,50+1,560+1,50+1,50+1,22+1,22+2,73+2,73+1,75+1,75+1,44+|m2 377,168
1,44+1,568+1,68+2,76+2,76+3,24+3,24+2,38+2,38+3,67+1,64+1,60+5,02+
3,24+7,54+7,54+3,50+3,50+0,90+0,90+2,47+2,47+1,15+3,41+3,41+3,22+
3,22+3,17+3,17+5,21+5,21+1,49+1,49+0,94+0,94+1,30+1,30+4,39+4 39+
1,06+1,06+11,33+11,33+2,35+2,35+2,11+2,11)"2,20

RAZEM 377,168

KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
1202-09 gi ponad 5 m2 - sufity
4,70+6,30+1,0+16,20+11,40+11,0+6,30+5,0+1,70+14,10+8,0+7,70+4,80+ |m2 110,200
1,80+4,80+5,40

-

RAZEM 110,200
7/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4,70+6,30+1,0+16,20+11,40+11,0+6,30+5,0+1,70+14,10+8,0+7,70+4,80+ 'm2 110,200
1,80+4,80+5,40
RAZEM 110,200 .
8|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1|1204-01 sufitow
4,70+6,30+1,0+16,20+11,40+11,0+6,30+5,0+1,70+14,10+8,0+7,70+4,80+ |m2 110,200
1,80+4,80+5,40
RAZEM 110,200
9|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych wraz z osciezni- [m2
d.110702-05 cg
1,60+1,20+1,80+1,60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,60 m2 15,800
RAZEM 15,800
10 Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych - oswiet- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |lenie; gniazda
Uwaga : 1 kpl. - 112,0 m2 powierzchni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - partia wejscio- |m2
d.1|0702-06 wa zgodnie z dotychczasowym podziatem architektonicznym
6,50+6,50 m2 13,000
RAZEM 13,000
12|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1|0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
377,168%0,02 m3 7,543
RAZEM 7,543

13|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1|0108-09 los¢ 25 km
0108-10

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
377,168"0,02 m3 7,543
RAZEM 7,543
14 Optata za wysypisko m3
d.1|kalk. wiasna
377,168*0,02 m3 7,543
RAZEM 7,543

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




