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REMONT ELEWACII
BUDYNKU UZYTKOWEGO
PRZY UL. WARSZAWSKIE] 25

W POZNANIU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV - 45453100-8 — Roboty renowacyjne

1.1.0. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem elewacji budynku mieszczacego sie przy ul. Warszawskiej 25 w Po-
znaniu.

1.1.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

2.0.0.
2.1.0.

2.2.0.

2.2.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z specyfikacjg techniczng, polskimi
normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlana, projektem budowlanym i instruk-
cjami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej specyfikaciji
technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w cato$ci robocizny, materiatéw,
sprzetu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest — przed opuszczeniem placu budowy — do
oczyszczenia i uporzadkowania jego i terenéw przylegtych naruszonych przez roboty budowlane.
Podczas robét Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostepem
0s6b niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu bu-
dowy. W przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru inwestor-
skiego zobowigzany jest podjaé¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robét budowlanych z winy
Wykonawcy.

Prowadzenie robét
Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Zarzadzajgcego.

Teren budowy

Teren budowy znajduje sie na terenie dziatki inwestora wg lokalizacji, Poznan, ul. Warszawska nr 25,
jednostka ewidencyjna: M. Poznan, ident. 306401_1, obreb 04, ident. 306401_1.0004 arkusz: 13,
ident. 306401_1.0004.AR_13, dziatka: 4/434, ident. 306401_1.0004.AR_13.4/434, wiasciciel: Miasto
Poznan, powierzchnia dziatki 4/434 - 1.169 [m?]

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslo-
nych w ogolnych warunkach umowy.
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4,

2.2.5.

2.217.

4.0.0.

5.0.0.

6.0.0

7.0.0.

8.0.0.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
podtgczenie do medidw, z ktérych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media be-
dzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urza-
dzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowacé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét i stosowanych materiatow.

Materialy i urzadzenia

Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlanym.

Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzadzen dla sprawdzenia zgod-
nosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Atesty materiatow i urzadzen

Produkty stosowane muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wyni-
kami wykonanych przez niego badan

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materiatdw aby nie podlegaty zniszczeniu i
uszkodzeniu.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

. Transport

Warunki dostawy materiatéw oraz organizacja robdt musi uwzgledni¢ istniejgcg lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogélnodostepne ciggi komunikacyjne.

Kontrola jakosci robét
7.0.0. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wy-
maganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Obmiary robét

Umowa o wykonanie jest ryczattowa.

9.0.0. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
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10.0.0.

10.2.0.

Rodzaj odbiorow

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

e odbiorowi robot zanikajgcych,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru sporzadzo-
ny wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
e Inne dokumenty wymagane przez inwestora

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna
i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena ryczaltowa uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez inspektora
nadzoru, protokdt wykonania i odbioru robat.

Przepisy zwigzane
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaré6wno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych re-
gut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

2, Specyfikacja szczegoétowa robot

Montaz 1 demontaz rusztowania zewnefrznego rurowego wys. do 20 m- =756 m2  m? 756,000
Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetranych i 756,000
Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15m m? 756,000
Daszki drewniane zabezpieczajace: 2*3m x 3 kpl - wejscia z ulicy m? 18.000
Zabezpieczenie stolarki otworowe] folig 756 m2 x 0,25 m? 189,000
Skucie odspojonych 1 zlasowanych tynkow na scianach kondygnacyt gornej: 350x0,3 m? 105,000
Usuniecie roznych metalowych pozostalosel na scianach: hakow, kotew, elementow

mocowar szt 37,000
Uzupelnienie ubytkow w tynkach zaprawga renowacyjng, wapienno-tfrasowg w

systemie dwuwarstwowym - kondygnacja gorna mi? 105,000
Czyszczenie strum-scierne elewac)i m? 350,000

Impregnacja tynkow preparatem krzemoorganicanym, np. Funcosil Steinfestiger 300
prod. Remmers m? 350,000

Nalozenie

na calosé elewacji tynku cienkowarstwowego,z domieszkami widkien

wzmacniajacych, strukturalnie barwionym z kolorystyka uzgodniona przed
rozpoczeciem robot z miejskim konserwatorem zabytkow i 350,000
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Rozebranie obrébek blacharskich gzymsn miedzykondygnacyjnego i pozostatych:
(86x0,35)%1.25 m?

Wykucie bruzd w cegle szer. 25 mm dla pretow Brutt Saver (lub innych
identycznych lub o lepszych parametrach) gleb. 70 mm metr

Wykonanie otworéw sredn. 16 mm do osadzenia ramion klamer, gleb. 25¢m, pod

katem od 30 do 45° w stosunku do lica szt
Przedmuchanie sprezonym powietrzem bruzd i ofwordw oraz zmycie ich woda: 23 x

13 metr
Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - ulozenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub

innej o identycznych lub lepszych parametrach) gr. 1 cm w tylnej czesci bruzdy;
pompowanie pistoletem zaprawy do otwordw klamer razem z kotwa. metr

Uktadanie pretdéw Brutt Saver (lub innych o identycznych lub lepszych parametrach)

sr. 6-8 mm w gotowych bruzdach metr
Zaprawianie bruzd szer do 25 mm - ulozenie zaprawy Brutt Saver Powder 27 (lub

nnej o identycznnych lub lepszych parametrach) gr. 2 cm metr
Przecierka wyrownujaca strukture powierzchm w tynkach zaprawa renowacyjng,
wapienno-frasows 23%1,1%0,15 m?
Reprofilacja gzymsow oraz glowic stupow zaprawa cementowo-zywiczna metr

Wykonanie obrobek z blachy cynkowo-tytanowej: pokrycie gzymsu

miedzykondygnacyjnego m?
Renowacja cokolu przez uzupetnienia ubytkéw oraz przecierke zaprawa

cementowo-zywiczng m*
Malowanie gzymsow 1 cokotu farbg silikatowsa m?

Naprawa zewnetrzne] warstwy posadzki tarasu: oczyszezenie z wierzchnie]

zhuszezone] warstwy mechanicznie lub recanie przy

pomocy tarcz z drutami stalowymi lub szczotkami stalowymi, nzupehienie ubytkow
zaprawa cementowo-zywiczna, nalozenie systemowych warstw: szczepnej, np.

ATLAS ADHER — warstwa kontaktowa;

- ATLAS FILER — warstwa wyrownawcza; tylko do wyréwnania ubytkow podkladu
oraz ATLAS ENDER — warstwa szpachlowa; mozliwe zastosowanie systemowych
produktow rownowamych m?
Renowacja betonowo-lastrikowych obramowan, parapetow, odsadzek na cokole

przez uzupelnienia ubytkdw 1 reprofilacje zaprawa cementowo-zywiczng oraz
oczyszczenie zinyclem reczne srodkami myjacynu neutralnymi, zaimpregnowanie
srodkiem ochrony podstawowe] stosowanym do renowacji (jako
hydrofobizator)lastryka, przykladowo: Clinex lastrico, Stone shine, Lithofin MN.  m?
Renowacja scian dolnej kondygnacji: miejscowe uzupelnienia ubytkow zaprawami
cementowo-zywicznymi, wyrdwnywanie struktury naprawianych powierzchm z
1stniejacymi, strumieniowe czyszezenie, impregnacja tynkow preparatem
krzemoorganicanym, np. Funcosil Stemfestiger 300 prod. Remmers m?

Malowanie $cian farba silikatows m?

37.625

23,000

46,000

29.900

29.900

29.900

29.900

3.795
235,000

37,625

67.200
67.200

60,000

98,000

205,000
505,000
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Wymiana drzwi balkonowych - 1 szt 1 okna - 1 szt PVC; skrzydla - funkceje:
rozwierane 1 rozwierano-uchylne, szyby U< 1,1, 4/16/4, profile PVC 5-komorowe,
grubos¢ ramy 70 mm, rozszezelnienie 1 mikrorozszezelnienie w mechanizmie okué,

okucia obwiedniowe, PVC kolor biaty m?
Zabezpieczenie podidg folia m?
Przecieranie tynku na osciezach m?
Tynki1 (gladzie) grub 3 mm z gipsu szpachlowego scian na tynku na osciezach

wewnetrznych m?
Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych 13x 1.2 m?
Malowanie tynkéw wewnetrmych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania m?

Renowacja balustrady stalowe] tarasu I pietra: usuniecie grubej warstwy starych
powlok malarskich 1 rdzy: usuniecie mechanicznie za pomocs Scierania lub
dlutowania bezposrednio grubych warstw, usuniecie powstalego pyhu 1 odpadkow,
usuniecie zgorzelny, luzmej rdzy 1 niefrwatych powlok malarskich (za pomocg
skrobamia szpachelka budowlana 1lub szczotka druciana, przy pomocy szlifowania
itp.) nadanie szorstkosci powierzchni (za pomoca np. papieru sciernego), usuniecie
zabrudzenl, odthuszczenie powierzchni metalu usunaé za pomoca rozpuszezalnika,
zabrudzenia z podlozy malowanych (). powloki farby, za pomoca wody z
dodatkiem srodka myjacego, malowanie technika zabezpieczen antykorozyjnych 1
estetycanych wg technologii np. firmy Hammerite koloru jasnografitowego

Tlos¢ wymalowan: podklad + 2 x wierzchnie krycie. m?

Renowacja szafy energetyczne] ZK ENEA w zahodmim szezycie budynku m?

Renowacja pozostalych elementow: mnstalacji odgromowej, zakonczenie wypustow
deszezowych, kratek wentylacyjnych (z wymiana 70%); oczyszezenie 1 malowanie  m?®

10.440
§.000
1.300

1.300
1,560
1,560

33,600
3,900

14,400
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