istniejaca obrobke blacharska betonowe obramienia i parapety - renowacja wg opisu
cynk.-tytan oczysci¢ dla kamieni sztucznych, z koloryz. do StoColor 37304

MR AN LT AN S KA

restauracia

renowacja zaprawami
cementowo-zywicznymi
na gtadko StoColor 37304

renowacja wg opisu
/ na gtadko StoColor 32135

obrébka blacharska
cynk.-tytan naturalny

renowacja zaprawami
| | I cementowo-zywicznymi
1 na gtadko StoColor 37304
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zacierka z wyréwnaniem
ELEWACJA POLUDNIOWA  kolorystycznym na gtadko

StoColor 37304

przeprowadzi¢ renowacje gorne;j stolarka otworowa bez renowacja balustrady

warstwy posadzki betonowej ta- zmian - kolor biaty szary jasny StoColor 37305

rasu - wg opisu
Projektowana kolorystyka wg prébnika farb StoColor:
StoColor 32135 - filary, gtowice, kondygnacja Il z blendami
StoColor 32138 - filary, gtowice, kondygnacja | z blendami
StoColor 37304 - gzymsy, cokoty, obramienia stolarki

SKALA 1:100
KOLORYSTYKA: Tytut Elewacja potudniowa
e e ot BIOSANITA T s e,
nr -l. .5.131. . z . -660-
dn. 26.09.2016 r. (W zat. projektu). Obiekt Budynek uzytkowy Data: Zespot projektowy:
Kolorystyka ustalona wstepnie. Remont elewad 052017 | marinz. Henryk Nowacki
Wykonawca - po wykonanlu prc’)b Inwestor Zarzad Komunalnych Zasobéw specj. konstrukcyjno-budowlana
barwnych uzyska¢ akceptacje - Lokalowych sp. z 0.0 ) uprawn. nr 430/83/Pw
MKZ - Miejskiego Konserwatora — ul. Mat’ejk' 57, 60-770 Poznan mgr inz.arch. Krzysztof Nowacki
Zabytkéw (w skrocie MKZ) Lokalizacja Egrzlgfg,olﬂ./ ¥garszawska 25 :;rngjm;v?gx/v%mgﬁ/is/zo1o
dz. 4/434




istniejaca obrobke blacharska betonowe obramienia i parapety - renowacja wg opisu

cynk.-tytan oczysci¢

dla kamieni sztucznych, z koloryz. do StoColor 37304

renowacja zaprawami
cementowo-zywicznymi
na gtadko StoColor 37304

renowacja wg opisu
na gtadko StoColor 32135

obrébka blacharska

/ cynk.-tytan naturalny

renowacja zaprawami
cementowo-zywicznymi
na gtadko StoColor 37304

zacierka z wyréwnaniem
kolorystycznym na gtadko
StoColor 37304

ELEWACJA POLNOCNA

stolarka otworowa bez
zmian - kolor biaty

renowacja balustrady

szary jasny StoColor 37305

Projektowana kolorystyka wg prébnika farb StoColor:
StoColor 32135 - filary, gtowice, kondygnacja Il z blendami

StoColor 32138 - filary, gtowice, kondygnacja | z blendami
StoColor 37304 - gzymsy, cokoty, obramienia stolarki

SKALA 1:100

KOLORYSTYKA:

Wg Wytycznych konserwatorskich, B I@ SA N ITA Tytut

rys. B-02
nr MKZ-1.4120.5.131.2016.T[Z] z tel. 698-660-110
dn. 26.09.2016 r. (w zat. projektu). Obiekt

Elewacja péthocna
tylna od strony podworza

Budynek uzytkowy Data: Zespbt projektowy:

Kolorystyka ustalona wstepnie.
Wykonawca - po wykonaniu préb
barwnych uzyska¢ akceptacje -
MKZ - Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw (w skrécie MKZ)

Remont elewacji

Inwestor

Zarzad Komunalnych Zasobow
Lokalowych sp. z 0.0
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

Lokalizacja

Poznan, ul. Warszawska 25
obr/ark. 04/13
dz. 4/434

052017

magr inz. Henryk Nowacki
specj. konstrukcyjno-budowlana
uprawn. nr 430/83/Pw

mgr inz.arch. Krzysztof Nowacki
upr WP-OIA/OKK/UpB/25/2010
projektowe, wykonawcze




ELEWACJA WSCHODNIA

Pozostate komentarze techniczne - vide rys. BO1

Projektowana kolorystyka wg prébnika farb StoColor:

StoColor 32135 - filary, gtowice, kondygnacja Il z blendami
StoColor 32138 - filary, gtowice, kondygnacja | z blendami
StoColor 37304 - gzymsy, cokoty, obramienia stolarki

SKALA 1:100
KOLORYSTYKA: ) B I@ S A N I I A Tytut Elewacja wschodnia
Wg Wytycznych konserwatorskich, rys.B-03 | poczna
nr MKZ-1.4120.5.131.2016.T[Z] z tel. 698-660-110
dn. 26.09.2016 r. (W zat. projgktu). Obiekt Budynek uzytkowy Data: Zespot projektowy:
Kolorystyka ustalona wstepnie. Remont elewacji 052017 | marinz. Henryk Nowacki
Wykonawca - po wykonanlu prob Inwestor Zarzad Komunalnych Zasobéw specj. konstrukcyjno-budowlana
barwnych uzyskaé akceptacje - Lokalowych sp. z 0.0 uprawn. nr 430/83/Pw
e e . ul. Matejki 57, 60-770 Poznan g h. K tof N Ki
MKZ - Miejskiego Konserwatora o e a6 Tg'w;-gmoézﬁ glzsf;ggfo'
. . Lokalizacj A, ul. -
Zabytkow (W skrocie MKZ) oralzaca oé’rz,gfg Ot.:msarszaws @ projektowe, wykonawcze
dz. 4/434
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ELEWACJA ZACHODNIA

Pozostate komentarze techniczne - vide rys. BO1

Projektowana kolorystyka wg prébnika farb StoColor:

StoColor 32135 - filary, gtowice, kondygnacja Il z blendami
StoColor 32138 - filary, gtowice, kondygnacja | z blendami
StoColor 37304 - gzymsy, cokoty, obramienia stolarki

SKALA 1:100

KOLORYSTYKA: B I@ S A N ITA Tytut Elewacja zachodnia

Wg Wytycznych konserwatorskich, rys. B-04 | poczna - ul. Tomickiego

nr MKZ-1.4120.5.131.2016.T[Z] z tel. 698-660-110

dn. 26.09.2016 r. (W zat. projektu). Obiekt Budynek uzytkowy Data: Zespot projektowy:
Kolorystyka ustalona wstepnie. Remant elewad]i , mgr inz. Henryk Nowacki
Wykonawca - po wykonaniu pr()b Inwestor Zarzad Komunalnych Zasobéw 052017 specj. konstrukcyjno-budowlana
barwnych uzyska¢ akceptacje - Lokalowych sp. z 0.0 uprawn. nr 430/83/Pw

ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

MKZ - Miejskiego Konserwatora mgr inz.arch. Krzysztof Nowacki
5 OCi Lokalizacja | Poznan, ul. Warszawska 25 upr WP-OIA/OKK/UpB/25/2010
Zabytkow (W skrocie MKZ) oralzaca obr/ark. 04/13 projektowe, wykonawcze

dz. 4/434
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Pozostate komentarze techniczne - vide rys. BO1

SKALA 1:100

E I@ SANITA Iyy:*B_OS Przekréj budynku
tel. 698-660-110

Obiekt Budynek uzytkowy Data: Zespot projektowy:
Remont elewacji

05'2017 mgr inz. Henryk Nowacki
Inwestor Zarzad Komunalnych Zasobéw spegj. konstrukcyjno-budowlana
Lokalowych sp. z 0.0 uprawn. nr 430/83/Pw

ul. Matejki 57, 60-770 Poznan mgr inz.arch. Krzysztof Nowacki
Lokalizacja | Poznan, ul. Warszawska 25 upr WP-OIA/OKK/UpB/25/2010
obr/ark. 04/13 projektowe, wykonawcze

dz. 4/434
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