Zalacznik nr 16 do SIWZ

WYTYCZNE DOTYCZACE WYMAGAN DLA TYMCZASOWYCH
PAWILONOW HANDLOWYCH

W ramach remontu Obiektu, tj. zespotlu pawilonéw handlowo-ustugowych Swit (oznaczonych w
dokumentacji odpowiednio A, B, C, D, E, F i pietro I — znajdujace si¢ nad pawilonami B, C, D, E)
Wykonawca zobowiazany jest do wynajmu, montazu i utrzymania zespotu pawilonéw handlowych
(zabudowa kontenerowa — modul standardowy~ 2,5 x 6,0 m; hw - 2,5 m) dla wytypowanych
najemcow wraz z podlaczeniem wody, pradu i kanalizacji na czas trwania etapu Il inwestycji.
Lokalizacj¢ i konfiguracje zabudowy kontenerowej okresla zat. graficzny do niniejszych wymagan.

Pawilony handlowe zlokalizowane zostana w przestrzeni migdzy wykonczonymi pawilonami
handlowo-ustugowymi oznaczonymi w projekcie, jako A i F. Tymczasowe pawilony handlowe
ustawione zostang w dwoch zespotach po 8 szt. z przej$ciem pomiedzy nimi.
Pawilony kontenerowe maja pozwoli¢ niewielkim kosztem, i w tatwy sposob prowadzi¢ dziatalnosé
handlowg najemcow w czasie III etapu prowadzonego remontu. Nalezy stworzyé przeszklona
przestrzef handlowo-ustugowa na tymczasows dziatalno$¢ nastepujacych najemcow:
1. Zestaw nr 1 - zaklad fryzjerski— 5 konteneréw potaczonych w jedng przestrzen z wydzielong
w jednym module toalets, $ciany frontowe i cze$¢ $cian bocznych przeszklone (zgodnie z
zal. graficznym)
2. Zestaw nr 2 - zegarmistrz — 2 kontenery polaczone w jedng przestrzen, Sciany frontowe
przeszklone (zgodnie z zal. graficznym)
3. Zestaw nr 3 - wspolna toaleta dla najemcow
4. Zesytaw nr 4 - sklep I — 4 kontenery polaczone w jedna przestrzen, Sciany frontowe
przeszklone (zgodnie z zal. graficznym)
5. Zestaw nr 5 - sklep II — 2 kontenery polaczone w jedng przestrzen, $ciany frontowe
przeszklone (zgodnie z zal. graficznym)
6. Zestaw nr 6 - sklep III — 2 kontenery polgczone w jedng przestrzen, sciany frontowe
przeszklone (zgodnie z zal. graficznym)

Dla kazdego najemcy powinna by¢ mozliwosé wykonania odr¢bnego opomiarowania energii
elektrycznej, oraz wody dla toalety wspolnej i wydzielonej w czedci przeznaczonej na zaktad
fryzjerski. Okna konteneréw wyposazone w zaluzje zewnetrzne. Kontenery wyposazone w
grzejniki elektryczne w ilosci zapewniajacej komfort pracy w okresie zimowym. Sciany i podiogi
standardowej jak dla zabudowy kontenerowej z materiatow umozliwiajgcych tatwe utrzymanie
czystoscl.



Zatacznik graficzny
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