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STRUKTURA SYSTEMU ﬂm { J_
wpust o wym. 40x40 - ~ [
& z blachy nierdzewnej g,
- Posadzka z plytek gresowych 40 x 40 cm LL
po krétkim czasie oczekiwania uktadac ptyty z gresu na dwusktadnikowej zaprawie klejowej
’ (np. Sopro megaFlex S2 MEG 665 lub Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666 w konsystencji %69
N potptynnej) . :
2 g
2 "f' > - Zaprawa fugowa - Sopro DF 10Ri Sopro Silikon t §
e N "q" po zwigzaniu zaprawy klejowej, gdy osiggnie mozliwos¢ chodzenia i fugowania nalezy okfa- 2
. dzine zaspoinowac elastyczng zaprawg fugowg (np. Sopro DF 10Ri Sopro Silikon) g
- - “ 1% % .
- Tasma Sopro AEBR 641 . 3
Podioze Szpachla Warstwa klej lub zaprawa Warstwa Fugowanie wklei¢ tasme Sopro AEBR 641 dla uszczelnienia obszaru cokotu e kS
do wykonania | grzebieniowa |montazowy uszezelniajgca| grzebieniowa ‘ e
spadku Zaprawy P R YA zaprawy - Zaprawa uszczelniajgca turbo Sopro TDS 823
klejowej e klejowej alternatywnie w obszarze styku mozna nanie$¢ zaprawe uszczelniajgca turbo Sopro TDS
823 i w $wieze uszczelnienie wklei¢ tadme uszczelniajgcg Sopro AEBR 641
- TaSma uszczelniajgca Sopro AEBR 641 238 70
nastepnie utozy¢ tasme uszczelniajgcg Sopro AEBR 641 na warstwie kleju, zapewniajac
szczelnos¢ styku mat
- Klej montazowy Sopro RacofixR RMK 818 b
w miejscu styku krawedzi mat uszczelniajgco-odcinajgcych Sopro AEBR plus naniesé klej /
Lnaocr;:azowy Sopro RacofixR RMK 818 i rozprowadzi¢ przy pomocy szpachli o drobnych ze- iss‘;z.sg?so ) +10,0513
- Mate uszczelniajgco-odcinajgca Sopro AEBR plus J §
utozy¢ i lekko docisng¢ mate uszczelniajgco-odcinajgcg Sopro AEBR plus do Swiezej war- 8
stwy zaprawy klejowej. Uktadanie nastepuje na styk do sgsiedniej maty 2
- Zaprawa klejowa Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666 %
na przygotowang powierzchnie ze spadkiem natozy¢ wysoko-elastyczng zaprawe klejowg :
(np. Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666), } g C)
- Szpachla Sopro RAM 3R lub Sopro AMT 468, N orzelamanie spadku
na uszkodzonym podtozu krytycznym nalezy wykonaé korekty spadkdéw oraz zagtebien przy g
pomocy szpachli Sopro RAM 3R lub Sopro AMT 468,
g N
] C
318 2
Wzo6r plytki tarasowej 3 :
Gres szkliwiony GALAXY CERAMIKA GRES Sciana . . « §
Wymiary: 40 x 40 cm budynku Przekroj poprzeczny A:A 5
Kolor: jasny szary —‘ +|0,0513-¢
lub produkt rownowazny @ istn. rura :
BIOSANITA o
Obiekt Remont tarasu | pietra budynku \ B
. ..| ARKADII, ul. Ratajczaka 44 aras - nawie ian
Lokalizacial |, Poznaniu, dz. 54/1 t budynek. iany |
|
Zarzad Komunalnych
Inwestor Zasobow Lokalowych, sp. z o0.0. : 238
. . ul. Matejki 57, 60-770 Poznan | +
Wymagania techniczne ptytek | ©
Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy/warto§¢ Dokument odniesienia I = _215% ~
Odporno$¢ na ogien A1fl EN14411:2012 Tytut RZUT TARASU - | PIETRO @ :
Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012 rys. PB1 2221 i
Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012 ' [ %\B >
Sita wigzania/ adhezja [N/mm2] kleje 1,4 N/mm2 EN14411:2012 Data: | £€spot projektowy: 8 T zl.:_ - £
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012 ' mgr inz.arch. Krzysztof Nowacki 5 oSt § g
Odchylenia wymiarowe +0,1mm EN14411:2012 | 092016 funr IO/ Ok pe 2512010 - ! E
mgr i_ni. Henryk Nowacki -4| 40l g : g
7 ;W Wymagania techniczne spustu éciekowego e A0y an 7%—T | §
: P . | taras - nawierzchnia do wymian . . . '
}J/” Nasadka do uszczelnien ptynnymi masami izolacyjnymi pmrgjréﬂtza.:t’nsvtrs EZZ,"aT'n‘Z,Z sty | : ymany : nawlerzchria dowymiany § .
i _ z rusztem kratowym 400x400 mm, ze stali nierdzewne;j, nr uprawnien 331/85/Pw S | N
] przykrecanym, dla grubosci ptytek 8-16 mm : | |
: tel. 698-660-110 [ : :
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