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1 Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu odwodnienia tarasu na poziomie | kondygna-
cji naziemnej dla poprawy skutecznosci odprowadzania wod opadowych i roztopowych w
sposéb chronigcy budynek przed przeciekami i zawilgoceniem. Nieodtgczng cze$cig projektu
jest likwidacja - spowodowanych wadliwo$cig sposobu odprowadzania wod opadowych i roz-
topowych - zaistniatych szkdd w licowaniu nawierzchni tarasu i przywrécenie estetyki obiektu.

1.2. Potozenie budynku

Potozenie: obreb 51, arkusz 45, dziatka 3, jednostka ewidencyjna: 306401 _1 Miasto Poznan.
Budynek znajduje sie w zwartej zabudowie $rodmiejskiej, jako naroznik ul. Sw. Marcina 81 i al.
Niepodlegtosci 12; roboty projektowane sg wewnatrz budynku w obszarach oznaczonych po-
nizej na planie sytuacyjnym:

M.P-n

zasieg oddzia
| tywania robot

dz. 54/2
M.P-A

granice

1.3. Informacja o obszarze oddziatywania robét remontowych

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r, nr

89, poz. 414) z pbézn. zm. (jednolity tekst - zatgcznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu RP

z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm. (jednolity tekst - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Roz-

woju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U z 2015 r. poz. 1422)

informuje sie, ze projektowane roboty remontowe realizowane beda wytgcznie na terenie dziat-
ki 54/1, obreb 51 Poznan, jednostka ewidencyjna Poznan, z obszarem oddziatywania nie wy-
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kraczajgcym poza obszar zabudowy wymienionej dziatki. Obszar oddziatywania oznaczono na
planie sytuacyjnym zawartym na poprzedniej stronie projektu - vide ppkt 1.2.

Jednoczes$nie przeglad danych o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagro-
zenh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego oraz ich otocze-
nia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami wykazuje, ze nie wystepujg zagrozenia dla
Srodowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i 0oséb trzecich.

1.4 Ochrona konserwatorska

Budynek, w ktorym projektowany jest remont odwodnienia tarasu - objety jest ochrong konser-
watorskg jako obiekt zabytkowy, nr rejestru A218 Budynki uzytecznosci publicznej, Teatr Miej-

ski, nazwa obecna: Arkadia, wpisany do rejestru pod datg 1979-04-09. Jednoczes$nie znajduje

sie na obszarze strefy - zespotu zabytkowego, nr rejestru A231, wg wpisu z 1980-03-14, Uktad
Urbanistyczny Srodmiescia.

Na podstawie przeprowadzonej wizji oraz zapoznaniu sie z istniejgcg dokumentacjg dot. budo-
wy nawierzchni tarasu - oSwiadcza sie, ze na nawierzchni i warstwach wewnetrznych (przekro-
ju) nawierzchni nie wystepujg zadne elementy o wartosci kulturowej ze wzgledu na posiadang
warto$¢ historyczng, artystyczng lub naukows, jak rowniez nawarstwienia, przedmioty i ustroje
budowlane bez tych wartosci, ale mogacych stanowi¢ swiadectwo sposobdéw budowania, wy-
posazania i ozdabiania budynkoéw i ich otoczenia w przesziosci.

W zwigzku z powyzszym program projektowanych robét remontu budowlano-instalacyjnego
nie bedzie miat wptywu na zachowanie historycznych ustrojow budowlanych, detali architekto-
nicznych i przedmiotéow o wartosci kulturowej (takowe nie wystepujg w przekrojach objetych
planowanymi robotami remontowymi).

W przypadku odkrycia w trakcie robo6t przedmiotéw o wartosci kulturowej jako pozostatosci
egzystencji i dziatalnosci cztowieka, ztozonej z nawarstwien kulturowych i znajdujgcych sie w
nich wytworéw badz ich sladéw albo zabytku ruchomego bedgcego ich wytworem, nalezy nie-
zwtocznie ztozy¢ informacje do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (lub tez
nalezy zawiadomi¢ o tym fakcie muzeum lub placéwke archeologiczng). Znalazca ma ponadto
obowigzek zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko, a wskazane organy
majg obowigzek wszczecia postepowania z zakresu ochrony konserwatorskiej stosownie do
regulaminu Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

1.5. Inne okoliczno$ci zwigzane z projektowanymi robotami budowlano-instalacyjnymi

Projektowane roboty polegajg na wykonaniu remontu odwodnienia, izolowaniu i wymianie lica
nawierzchni tarasu w linii budynku, w zwigzku z powyzszym nie wystepujg okolicznosci zwig-
zane ze zgodno$cig z warunkami gospodarowania przestrzenig siedliska - zabudowy miej-
skiej, ochrong przyrody, planem zagospodarowania dziatki i powierzchnig biologicznie czynna,
drzewostanem, ochrong ornitologiczna/chiropterologiczng, obcigzeh i posadowienia budynku,
Budynek poza rejonem szkdd gérniczych.

W zakresie ochrony srodowiska projektowane roboty nie bedg miaty wptywu na pogorszenie
tanu srodowiska. W trakcie prac budowlanych niedozwolone jest wprowadzanie do gruntu i at-
mosfery jakichkolwiek odpadéw, substancji szkodliwych i innych zanieczyszczen.

1.6. Postepowania administracyjne - budowlane

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ppkt. 1.3, 1.4, 1.5 oraz na podstawie ustawy Prawo budo-
wlane - Art. 29. 4: postepowanie podlega procedurze jak nize;j:

Roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw
wymagajg pozwolenia na budowe, przy czym do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy
dotgczy¢ pozwolenie wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw wydane na podsta-
wie przepisdéw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

tel. 698-660-110 BI@SANITA
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1.7. Inwestor przedsiewziecia i stan prawny nieruchomos$ci w prowadzonym postepowaniu

Wrhascicielem nieruchomosci oznaczonej jako dziatka 54/1, obr./ark. 51/20 jest Miasto Poznan,
pozostajgcej w zarzgdzie Zarzadu Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. z siedzibg
pod adresem: ul. Matejki 57, 60-770 Poznan, ktdry jest inwestorem przedsiewziecia.

1.8 Informacje historyczne

Arkadia - reprezentacyjny budynek w obecnym ksztalcie powstat w latach 1978 -1879 na miej-
scu uprzednio wzniesionego gmachu w latach 1802—-1804 wedtug projektu Davida Gilly'ego,
Gmach wybudowano wg dwoéch prac z konkursu na projekt nowego teatru, projekt dopracowat
architekt miejski Casar Stenzel, nastepnie projekt zostat dopracowany w Berlinie przez Depar-
tamentem Budownictwa - architekta Heinricha Hermanna. W efekcie powstat zbyt maty budy-
nek, ktéry musiat by¢ przebudowany w latach 1895-96 oraz w 1911 r.
Aktualnie | pietro, przy projektowanych robotach remontowych tarasu - uzytkowane jest przez
Wydawnictwo Miejskie Posnania, a pod tarasem znajduje sie gtéwny salon Empiku.
Budynek Arkadii - jako jeden z centralnych obiektéw dawnego miasta Poznania jest znaczaco
udokumentowany fotograficznie, co - przy niezmienionych fasadach i elementach architektoni-
cznych - pozwala wskaza¢ miejsca planowanych robét na zdjeciach historycznych
ot o “L. N | - i e "{“-" vk

Ll

T R
Kaffee Hobenxellorn

Potozenie nawierzchni tarasu
| kondygnaciji podlegajgcej re-
montowi od strony Placu Wol-
nosci (nawierzchnia za balu-
strada)

od_strony ul. Fredry (nawierz-
chnia nad pokazang powatg)

Posen. *Wilhelm fla - Oznaczenia rejonu robot linig biatg przerywang

tel. 698-660-110 BI@SANITA
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1.9

Potozenie nawierzchni tarasu

| kondygnaciji podlegajacej re-
montowi od strony ul. Fredry
(nawierzchnia za balustradg)

Podstawy formalne i techniczne projektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane ((Dz.U. z 1994r, nr 89, poz. 414) z pdzn.
zm. (jednolity tekst jednolity tekst - zatgcznik do Obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 9

lutego 2016 r. w spr. ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 .
poz. 290 - opracowany na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015 1. poz.151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) z pozn.
zm. (jednolity tekst. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.z 2013 r. poz. 628, 842, z 2014 r. poz.
805, 850, 1101, 1863, z 2015 r. poz. 222, 774)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568), z p6zn. zm.(jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm. z 2015 r. poz.
397,774)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. Poz. 1422)

Ogledziny terenu, wykonanie fotografii, pomiary techniczne, inwentaryzacja, informacje i do-
kumenty udostepniona przez inwestora

Mapa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania - ZGiKM Geopoz - Poznan, ul. Gro-

nowa 20

Normy techniczne dot. zakresu robé6t remontowych, literatura fachowa oraz informacje tech-
niczno-handlowe producentow i ustugodawcow

tel. 698-660-110 BI®SANITA
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2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

2.1. Wizja lokalna w terenie, pomiary i dokumentacja fotograficzna.
2.2. Inwentaryzacja tarasu.
2.3. Ustalenie przyczyn nieprawidtowosci odwodnienia i destrukcji budowlanej.

2.2. Opis stanu istniejgcego

2.2.1. Parametry tarasu

Powierzchnia istniejgca tarasu odkrytego wynosi 322 m?, z obwodem 182 mb. Poza tym znaj-
dujg sie powierzchnie pod wiezyczkami, ktére sg w dobrym stanie technicznym i nie podlegajg
remontowi.

Wystepujg dwa rodzaje przekrycia:
- oznaczone jako - z izolacjg termiczng
- oznaczone jako - bez izolacji termicznej

Szczegotowa strukture warstw pod nawierzchnig tarasu przedstawia rycina:

| o n

o
®

o
Posadzka z ptytek gresowych 40x40 na kleju firmy Deiterman
I1zolacja gr. 3-5mm w technologii firmy Deiterman .
Warstwa wyréwnawcza z Bet. B-10 zbrojona siatkg o oczkach 10x10cm e i
Folia bud. czarna e o
I1zolacja termiczna z Jacko. KF grub. 7cm |T
Folia bud. czarna

Izolacja pozioma 2xpapa termozgrzewalna HOGAT BARENHAVT G200S4 .
Warstwa szczepna 2x Siklplast ptimer o
Warstwa wyréwnawcza spadkowa na istniejgcym stropie B-10 z zagruntowaniem podloza @

Strop z nadbetonem istniejacy.
®
Posadzka z ptytek gresowych 40x40 na kleju firmy Deiterman
Izolacja gr.3-5mm w technologii firmy Deiterman
Warstwa wyréwnawcza z bet. B-10 zbrojona siatkg o oczkach 10x10cm
I1zolacja pozioma 2xpapa termozgrzewalna MOGAT BARENHAUT G200S4
Warstwa szczepna 2xsiplast primer
Warstwa wyréwnawcza na stropie o gtebokich nieréwnosciach B-10
z zagruntowaniem podfoza - warstwa szczepna.
Strop ceramiczny z warstwg betonowg o licznych ubytkach.

Ia
: i
budynku Przekroj poprzeczny A:A %’\ F 2221 i g iy _®
\ 3
budynek 1 ] |
h © | ® |
"""""""" L! |
= . s F = T
-l % “":” ZW)I
| 4 o
® - l LA ® fI\ : ® 4§ =y
- I S— 0O
R Ji UL. 27 GRUDNIA Ji i A RZUT TARASU - | PIETRA
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Na tarasie wystepujg czesciowe zaktécenia w odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych
Odprowadzanie wod opadowych zorganizowane jest przez 4 wpusty powierzchniowe wigczo-
ne do rur spustowych, odprowadzajgcych wody do kanalizacji miejskie;j.

2.2.2 Badanie wymiarowania instalacji zewnetrznej odwodnienia tarasu

Przeprowadzono analize prawidtowosci wymiarowania instalacji odwodnienia tarasu z zastoso-
waniem algorytmu dla kryterium efektywnej powierzchni sptywu.
Wymiarowania przeprowadzono dla 4 zlewni czgstkowych tarasu, z ktérych wynika:

Istniejgce instalacje spetniajg warunki brzegowe dla wszystkich czgstkowych zlewni
Pistn. - istniejgce przy rurach spustowych srednicy 100 i 150 mm

< wg kryterium EPD <
Pnorm. - normowe w danych warunkach spetnione na wszystkich wycinkowych zlewniach, w
wiekszosci przypadkdw ze znaczacy rezerwg efektywnosci hydraulicznej. Przyjete miary poré-
wnan parametrow wymiarowania istniejacego i parametrow wymiarowania normowego okresla
tabela jak nizej:

Maksymalna efektywna powierzchnia sptywu, jaka moze by¢ odwadniana przez jedng rynne i rure spustowg

Powierzchnia [m?] odwadniana przez:
rynne [mm] q BD q s¢¢ 3125 130 130 150 160
b BbEOR 3 ax
B q ¢s a75 a75 @90 3110 110 @ CCC

[mm]

na skraju sciany | 20-30 60-80 [ 90-115 | 100- 130 | 140- 145 150- 180 180- 190
Umiejscowienie
rury spustowej |centralnie na
Scianie

40-50 |130-160]180-250|240-260 | 270- 280 | 310- 330 | 370- 400

Obliczenia odprowadzanych ilosci wéd opadowych przeprowadzono, stosujgc metode natezen
granicznych. Do obliczen przyjeto Srednig roczng sume wysokosci opaddw, rowng H=550 mm.
Dane: - prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu
p=50%, c=2 rok

- $redni opad z wielolecia H=550 mm/rok

- wspoétczynniki sptywu - nawierzchnie dachéw - ¢ = 1,00

- powierzchnie zlewni wg wymiarowan na zatgczonym planie tarasu - Rys. PB1

- wspotczynnik opéznienia — w=1,0
Whiosek:
Instalacja odwodnienia tarasu, zarobwno odbioru przez wpusty, jak i rury spustowe nie wymaga
zmian i spetnia kryteria deszczu miarodajnego dla regionu Wielkopolski. Analize wymiarowa-
nia instalacji deszczowej - vide powyzej tabela.

2.2.3. Stwierdzone symptomy zaktécen w odwadnianiu tarasu

Ogledziny tarasu wykazuja:

> miejsca oznaczone Sladami po zapychaniu sie sptywu w okolicy spustu $ciekowego - przy-
czyna jednoznaczna: brak okresowego czyszczenia rewizji - syfonu
Sposéb likwidacji - projektowana wymiana wpustéw pozwoli na okazjonalne udroznienie,

> czgstkowe powierzchnie zakitdécen spadkéw spowodowane niedostatecznie doktadng profila-
cjg spadkow - ptaszczyznowej i kierunkowej liniowosci,

tel. 698-660-110 BI@SANITA
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> brak czynnosci w zakresie biezgcego utrzymywania tarasu w okresie roztopowym. Taras nie
jest prawidiowy, ale w kategorii bez samoczynnego pozbywania sie nawarstwieh w ekstre-
malnych warunkach pogodowych; tak jak wiekszo$¢ powszechnie wystepujgcych taraséw
wymaga dozorcy: np. zwaty $niegu nie mogg by¢ pozostawiane dla ich naprzemiennego to-
pienia i zamrazania.

Uwaga: taras jest znaczgcej powierzchniowej wielkosci ze spadkami w kierunku poprzecz-
nym, ale bez mozliwosci ksztattowania spadkoéw podtuznych. Powoduje to natural-
ne utrzymywanie sie w czesci sptywowej - po opadzie - ok. 2-3 cm wody, co nie dy-
skwalifikuje jego wlasnosci uzytkowych; natomiast nie moze pozostawac bez dozo-
rowania w okresie zimowo-wiosennym, tj. naprzemiennego topienia i zamrazania
wody (powstawaé moga "gory" lodowe, jak réwniez rézne nawarstwienia z prostych
zjawisk hydrologicznych typu szron, szadz, gofoledz.

Sposoéb rozwigzania: powr6t do tradycyjnych obowigzkéw dozorcey.

2.2.4. Stan tarasu jako wynik procesu starzenia i r6znych oddziatywan klimatu

Pola popekanych Objawy nie sprzgtania w okolicy
ptytek wpustow sciekowych

liczne spekania ptytek

 Przyktady wielkopowierzchniowych spe-
| kan pojedynczych ptytek z duzg gestos-
_ cig ich wystepowania. Ogétem speka-
' nia i deformacje ptytek ocenia sie na 15
procent catej powierzchni tarasu.

Miejscowe braki w profilowaniu spadkéw

tel. 698-660-110 BIOSANITA
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Nieudrozniony spust - wezet
odbioru

Spekania i nieliniowosci
sptywu

Liczne spekania

Odspojenia cokolika

tel. 698-660-110 BIOSANITA
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2.3 Technologia remontu tarasu

Projektuje sie zachowanie dotychczasowego sposobu uksztattowania powierzchni tarasu oraz
sposobu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych. Jako wystarczajgce przyjmuije sie wy-
konanie wymiany nawierzchni - licowania tarasu z jednoczesng odpowiednig regeneracjg po-
dioza w zakresie:

- niezbedne korekty w ksztattowaniu spadkow,

- poprawa réwnomiernosci w ptaszczyznach,

- likwidacja ewentualnie ujawnionych szczelin z naprezen,

- zapewnienia odpowiednich parametréw fizycznych podtoza.

W zakresie nowego licowania tarasu projektuje sie zastosowanie jednolitego systemu napraw-
czego, adekwatnego do rodzaju istniejgcego tarasu.

Istniejgcy taras stwarza duze wymagania wykonawcze ze wzgledu na stosunkowo duze po-
wierzchnie, konieczno$¢ stosowania wielo-spadkdw, wystepowanie nawierzchni nad pomiesz-
czeniami ogrzewanymi, jak i nad wolng przestrzeniag, zastosowanie oktadzin gresowych wiel-
koformatowych na podfozach krytycznych.

2.3.1 Usuniecie istniejacego licowania i oczyszczenie podtoza

Catos¢ licowania w postaci ptytek nalezy usung¢. Jednoczesnie usung¢ nalezy wszystkie war-
stwy klejowe oraz izolacyjne do czystego jastrychu. Oczyszczanie podtoza przeprowadzac¢ na-
lezy mieszanymi metodami mechanicznymi i chemiczno—mechanicznymi: po zdarciu, zeskro-
baniu, mtotkowaniu itp. wykonywac¢ mycie wodg z zastosowaniem aparatu ci$nieniowego typu
Karcher, metody termopary przy wykorzystaniu parownicy np. Karcher DE 4002 lub uzyciu mi-
kro-czyszczarki Eurorubber IBIX-9F.

W razie potrzeby rozglifi¢ pekniecia, by utatwi¢ penetracje kleju, przygotowaé miejsca pod kla-
mry lub bolce ze stali nierdzewnej. Sklei¢ spekania zywicg epoksydowg metodg iniekcji grawi-
tacyjnej. Wieksze uzupetnienia wykona¢ metodg flekowania lub w kicie z konstrukcjg wzmac-
niajgca: bolce z widkna szklanego, klamry metalowe (stal nierdzewna lub ocynkowana w po-
wioce epoksydowej). Uzupetnienia wykonywac w kicie z gotowych zapraw mineralnych. Oczy-
szczone i pozbawione luznych drobin elementy zakwalifikowane do pozostawienia po mecha-
nicznym odkuciu i uzyciu myjki cisnieniowej poddac nalezy wzmocnieniu. W tym celu nanosi
sie gteboko penetrujgcy rozpuszczalnikowy srodek krzemowo-organiczny na spoiwie polime-
rowym poprzez intensywne wtarcie szczotkg malarskg preparatu w podtoze. Zastosowa¢ moz-
na przyktadowo AMPHISILAN PUTZFESTIGER firmy Remmers lub produkt rownowazny.

Do remontu tarasu wybrac¢ jeden z systeméw: opisany w projekcie lub réwnowazny. W projek-
cie przedstawiono jeden z systeméw z koniecznoéci z wymienianiem konkretnych produktow
dla uzyskania jednoznacznosci w wymaganiach przy stosowaniu innego systemu. Ponadto w
konfiguracjach wzajemnych stosowanych $rodkéw wystepujg réznice w zaleceniach producen-
tow.

Rynek produktow renowacyjnych jest reprezentowany przez kilkadziesigt systemow. Umozli-
wia to wykonawcy wyboér wsréd wielu ofert, co zapewnia efektywnos¢ prowadzonego przetar-
gu przez inwestora.

2..3.2. Czynnosci technologiczne remontu - podtoze krytyczne pod nowg oktadzine z ptytek na
przyktadowym systemie Sopro

Ujawnione po demontazu starej nawierzchni pekniecia podlegajg naprawom w taki sposéb, by
sie nie przeniosty na powierzchnie nowej oktadziny. Rozwigzaniem jest elastyczna i mostkuja-
ca pekniecia mata uszczelniajgco-odcinajgca Sopro AEBR plus, ktora réwnoczesnie petni funk-
cje uszczelniajgca, jak i odcinajagca. Jest to dwuwarstwowa membrana ze scalong warstwg od-
cinajgcg. Wbudowana pozwala na wytworzenie wodoodpornej, wytrzymatej na obcigzenia kon-
strukcji - warstwa odcinajgca znacznie redukuje naprezenia. Pozwala takze na bezpieczne
ukfadanie oktadzin o duzych formatach (od 40 x 40 cm, szczegolnie greséw) na typowych lub
krytycznych podtozach. Dwustronna powtoka ze specjalne;j flizeliny zapewnia optymalng przy-
czepnos¢ miedzy matg uszczelniajgco-odcinajgca, Sopro AEBR plus a cementowg zaprawg

tel. 698-660-110 BI@SANITA
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klejowa Sopro.

2.3.3. Kolejnos¢ czynnoéci:
- na uszkodzonym podtozu krytycznym nalezy wykona¢ korekty spadkéw oraz zagtebien przy
pomocy szpachli Sopro RAM 3R lub Sopro AMT 468,

- na przygotowang powierzchnie ze spadkiem natozyé wysoko-elastyczng zaprawe klejowg
(np.Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666),

- ulozy¢ i lekko docisngé mate uszczelniajgco-odcinajgcg Sopro AEBR plus do $wiezej war-
stwy zaprawy klejowej. Uktadanie nastepuje na styk do sgsiedniej maty,

- w miejscu styku krawedzi mat uszczelniajgco-odcinajgcych Sopro AEBR plus nanies¢ klej
montazowy Sopro RacofixR RMK 818 i rozprowadzi¢ przy pomocy szpachli o drobnych ze-
bach,

- nastepnie utozy¢ tasme uszczelniajgcg Sopro AEBR 641 na warstwie kleju, zapewniajgc
szczelnos¢ styku mat,

- alternatywnie w obszarze styku mozna nanie$¢ zaprawe uszczelniajgcg turbo Sopro TDS
823 i w Swieze uszczelnienie wklei¢ tasme uszczelniajgcg Sopro AEBR 641,

- wklei¢ tasSme Sopro AEBR 641 dla uszczelnienia obszaru cokotu,

- po krétkim czasie oczekiwania uktadac ptyty z gresu na dwusktadnikowej zaprawie klejowej
(np. Sopro megaFlex S2 MEG 665 lub Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666 w konsystenciji
potptynnej), Wzor phytki ponizej,

- po zwigzaniu zaprawy klejowej, gdy osiggnie mozliwos¢ chodzenia i fugowania nalezy okta-
dzine zaspoinowac elastyczng zaprawg fugowa (np. Sopro DF 10Ri Sopro Silikon).

Wzor ptytki tarasowej

Gres szkliwiony GALAXY CERAMIKA GRES
Wymiary: 40 x 40 cm

Kolor: jasny szary

lub produkt rownowazny

Wymagania techniczne ptytek

Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy/warto§¢ Dokument odniesienia
Odpornos¢ na ogien A1fl EN14411:2012
Sita famigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Antyposlizgowosé wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012
Sita wigzania/ adhezja [N/mm2] kleje 1,4 N/mm2 EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Odchylenia wymiarowe +0,1Tmm EN14411:2012

Wymagania techniczne spustu Sciekowego

Nasadka do uszczelnien ptynnymi masami izolacyjnymi
z rusztem kratowym 400x400 mm, ze stali nierdzewne;,
przykrecanym, dla grubosci ptytek 8-16 mm

tel. 698-660-110 BI@SANITA
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2.4 Zestawienie naktadéw rzeczowych na remont tarasu

Zerwanie oktadzin ceramicznych posadzki tarasu oraz warstw izolacyjnych m? 322,0
Zerwanie cokolika z ptytek ceramicznych metr 182,0
Demontaz wpustéw odptywowych 40x40 cm szt 4,0

Odbicie odspojonych czesci betonu, oczyszczenie skrobakami, szczotkg druciang
podtoza z wymyciem podtoza wodg pod ciSnieniem m? 322,0

Wykonanie korekty spadkéw oraz likwidacja nieprofilowanych zagtebien na odkry-
tym i oczyszczonym podtozu przy pomocy szpachli Sopro RAM 3R lub Sopro AMT
468 (lub rozwigzanie rownowazne). Przyjeto: 30% powierzchni m? 96,6

Natozenie na przygotowang powierzchnie ze spadkiem natozyé wysoko-elastycz-
nej zaprawy szczepnej Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666 (lub rozwigzanie row-
nowazne) m? 322,0

Natozenie na pekniecia podtoza maty uszczelniajgco-odcinajgcej Sopro AEBR

plus z

funkcjg uszczelniajgcy i odcinajgca (lub rdwnowazne rozwigzanie). Przyjeto 10%

powierzchni metr 32,2

Wykonanie fasety (szpachla uszczelniajgca z tasmg Sopro AEBR 641 lub rozwig-

zanie rownowazne) z wklejeniem tasmy uszczelniajgcej naroza poziomo-pionowe

przy $cianach i balustradach oraz przy urzadzeniach instalacji odwadniajgce;:

182+2=184 metr 184,0

Utozenie posadzki z ptytek gresowych 40x40 cm na dwusktadnikowej zaprawie
klejowej Sopro megaFlex S2 MEG 665 lub Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666
w konsystenciji potptynnej (lub rozwigzanie rownowazne) m? 322,0

Wykonanie cokotu z ptytek gresowych o wys. do 120 mm ukfadanych na klej
cienkowarstwowy elastyczny na $cianach metr 182,0

Wyréwnywanie drobnych ubytkow powierzchniowych na powierzchniach poza
warstwg powierzchnig posadzkowa: 182*0,05%0,3=2,73 m2 2,73

Malowanie dwukrotne z gruntowaniem tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m? 2,73

Montaz wpustu Sciekowego z nasadkg do uszczelnien ptynnymi masami izola-
cyjnymi z rusztem kratowym 40x40 cm ze stali nierdzewnej,

przykrecanym, dla gruboéci ptytek 8-16 mm szt 4,0
Wywo6z odpadéw samochodami wywrotkami na odlegtosé do 1 km m?3 9,2
Wywoz odpaddw samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km - do 10 km m?3 9,2
tel. 698-660-110 BI@SANITA
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3. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA - BIOZ
l. DANE EWIDENCYJNE OGOLNE:

- Obiekt: budynek mieszkalno-ustugowy

- Temat: roboty remontowe - wymiana nawierzchni z ptytek gresowych na tarasie
- Lokalizacja: Poznan, ul. Ratajczaka 44

- Inwestor: ZKZL sp. z 0.0., ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

ll.  CZESC OPISOWA :

1.Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
budowlanymi i warunkami BHP, a w szczegdélnosci dotyczacych prowadzenia prac w wyko-
pach. Catos¢ prac powinna by¢ prowadzona pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowied-
nie uprawnienia. Wszystkie roboty zewnetrzne powinny by¢ prowadzone przy temperatu-
rach powyzej +5°C, nie powinny by¢ prowadzone w czasie opaddéw deszczu, ani przy bar-
dzo silnym wietrze, czy w czasie bardzo silnego nastonecznienia.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych - dziatka jest zabudowana przedmiotowym bu-
dynkiem i jest w petni uzbrojona.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpie-
czenhstwa i zdrowia ludzi - infrastruktura instalacji w warstwach stropu..

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych :

Zwroci¢ szczeg6lng uwage przy pracach w wykopach na stosowanie wszystkich mozliwych
Srodkoéw zabezpieczajgcych oraz w poblizu instalacji i przewodoéw elektroenergetycznych.

5 Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz-
nych: Przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw, zapoznaé pracownikéw z opra-
cowanym przez kierownika budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kazdy pra-
cownik powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prac, ktére ma wykonywac.

6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczefnstwom wynikajgcym z wy-

konywania robo6t budowlanych w strefach szczego6inego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsie-
dztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przewidzie¢ drogi ewakuacyjne na zewnatrz, punkty poboru wody ( hydranty ) na wypadek
pozaru. Zabezpieczy¢ miejsca robét przed dostepem os6b nieuprawnionych do przebywa-
nia na nim poprzez wygrodzenie terenu robo6t i sktadowania materiatéw oraz odpadoéw. Przy
wykonywaniu rob6t stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac $rodki ochrony
zdrowia. Sprzet zasilany elektrycznie powinien podtgczy¢ do instalacji pracownik do tego
uprawniony. Przy wykonywaniu robét uzywaé sprzetu sprawnego i uzytkowac go zgodnie z
instrukcjg producenta. W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz ta-
blice BIOZ.

7.Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan or-
ganizacji rob6t, a nastepnie zabezpieczy¢ zgodnie z planem obiekt pod wzgledem BHP wg
uprzednio opracowanego Planu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dodatkowo wyko-
nawca powinien wykona¢ harmonogram rob6t i uzgodni¢ go z inwestorem w zwigzku z wy-
konywaniem robo6t w obiekcie czynnym.

8.0bowigzujgcym aktem normatywnym jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-
tego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budo-
wlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126).

tel. 698-660-110 BI@SANITA
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