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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: Program prac konserwatorskich dotyczgcy
podniebient tarasu budynku Arkadii przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu. Budynek
pierwotnie zostat wzniesiony jako Teatr Miejski. Wpisany jest do rejestru zabytkow

pod nr rej. A 218 z dnia 09.04.1979 roku i podlega ochronie konserwatorskiej.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie powstato na zlecenie Zarzadu Komunalnych Zasobow
Lokalowych Sp. Z 0. 0. Z siedzibg w Poznaniu przy ul. Matejki 57.

Podstawg opracowania sa:
e wizje lokalne,
e sporzgdzona dokumentacja fotograficzna,

e materiaty zrodtowe.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu zachowania podniebien tarasu budynku
znajdujacych sie od strony ul. Sw. Marcin w elewaciji potudniowej oraz od Placu
Wolnosci w elewacji wschodniej oraz zaproponowanie postepowania
konserwatorskiego okre$lajgcego sposéb ich naprawy.

Zakres programu obejmuje nastepujgce zagadnienia:

e Opis budynku Arkadii wraz zagadnieniami historycznymi
e stan zachowania podniebien tarasu budynku wraz z fotografiami
e Szczegbtowy proponowany program prac konserwatorskich

e materiaty i technologia wykonania.



4. Zagadnienia historyczne

Budynek Arkadii zostat wzniesiony w latach 1802 - 1804 wedtug projektu
Davida Gilly’ego i petnit pierwotnie role teatru miejskiego z salg na okoto 800 miejsc.
Budynek rozebrano w latach 1878 - 1879 i wybudowano obecny gmach w stylu
klasycystycznym. Zostat on zaprojektowany przez Casara Stenzla. Obiekt zostat
zmodernizowany przez Heinricha Hermanna. W teatrze goscito wiele wybitnych
aktorow i muzykéw m.in. Ferenc Liszt i Niccold Paganini. Kiedy w Poznaniu stanat
gmach Teatru Wielkiego, teatr na Placu Wolno$ci przeksztatcono w kompleks
biurowo-handlowy. W okresie migedzywojennym w budynku znajdowata sie kawiarnia
»Arkadia” od ktdrej wzieta sie obecna, zwyczajowa nazwa budynku. W 1927 roku
znajdowato sie w budynku studio rozgto$ni Polskiego Radia, a pod koniec XX wieku

istniato w nim kasyno.
5. Opis obiektu

Budynek Arkadii zostat wzniesiony w stylu klasycystycznym. Od strony ul. Sw.
Marcina oraz od Placu Wolnos$ci posiada tarasy wsparte na kamiennych kolumnach.
Podniebienia taraséw posiadajg dekoracje kasetonowe. Obiekt byt poddany
gruntownej konserwacji w ostatnim dziesigcioleciu. Niestety ze wzgledu na
zastosowang wspétczesng, lekkg technologie rekonstrukcji profili kasetondw oraz

w wyniku nieszczelnosci tarasu profile te zaczety odpadac.
6. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Czynnikiem nadrzednie sprzyjajagcym niszczeniu obiektéw architektury jest
Srodowisko zewnetrzne tj. wiatr, zanieczyszczenia powietrza, duze wahania
temperatury, a w szczeg6lnosci woda, ktéra moze przenika¢ do wnetrza muréw na
wiele sposobdédw. W przypadku omawianych podniebiern tarasu nadrzednym
czynnikiem niszczacym jest woda. Budynek Arkadii byt poddany gruntownemu
remontowi, jednakze ze wzgledu na nieszczelnos¢ w obrebie taraséw i zaciekanie

wody doszto do odspojen w obrebie kasetondw zdobigcych podniebienia tarasu. Nie


http://poznan.wikia.com/wiki/Plac_Wolno%C5%9Bci

sg to pierwotne kasetony. Zostaty one wykonane ze styropianu. Profile przyklejono
a nastepnie pokryto zaprawami szpachlowymi i pomalowano. Pierwotnie profile
kasetondéw wykonane byty z zaprawy, albo w technice profili ciggnionych in situ, albo
wykonywanych w warsztacie i wklejanych na elewacji po odpowiednim zakotwieniu.
Niestety w przypadku profili styropianowych nie zastosowano kotwien w wyniku
czego poprzez wnikanie wody od géry przez taras spowodowato to m. in.
odpadnigcie catego pola na osi wejScia do Empiku oraz czesciowo w obrebie
podcieni od strony Pl. Wolnosci. Szkodliwe oddziatywanie wody widoczne jest
rowniez w obrebie kamiennego belkowania tarasu oraz w obrebie pilastréow. Tam
gdzie zacieka woda kamien ulegt destrukcji, porastajg go rOwniez mikroorganizmy.
Tynki w miejscu zaciekania wody sg spekane, odspojone a powtoki malarskie

tuszczg sig. W obrebie kamienia i tynkdw widoczne sg wysolenia.

7. Cel oraz zatozenia konserwaciji i restauraciji

Gtébwnym zatozeniem i celem prac konserwatorskich dotyczgcych podniebien
tarasu budynku Arkadii w Poznaniu bedzie powr6t do pierwotnej techniki i technologii
wykonania kasetonéw, odpowiednie ich zakotwienie oraz lokalna konserwacja
tynkdéw i kamienia w obrebie podcieni, ktdre uleglty zniszczeniu z powodu zaciekania
i wnikania wody. Wszelkie prace nalezy wykonac¢ po usunieciu przyczyn wnikania

wody z powierzchni tarasu.

8. Program prac konserwatorskich i restauratorskich

1. Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu
przed konserwacjg. Szczegbtowa dokumentacja fotograficzna powinna byé
takze wykonywana w trakcie jego konserwacji. Kazdy etap prac powinien by¢
nalezycie udokumentowany.

2. Wykonanie dokumentacji rysunkowej i pomiarowej kasetondw
w podniebieniach tarasu tak by moc je analogicznie odtworzy¢.

3. Demontaz wszystkich profili wykonanych ze styropianu.

4. Wykonanie nowych profili w technice tradycyjnej, z zapraw sztukatorskich do

wykonywania profili ciggnionych. Profile mozna wykona¢ in situ lub na



warsztacie i wklejaé. Nalezy pamietaé o odpowiednim zaprojektowaniu
i wykonaniu systemu kotwienia profili tak by unikngé podobnej sytuacji
W przysztosci - odpadania catych p6l kasetonow. Podkresla sie, iz prace
w obrebie podniebiern majg jedynie sens gdy usunie sie przyczyne wnikania
wody z tarasu.

. Usuniecie zdegradowanych, odspojonych od podtoza, zasolonych czy
spekanych tynkédw w obrebie podniebien i podcieni.

. Wykonanie dezynfekcji tynkdw w miejscach porastanych lub narazonych na
porastanie przez mikroorganizmy poprzez spryskanie preparatem biobojczym.
. Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej oraz gruntujgcej w miejscach
odstonietych przetamoéw tynkéw po skuciu. Proponuje sie uzycie preparatu
krzemoorganicznego.

. Wykonanie uzupetnien tynkdé4w zaprawag mineralng. Proponuje sie
zastosowanie gotowej zaprawy tynkarskiej wapienno-trasowej na zabytkowe
podtoza — Optosan Trassputz firmy Optolith lub zaprawami renowacyjnymi,
np.: zaprawg mineralng Sanova EinlagenTrassputz WTA firmy Baumit czy
Optosan USP firmy Optolith. W przypadku wiekszej potaci do rekonstrukcji
najpierw nalezy wykonac¢ obrzutke sczepna.

. Scalenie powierzchni tynkow i kaseton6bw poprzez zatarcie tynkiem
cienkowarstwowym, np.: Optosan Trassfeinputz firmy Optolith. Sposo6b

zatarcia nalezy dopasowac do oryginalnego.

10.Opracowanie kolorystyczne tynkdéw i kasetondw w kolorystyce dopasowane;

do istniejgcej w obrebie elewacji budynku Arkadii.

11. Lokalna konserwacja piaskowca, ktdry ulegt zniszczeniom w obrebie podcieni

polegajaca na:

1. Oczyszczenie powierzchni kamienia poprzez mycie parg wodng pod
cisnieniem, wspomagane chemicznym zmiekczaniem nawarstwien
poprzez oktady z preparatu na bazie kwasu fluorowodorowego czy
fluorowodorku amonu, np.: Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy
Remmers.

2. Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji mikrobiologicznej poprzez
spryskanie suchego kamienia 1% roztworem alkoholowym preparatu

Lichenicida 264 firmy Bresciani lub analogicznym srodkiem.



3. Jesli okaze sie konieczne, wykonanie zabiegu impregnacji wzmacniajgce;j
piaskowiec hydrofilnym preparatem opartym na estrach kwasu
krzemowego np. KSE 100 firmy Remmers.

4. Uzupetnienie ubytkdw piaskowca pigmentowg zaprawg mineralng stuzgca
do napraw kamieni porowatych, firm takich jak Remmers czy Optolith lub
zaprawg przygotowywang indywidualnie na bazie wapna trasowego,
cementu portlandzkiego biatego oraz piasku kwarcowego o frakgji
dostosowanej do piaskowca podbarwiang na kolor piaskowca sypkimi
pigmentami.

5. Mechaniczne obrobienie uzupetnien poprzez szlifowanie, cyzelowanie oraz
nadanie odpowiedniej faktury.

6. Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien z kamieniem poprzez
rozmalowanie laserunkowymi farbami do kamienia Restauro Lasur firmy
Keim.

7. Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym, np.: Funcosil SNL firmy

Remmers.

12.0pracowanie dokumentacji powykonawczej z doktadnym opisem

przeprowadzonych prac wraz z dokumentacjg fotograficznag.

9. Zalecenia i uwagi konserwatorskie

1.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet
sztuki i wtadciwych stuzb konserwatorskich.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé¢ petng dokumentacje powykonawczg
zgodnie z zaleceniem Osrodka Dokumentacji Zabytkow.

Nieodtacznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkéw architektury,
w trakcie przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadan nie
zawartych w programie konserwatorskim, nalezy je wowczas rozpatrzyé
i podja¢ decyzje dalszego postepowania wspoélnie z Inwestorem, Miejskim
Konserwatorem Zabytkédw w Poznaniu i nadzorem autorskim
i konserwatorskim.

Zaproponowane W niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani

zostali jako przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw,
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lecz o rbwnowaznych parametrach. Stosowane do prac materiaty powinny
posiadac atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadaé
obowigzujgcym normom.

. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich nalezy

uzgadniac z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.
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10.Dokumentacja fotograficzna

POZNAN, MAJ 2018
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 1 Podniebienia taraséw z dekoracjg kasetonowg. Widoczny brak catego pola.
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Fot. 2 Zblizenie na pole kasetondéw, ktére cate odpadto. Widoczne wysolenia

w obrebie kamiennego belkowania.

POZNAN, MAJ 2018
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

10



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH
DOTYCZACY PODNIEBIEN TARASU BUDYNKU ARKADII PRZY UL. RATAJCZAKA 44 W POZNANIU

Fot. 3 Zblizenie na pole kasetonowe, ktére cate odpadto. Widoczny brak Sladéw po
kotwieniu profili.

Fot. 4 Zblizenie na pole kasetonowe, ktore zaczeto odpadac. Widoczny odstonigty

profil ze styropianu.

POZNAN, MAJ 2018
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 5 Zblizenie na zacieki, wysolenia i odspojenia powtok malarskich w obrebie

tynkéw podcieni.

Fot. 6 Zblizenie na wysolenia, zacieki i zabrudzenia w obrebie kamiennego detalu

podcieni.

POZNAN, MAJ 2018
DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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11. Spis fotografii

Fot. 1 Podniebienia taraséw z dekoracjg kasetonowg. Widoczny brak catego pola.
Fot. 2 Zblizenie na pole kasetonéw, ktore cate odpadto. Widoczne wysolenia
w obrebie kamiennego belkowania.

Fot. 3 Zblizenie na pole kasetonowe, ktére cate odpadto. Widoczny brak Sladéw po
kotwieniu profili.

Fot. 4 Zblizenie na pole kasetonowe, ktore zaczeto odpadac. Widoczny odstonigty
profil ze styropianu.

Fot. 5 Zblizenie na zacieki, wysolenia i odspojenia powtok malarskich w obrebie
tynkow podcieni.

Fot. 6 Zblizenie na wysolenia, zacieki i zabrudzenia w obrebie kamiennego detalu

podcieni.
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