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-  Posadzka z płytek gresowych 40 x 40 cm
   po krótkim czasie  oczekiwania układać płyty z gresu na dwuskładnikowej zaprawie klejowej 
   (np.  Sopro  megaFlex S2 MEG 665  lub Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666 w konsystencji 
   półpłynnej)

-  Zaprawa fugowa - Sopro DF 10Ri Sopro Silikon
   po związaniu zaprawy klejowej,  gdy osiągnie możliwość chodzenia i fugowania należy okła-
   dzinę zaspoinować elastyczną zaprawą fugową (np. Sopro DF 10Ri Sopro Silikon)

-  Taśma Sopro AEBR 641
    wkleić taśmę Sopro AEBR 641 dla uszczelnienia obszaru cokołu

-  Zaprawa uszczelniająca turbo Sopro TDS 823
   alternatywnie  w  obszarze  styku  można  nanieść zaprawę uszczelniającą turbo Sopro TDS 
   823 i w świeże uszczelnienie wkleić taśmę uszczelniającą Sopro AEBR 641

-  Taśma  uszczelniająca  Sopro AEBR 641
   następnie  ułożyć  taśmę  uszczelniającą  Sopro AEBR 641  na warstwie kleju,  zapewniając 
   szczelność styku mat

-  Klej montażowy Sopro RacofixR RMK 818 
   w miejscu styku  krawędzi  mat  uszczelniająco-odcinających  Sopro AEBR plus  nanieść klej 
   montażowy Sopro RacofixR RMK 818  i  rozprowadzić  przy pomocy szpachli o drobnych zę-
   bach

-  Matę uszczelniająco-odcinająca Sopro AEBR plus
   ułożyć  i  lekko  docisnąć  matę uszczelniająco-odcinającą Sopro AEBR plus do świeżej war- 
   stwy zaprawy klejowej. Układanie następuje na styk do sąsiedniej maty

-  Zaprawa  klejowa Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666
   na  przygotowaną powierzchnię ze spadkiem nałożyć  wysoko-elastyczną  zaprawę  klejową  
   (np. Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666),

- Szpachla  Sopro RAM 3R lub Sopro  AMT 468, 
   na uszkodzonym podłożu  krytycznym należy wykonać korekty spadków oraz zagłębień przy 
   pomocy szpachli  Sopro RAM 3R lub Sopro  AMT 468, 
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Nasadka do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi
z rusztem kratowym 400x400 mm,  ze stali nierdzewnej,
przykręcanym, dla grubości płytek 8-16 mm

Wzór płytki tarasowej
Gres szkliwiony GALAXY CERAMIKA GRES
Wymiary: 40 x 40 cm
Kolor: jasny szary 
lub produkt równoważny

Zasadnicze charakterystyki                       Poziomy i/lub klasy/wartość   Dokument odniesienia
Odporność na ogień                                                           A1fl                            EN14411:2012
Siła łamiąca [N]                                                 minimum 1300                            EN14411:2012
Antypoślizgowość                            wg normy DIN 51130 R10                            EN14411:2012
Siła wiązania/ adhezja [N/mm2]                     kleje  1,4 N/mm2                            EN14411:2012
Odporność na szok termiczny                                    Odporne                            EN14411:2012
Odchylenia wymiarowe                                              + 0,1 mm                            EN14411:2012

Wymagania techniczne płytek

Wymagania techniczne spustu ściekowego
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