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ul. Pogodna 52

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
1 Naprawa pokrycia dachowego - wymiana dachéwek wraz z obrébkami blacharskimi
1/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - | m
d.1/0430-09 fawy kominiarskie
obmiar = 10,000 m
- -
1* robocizna r-g 2,8000

0,28 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2[KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ | m
d.1|0535-04 do uzytku
obmiar = 12,900 m

~R -
1* robocizna r-g 1,9350
0,15 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3]KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie na- | m
d.1|0535-06 dajacej sig do uzytku
obmiar =7,420 m

-
™ robocizna r-g 0,8162
0,11 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

4]KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéowki karpiowki m2
d.1{0508-02 podwajnie
obmiar = 76,000 m2

- - .
1" robocizna r-g 51,6800
0,68 r-g/m2

e
2t zuraw okienny 0.5 t m-g 14,4400
0,19 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

5[KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1|0535-08 ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

obmiar = 11,890 m2

-
1* robocizna r-g 3,5670
0,3 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

6[KNR 4-01 |[Wymiana desek czotowych - szezyt budynku | m
d.1|0414-11 obmiar =7,600 m

~R--
1* robocizna r-g 1,9760
0,26 r-g/m

- M -
2t deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 m3 0,0456
mm kLIl

0,006 m3/m
¥ gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2736
0,036 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

7[KNR 4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie da- m?2
d.1(0414-10 chéwkg o odstepie lat ponad 16 cm - przyje-
to 15 % powierzchni dachu

obmiar = 11,400 m2
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ul. Pogodna 52

Lp. | Podstawa Opis ‘ jm ’ Naklady | Koszt R , M ) s
jedn.

-R -

1* robocizna r-g 3,4200
0,3 r-g/m2
-M -

2 listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone kIl | m3 0,1140
0,01 m3/mz2

3* gwozdzie budowiane okragle gote kg 1,8240
0,16 kg/m2

4* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie: ‘ ‘
Razem z narzutami:

8/ KNR 2-02  |Pokrycie dachéw dachéwkg karpidwka cera- | m2
d.1|0504-04 miczng w koronke
obmiar = 76,000 m2

0,0007 m-g/m2

~-R-

1* robocizna r-g 64,7900
0,8525 r-g/m2
o M

2 dachéwka ceramiczna karpiowka DK szf. | 3 739,2000
15,3x36,5 cm
49,2 szt./m2

3" gasiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22. |szt. 28,4240
4x11.2 cm
0,374 szt./m2

4* Zaprawa wapienna m. 4 m3 0,2561
0,00337 m3/mz2

5* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0,0844
k1T
0,00111 m¥/m2

6* wsporniki stalowe do faw kominiarskich kg 2,6600
0,035 kg/m2

* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-

8* wycigg m-g 4,8412
0,0637 m-g/m2

9* Srodek transportowy m-g 0,0532

Razem koszty bezposrednie: ‘
Razem z narzutami:

9|KNR 4-01  |Wykonanie poziomych law kominiarskich m
d.1)0416-01 obmiar = 10,000 m

- -
| i robocizna r-g
0,64 r-g/m

-M -

2 bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe | m3
50 mm kl.It
0,016 m3/m

3* gwozdzie budowlane okragle gole kg
0,05 kg/m

4* wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg
0,42 kg/m

5t materiaty pomocnicze %
2 %(od M)

6,4000

0,1600

0,5000
4,2000
2,0000

Razem koszty bezposrednie: )
Razem z narzutami:

10/KNR 4-02  |Wymiana odcinka rury z PCW o ér. 110 mm | ms
d.1/0210-04 z uszczelnieniem - przej$cie przez pofa¢ da- | c.
chu (wentylacja)
obmiar
ilo$¢ odcinkéw = 2,000 msc.
taczna diugos$e = 2,000 m

- .
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ul. Pogodna 52

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 1,3600
0,68 r-g/msc.
- M-
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW m 2,2000
§r. 110 mm
1,1 m/m
3 ztgcza dwukielichowe z PCW o ér. 110 mm | szt. 2,0000
1 szt./msc.
4* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur szt. 6,0000
PCW 110 mm
3 szt./msc.
5* uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej sr. | szt. 2,0000
110 mm
1 szt./msc.
6* materiaty pomacnicze %o 4,0000
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

11[KNR-W 2- [Rynny dachowe pdlokragte o r. 15 cm - m
d.1/02 0522-02 |montaz z gotowych elementéw z blachy sta-
lowej ocynkowanej i blachy z cynku
obmiar =12,900 m

=R
1 robocizna r-g 5,8695
0,455 r-g/m

M-
2" elementy prefabrykowane z blachy stalowej | m 13,2870
ocynkowanej-rynny pétokragle
1,03 m/m

Ly spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,2451
0,019 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt 25,8000
2 szt/m
5" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

- -
6* $rodek transportowy m-g 0,0413
0,0032 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

12]|KNR-W 2- |Zbiomiczki przy rynnach z blachy ocynkowa- | szt.
d.1/02 0522-05 |nej - montaz z gotowych elementow
obmiar = 1,000 szt.

—-R -
& robacizna r-g 0,2190
0,219 r-gfszt.

M ==
2" spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0500
0,05 kg/szt.
3 zbiomiczki jako wyrdb gotowy o wymiarach | szt. 1,0000
40x30x30 cm
1 szt.fszt.

4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

i
&* $rodek transpaortowy m-g 0,0038
0,0038 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

13[KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z bla- m
d.1|02 0526-03 |chy stalowej ocynkowanej
obmiar =7,420 m

-R-
1™ robocizna r-g 6,1957
0,835 r-g/m
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ul. Pogodna 52

Lp. | Podstawa Opis ' jm ’ Naklady | Koszt R ‘ M
jedn.
- M -
i blacha stalowa ocynkowana plaska 0.50 mm kg 13,9496
1,88 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1707
0,023 kg/m
4 uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3,7100
0,5 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
i e
6" Srodek transportowy m-g 0,0208
0,0028 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: ' ‘ (
Razem z narzutami:
14|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 | m2
d.1/0506-01 cm z blachy ocynkowanej
obmiar = 11,890 m2
o -
1 robocizna' r-g 34,2099
2,8772 r-g/m2
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 59,5689
5,01 kg/m2
3 Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,3329
0,028 kg/im2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0238
0,002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0,0820
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezpo<rednie: ' ' ‘
Razem z narzutami:
15/KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad| m2
d.1]|0506-02 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadryn-
nowy
obmiar = 15,440 m2
R -
1 robocizna' r-g 30,0107
1,9437 r-g/m2
M-
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 77,6632
5,03 kg/m?
3* spoiwo cynowo-clowiowe LC-60 kg 0,4478
0,029 kg/m2
4* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0154
0,001 m3/m2
) materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
ool
6* Srodek transportowy m-g 0,1065
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: ( ( ‘ (
Razem z narzutami:
16/KNR 4-01  [Usuniecie z dachu budynku elementéw roz- | m3
d.1/0106-05 biérkowych
obmiar = 1,520 m3
~R--
1* robocizna' r-g 8,9832
5,91 r-g/m?3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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ul. Pogodna 52

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

17|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3
d.1{0108-13 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odlegtosc do 1 km

obmiar = 1,520 m3

—-R -
1% robocizna' r-g 2,7512
1,81 r-g/m3

M-
2* Utylizacja gruzu m3 1,5200
1 m3/m3

-5

3¢ samochadd skrzyniowy do 5 t m-g 1,4136

0,93 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
18]KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3
d.1/0108-16 gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy

nastepny 1 km

Krotno$¢ = 16

obmiar = 1,520 m3

Iy

i samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,9120

0,04*15=0,6 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
19|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos- | m?
d.1/1501-01 cido20m

obmiar = 182,000 m2

-
1* robocizna r-g| 106,2880
0,584 r-g/m?

Y
2% ptyty pomostowe robocze m2 2,6936
0,0148 m2/m2
J” deski iglaste obrzynane gr. 26 mm K. I m3 0,0364
0,0002 m3/m2
4~ materiaty pomocnicze % 18,0000
18 %(od M)

-5
5* rusztowania rurowe m-g 30,2120
0,166 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Naprawa pokrycia dachowego - wymiana dachowek wraz z obrébkami blacharskimi

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
B
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ul. Pogodna 52 wymiana pokrycia dachowego PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet

RAZEM
Koszty poérednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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