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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
01 1216-01
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
Mnoznik obmiaru *2 60,000
2|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
1202-09 gi ponad 5 m2- sciany
<parter>(4,74+3,5042,18+2,30+1,00+2,18)"<h>2, 67 +<pigtro 1>(4,86+ m2 83,123
2,18+4,86+2,18)"<h>2,67+<poddasze>(2,18+2,90+2,18+2,90)'<h>1,73- <
stolarka ckienna>(1,00*1,90"<szt.>1)-<stolarka drzwiowa>(<szer>0,90"<
wys.>2, 10" <sz1.>(2+2)+<szer>0,80"<wys>2,10*<szi.>(1+2))
RAZEM 83,123
3|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- [m2
1202-09 gi ponad 5 m2-sufity
10,3+10,6+2,6 m2 23,500
RAZEM 23,500
4/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.2 m2 83,123
RAZEM 83,123
5|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.3 m2 23,500
RAZEM - 23,500
6|KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?
0714-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na Scianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podlogi penad 5 m2-$ciany
poz.2 m2 83,123
RAZEM 83,123
7|KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?2
0714-02 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
poz.3 m2 23,500
RAZEM 23,500
8/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci
Krotnos¢ = 2
poz.2 m2 83,123
RAZEM 83,123
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.2 m2 83,123
RAZEM 83,123
10/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.3 m2 23,500
RAZEM 23,500
11|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1206-02 $cian bez szpachlowania
poz.2*40% m?2 33,249
RAZEM 33,249
12|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-02 Scian
poz.2°60% m2 49 874
RAZEM 49,874
13|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-01 sufitow
poz.3 m?2 23,500
RAZEM 23,500
14|KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m?
1211-02
1,90*1,00"<szt.>1 m2 1,900
RAZEM 1,900
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m2
1208-06 o powierzchni ponad 1.0 m2
poz.14 m2 1,800
RAZEM 1,900
16/KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad  |m?
1211-04 1.0 m2
<stolarka drzwiowa>(<szer>0,90"<wys.>2 10" <szt.>(1+2+2)+<szer>0,80"< |m? 14,490
wys>2 10*<szt.>(1+2))
RAZEM 14,490
17|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki m2
1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
poz.16 m2 | 14,490
|RAZEM 14,490




Robocza 4

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
18/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa podidg drewnianych m2
1509-01
poz.3 me 23,500
RAZEM 23,500
19|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych + m2
1212-05 wangi
analogia
<di>(2,90+1,50+1,30+3,40)*<h>1,10 m? 10,010
RAZEM 10,010
20|KNR 4-01  [Usunigcie folii m2
1216-02
poz.1 m2 30,000
RAZEM 30,000
21/KNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych m2
1215-07
poz.3 m2 23,500
RAZEM 23,500
22|KNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
1215-05
poz.14 m2 1,900
RAZEM 1,900




Robocza 4

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

—_

1*

24

3*

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podidg folig
obmiar =302 = 60,000 m2

R
robocizna
0,057 r-g/m2

—-M -

folia polietylenowa

2 m2/m2

materialy pomocnicze

2 %(od M)

m2

m2

%

3,4200

120,0000

2,0000

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

2

1*

2t

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
5 m2- sciany

obmiar = <parler>(4,74+3,50+2,18+2,30+
1,00+2,18)*<h>2,67+<pietro 1>(4,86+2,18+
4,86+2,18)"<h>2,67+<poddasze>(2,18+
2,90+2,18+2,90)*<h>1,73- <stolarka
okienna>(1,00*1,90"<szt.>1)-<stolarka
drzwiowa>(<szer>0,90*<wys.>2,10*<szl.>
(2+2)+<szer>0,80"<wys>2,10%<szt.>(1+2)) =
83,123 m2

.
robacizna
0,092 r-g/m?

M-
mydto techniczne maziste (szare) 65%
0,022 kg/m2

m2

7,6473

1,8287

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

3

1

2-

3¢

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5 m2-sufity

obmiar =10,3+10,6+2,6 = 23,500 m2

e
robocizna
0,092 r-g/m2

M --
mydto techniczne maziste (szare) 65%
0,022 kg/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

r-g

kg
%

2,1620

0,5170

2,0000

Razem koszty bezposérednie:

Cena

jednostkowa:

v

4

T

2

3=

4*

5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "
CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

obmiar = poz.2 = 83,123 m2

iR
robocizna
0,08 r-g/m2

—~ M=
preparat gruntujacy "CERESIT CT 17"
0,22 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

il
Wycigg jednomasztowy z napgdem elek-
trycznym 0,50 t

0,0002 m-g/mz2

$rodek transportowy

0,0003 m-g/m?2

m2

-9

dm3

%

m-g

6,6498

18,2871
1,5000

0,0166

0,0249

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:




Robocza 4

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

S5|NNRNKB
202 1134-01

1=

2'
31

4

5

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami *
CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

obmiar = poz.3 = 23,500 m2

- o
robocizna
0,06 r-g/m2

-M -
preparat gruntujacy "CERESIT CT 17"
0,21 dm3/m2

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

=
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t
0,0002 m-g/m2

srodek transportowy

0.0003 m-g/m?

m2

g

dms3

%

m-g

1,4100

4,9350

1,5000

0,0047
0,0071

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa

6/KNR 4-01
0714-02

1n

-
3
i
B

&

71
8)

Tynki wewngtrzne zwykle kat. | wykonywane
recznie na podiozu z cegly, pustakow cera-

micznych, gazo- i pianobetonéw na scianach

w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad § m2-sciany
obmiar =poz.2 = 83,123 m2

R --
robocizna
0,29 r-g/m2

S
Cementy portl. CEM Il 32,5-w opak.25 kg
0,0025 tYm?2

Ciasto wapienne

0,002 m3/m2

Piasek naturalny kopany"

0,0121 m3/mz2

Woda z rurociggow

0,0028 m3/mz2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t
0,02 m-g/m2

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150
dm3

0,02 m-g/m2

m2

rg

m3
m3
m3

%

m-g

m-g

24,1057

0,2078
0,1662
1,0058
0,2327

1,5000

1,6625
1,6625

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

7|KNR 4-01
0714-02

"
o
4
5

6.

Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane
recznie na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetondw na $cianach
w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

obmiar = poz.3 = 23,500 m2

—R--
robocizna
0,29 r-g/m2

w W
Cementy port.CEM 1l 32,5-w opak.25 kg
0,0025 t/m2

Ciasto wapienne

0,002 m3/m2

Piasek naturalny kopany™

0,0121 m3/m2

Woda z rurociggow

0,0028 m3/m2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

o

m2

r-g

m3
m3
m3

Yo

6,8150

0,0588
0,0470
0,2844
0,0658
1,5000




Robocza 4

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7

8"

Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t
0,02 m-g/m?

Betoniarka wolnospadowa elekirycz. 150
dm3

0,02 m-g/m2

m-g

0,4700

0,4700

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

8

1+

ot

3"

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci

Krotnos¢ = 2

obmiar = poz.2 = 83,123 m?

R -
robocizna
0,095*2=0,19 r-g/m2

—-M -
Gips budowlany szpachlowy
0,0003"2=0,0006 t/m2
materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?

g

%

15,7934

0,0499
2,0000

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

w

1*

o
3+

4*

5

NNRNKB
202 1134-02

(z-VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "
CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

obmiar =poz.2 = 83,123 m2

-R -
robocizna
0,08 r-g/m2

M-
preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17™
0,22 dm3/m2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

e B
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t
0,0002 m-g/m2

srodek transportowy

0,0003 m-g/m2

m2

r-g

%

m-g

6,6498

18,2871
1,5000

0,0166
0,0249

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

10

1*

2+

3*

40

5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "
CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

obmiar = poz.3 = 23,500 m2

S -
robocizna
0,06 r-g/m2

-M -

preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17"
0,21 dm3/m2

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

.
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5t
0,0002 m-g/m2

srodek transportowy

0,0003 m-g/m2

m2

rg

dm?3

%

1,4100

4,8350
1,5000

0,0047
0,0071

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

11

1*

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta-
rych tynkéw wewnetrznych Scian bez
szpachlowania

obmiar = p0oz.2*40% = 33,249 m?

~-R--
robocizna
0,384 r-g/m2

m2

-9

12,7676




Robocza 4

Lp. | Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

2
3+

4*

- M --

grunt pokostowy

0,18 dm3/m?2

farba olejna nawierzchniowa ogéinego sto-
sowania’

0,111 dmd/mz2

rozcienczalnik do wyrobdw lakierowych
0,06 dm3/mz2

5

6'
T

farba olejna do gruntowania ogoélnego stoso-
wania'

0,149 dm3/mz

gips budowlany

0,000004 t/m2

materialy pomocnicze

2 %(od M)

dm?3

dm3

dm3

dms3

%

5,9848
3,6906

1,9949

4,9541

0,0001
2,0000

Cena jednostkowa

Razem koszty bezposrednie:

12|KNR 4-01
1204-02

1*

o

3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow wewnetrznych écian
obmiar = poz.2"60% = 49,874 m2

~-R--
robocizna
0,119 r-g/m2

i il
farby emulsyjne nawierzchniowe'
0,286 dm3/mz2

materialy pomocnicze

2 %(od M)

m2

r-g

dms3

%

5,9350

14,2640

2,0000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

13|KNR 4-01
1204-01

1+

2

3+

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar = poz.3 = 23,500 m2

e R
robocizna
0,119 r-gfm2

M-
farby emulsyjne nawierzchniowe
0,298 dm3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

dm3

%

2,7965

7,0030

2,0000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

14|KNR 4-01
1211-02

o
3

4*

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2
obmiar =1,90*1,00*<szt.>1 = 1,900 m2

~-R-
rabocizna
0,65 r-g/m2

- M --

papier sciemy w arkuszach
0,43 ark./m2

benzyna

0,3 dm3/m2

materialy pomocnicze

2 %(od M)

m2

r-g

ark.

dm?3

Yo

1,2350

0.8170
0,5700
2,0000

Cena jednostkowa

Razem koszty bezposrednie:

15|KNR 4-01
1209-06

1*

o

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzed-
nio malowanej stolarki okiennej o powierzch-
ni ponad 1.0 m2

obmiar = poz.14 = 1,900 m2

~-R--
robocizna
0,84 r-g/m2

e s
szpachlowka celulozowa na tynki

0,086 dm3/m?2

me

g

dm3

1,8860

0,1634




Robocza 4

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3 papier §cierny w arkuszach ark. 0,8170
0,43 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego sto-  |dm?3 0,1691
sowania
0,089 dm?¥/m2
5* farba olejna do gruntowania ogéinego stoso- [dm3 0,1786
wania
0,084 dm3/m2
6" Benzyny do lakierow dm3 0,0798
0,042 dm3/m2
7" materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16 |KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i | m?2
1211-04 szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
obmiar = <stolarka drzwiowa>(<szer>0,90"<
wys.>2,10%<szt.>(1+2+2)+<szer>0,80"<
wys>2,10*<szt. >(1+2)) = 14,490 m?
- T
1* robocizna r-g 7,1001
0,49 r-g/m2
I
2 papier scierny w arkuszach ark. 6,2307
0,43 ark./m2
3 Benzyny do lakieréw dm3 7.2450
0,5 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie;
Cena jednostkowa:
17 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzed- | m?
1209-10 nic malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i
szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
obmiar = poz.16 = 14,490 m2
s s
12 robocizna r-g 8,9838
0,62 r-g/m2
M -
2¢ szpachlowka celulozowa na tynki dm3 1,0868
0,075 dm3/m2
3* papier écierny w arkuszach ark. 7,1001
0,49 ark./m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogolnego sto- |dm?3 1,1737
sowania
0,081 dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogdinego stoso- |dm?3 1,2606
wania
0,087 dm3/m2
6* benzyna do lakierow dm3 0,5506
0,038 dm3/m?2
i materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalo- | m?
1509-01 wg podtég drewnianych
obmiar = poz.3 = 23,500 m2
R
1* robocizna r-g 7,7433
0,3295 r-g/m2
M-
2 farba olejna do gruntowania dm3 2,4440
0,104 dm3/m?2
ar farba olejna nawierzchniowa dm3 2,3030
0,098 dm3/m?2
4" grunt pokostowy dm3 3,0550
0,13 dm3/m2
5* rozcienczalnik dm3 1,0622
0,0452 dm3/m2
6" szpachlowka celulozowa dm3 2,6743

0.1138 dm3/m2




Robocza 4

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
F papier scierny ark. 2,1150
0,09 ark./m2
8" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
o B
L Srodek transportowy m-g 0,0188

0,0008 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i ba- | m2
1212-05 lustrad z pretéw prostych +wangi
analogia obmiar = <di>(2,80+1,50+1 ,30+3 40)*<h>
1,10 = 10,010 m2
= R
3 robocizna r-g 9,4094
0,94 r-g/m2
—M -
2" farba olejna nawierzchniowa ogolnego sto- |dm3 0,7708
sowania
0,077 dm3fm2
3 farba olejna do gruntowania ogolnego stoso- [dm3 0,7708
wania
0,077 dm3/m2
4* benzyna do lakierow dm3 0,3403
0,034 dm3/m?2
5* papier $cierny w arkuszach ark. 5,6056
0,56 ark./m2
6* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-01 Usunigcie folii m?2
1216-02 obmiar = poz.1 = 30,000 m2
=R
1E robocizna r-g 0,9600
0,032 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21(KNR 4-01 Myecie po robotach malarskich podidég drew- | m2
1215-07 nianych malowanych
obmiar = poz.3 = 23,500 m2
-
1 robocizna r-g 1,5745
0,067 r-g/m2
i
2° materiaty pomocnicze Yo 25,0000
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innyeh | m2
1215-05 niz zespolone
obmiar = poz.14 = 1,900 m2
-R -
1 robocizna r-g 0,4085
0,215 r-g/mz
- M -
2" materialy pomocnicze % 25,0000
J25 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:




PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:




