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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1|/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m?2
01 1216-01
analogia
6,20+9,20+8,50 m2 23,900
RAZEM 23,900
2|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach z sufitu m2
1202-08
poz.1 m? 23,900
RAZEM 23,900
3|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze s$cian m2
1202-09
(4,40°2,11)*2*2,45°2+(2,11+3,02+4,40+0,99+1,60)*2 45 m2 120,677
RAZEM 120,677
4|KNR 0-19  |\Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
0929-08 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,451,102 m2 3,190
RAZEM 3,190
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikoéw drewnianych, stalowych m
0354-11
1.20%4 m 4,800
RAZEM 4,800
6/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia-  |szt.
0321-01 nach z cegiet
2 szl. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu panad 25 cm z blachy ocynkowanej [m?2
05086-02
1,.20°2 m?2 2,400
RAZEM 2,400
8/KNR K-04 |Obrébka wnek ckiennych po wymianie stolarki okiennej m2
0305-03
analogia
[(1,45+1.1+1,45)"0,30]"2 m2 2,400
RAZEM 2,400
9/KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
2611-02
poz.3+poz.2 m2 144 577
RAZEM 144,577
10|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci - rys, ubytkow
poz.3'0,8 m2 96,542
RAZEM 96,542
11 Tasma papietowa ochronna kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
1204-01 z. |sufitdw - kiatki schodowe
sz.2.3.
poz.1 m2 23,900
RAZEM 23,900
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
1204-02 z. |$cian - klatki schodowe
52.2.3.
poz.3'0,5 m2 60,339
RAZEM 60,339
14|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnegtrznych m2
1206-04 z. |$cian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
5z.2.3.
poz.3*0,5 m2 60,339
RAZEM 60,339
15(KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalows podiog drewnianych - pode- |m2
1509-01 sty
analogia
(1,16%1,60)+(1,731,12)+(1,50*2,15)+(2,04"1,16)+(1,0*1,82)+(1,11*1,82" |m2 12,215
0.5)
RAZEM 12,215
16 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa schodéw drewnianych m2
1509-01
analogia
(1,50"0,95)+(1,10*0,36)+(2,15*2,00)+(2,15*1,80) m2 8,991
RAZEM 9,991
17|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki - balus-  |m2
1208-10 trada
analogia
[(3.00°4)+1,00]'0,50 m2 6,500
IRAZEM | 6.500




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
18|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng tralek m2
1212-08
analogia
(3.00*4)*1 m2 12,000
RAZEM 12,000

19|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokolikéw oraz policzkéw schodo- |m

1207-02 wych do wys. 20 cm
361,10 m 39,600

RAZEM 39,600

-20|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewneltrznych |m2
1204-01z. [sufitéw - klatki schodowe

§2.2.3.
poz.1 m2 23,900
RAZEM 23,900
21/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
1204-02 z. |$cian - klatki schodowe
§2,2.3.
poz.3*0,5 m2 60,339
RAZEM 60,339
22/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
1206-04 z. (écian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
5z.2.3.
poz.3%0,5 m? 60,339
RAZEM 60,339

23|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o éred- |m
1212-28 nicy de 50 mm

38 m 38,000
RAZEM 38,000
24|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub flalows stolarki drzwiowej, Scianek i [m2
1308-10 szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
(1,20'2,20)+(0,70‘2,00)+(0,90*2,20*6)+(0,?0'2.10“2) m2 18,860
RAZEM 18,860
25|KNR 4-01  [Usuniecie folii m2
1216-02
analogia
poz.1 m2 23,900
RAZEM 23,900
26|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
1215-08
analogia
poz.1 m2 23,900
RAZEM 23,900
27|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji (m3
0108-13 ceglanych na odleglosé 15 km
0108-16
1.45%1,10°2*0,2 m3 0,638
RAZEM 0,638
28 Utylizacja odpadéw - oplata wysypiskowa m3
kalk. wiasna
0,638 m3 0,638

I RAZEM 0,638




Lp. Fodstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég folia m2
1216-01 obmiar = 6,20+9,20+8,50 = 23,900 m2
analogia
M-
1" folia polietylenowa m2 47,8000
2 m2/mz2
2 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- m?
1202-09 mieszczeniach z sufitu

obmiar = poz.1= 23,900 m2

~R--
1" robocizna r-g 2,1988
0,092 r-g/m?

M ==
2* Mydia techniczne kg 0,5258
0,022 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

3|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian m?2
1202-09 obmiar = (4,40%2,11)'2"2,45%2+(2,11+3,02+
4,40+0,99+1,60)"2,45 = 120,677 m2

oy - -
1> rabocizna r-g 11,1023
0,092 r-g/m2
-M -
.o mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 2,6549
0,022 kg/m?2
3 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna roz- m2
0829-09 wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z

PCV o pow. do 2.0 m2
obmiar =1,45%1,10*2 = 3,190 m2

=R
1* robocizna r-g 14,6102
4,58 r-g/m2
M-
2* kotwy stalowe szt 19,1400
6 szt./m2
as pianka poliuretanowa dm3 1,0527
0,33 dm3/m2
4* silikon dm?3 0,1914
0,06 dm3/m?
LS5y gips szpachlowy kg 7,4965
2,35 kg/m?
6" mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- | kg 13,4618
nych
4,22 kg/m2
7 materialy pomocnicze % 1,6000
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M86)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 3,1900
1 m2fm2
s
9* wyciag m-g 0,1595
0,05 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 0,1914
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m

0354-11 drewnianych, stalowych
obmiar =1,20"4 = 4,800 m




Lp. | Podstawa Opis im | Naktady | Koszt
jedn.
- R -
L robocizna r-g 3,2640
0,68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6(KNR 4-01  [Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub | szt.
0321-01 stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiel
obmiar = 2 szt.
o -
12 robocizna r-g 3,5400
1,77 r-gfszt.
- M-
2" cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13,8000
6,9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0,0360
0,018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0,0160
0,008 m3/szt.
55 podokiennik PCV szt 2,0000
1 szt/szt.
6" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
e
™ betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0600
0,03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,1800
trycznym 0,5 t
0,09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7{KNR 2-02  |Obrébki przy szerokogci w rozwinigciu ponad| m2
0506-02 25 cm z blachy ocynkowanej
obmiar =1,20"2 = 2,400 m2
-R -
1* robocizna r-g 4,6649
1,9437 r-g/m2
Y .
2! zZaprawa cementowa m. 80 m3 0,0024
0,001 m3/mz2
3t parapet okienny zewnetrzny powlekany bialy | m2 2,4000
1 m2/mz2
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5* srodek transportowy m-g 0,0166
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR K-04  |Obrébka wnek okiennych po wymianie sto- | m2
0305-03 larki okiennej
analogia obmiar = [(1,45+1,141,45)*0,30)"2 = 2,400
m2
-R -
1% robocizna r-g 0,5035
0,2098 r-g/m2
—-M -
ra gtadz szpachlowa t 0,0073
0,00304 t/m2
3 $rodek gruntujacy dm3 0,3600
0,15 dm3/mz2
4’ woda m?3 0,0050
0,0021 m3/mz2
5" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-
6" wyciag m-g 0,0672
0,028 m-g/m2




Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt
I jedn,
7" srodek transportowy m-g 0,0192
0,008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: :
9/KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m?2
2611-02 UNI-GRUNT
obmiar = poz.3+poz.2 = 144,577 m2
[y = -
1 robocizna r-g 9,5710
0,0662 r-g/m?
-M -
27 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 28,9154
0,2 kg/m2
Sl materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
4" $rodek transportowy m-g 0,0145
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10[KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m2
1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci - rys, ubytkéw
obmiar = poz.3*0,8 = 96,542 m2
=R
1" robocizna r-g 9,1715
0,095 r-g/m2
M-
2 gips szpachlowy kg 28,9626
0,3 kg/m2
3 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11 Tasma papietowa ochronna kpl.
kalk. wlasna |obmiar =1 kpl.
M-
i taséma papierowa ochronna kpl. 1,0000
1 kpl.
Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m?2
1204-01 z. |[starych tynkéw wewnetrznych sufitow - klatki
sz.2.3. schodowe
obmiar = poz.1 = 23,900 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,2707
0,119*1,15=0,13685 r-g/m?2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 7.1222
0,298 dm3/m2
a* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
1204-02 z. |starych tynkéw wewnetrznych scian - klatki
§z.2.3. schodowe
obmiar = poz.3"0,5 = 60,339 m?
Y -
1* robocizna r-g 8,2574
0,119*1,15=0,13685 r-g/m?
Mias
2" farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 17,2570
0,286 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000

2 %{od M)




0,098 dm3/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn,
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- [ m2
1206-04 z.  |rych tynkéw wewnelrznych Scian z jedno-
§2.2.3. krotnym szpachlowaniem - kiatki schodowe
obmiar = poz.3*0,5 = 60,339 m?
-~-R -
1* robocizna r-g 36,6378
0,528*1,15=0,6072 r-g/m?
[ s
2" grunt pokostowy dm3 10,8610
0,18 dm?3m2
3 farba olejna nawierzchniowa ogélnego sto-  [dm3 5,1288
sowania
0,085 dm3/m2
4* Rozcienczalniki do wyr.lak.olej.i ftal.og. dm3 2,5946
0,043 dm?/m2
Ly farba olejna do gruntowania ogolnego stoso- {dm3 5,9736
wania
0,099 dm3/mz2
6" szpachlowka olejno-zywiczna na tynki biata |dm? 16,7485
0,261 dm3/m2
T gips budowlany t 0,0002
0,000004 t/m?
8 papier scierny w arkuszach ark. 8,0251
0,133 ark./m2
9" materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie;
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub flalo- | m2
1508-01 wa podlog drewnianych - podesty
analogia obmiar = (1,16*1,60)+(1,73*1,12)+(1,50"
2,15)+(2,041,16)+(1,0*1,82)+(1,11*1,82*
0,5) = 12,215 m2
-R -
b robocizna r-g 4,0248
0,3295 r-g/m2
o ¥
2" farba olejna do gruntowania dm3 1,2704
0,104 dm3/m2
3" farba olejna nawierzchniowa dm3 1,1971
0,098 dm3/m?2
4* grunt pokostowy dm3 1,5880
0,13 dm3/mz2
5* rozcienczalnik dm3 0,5521
0,0452 dm3/m?
6" szpachloéwka celulozowa dm3 1,3801
0,1138 dm3/mz2
Fic papier Scierny ark. 1,0994
0,09 ark./m2
8" materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
&
o $rodek transportowy m-g 0,0098
0,0008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub flalo- | m2
1509-01 w3 schodéw drewnianych
analogia obmiar = (1,50"0,95)+(1,10*0,36)+(2,15*
2,00)+(2,15*1,80) = 9,991 m2
IR
1 robocizna r-g 3,2920
0,3295 r-g/mz
-M -
2% farba olejna do gruntowania dm3 1,0391
0,104 dm3/mz2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,9791




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4* grunt pokostowy dm3 1,2988
0,13 dm3/m?
5* rozcienczalnik' dm3 0,4516
0,0452 dm3/m2
6* szpachlowka celulozowa dm3 1,1370
0,1138 dm3/m2
Tl papier sciermny ark. 0,8992
0,09 ark./m2
8* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
- T
9" srodek transportowy m-g 0,0080
0,0008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzed- | m2
1209-10 nio malowanej stolarki - balustrada
analogia obmiar = [(3,00*4)+1,00]*0,50 = 6,500 m2
e -
1% robocizna r-g 4,0300
0,62 r-g/m2
-M -
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 0,4875
0,075 dm3/m2
o papier scierny w arkuszach ark. 3,1850
0,49 ark./m2
4" farba olejna nawierzchniowa ogélnego sto- |dm3 0,5265
sowania
0,081 dm3mz
5* farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- |dm? 0,5655
wania
0,087 dm3/m2
6* benzyna do lakierow dm3 0,2470
0,038 dm3/m?2
7 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng tralek m2
1212-08 obmiar = (3,00"4)*1 = 12,000 m2
analogia
~R--
1 robocizna r-g 18,3600
1,53 r-g/m2
M=
2" farba olejna nawierzchniowa ogolnego sto- |dm3 0,9240
sowania
0,077 dm3¥/m2
3* farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- [dm?3 0,8240
wania
0,077 dm3/m2
4" benzyna do lakierow dm? 0,4080
0,034 dm?/m?2
& papier $cierny w arkuszach ark. 6,7200
0,56 ark./m2
6* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi co- | m
1207-02 kolikéw oraz policzkow schodowych do wys.
20 cm
obmiar = 36%1,10 = 39,600 m
=R
1" robocizna r-g 6,6528
0,168 r-g/m
i
2% szpachlowka olejno-zywiczna na tynki biata  |dm3 0,8316
0,021 dm3/m
3 grunt pokostowy dm3 1,8216
0,046 dm3/m




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R I M [ s
jedn. |
4* farba olejna nawierzchniowa ogolnego sto-  |dm3 1,0296
sowania
0,026 dm3/m
bt papier $ciemny w arkuszach ark. 1,0692
0,027 ark./m
6 farba olejna do gruntowania ogolnego sloso- [dm3 1,5840
wania
0,04 dm3/m
i benzyna do lakieréw dms3 0,5940
0,015 dm3/m
8* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpogrednie:
Cena jednostkowa:
20(/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
1204-01 z.  |starych tynkow wewnetrznych sufitow - klatki
52.2.3, schodowe
obmiar = poz.1 = 23,900 m2
o R
1 robocizna r-g 3,2707
0,119*1,15=0,13685 r-g/m2
-—M -
2" farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 71222
0,298 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie;
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
1204-02 z.  (starych tynkéw wewnetrznych scian - klatki
sz.2.3. schodowe
obmiar = poz.3"0,5 = 60,339 m2
-R -
2 robocizna r-g 8,2574
0,119*1,15=0,13685 r-g/mz2
-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 17,2570
0,286 dm3/m2
3" materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- [ m2
1206-04 z.  |rych tynkow wewnetrznych $cian z jedno-
52.2.3. krotnym szpachlowaniem - kiatki schodowe
obmiar = poz.3"0,5 = 60,339 m2
-~ R -
1* robocizna r-g 36,6378
0,528*1,15=0,6072 r-g/mz2
s
2 grunt pokostowy dm3| 10,8610
0,18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogdinego sto-  |dm3 5,1288
sowania
0,085 dm3/m2
4" rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 2,5946
0,043 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- [dm3 5,8736
wania
0,099 dm3/m2
B szpachlowka olejno-zywiczna na tynki biala |dm3 15,7485
0,261 dm3/m2
Vi gips budowlany t 0,0002
0,000004 t/m2
8" papier Scierny w arkuszach ark. 8,0251
0,133 ark./m2
g+ materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:




obmiar =1,451,10°2*0,2 = 0,638 m?

- .

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
23/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodo-| m
1212-28 ciggowych i gazowych o srednicy do 50 mm
obmiar =38 m
[ - .
q* robocizna r-g 8,3600
0,22 r-g/m
M-
2 farba olejna nawierzchniowa ogdlnego sto-  |dm3 0,4940
sowania
0,013 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- |dm? 0,6320
wania
0,014 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0,2280
0,006 dm3/m
& papier scierny w arkuszach ark. 7,6000
0,2 ark./m
6" materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24[KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalo- | m?
1308-10 wa stolarki drzwiowej, $cianek i szafek
uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
obmiar = (1,20%2,20)+(0,70*2,00)+(0,90"
2,20*6)+(0,70*2,10%2) = 18,860 m2
—-R--
i robocizna r-g 17,1626
0,91 r-g/m2
s s
2r farba olejna do gruntowania dms3 1,6408
0,087 dm3/m2
a3 farba olejna nawierzchniowa dm3 1,5277
0,081 dm3/m2
4* rozcienczalnik dms3 0,7167
0,038 dm3/m2
& szpachlowka celulozowa dm? 1,4145
0,075 dm3/m2
6" papier scierny w arkuszach ark. 3,5834
0,19 ark./m2
" materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-01 Usuniecie folii m2
1216-02 obmiar = poz.1= 23,900 m2
analogia
I - -
i robocizna r-g 0,7648
0,032 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
1215-08 obmiar = poz.1 = 23,900 m?
analogia
B = e
1* robocizna r-g 11711
0,049 r-g/m2
= M
2* materialy pomocnicze % 25,0000
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3
0108-13 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
0108-16 na odleglos¢ 15 km




Lp. | Podstawa Opis im | Naklady | Koszt R M S
jedn,
1> robocizna r-g 1,1548 [
1,81 r-g/im3
-8
2* samochod skrzyniowy do 5 m-g 0,95086
0,93+14*0,04=1,49 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28 Utylizacja odpadéw - oplata wysypiskowa m3
kalk. wiasna |obmiar = 0,638 m3
M
1* oplata m3 0,6380
1 m8/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
2Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:




Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:




